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A CAUTELA - Antes de ligar o motor:
» Leia com atencao o manual de instru¢cdes do motor e
as instrugdes relativas ao equipamento accionada por
este motor.
+ Se ndo se seguirem as instru¢des podem-se vir a criar
situacdes de perigo com lesdes, e até mesmo com
casos de morte.

As instrucdes para o uso e a manutencao contém normas de

seguranca para:

- se aperceber dos riscos relacionados com os motores;

- informar-vos dos riscos de acidentes relacionados com tais
riscos e

- aconselhar-vos a como evitar ou reduzir o risco de acidentes.

O manual do operador

O presente manual de instru¢cdes contém informacdes para a
protecao pessoal do seu utilizador. LEIA-O. Guarde-o num local
seguro para futuras consultas. E importante saber o que fazer
antes de comecar a utilizar o aparelho. Uma preparacdo e uma
manutencao adequadas permitem obter os rendimentos mais
satisfatorios do préprio motor, e garantem a prépria seguranca.
Contacte o seu revendedor ou o distribuidor local se ndao
compreender as instrucées neste manual.

Para além das instrucdes de funcionamento, este manual
contém informacdes que requerem a sua especial atencéo.
Estas informacdes estdo assinaladas com os seguintes simbolos:

AVISO: quando existe o risco de acidentes ou lesdes pessoais
ou graves danos a coisas.

ATENCAO: quando existe o risco de danos no aparelho ou a a
cada uma das componentes do mesmo.

OATENCAO - Para garantir um uso seguro e correcto
do motor, guarde o presente manual de instrugoes
sempre perto do aparelho. Nao empreste ou alugue o
seu motor sem o manual de instrugoes.

@ ATENCAO - permita o uso do motor apenas a pessoas
capazes de compreenderem o contetido do presente

manual.

MPOEIAONOIHZH - Mpiv 8aAeTte epmpog TOV

KIvhThpa:

* AlaBdaoTe MPOOEKTIKA TIG 00MnYieg XpPHong Kat
OUVTNPNONG TOU KLVNTNPa KaBwg Kal TG odnyieq
TOU €EOTIALOMOU TIOU Ba CUVOECETE OTOV KLVNTNPA.

« Eav dev tnpnbouv ol odnyieg, umopei va
onuloupynbBouv ermikivduveg KaAtaoTtdoelq

TPAUUATIONOU 1 BavaTou.

O1 odnyieg yia Tn XpAON Kal Th CUVTAPNON TEPIEXOUV

Kavoveg aopaleiag, ol omoiol:

* 204G EVNUEPWVOUV YA TOUG KIvOUVOUG TIOU apOopoUV TOUG
KLVNTNPES

* 20G TIANPOPOPOUV Yla Ta gvdexdUeEvVa ATUXAMATA TIOU
Mrtopel va pokAnBouv arnd autoug Toug Kvouvoug Kal

* 320G EVNUEPWVOUV YIa TOUG TPOTIOUG AMOPUYNQ 1) Helwong
TWV KIVOUVWV ATUXNUATOG.

Eyxelpidio xpfiong kai cuvTipnong

To mapov eyxelpidlo Xprong Kat ouvtipnong mepLExXeL
TANPOPOPIEG YIa TNV TIPOOWTIKA ACPAAEIQ TOU XELPLOTN.
AIABAZTE TO. ®duld&te 10 0 aopaAleg onueio yla
MEAAOVTIKEG Xpnoelg. Eival onuavtiké va yvwpilete TL
TIPETIEL VA KAVETE TIPLV XPNOLUOTIOINOETE TOV KlvnThpa.
H KaTAGAAnAn mpoetoldacia Kat ouvtnenon eMmTPEMOUV
v eniteugn Twv KOAUTEPWY EMIOOCEWV TOU KLVNTHpA O€
ouVBnkeg aopaAeiag.

Edv oplopeveg odnyieg mou napéxovtal oTo eyxeLpidlo
Oev eival cageig, armeubuvbeite 0TO KATACTNUA MOANONG 1)
OTnNV TOTIKA AVTIPOOWTIEia.

EKT6g and Tig odnyieg xpriong kat ouvtnpnong, To napov
EYXELPIOLO TIEPLEXEL TIANPOPOPIEG TIOU amalTouV L3LlaiTePN
TIPOCOX™.

OL mAnpogopieg autég eronuaivovtat arnd ta cupBoAa rou
TePLYPAPoVTaAlL OTn CUVEXELQ:

MPOXOXH: oec mepintwon mou umdpxel kivdouvog
ATUXAUATOG, TPAUUATIONOU 1) coBapng BAGRNG.

MPOEIAOMNOIHZH: og nepintwon mou unapyet kivouvog yla
BAGRN oTOV KvnThHPA 1] 0TA €EQPTHUATA TOU.

A DIKKAT - Motoru ¢aligtirmadan énce:
- Operatér talimatlarini ve bu motor ile g¢alistirilan
ekipmanlarla ilgili talimatlari dikkatlice okuyunuz.
- Bu talimatlara riayet edilmemesi yaralanma
ve hatta 6lim tehlikesi arz eden durumlara yol
acabilir.

Operatér talimatlari asagidaki konular ile ilgili gtivenlik

kurallarini igerir:

- Sizi motorunuzun yol acabilecegi riskler konusunda
bilgilendiriimek

- Bu risklere bagli
bilgilendiriimeniz ve

- Kaza tehlikesini bertaraf etmeniz veya azaltmaniz igin
tavsiyeler.

kaza tehlikeleri konusunda

Operatér kilavuzu

Operator kilavuzunuz, kigisel korunmaniz ile ilgili bilgileri
icerir. OKUYUNUZ. ileride gerek duymaniz halinde bakmak
Uzere guvenli bir yerde saklayiniz. Uniteyi kullanmadan
Oénce ne yapacaginizi biliyor olmalisiniz. Dizgin hazirlik ve
bakim, motorun tatmin edici performansa sahip olmasi ve
guvenlik icin ihmal edilmemesi gereken iki dnemli husustur.
Bu kilavuzdaki talimatlardan herhangi birini anlamadiginiz
takdirde, bulundugunuz bdlgenizdeki satici veya dagiticiyla
temasa geginiz.

Isletim talimatlarinin yani sira bu kilavuz, 6¢zellikle dikkat
etmeniz gereken paragraflar da icermektedir.

Bu tir paragraflar, asagida tanimlanan sembollerle
isaretlenmigtir:

DIKKAT: Kaza veya kisisel yaralanma ya da ciddi hasar
tehlikesi arz eden durumlarda.

UYARI: Unitenin veya bilesenlerinin zarar gérmesi riskinin
s0z konusu oldugu durumlarda.

@ MPOZOXH - MNa tnv acpaAn Kar 6woTH XPHRon Tou
KIVNTRPA, TO TIAPOV £YXEIPiGIO XpRONG KAl GUVTRAPNONG
npénel va puAdoceTal mavra padi ge Tov KIivnTRPa.
Mn daveileTe Kal un MICBWVETE TOV KIVATAPA XWPIG TO
€YXEIPi®I0 XpRAONG Kal GUVTAPNONG.

@ MPOZOXH - H xpAon Tou KivhTApa TPEMEl va
EMITPEMETAI HOVOV O€E ATOMA TOU HUTOpPOUV
Va KATAavonoouv TO TMEPIEXOMEVO TOU TTAPOVTOQ

@ DIKKAT - yalnizca kilavuzdaki bilgileri anlayabilecek

eyxeipidiou.

A DIKKAT- Motorun diizgiin ve giivenli bir sekilde
kullanilabilmesi i¢in, bu kilavuzu daima Gnitenin
yakininda bulundurunuz. Motorunuzu, operatér
talimat kilavuzu olmaksizin bir bagkasina éding
olarak ya da kiraya vermeyiniz.

kigilerin motoru kullanmasina izin veriniz.
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A UPOZORNENI - Pred spusténim motoru:

e Pfectéte si pozorné navod k pouziti a udrzbé
motoru i pokyny tykajici se zafizeni pohanéného
timto motorem.

e Nedodrzovani pokynl muze mit za nasledek
poranéni a dokonce i smrt uzivatele.

Navod k pouziti a udrzbé obsahuje bezpeénostni

predpisy

e Seznami vas s nebezpedim souvisejicim s motory.

e Informuji vas o riziku Urazd souvisejicich s timto
nebezpecim.

¢ Doporuéi vam, jak nebezpedéi urazl zabranit nebo ho
omezit.

Navod k pouziti a udrzbé

Tento navod k pouZiti a udrzbé obsahuje informace k
osobni ochrané uzivatele. PRECTETE Sl HO. Ulozte
ho na bezpecné misto k dalSimu pouziti. Pfed pouzitim
motoru je dllezité védét, jak pfi praci s motorem
postupovat. Odpovidajici pfiprava a udrzba umoznuji
dosazeni uspokojivého vykonu motoru a jsou zarukou
bezpe&ného provozu.

Pokud nékterym pokynim uvedenym v této pfirucce
nerozumite, obrafte se na prodejce nebo mistniho
distributora.

Mimo navodu k pouziti a udrzbé obsahuje tato pfirucka
také informace, které vyzaduji zvlastni pozornost.

Tyto informace jsou oznacené nasledujicimi symboly:
POZOR: jestlize hrozi nebezpeéi nehod nebo zranéni
o0sob nebo vaznych poskozeni véci.

UPOZORNENI: jestlize hrozi nebezpedi
motoru nebo jeho jednotlivych dilG.

posSkozeni

@ POZOR - K zajisténi bezpeéného a spravného
pouziti motoru méjte tuto pfiruéku k pouziti a
udrzbé vzdy v blizkosti motoru. Nepujéujte ani
nepronajimejte motor bez navodu k pouziti a
udrzbé.

@ POZOR - pouziti motoru dovolte pouze osobam,
které jsou schopné pochopit obsah této
pfirucky.

A BHUMAHUE - Mpexpae, yem BKNIOUYNUTb ABUraTesb:
» [lpouTnTe BHMMaTENbHO PYKOBOACTBO MO 3KCryaTaumm
N TEXHUYECKOMY OOCNyXMBaHWIO ABUraTena, a TakxKe
WHCTPYKLUW, OTHOCALLMECA K 060PYLOBaHNIO, MPUBOAUMOMY
B [€NCTBME STUM [ABUTaTENIEM.
+ Mpun HecobnoaeHNM yKasaHWM MOTYT CO3AaTbCA CUTYaLmK C
OMaCHOCTbIO TENTECHBIX MOBPEXAEHUI NN Jaxe CMePTU.

WHCTpyKUMM no SKcnnyaTauumn U TeXHNYECKOMY 06cnyKuBaHMIO

con,epmaT npaBuia TeEXHUKN 6e30NacHOCTY C Lienblo:
03HaKOMIIEHUA C PUCKaMV, CBA3aHHBIMU C ABUTaTENAMN

+ O3HAKOM/IEHUA C PUCKaMM HECYACTHbIX CJlyYaeB, CBA3AHHbIX C
BblLLIEHa3BaHHbIMM PUCKaMVi 1

+ PEKOMEHZALMI NO N36EXKaHNIO UM CHUXKEHUIO PYCKOB HECYACTHbIX
cnyyaes.

PyKkoBOACTBO N0 3KCr1yaTauuu U TEXHUYECKOMY 06CnyKuBaHUIO
HacTodAwee pyKkoBOACTBO MO 3KCMJyaTauunm M TEXHUUYECKOMY
06CNYXUBAHUIO COAEPXKUT MHPOPMALMIO ANA UHAUBULYANIbHOW
3awunTtbl onepaTtopa. MPOYTUTE ErO. CoxpaHute pyKoBOACTBO
B HapéXHOM MecTe Ans obpalleHnsa B panbHenwem. BaxHo
MOHATb BCE OMMCaHHblE B HEM OMepauun eé Ao X BbINOHEHUS.
CooTBETCTBYIOLAA NOArOTOBKA M TEXHMYECKOe OOCYyXMBaHWe AaloT
BO3MOXHOCTb NMOJlyyYaTb YAOBNETBOPUTENbHbIE SKCMNyaTaUMOHHble
roKasaTenv OT iBUraTens 1 rapaHTpyoT 6e30MacHOCTb.

[nA pas3bACHEHVA HEMOHATHbIX MHCTPYKLMIA, cofepKallyxca B JaHHOM
PYKOBOLCTBE, 06paTnTeCh K MPOAABLY M1 MECTHOMY AUCTPUOBLIOTEPY.
Kpome MHCTpyKLWMIA MO SKCNyaTauum 1 TEXHUYECKOMY 06CYKMBaHWIO,
JaHHOe PYKOBOACTBO codepXuUT MHdopmaLuio, TpebytoLyto 0co6oro
BHV/MaHMA.

Takas uHbopMaLmMsa OTMEYEHa CMBOIAMU, ONMUCAHHBIMU HUXKE:

BHUMAHME: korga cyuwecTByeT pUCK HeCYaCTHbIX Clyvyaes Wan
TeNeCHbIX MOBPEXAEHNUI NN CEPbE3HOTO YLepba NMyLLECTBY.

OCTOPOXHO: Korga cyLiecTByeT p1UCK NOBPEeXAeHUA arperaTta nuim
€ro oTAeNbHbIX KOMMOHEHTOB.

@ BHUMAHME - uTo6bl rapaHTMpoOBaTb Ge3onacHyio 1
npaBunbHYIO 3KCIUTyaTaLyio ABUraTens, BCeraa XpaHurte
AaHHOe PYKOBOACTBO MO 3KCrUTyaTauunmn U TeXHNYecKomy
o6cnyxuBaHuio B6ansu arperata. He 6epute n He
cAaBaiiTe BHaem AgBuratenb 6e3 pykoBoAacTBa no
3KCnyaTaumm 1 TeXHNYecKomy o6ciyKusaHmio.

&)

BHMMAHUE - paspelwuanite nosb30BaTbCA ABUrarenem
TONbKO nuuam, MOHUMAaKIWMUM cofepKaHue AaHHOTO
pyKkoBopcTBa.

OSTROZNIE- Przed uruchomieniem silnika

- Przeczyta¢ uwaznie instrukcje obstugi i konserwaciji
silnika, jak rowniez instrukcje dotyczgce urzgdzen
zasilanych przy pomocy silnika.

- W razie niestosowania sie do zalecen zawartych w
instrukcji obstugi moze doj$¢ do niebezpiecznych
sytuacji grozacych obrazeniami, a nawet Smiercia.

Instrukcja obstugi i konserwacji zawiera normy

bezpieczenstwa, ktorych celem jest:

- Uswiadomienie uzytkownikowi typéw ryzyka zwigzanego z
silnikami

- Dostarczenie uzytkownikowi informacji dotyczacych ryzyka
wypadku zwigzanego z istniejgcymi zagrozeniami

- Doradzenie uzytkownikowi, jak unikna¢ lub zmniejszy¢
ryzyko wy padku.

Instrukcja obstugi i konserwaciji

Celem niniejszej instrukcji obstugi jest ochrona operatora.
NALEZY JA PRZECZYTAC. Nalezy jg rowniez zachowac na
przyszto$¢ w celach informacyjnych. Przed przystgpieniem
do obstugi urzgdzenia nalezy zapoznac sie z instrukcjami.
Odpowiednie przygotowanie i konserwacja zapewnig
satysfakcjonujgce dziatanie silnika oraz bezpieczeristwo jego
uzytkowania

Jesli jakiekolwiek fragmenty niniejszej instrukcji okazg sie
niezrozumiate, prosimy skontaktowac sie z lokalnym dealerem
lub dystrybutorem urzgdzen.

Oprécz instrukcji dotyczacych uzytkowania niniejsza instrukcja
obstugi zawiera fragmenty wymagajace szczegdlnej uwagi
uzytkownika.

Fragmentyteo znaczone zostaty symbolami opisanymi
ponizej.

OSTRZEZENIE: oznacza ryzyko wypadku, obrazen ciata lub
powaznego uszkodzenia mienia.

OSTROZNIE: oznacza ryzyko uszkodzenia urzgdzenia lub
jego elementdw.

@UWAGA -W celu zapewnienia bezpiecznej i

prawidtowej eksploatacji silnika nalezy zawsze
przechowywaé¢ niniejsza instrukcje obstugi
w poblizu urzadzenia. Nie nalezy pozycza¢ ani
wynajmowa¢ silnika innym osobom bez instrukcji
obstugi.

@ UWAGA - na korzystanie z silnika mozna pozwoli¢
tylko i wytgcznie osobom, ktore sg w stanie
zrozumie¢ tres¢ niniejszej instrukcji obstugi.
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B EXPLICACAO ADVERTENCIAS E SIMBOLOS DE SEGURANGCA

K EPMHNEIA ENIZHMANZEQN KAl 5YMBOAQN AZOAAEIAS
IKAZ ISARETLERININ VE GUVENLIK SEMBOLLERININ AGIKLAMASI

- Leia o manual de instrugdes antes de utilizar esta maquina.

- AlGQGOTs TO €YXELPIOLO XPTIONG KAL CUVTHPNONG TIPLV XPNOLUOTIOW|OETE TO
Mnxavnua.

- Makineyi kullanmadan énce kullanim ve bakim kilavuzunu okuyunuz.

- Pfed pouzitim tohoto stroje si pozorné prectéte navod k pouziti a udrzbé.

- TMpexpae yem NPUCTYNUTL K SKCMAyaTaLmmn AaHHOW MaLLUHBbI, MpoYTHTe
PYKOBOACTBO MO 3KCMyaTaLmm 1 TEXHUYeCKoMy 06CyKBaHMIO.

- Przed przystgpieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy doktadnie
zapoznac sie z instrukcjg obstugi i konserwaciji.

- O simbolo de alarme para a seguranca serve para assinalar as informacdes
sobre os possiveis riscos contra a incolumidade pessoal.

To ouupoAo mpoeldoroinong ywa Tnv ac@aAela Xpnoluevsl yla tnv
ETIONAMAVON TIANPOPOPLMV OXETIKA UE Toug mBavoug Kivduvoug yila tTnv
TIPOCWTILKN 0AG¢ ACPAAELQ.

- Guvenlik ikaz sembolu kisisel glivenliginiz icin mevcut potansiyel tehlikeler
ile ilgili bilgileri géstermek igindir.

- Symbol bezpecnostni vystrahy slouzi k upozornéni na informace o
mozném ohrozeni osobni bezpecnosti.

- CumBon TPEBOIM CNYyXWUT B LieNnAX 6e30nacHOCT anAa COO6U.|,€HVIF! I/IH(I)OpMaU,I/II/I
O NOTEHUMaNbHbIX PUCKaxX AJ1d 340p0OBbA YeloBEKa.

- Symbol alarmu bezpieczenstwa sygnalizuje informacje dotyczace
potencjalnych zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownika lub innych
0s0b.

Risco de incéndio.
Kivduvog mupkaylag.
- Yangin tehlikesi.

- Nebezpedi pozaru.

- Puck Bo3ropaHus.

- Ryzyko pozaru.

VYSVETLENI UPOZORNENI A BEZPECNOSTNICH SYMBOLU
LUE BN 10nK0BAHKE MEP NPEROCTOPOXHOCTY Y CUMBOJIOB BE3OMACHOCTH
M znACZENIE OSTRZEZEN | SYMBOLI BEZPIECZENSTWA

- Risco de fumos toxicos.
‘ - Kivduvog To€ikwv kauocagpinv
=\ - Zehirli duman tehlikesi.

- Nebezpedi toxickych spalin.

- Puck pPacnpocTpaHneHnAa A4OBUTbIX ObIMOB.
- Ryzyko wydzielania sie toksycznych spalin.

A - ATENGAO: As superficies podem estar quentes.
‘ - Mpoooxn: oL eTLPAVELEG UTTOPEL va gival BEpUEG
- DIKKAT: yuzeyler sicak olabilir.
- POZOR: povrchy mohou byt horké.
- BHUMAHME: noBepxHOCTV MOTYT OblTb rOpAYMU
- UWAGA: Powierzchnie moga by¢ gorace.
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I COMPONENTES DO MOTOR
1 - Punho de arranque

2 - Tampa do reservatorio do combustivel
3 - Reservatorio do combustivel

4 - Tampa do filtro do ar
5 - Vela de ignicao
6 - Escape

KN ESAPTHMATA TOY KINHTHPA

1 - XelpoAafr| ekkivnong
2 - Tana pelepPBoudp

3 - PeCepPBoudp

4 - Karndakt giAtpou agpa
5 - Mroudi

6 - EEatuion

MOTORUN BILESENLERI

1 - Galistirma kordonu kulpu

2 - Yakit deposu kapagi
3 - Yakit deposu

4 - Hava filtresi kapag!
5 - Buji

6 - Egzoz
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7 - Proteccao ventilador

8 - Tampa reservatorio 6leo / Haste nivel do éleo
9 - Tampao de descarga

10 Avalanca de comando start

11 Torneira da gasolina

7 - MNpooTtaocia BevTiAaTép

8 - Tamna doxeiou Aadlou / Aeiktng otaBung Aadiou
9 - Tama e€aywync

10 Took

11 Ztpdotyya Bevdivng

7 - Fan koruyucusu

8 - Yag deposu kapag! / Yag seviyesi cubugu
9 - Tahliye tipasi

10 Durdurma kolu

11 Benzin muslugu

SOUCASTI MOTORU
1 - Drzadlo startéru
2 - Uzavér palivové nadrzky
3 - Palivova nadrzka
4 - Kryt vzduchového filtru
5- Svicka
6 - Tlumi¢ vyfuku

YH KOMNOHEHTbI ABUTATENA
M1 - PykosTka 3anycka
2 - Mpobka TonnnBHOro H6aka
3 - TonnmBHbIN 6aK
4 - KpbllwKa BO3AYWHOro GpuibTpa
5 - CBeva 3aXuraHms
6-Mywwntenb

M ELEMENTY SILNIKA
1 - Uchwyt mechanizmu zaptonu
2 - Korek zbiornika paliwa
3 - Zbiornik paliwa
4 - Pokrywa filtra powietrza
5 - Swieca zaptonowa
6 - Thumik

7 - Kryt ventilatoru

8 - Uzavér olejové nadrze / Mérka hladiny oleje
9 - Vypoustéci zatka

10 Packa sytice

11 Benzinovy kohout

7 - 3alMTHOE YCTPOMCTBO BEHTUAATOPA

8 - MNpobka macnaHoro 6aka / LLyn ypoBHa macna
9 - CnuBHas nNpobka

10 Pbiyar ctaptepa

11 KpaH nogaum 6eH3unHa

7 - Ostona wentylatora

8 - Korek zbiornika oleju / Miarka poziomu oleju
9 - Korek spustowy

10 Dzwignia ssania

11 Zawor benzyny




NOTE:
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Informagées importantes para a seguranca

A maior parte dos possiveis acidentes com os motores pode
ser evitada se se seguirem todas as instru¢des indicadas no
presente manual, e no préprio motor.

Responsabilidade do utilizador

@ AVISO:

« Os motores foram projectados para um uso seguro
e fiavel se forem utilizados segundo as instrucées. E
extremamente importante ler e compreender as
informacgdes deste manual de instru¢des antes de ligar o
motor. Em caso contrdrio podem vir a acontecer situagoes
de perigo contra a incolumidade pessoal, e contra a
integridade do aparelho.

« Aprenda como fazer parar o motor rapidamente, e o
funcionamento de todos os comandos. Ndo permita
nunca a ninguém de accionar o motor se ndo tiver sido
antes adequadamente instruido para o fazer.

« Nao permita nunca as criangas de usarem o motor.
Mantenha as criancas e os animais fora do alcance da
zona de trabalho.

- Nao deixe o motor funcionar separadamente da aplicacao.

A ATENCAO - A gasolina e os seus vapores sdo
altamente inflamaveis e explosivos. Incéndios e
explosées podem vir a provocar graves queimaduras
ou até mesmo casos de morte.

Quando se atesta com combustivel

+ Desligue o motor e deixe-o arrefecer durante pelo menos 2
minutos antes de retirar a tampa do depdsito da gasolina.

» Encha o reservatério do combustivel ao ar livre ou em lugares
muito arejados.

« Nao encha excessivamente o reservatdrio do combustivel.
Encha o reservatério até cerca 4 cm abaixo do rebordo
superior da abertura de forma a permitir a expansao do
combustivel.

« Guarde a gasolina fora do alcance de faiscas, chamas vivas,
chamas piloto ou outras possiveis fontes de acendimento.

- Controle frequentemente os tubos do combustivel, o
reservatorio, a tampa e as ligagdes para verificar se ndo ha
rachas ou perdas. Se for necessario substitua.

Quando se liga o motor
+ Antes de ligar o motor, verifique o nivel do éleo nofiltro de ar.
- Certifique-se de que a vela, o escape, a tampa do reservatorio

AZOAAEIA TOY KINHTHPA

2NMAVTIKEG TIANPOPOPIES YIa TNV ACPAAELQ

Ta neploocoTeEPaA Ao Ta MBavA ATUXNMATA PE TOUG KIVNTHPEG
Uropouv va anopeuxbouv Tnpwvtag OAeg TIG odnyieg mou
mapexovtal and 1o Mapov eyxepidlo f avaypdpovial oTov
KlvnTrpa.

EuBuveg Tou XpHoTn

@ MPOXOXH:

* OL KWVNTNPEG €XOUV PEAETNOEL YO AOPAAT Kal a&LoToTn
xpnon €dv tnpouvtal ot odnyieqg. Eival egalpetika
ONUAVTIKO va dlaBAaceTe KAl VA KATAVONOETE TIQ
TIANPoPoOpPieg Tou TAPOVTOG £YXELPLOIOU XPHong Kat
OUVTNPNONG TIPLV XPNOLUOTIOICETE TOV KLvNThpa. 2¢&
QAvTIBeTN TIEPITTTWON UIMOPEL VA TIPOKANBOUV KATAOTACELG
KIvOUVOU YLla TNV TIPOOWTIKA 00G ACPAAELA KAl yla TNV
aAKePALOTNTA TOU EEOTIALGUOU.

« Md&Bete va ofrfiveTe ypRyopa TOV KLvnThpa Kat
eColKelWBEITE Pe TN AelToupyia OAWV TWV XELPLOTNPIWV.
Mnv eTUTPETETE TIOTE OE KAVEVAV VA XPNOLUOTIOEL TOV
KlvNTNPa €Aav dev £XEL eKMALOEUTEL KATAAANAWG.

e Mnv eruTpémeTe MOTE TN XPHON TOU KIvnThpa og radld.
Mnv emutpénete o madld kal o {wa va mAnolagouv
oTnv TePLoXn epyaociag.

* Mnv apnvete TOV KIVNTAPA va AElToUpyel Xwpig TO

KIVOUMEVO Unxavnua.

MPOZOXH - H Bevlivn ka1 o1 avaBupiacelg Tng givai
181aiTEpa eUPAEKTEG KAl EKPNKTIKEG. O1 TMUpKayI€g
Kal ol eKpR&eIg umopei va mpokaAéoouv coBapa
€yKauuara [ aképn Kai 1o 8avaro.

IMa Tov avepodiacuoé Kausigou

* 3BAOTE TOV KLVNTAPA KAl APNOTE TOV VA KPUWMOEL
TOUAGXLOTOV €mi 2 AenTd Tplv avoifete v tana tng
Bevdivng.

* ['epiote 10 pelepPfoudp Kauoipou oe unaibplo f KaAa
aepLOUEVO XWPO.

* Mnv yveuiCete umepPBoAlka to pelepBoudp kauoipou. H
oTAobun g Bevdivng mpérnel va PpTavel mepirnou ta 4 cm
KATW arnod 1o Mavw XeIAOG TOU OTOMIOU YIA VA ETITPEMETAL N
OlAOTOAT) TOU KAUGIOU.

* GUAGETE TN Bevdivn pakpld anod orivenPesg, AKAAUTITEG
PAOYEG, PAOYEG avAPAEENG 1 GAAeg TBavEg €0Tieg
avapAeEng.

* EAEYXETE TAKTIKA TOUG OWATNVEG TOU KAUOIMOU, TO
peCepPBoudp, TNV TAMA KAl Ta PAKOP ya va PBefalwbeite
OTL dev UTIAPXOUV PWYMEG 1 dlappoég. Ev avaykn
QVTIKATAOTAOTE.

Givenlik hususunda énemli bilgiler

Bu kilavuzda ve motorun Ulzerinde bulunan talimatlarin
timine uymaniz halinde olasi kazalarin ¢gogunu bertaraf
etmeniz mdmkuanddar.

Kullanicinin sorumluluklari

@ DIKKAT:

- Motorlar belirli bir amag¢ icin tasarlanmistir ve
verilen talimatlara uyularak kullaniimalari halinde
emniyetlidirler. Motoru ¢alistirmadan énce bu operatér
kilavuzunun igerigini okumaniz ve anlamaniz son
derece 6nemlidir. Aksi takdirde kisisel givenliginiz
ve ekipmaninizin bitinlagu igin tehlike arz eden
durumlarla karsilasabilirsiniz.

« Motoru hizli bir sekilde nasil durdurabileceginizi ve tim
komutlarin ¢alisma seklini 6greniniz. Nasil yapilacagi
konusunda yeterli bilgisi olmayan kisilerin motoru
¢alistirmasina izin vermeyiniz.

« Gocuklarin motorunuzu ¢alistirmalarina asla izin
vermeyiniz. Cevredeki cocuklari ve hayvanlari ¢calisma
alanindan uzak tutunuz.

- Motoru uygulamadan ayri olarak ¢alistirmayiniz.

@ DIKKAT - Benzin ve buharlari yiiksek derecede
yanici ve patlayicidir. Yangin ve patlamalar ciddi
yanmalara hatta 6lime yol acabilir.

Deponun doldurulmasi esnasinda

- Benzin kapagini ¢cikarmadan énce motoru kapatiniz ve

so(f(uma& Icin en az 2 dakika bekleyiniz.

Yakit deposunu agik veya iyi havalandirilan alanlarda

doldurunuz.

- Yakit deposunu gereginden fazla doldurmayiniz. Yakitin
dagilmasini saglamak igin, depoyu depo agzinin Ust
sinirinin yaklasik 4 cm altina kadar doldurunuz.

- Benzini kivilcimlardan, acgik alevlerden, pilot alevlerden
veya benzeri atesleme kaynaklarindan uzak tutunuz.

- Catlak veya kacaklarin olmadigindan emin olmak icin
Kaklt borusu sistemini, dep%yu, kapagi ve rakorlari sik sik

ontrol ediniz. Gerektigi takdirde degistiriniz.

Motorun galigtiriimasi esnasinda

« Motoru calistirmadan 6nce hava filtresindeki yag seviyesini
kontrol ediniz.

- Bujinin, egzozun, depo kapaginin ve hava filtresinin
yerinde oldugundan emin olunuz.

- Atesleme bujisi ¢ikarilmis halde iken motoru calistirmayiniz.

« Yakitin dékilmesi halinde, motoru calistirmadan énce
kurumasini bekleyiniz.
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BE3OIMACHOCTb ABUTATENA
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Dilezité informace k bezpecnosti

Véts§iné moznych nehod s motory je mozné zabranit,
jestlize jsou dodrzeny vSechny pokyny uvedené v této
pfiru¢ce a na samotném motoru.

Odpovédnost uzivatele

@ POZOR:

- Motory byly zkonstruovany pro bezpecné a spolehlivé
pouziti, pokud jsou pouzivany podle pokyn(. Pred
spusténim motoru je naprosto nezbytné precist si
informace uvedené v této pfirucce k pouziti a udrzbé
a porozumét jim. Jinak by mohlo dojit k situacim,
které pfedstavuji ohroZeni osobni bezpecnosti a
poskozeni zafizeni.

- Naucte se, jak rychle zastavit motor , a seznamte se
s funkci vSech ovladacu. Nedovolte spoustét motor
osobam, které nebyly k jeho spousténi pfislusnym
zpusobem vyskoleny.

- Nikdy nedovolte pouzivat motor détem. Déti i zvifata
musi byt daleko od pracovni oblasti.

- Nenechavejte motor bézet oddélené od zafizeni.

@ POZOR - Benzin i jeho vypary jsou vysoce

hoflavé a vybusné. Pozary a vybuchy mohou
zpusobit vazné popaleniny i umrti.

PFi dopliovani paliva

Vypnéte motor a nechte ho ochladit na alespori 2 minuty,
a teprve pak odstrarnte uzavér benzinu.

Palivovou nadrzku doplriujte pouze venku a na dobfe
vétranych mistech.

Palivovou nadrzku neprepliiujte. Nadrzku dolijte na asi
4 cm pod horni okraj dopliovaciho hrdla, aby se palivo
mohlo rozpinat.

Benzin skladujte v dostate¢né vzdalenosti od jisker,
otevienych ohnd ¢i zapalnych plamink( nebo jinych
moznych zdroju ohné.

Casto kontrolujte palivové potrubi, nadrzku, uzavér
a spojky k ovéreni, zda na nich nejsou trhliny, nebo
neprosakuji. V pfipadé potfeby je vymeérite.

PFi spousténi motoru

Pfed spusténim motoru zkontrolujte hladinu oleje ve
vzduchovém filtru.

Zkontrolujte, zda jsou svicka, tlumi¢ vyfuku, uzavér
nadrzky a vzduchovy filtr na svém misté.

Nespoustéjte motor, pokud je odstranéna zapalovaci svicka.

BaxkHas nHdopmauma no 6esonacHoCTU

BonbLuyto 4aCTb BO3MOMKHbIX aBapUi C ABUTATENAMMN MOXKHO 136exaTb,
€CNN CrieoBaTb BCEM YKA3aHWAM, NMPEACTABIEHHbIM B HACTOALIEM
PYKOBOZCTBE, a TaK>Ke Ha CaMOM JiBuraterie.

OTBETCTBEHHOCTb NOJIb30BaTeNA

@ BHUMAHMUE:

- [BuraTenu cnpoekTupoBaHbl Ans 6e30nacHon 1 HafeXHow
3KCnyaTaLmm, eCiv OHY UCMOJb3YHOTCA COMNACHO MHCTPYKLMAM.
Mepepn BKNOUYEHVEM ABUraTeNa OYeHb BaXHO MPOYECTb U
MOHATb COAEPXKMMOE JAaHHOTO PYKOBOZLCTBA MO KCMyaTauum
N Texo6CNyKMBaHMIO. B NPOTMBHOM Cllyyae MOTYT MPOU30WATL
CUTyaLuu, onacHble Ans 3[00POBbsA YerloBeKa U LeNoCTHOCTA
o6opynoBaHus.

- Hayuutecb 6bICTPO OCTaHaBAMBaTb ABWraTenb U paboTy
BCeX KomaHg. He paspelaiTe BKoYaTb ABUraTenb nmuam,
He npolwejwWwrM COOTBETCTBYIOLYIO MOAFOTOBKY MO ero
aKCnyaTaumu.

« KaTteropuueckun 3anpeljaetcs UcCnosib3oBaHue fsuratens
petbMmu. CnefuTe, YTOObI AIETY U KMBOTHbIE HAXOAWAUCH BAANN
oT paboyero mecTa.

- He ponyckaite pa6oTbl gBuratena 6e3 npumMeHAeMoro
obopynoBaHus.

@ BHUMAHWE - 6eH3MH u ero napbl ABAATCA
NerkoBOoCNNamMeHAIWNMMNCA N B3PbIBOONACHbIMU.
Moxapbl 1 B3pbIBbl MOTYT BbI3BaTb TAXKeble 0XKOru uau

cmepTb.

Mpwn 3anpaBke ToNINBOM

« OcTaHOBUTe gBUratenb 1 AanTe eMy OCTbiTb HE MeHee 2 MUHYT
npexme, Yem CHATb NPOG6KyY ANA 3anMBKN OeH3rHa.

+ 3anonHaATe TONMBHLIN 6GaK rOPOYMM Ha OTKPLITOM BO3AYXE UK B
XOPOLLO BEHTUNNPYEMbIX MECTaX.

« He nepenonHsaiTe TonnnBHbIA 6ak. YToObI AaTb BO3MOXHOCTb
paclwrpeHmnsa ropoyemy HanonHANTe 6ak [0 YyPOBHA, Koraa 4o

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa operatora

Wiekszosci wypadkow zwigzanych z uzyciem silnika mozna
unikng¢ przestrzegajac wszystkich zalecen zawartych w

niniejszej instrukcji obstugi.

Odpowiedzialnos¢ uzytkownika

@ OSTRZEZENIE:

- Silniki zostaty zaprojektowane tak, aby dziataty w
bezpieczny i niezawodny sposoéb, pod warunkiem,
ze sg uzywane zgodnie z instrukcjami. Dlatego
niezwykle istotne jest przeczytanie i zrozumienie
informacji zawartych w niniejszej instrukcji obstugi
przed uruchomieniem silnika. W przeciwnym razie
moze doj$¢ do sytuacji stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownika i grozacych uszkodzeniem
maszyn.

- Nalezy sie nauczy¢, w jaki sposéb mozna szybko
zatrzymac silnik, jak réwniez nalezy poznaé dziatanie
wszystkich elementéw sterowania. Nie pozwala¢ nikomu
uruchamiac silnika bez uprzedniego przeszkolenia.

- Nigdy nie wolno pozwala¢ dzieciom obstugiwac silnika.
Trzymac dzieci i zwierzeta z dala od strefy roboczej.

- Nie uruchamiaé¢ nigdy silnika bez podtgczonego
urzgdzenia.

@ UWAGA - Benzyna i jej opary sa wyjatkowo

tatwopalne i wybuchowe. W wyniku wypadku lub
wybuchu moze dojs¢ do ciezkich poparzen, a
nawet Smierci.

Podczas tankowania paliwa nalezy

« Wytaczy¢ silnik i odczekac¢ przynajmniej 2 minuty, az

ostygnie przed odkreceniem korka baku.

- Napetnia¢ zbiornik paliwa tylko na $wiezym powietrzu lub w

dobrze wietrzonych pomieszczeniach.

BEPXHETO Kpasi FOP/IOBYHbI OCTAETCA 4 CM.

XpaHute 6GeH3UH BAANN OT MCTOYHMKOB UCKPOOOpa3oBaHus,
OTKPbLITOrO MAaMeHu, yNpaBiseMoro njaaMeHu uam Apyrux
BO3MOXHbIX MICTOUYHVKOB 3aXKMraHus.

« PerynsapHo nposepsiite Tpy60NpoBoab! A1 FoptoYero, 6aK, NPo6KM

N COeAMHEHUs HA HanMuve TPEeLMH UK yTedyek. 3aMeHsiiTe 1x B
crlyyae HeO6X0aUMOCTH.

Mpwn 3anycke gsurartens
- [lepep 3anyckom ABuratena npoBepbTe YypOBEHb Macfa B

BO3JYLUHOM GUnbTPeE.

. y6ep,VITer B TOM, YTO CBeYa, ryLinTesib, npo6Ka TOMAMBHOIO 6aKa 1

BO3AYLUHbI GUBTP HAXOAATCA HAa CBOMX MECTaX.

- Nie napetnia¢ nadmiernie zbiornika paliwa. Napetni¢

zbiornik do wysokosci 4 cm ponizej gornej krawedzi szyjki
wlewu, aby umozliwi¢ rozprezenie paliwa.

Przechowywaé¢ benzyne z dala od iskier, otwartego
ptomienia, ptomienia kontrolnego lub innych mozliwych
zrodet zaptonu.

Kontrolowac¢ regularnie przewody doprowadzajgce paliwo,
zbiornik, korek i ztgczki, aby sprawdzi¢, czy nie ma w nich
peknie¢ lub wyciekow. W razie potrzeby wymieni¢.

Przy uruchamianiu silnika

Przed uruchomieniem silnika sprawdzi¢ poziom oleju w filtrze
powietrza.
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e ofiltro do ar estejam no devido sitio.

+ Na&o ligue o motor com a vela de ignicdo retirada.

« Em caso de derrames de combustivel, espere que evaporem
antes de ligar o motor.

« Se o motor se bloqueia, coloque o starter na posicdo ABERTO/
ANDAMENTO, ponha o acelerador na posicao FAST (rapido) e
tente ligar o motor até ficar ligado.

Quando se utiliza o equipamento

- Nao vire o motor ou o equipamento com umaangulacao que
provoque derrame de gasolina.

- Nao feche o carburador para fazer parar o motor.

Quando se transporta ou se guarda o equipamento
« Transporte ou guarde o equipamento com o reservatoério do
combustivel VAZIO.

Quando se guarda a gasolina

- Conserve longe de fornos, fogbes, esquentadores ou outros
electrodomésticos com chamas piloto ou outras possiveis
fontes de acendimento, para evitar que os vapores da
gasolina possam incendiar-se.

A ATENGAO - Ao ligar o motor este provoca faiscas. As
faiscas podem incendiar os gases inflamaveis em
seu redor, com consequentes possiveis incéndios ou
explosodes.

- Utilize o motor apenas em locais bem arejados; ndo o utilize
em atmosferas explosivas, em ambientes fechados ou perto
de substancias inflamaveis.

- Nao use liquidos de arranque pressurizados porque 0s
vapores sdo inflamaveis.

ATENCAO - O rapido enrolamento do cordédo de
arranque (contra-colpo) puxara a mao e o brago na
direccdao do motor, antes que se o possa largar. Pode

causar fracturas, luxa¢des, contusoes ou distorsoes.

- Quando se ligar o motor, puxe pelo corddo de ignicao
lentamente até sentir uma certa resisténcia e, depois, puxe-o
rapidamente.

- As componentes do equipamento de acoplamento directo
como, por exemplo, (sem se limitar a estas) laminas, turbinas,
rodanas, rodas denteadas, etc. devem estar muito bem

resas.

ATENCAO - Os motores produzem monéxido de
carbénio, um gds venenoso incolor e inodor.

lMa Tnv eKKivnon Tou KIvhThpa

« MNpiv BAAeTe PmPooTd Tov KIvNTPa, EAEYETE TN 0TABUN Aadiov
070 QiATpO aépa.

* BeBawbeite 6Tl 1O prouli, n €&dtuion, n TAna Tou
pelepPoudp Kat To PIATPO agpa Bpiokovtal oTn BEoN TOUG.

* Mn Badete eurnpog Tov Kivnhpa eav €xel apalpebel To uroudi.

* 2¢g TepinTwon dlapporg KAUuoiuou, TEPLUEVETE va eEATILOTEL
TPV BAAETE EUTIPOG TOV KIVNTAHPA.

* Edv urnoukmwoel o Kvntnpag, tornobetnote to starter otn
8¢on ANOIKTO/AEITOYPIIA, BaAte 1o YKAllL otn 6€on
FAST (ypnyopa) kat ekteA€oTe T dladlkacia eKkivnong
MEXPL VA TIAPEL EUMPOG O KIVNTHPAS.

lMa Tn Xpion Tou unxaviuaTog

* Mn avamodoyupileTte TOV KIVNTAPA 1 TO unxavnua ue
YWVIEG TIOU TIPOKAAOUV Tn dlappor| Tng Bevdivng.

e Mnv KAgiveTe TO KAPMUTMUPATEP YlA va OBRNOETE TOV
KLvnThpa.

Ma Tn pyeTapopd R TRV amoBRKeUon TOU UNXAVAMATOG
* To unxavnua TpEmeL va PETAPEPETAL KAL VA arobnkeueTtal
JE To pelepPBoudp kauoipou AAEIO.

Ma Tnv amobnkeuon Tng Beviivng

* H Bevgivn mpémnel va puAdooeTal Hakpla and Goupvoug,
BeppdoTpeg, AERNTEG 1) AAAEG NAEKTPLKEG OUOKEUEG TIOU
Olabétouv PAOYa avapAeEng 1 adAAeg mbaveég eoTieg
avagpAegng, TPOKeEVOU va aroPeuxBel N avapAegn Twv
avabuuLlaoewv.

MPOZOXH - Kata Tnv ekkivnon o KIvTAPAg MTPOKAAEi
omveOnpeg. O1 omvOApPeg Pmopei va MPOKAAEGOUV
avapAeEn Twv eUPAEKTWV AEPiwV OTO XWPO MHE
guvénela va ekdnAwbei mupkayid [ va mpokAnBouv

ekpn&eig.

» Xpnotlyoroleite Tov Kvnthpa Povo o€ KAAG agpllOUevo
X®WPOo. Mn xpnolgoroleite ToV KIvNTHPA O XWPOUG HE
EKPNKTIKA 1 EUPAEKTN ATUOCPALPA T) O€ KAELOTOUG XWPOUG.

* Mn xpnouworoleite uypd ekkivnong umod tieon, KaBwg ot
avabuplaoelg Toug eival EUPAEKTEG.

MPOZOXH - H ypARyopn emavatuAiEn Tou oxoIviou
ekkivnong (avrtidpaon) TpaBdael To XEpI Kai 1O
B8payiova mpog TOV KIVhTAPA TPIV MIPOAABETE va To
apnoete €AevBepo. Kivduvog kartayparog, ekdopdg,

HWAWMIONOU | OAdong.

* [0 va BAAete eunpog Tov KvntRpa, tTpapngte apyd Tto
oxolvi Ewg 6Tou volwoeTe Alyn avtiotaon Kal oTn CUVEXELA
TpapnETe TO duvarta.

* Ta e€apthpaTta unxavnuatwyv aueong ocuvoeong, OTwG
yla Tapdadelypa (Kat Oxl TePLOPLOTIKA) AAUEG, TOUPWUTIIVEG,
TPOXOAieg, 0d0VTWTOL TPOXOL KATL. TIPETEL VA eival oTaBepa
OTEPEWMEVQ.

« Motorun bogulmasi durumunda, startéri ACIK/MARS,
pozisyonuna getiriniz, gaz pedalini FAST (hizli) konumuna
getiriniz ve motor mars basincaya kadar c¢alistirma
islemini tekrarlayiniz.

Ekipmanin kullanimi esnasinda

- Motoru veya ekipmani benzinin dokulebilecegdi bir aciyla
egmeyiniz.

« Motoru durdurmak i¢in karburatéri kapatmayiniz.

Ekipmanin muhafazasi veya nakli eshasinda
- Muhafazasi veya nakli esnasinda ekipmanin yakit deposu
BOS olmalidir.

Benzinin muhafazasi esnasinda

- Benzin buharlarinin alev almasindan kaginmak igin,
benzini firinlardan, sobalardan, isiticilardan veya pilot
alevli diger elektrikli ev esyalarindan ya da potansiyel
atesleme kaynaklarindan uzak bir yerde muhafaza ediniz.

A

DIKKAT- Caligma esnasinda motor kivilcim gikarir.
Kivilcimlar, yanici gazlarin alev almasina ve bunun
sonucunda yangin veya patlamalara yol agabilir.

- Motoru yalnizca iyi havalandiriimis yerlerde kullaniniz;
Patlayici, yanici maddeler iceren ortamlarda veya kapali
ortamlarda kullanmayiniz.

- _Basingli startor sivilari kullanmayiniz, buharlar yanicidir.

A

DIKKAT- Startér ipinin hizla sarilmasi (ters tepki)
elinizi ve kolunuzu motora kaptirmaniza yol agar.
Bu durum kiriklara, c¢atlaklara, ezilmelere veya
burkulmalara neden olabilir.

« Motorun calistirilmasi esnasinda, ipi direng
hissetmeyinceye kadar yavas bir sekilde ¢ekiniz, daha
sonra hizh cekiniz.

- Direk kuplajli ekipmanlarin bilesenleri 6rnegin (bunlarla
sinirll kalmamak Uzere) bicaklar, turbinler, bobinler, disli
carklar vs. lehimlenerek takilmahdir.

A DIKKAT - Motorlar renksiz, kokusuz ve zehirli bir
gaz olan karbon monoksit gazi Gretir.

- Motoru agik havada baglatin ve galigtirin.
- Motoru, kap! ve pencereler acik olsa dahi kapali
ortamlarda baslatmayiniz veya ¢alistirmayiniz.
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. V pfipadé rozliti paliva poCkejte se spusténim motoru, az
se vypairi.

- Jestlize se motor pfehlti, nastavte syti¢ do polohy
OTEVRENO/CHOD, packu plynu do polohy RYCHLE a
zkuste ho nastartovat, az naskoci.

Pfi pouziti zaFizeni

- Nepfeklapéjte motor ani zafizeni do takového sklonu,
pfi kterém se vylije benzin.

- Nezavirejte karburator k zastaveni motoru.

PFi dopravé nebo uskladnéni zafizeni
. Zafjzeni je nutné pfepravovat nebo skladovat s
PRAZDNOU palivovou nadrzkou.

P¥i skladovani benzinu

- Benzin uchovavejte v dostate¢né vzdalenosti od trouby,
kamen, kotlll nebo jinych domacich elektrospotiebicu
vybavenych zapalnym plaminkem, nebo jinych moznych
zdrojl ohné, aby se vypary benzinu nemohly vznitit.

+ He 3anyckaiite gauratenb 6e3 cBeur 3aXKUraHuis.

« B cnyyae nponuBaHua Tonnmea, NOLOXKANUTE MOKa OHO MCNapuTca
npexne, yem 3anycTuTb ABUraTenb.

« Ecnu pBuratenb 3atonneH ropwoyum, nomecTute ctapTep B
nonoxeHne OTKPbITO/XO[, yctaHOBUTE akcenepaTop B MOJIOXeHWe
FAST (6biCTpO€) 1 MbITaliTeECh 3aMyCTUTb [0 YCMNELUHOW MOMbITKM.

Mpwu ncnonb3oBaHun o6opyaoBaHus

« He nepeBopauvBaiite fBuratens uny o60pyaoBaHve Nog Yriom,
NpY KOTOPOM GEH3VH MOXKET BbIINTLCS.

+ He nepekpbiBaiiTe KapblopaTop, 4TOObI OCTAHOBUTD [BUraTeb.

Mpwu TpaHCNOpTMPOBKe NN CKNagupoBaHUM o6opyaoBaHus
« TpaHcnopTupyite unu cknagupyute obopyposaHue ¢ MYCTbIM
TOM/IMBHBIM 6aKoM.

Mpwn cknapgckom XxpaHeHNM 6eH3MHa

« Bo n3bexaHue BocnnameHeHMA NapoB GeH3UHa XpaHWUTe ero
BAaNV OT neyvell, oborpesaTenei, KOTNOB UKW LPYruX ObITOBbIX
3N1eKTPONPMOOPOB, OCHALLEHHDIX YNPaBAAEMbIM MIaMeHEM, a TakkKe
OT [PYrVIX BO3MOMHbIX CTOUHNKOB 3aXKMraHunA.

A POZOR - Pfi spousténi motoru vznikaji jiskry.
Jiskry mohou zapalit okolni hoflavé plyny s
moznym naslednym pozarem nebo vybuchem.

- Motor pouzivejte pouze na dobfe vétranych mistech;
nepouzivejte ho ve vybusném nebo hoflavém prostfedi
nebo v uzavrenych prostorach.

- Nepouzivejte kapaliny ke spousténi pod tlakem, protoze
jejich vypary jsou hoflavé.

POZOR - Rychlé zatazeni startovaciho lanka
(zpétny vrh) pfitdhne ruku a pazi smérem k
motoru, jesSté nez uzivatel stihne lanko pustit.
Tento jev mize mit za nasledek zlomeniny,

nastipnuti, pohmozdéniny nebo vymknuti.

- PFi spousténi motoru zatahnéte pomalu za lanko, az
ucitite slaby odpor, pak zatahnéte prudce.

- Dily pfimo pfipojeného zafizeni jako napf. (nejen ale
tyto) noze, turbiny, femenice, ozubena kola musi byt
pevné uchyceny.

A POZOR - Motory vytvareji kyslicnik uhelnaty,

bezbarvy jedovaty plyn bez zapachu.

. Spoustéjte a pouzivejte motor na otevieném
prostranstvi.

A BHUMAHMUE - Mpun 3anycke gBuratensa BO3HMKaeT
ncKkpoobpasoBaHue. Ickpbl MOTYT 3a)Xkeub OKpy»Katlowme

roptouymne rasbl, Bbi3biBad NoXXapbl WiN B3pPbiBbl.

+ Mcnonb3yiiTe aBMraTenb TONbKO B XOPOLLO BEHTUIMPYEMbIX MECTaXx;
He 1Cnonb3ynTe ero BO B3PbIBOOMACHOM, roptoyen atmocdepe nnm
B 3aKPbITbIX MOMELLEHUAX.

« He nonb3yntecb XnAKOCTAMM ONA 3anycka NoA faBlieHMeM,
MOCKOJbKY VX Napbl ABAAIOTCA rOPOYNMM.

A BHUMAHME - Mpu 6bicTpom pasmaTbiBaHNMN NYCKOBOro
Tpoca B pe3ynbTaTe OTAa4N MOXXHO yAapuTbCA Bcel
pyKoi 06 ABUraTenb, Npexae 4YeM yaacTca ero 3anycrTuTb.
3TO MOXKET NOoCNYXNTb NPUYNHON NEepenomoB, TPEeLVH,

yl.ul/l6OB VN 3aKpPbITbIX TPaBM CyCTaBOB.

- lMpwu 3anycke gBuratena TAHWTE TPOC MeASI€HHO, MoKa He
MOuyBCTBYETE HEKOTOPOE COMPOTMBIEHMNE, MOCNE YEro TAHWUTE ero
6bICcTpO.

« KomnoHeHTbl o6opyaoBaHuA AnA HENOCPEACTBEHHOrO
NoAKNoYeHUs, KaK Hanprmep (He OrpaHNUKBasCh NepeUnCiIeEHHbIMA
Janee), pexyLuve NnosoTHa, TypOuHbl, LWKMBbI, 3y6UaTble Koneca U T.4.
LOJSIKHbI 6bITb HAAEKHO 3aKPENNEHDI.

A BHUMAHMUE - MNMpu pa6oTte gBurateneit o6pasyercsa
MOHOOKCUf yrnepopa, AfoBUTbIA, 6ecLBeTHbI ©
NULWEHHbIN 3anaxa ras.

. 3anyCKa|7|Te n 3KcnnyaT|/|py|7|Te ABuratesib Ha OTKPbITOM BO3yXxe.

- Sprawdzi¢, czy Swieca zaptonu, rura wydechowa, korek
wlewu i filtr zbiornika znajdujg sie na swoim miejscu.

- Nie uruchamia¢ silnika, gdy zostata z niego wymontowana
Swieca zaptonowa.

- W przypadku rozlania paliwa przed wtgczeniem silnika
odczekacé, az paliwo wyparuje.

- Jezeli silnik zostat zalany, ustawi¢ rozrusznik w pozycji
APERTO/MARCIA (OTWARTY/BIEG), ustawi¢ akcelerator w
pozycji FAST (szybki) i prébowac uruchomic silnik do skutku.

Podczas korzystania z maszyn

 Nie przechyla¢ silnika ani maszyny pod katem, w ktérym
mogtoby dojs¢ do wylania benzyny.

« Nie zamyka¢ gaznika w celu zatrzymania silnika.

Podczas transportu lub przechowywania maszyn
- Transportowa¢ lub przechowywaé maszyny z PUSTYM
zbiornikiem paliwa.

Podczas przechowywania benzyny

« Przechowywac paliwo z dala od piecéw, bojleréw i innych
urzadzen AGD wyposazonych w ptomien kontrolny lub od
innych potencjalnych zrédet zaptonu, aby unikng¢ zapalenia
sie oparow benzyny.

UWAGA - Przy uruchamianiu z silnika wydzielaja
sie iskry. Moga one spowodowaé¢ zapalenie
tatwopalnych gazéw znajdujacych sie w poblizu,
doprowadzajac do pozaru lub eksplozji.

- Uzywac silnika tylko w miejscach z dobrg wentylacjg. Nie
uzywac silnika w warunkach grozgcych wybuchem, ani w
pomieszczeniach zamknietych.

+ Nie stosowac paliw ptynnych pod cisnieniem, poniewaz ich
opary sg tatwopalne.

UWAGA - Szybkie naciagniecie linki rozrusznika
(odrzut) spowoduje pociggniecie dtoni i ramienia
ku silnikowi przed jej zwolnieniem. W ten sposob
moze dojsé do ztamania, pekniecia, kontuzji lub
zwichniecia.

- Podczas uruchamiania silnika nalezy najpierw pociggaé
za linke powoli, az do wyczucia pewnego oporu, a dopiero
potem nalezy pociggnac¢ szybko.

- Elementy maszyny podtgczone bezposrednio, takie jak na
przyktad (miedzy innymi) noze, turbiny, kota pasowe, kota
zebate itp. muszg byc¢ trwale zamocowane.

UWAGA - Silniki generuja tlenek wegla, bezbarwny
i bezzapachowy trujacy gaz.
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Portugués

SEGURANCA DO MOTOR

EAAnvika
AZOAAEIA TOY KINHTHPA

Turkge
MOTOR GUVENLIGI

« Ligue e deixe a trabalhar o motor ao ar livre.
+ Néo ligue ou faca trabalhar o motor em ambientes fechados,
mesmo se as portas e as janelas estiverem abertas.

ATENCAO - As partes rotatérias podem prender as
maos, os pés, os cabelos, as roupas ou os acessorios.
Podem vir a provocar graves feridas ou até mesmo
amputacoes consequentes ao trauma.

— &

- Ligue o equipamento com todas as protecdes montadas
correctamente.

« Mantenha as maos e os pés fora do alcance das partes em
rotacao.

- Amarre os cabelos, se forem compridos, e tire pulseiras,
colares, écharpes, etc.

- N&o vista roupa ndo abotada, fios compridos ou outros
objectos que podem ficar presos.

ATENCAO - Os motores provocam calor. Algumas
partes do motor, sobretudo o escape, tornam-se
extremamente quentes. Se se tocam estas partes
podem vir a acontecer graves queimaduras. Os
detritos combustiveis tais como folhas, erva, caruma,
etc. podem incendiarem-se facilmente.

—

- Deixe que o escape, o cilindro e as hastes arrefecam antes de
as tocar.

- Retire os possiveis materiais combustiveis da zona do escape
e do cilindro.

ATENCAO - A produgio incidental de faiscas pode vir
a provocar incéndios ou choques eléctricos. Um inicio
acidental do motor pode provocar o aprisionamento
dos membros com consequentes possiveis feridas ou
amputacoes.

— &

Quando se experimenta a faisca
« Experimente usando apenas faiscas homologadas.
+ Nao experimente a faisca com a vela de ignicao extraida

Antes de executar as manutengoes
«_Retire o fio da vela de ignicdo, e mantenha-o longe da vela.

ATENCAO - E proibido aplicar a tomada de forca do
motor utensilios ou aplicacoes que nao sejam aqueles

—®

indicados pelo fabricante.

MPOZOXH - O1 KivhTApeg mapayouv povoEecidio
TOu AvOpaka, To omoio €ival éva aXpwHo Kal AoGHo

—®

SnANTnPINdEg asplo.

* O KvnTNpag mpemel va maipvel eUnpog kat va AeIToupyei oe
uraiBplo xwpo.

e Mnv Bdalete eumpog TOV KLVNTAPA KAl UNV TOV
XPNOLUOTIOLEITE 0 KAEIOTOUG XWPOUG, AKOUN Kal 6Tav ol
MOPTEG KAl Ta TIapabupa eivat avolxta.

MPOZOXH - Ta xépla, Ta m6dia, Ta pHaAAid, Ta
pouxa f Ta a§ecoudp pmopei va mayideutolv oTA
meploTpePOPEVA HEPN. AMO Ta atuxfuarta auta
HTmopei va mpokAnOouv coBapoi TpaupaTicpoi A

—®

AKPWTNPIAGUOI.

* Bdalete eumnpodg 10 unxavnua pe 6AOUG TOUG TIPOPUAAKTTPES
KAl TIG TIPOOTAO0IEG OCWOTA TOTIOBETNUEVEG.

* Mnv MAnoladeTe Ta X€PLa KAl TA TIOOLA OTA TEPLOTPEPOUEVA
pepn.

o AEVETE TA MAKPLA PAAALA KAl PN @opdTe aAuoideg,
MEVTAYLOV, KAOKOA, KATL.

* Mn @opdte EekoUUMWTA POUXA, KOPAOVIA TIOU KPEUOVTAL N
AAAQ avTikeipeva ou uropei va mayldeutouy.

A

MPOZOXH - O1 KivhTApeg mapdayouv BepudTnra.
Opiopéva HEPN TOU KIVNTAPA, TIPOTIAVTOG N eEATHION,
amoKToUv moAU uynAn Oeppokpacia. H emapn pe
AUTEG TIG EMIPAVEIEG MTTOPEiI va TIPOKaAéoel coBapd
eykauvpata. Ta kauoipa ummoAcippara amé puUAAa,

— &

XA6n, 6apvoug KA. PHITopei va mapouv ¢wTia eUKOAA.

* Apnote TNV €EATUION, TOV KUALVOPO Kal Ta mrepuyla va
KPUWOOUV TIPLV T AKOUWUTINOETE.

* ATIOMAKPUVETE TUXOV KAUOLUA UALKA amio Tnv TEPLOXT NG
€EATUIONG KAl TOU KUAivOpou.

MPOZOXH - H Tuxaia mpokAnon omvORpwv umopei
va mpokKaAéoel mMupkaylég | nAektpomAngia. H
TUXaia €KKivhon TOU KIVATAPA UTTOPEi va TTPOKAAECEI
mayideuon TWV AKPpWV HE ouveMakOAouboug

— &

TPAUUATIONOUG | AKPWTNPIAGHOUG.

MNa Tn dokipAR Tou omvenRpa

o XPNOLLOTIOLEITE HOVOV EYKEKPLIUEVA DOKILMAOTIKA Yia Prtoudi.

* Mn OoKIuAleTe TNV MPOKANOT OTIVOYpa OTO Proudi edv €xel
agalpebei To proudi and tn B€on Tou

Mpiv amé Tn ouvTAPnoNn

* AMOCUVOEOTE TO KAA®OLO TOU Wmouli Kal KpaTtrnoTe TO
MaKPLA TOU.

A MPOZOXH - AmayopeUeTal n XpRon Tou duvapodoTn
TOU KIVNTAPO HE epyaleia A pnxaviparta mou dev

TPOoBAEMOVTAI AMG TOV KATAOKEUAOTH.

DIKKAT - Déner aksamlar ellerinizi, ayaklarinizi,
saglarinizi, giysilerinizi veya aksesuarlarinizi
kapabilir. Organlarinizin ciddi sekilde
parcalanmasina, hatta kesilmesine ve muteakiben
travmalara neden olabilir.

— &

- Ekipmanlari, tim siperleri ve korumalari dizgiince takili
iken galistiriniz.

- Ellerinizi ve ayaklarinizi déner aksamlardan uzak tutunuz.

. Sagclariniz uzunsa baglayiniz ve bilekliklerinizi, kolyelerinizi
ve ayakkabilarinizi vs. ¢ikariniz.

- Sacakli giysiler, uzun zincirler veya takilabilecek diger
seyler takmayiniz.

DIKKAT - Motorlar 1s1 Uretirler. Motorun bazi
aksamlari, érnegin egzoz, calisma esnasinda
son derece sicaktir. Bu aksamlar, dokunulduklari
takdirde ciddi yanmalara yol agabilir. Yaprak, ¢ali,
kurumus ot vs. kirintilari gibi yanici materyaller
kolayca alev alabilirler.

— &

- Egzoz, silindir ve kanatlara dokunmadan &énce
sogumalarini bekleyiniz.

. Egzoz ve silindir bdélgelerinin yakinindaki yanici
materyalleri temizleyiniz.

DIKKAT - Kazara kivilcim g¢gikmasi yangina veya
elektrik carpmasina yol agabilir. Motorun kazara
calistiriimasi organlarinizin kapilmasina, bunun
sonucunda pargalanmasina veya kesilmesine
neden olabilir.

_@@

Kivilcim testi esnasinda
- Yalnizca onaylanan kivilcim testlerini kullaniniz.
- Buji ¢cikarilmis halde iken kivilcim testi yapmayiniz

Bakim igleminden énce
« Bujinin kablosunu ¢ikariniz ve bujiden uzak tutunuz.

DIKKAT - Motorun (retici tarafindan énerilmeyen
aletlere takilmasi veya 6nerilmeyen uygulamalarda
kullaniimasi yasaktir.

— >
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BE3OIMACHOCTb ABUTATEJA

Polski
BEZPIECZENSTWO SILNIKA

- Nepoustéjte ani nepouzivejte motor v uzavieném
prostoru, i kdyz jsou oteviena okna a dvere.

A POZOR - Do otacejicich se dili se mohou dostat
ruce, nohy, vlasy, odévy nebo jejich dopliky.
Miize dojit ke vzniku vaznych trznych ran nebo i

amputacim v dlsledku trazu.

- Zafizeni pouzivejte pouze se vSemi spravné nasazenymi
kryty a ochrannymi prvky.

- Udrzujte ruce i nohy v dostate¢né vzdalenosti od vSech
pohyblivych ¢asti.

. Mate-li dlouhé vlasy, svazte si je, odlozte pfi préaci
naramky, nahrdelniky, $aly apod.

- Nenoste pfi praci rozepnuté odévy, visici pasky nebo
jiné ¢asti odéva, které by se mohly snadno zachytit.

+ He 3anyckante m He ucnonb3ynTe ABuraTefib B 3aKpbITbIX
NoMeLLeHUAX, axe NPY OTKPbITbIX ABEPAX N OKHAX.

BHUMAHWE - Bo Bpawawwmeca 4yactm MOryT
nonacTb pPyKu, HOru, BOJIOCbl, ofeXxAa UAN NNYHbIe
npuHapnexxHocTn. B pesynbrarte 3T0r0 Moryt npomsonTu
cunbHble MOBpPEeXAEeHUA WAN Aa)e amnytauyum

— ®

BCNieacTeMe TpaBmbl.

« Tpwu BKNoueHUn o6opyaoBaHUA ybeamnTecb, UTo BCe 3aliUTHble
YCTPOWCTBA W OFpaXkeHNs YCTaHOBEHbI MPaBUbHO.

+ PyKun 1 HOrv JOMXHbI HAaXOAUTCA Ha 6e30MacHOM PacCcToAHMM OT
BPALLAIOLLMXCA YaCTeN.

+ lNoaBaAXuTe AJIVIHHbIE BONOCHI U CHUMUWTE GpacneTbl, OXepenbs,
wapodsbl, 1 T.4.

+ He ponyckaiite paccTerHyton ofexzbl, pa3Ba3aHHbIX LWHYPKOB UK
LAPYrvX NpeaMeToB, KOTOpPble MOTYT OblTb 3aXBayeHbl.

POZOR - Motory se pfi provozu zahftivaji.
Nékteré ¢asti motoru, zejména tlumié vyfuku, se
zahfivaji na velmi vysokou teplotu. Jestlize se

jich dotknete, mizete se vazné popalit. Hoflavy
odpad jako listi, trava, vétvicky se muze lehce
vznitit.

« Tlumi¢ vyfuku, valec a zebra nechte pfed dotykem
vychladnout.

- Z oblasti tlumice vyfuku a valce odstrafiujte pfipadné
usazeny hoflavy material.

POZOR - Nahodny vznik jisker mlize zplisobit
pozar nebo zasah elektrickym proudem.
Nahodné spusténi motoru muize zpuUsobit
zachyceni udd a maze dojit k trznym ranam
nebo amputacim.

[

Pfi zkousSeni jiskry
« Pouzivejte pouze homologované zkousecky jisker.
- NezkouSeijte jiskru, je-li odstranéna zapalovaci svi¢ka.

Pied provedenim udrzby
- Odpojte kabel zapalovaci sviCky a umistéte ho daleko
od svicky.

A POZOR - Je zakazano pripojovat k pohonu
motoru nastroje nebo zafizeni, ktera nejsou

povolena vyrobcem.

BHMUMAHUE - iBuratenn npounssoaAt Tenno. Hekotopbie
yacTu gBuraTtens, 0co6eHHO rnywunTenb, MOryT CU/IbHO
HarpeBaTbcA. [[PUKOCHOBEHME K TaKUM 4YacTAM MOXeT
BbI3BaTb CUJIbHbI€ OXKOTrn. TaKol ropoymnin Mycop, Kak
NUCTbA, TPaBa, CYLWHAK U T.[i. MOXET JIErko 3aropeTbcs.

_@@

+ He Kacavitecb rnywmTens, uunnHapa v pebep, noka oHU He OCTbINN.
« YpanuTte nerkoBocCnnaMeHALWMECA MaTepuanbl OT MyWnUTensa u
uunnHapa.

BHUMAHMUE - CnyuaiiHoe nckpoobpasoBaHne MoxeTt
cTaTb NPUYNHON NOXKapPOB WAN SNEKTPUUYECKNX YAapoB.
CnyyaiiHbIil 3anycK ABUraTensa MoXeT CnpoBoLMpoBaTb
3axBaT KOHEYHOCTE C MX BO3SMOXHbIM NOBpeXaeHnem,

— ®

BNNIOTb 40 amnyTaLuuu.

Mpw ncnbiTaHNn NCKPOBOTO paspAfa
+ lNonb3ynTechb ToNbKO cepTUGULIMPOBAHHBIMU MPOBGHMKAMU UCKP.
« He npoBepsiite NcKpy 6e3 cBEUM 3aXKUraHus.

I'Iepen, BbIMNOJIHEHNEeM TeXHN4YeCKoro OGCHY)KIIIBaHIIIil
+ OTcoepuHunTe npoBo CBeYN 3aXUTFaHUA N OepPXNTE e€ro Ha
6e30nacHOM pPacCToAHUN OT camol CBeun.

BHUMAHWE - s3anpewaetrca noaknwyatb K
oT60py MOLHOCTU ABUraTens WHCTPYMEHTbI UnuU
npucnocobneHmns, KoTopbie He 6GblNU yTBEpPKAEHbI

—®

npowussoguTenem.

« Uruchamia¢ i eksploatowac silnik na Swiezym powietrzu.

- Nie uruchamiac¢ i nie eksploatowaé¢ silnika w
pomieszczeniach zamknietych, nawet wtedy, gdy ich okna
i drzwi sg otwarte.

UWAGA - Obracajace sie czesci moga pochwycic
dionie, stopy, wtosy, odziez lub akcesoria. Wskutek
tego moze dojs¢ do powaznych obrazen, witacznie
z takimi, ktére wymagajg amputacji.

—®

« Uruchamia¢ maszyny tylko wtedy, gdy wszystkie ostony i
zabezpieczenia sg prawidtowo zamontowane.

- Trzymac dtonie i stopy z dala od obracajacych sie czesci.

- Zwigzaé dtugie wtosy i zdja¢ bransoletki, faricuszki, szale
itp.

- Nie nosi¢ rozpietych ubran, zwisajgcych sznureczkéw lub
innych elementéw odziezy czy bizuterii, ktére mogg sie
dostac do obracajgcych sie czesci maszyny.

UWAGA - Silniki generujg ciepto. Niektore czesci
silnika, zwtaszcza rura wydechowa, ulegaja bardzo
silnemu nagrzaniu. W przypadku ich dotkniecia
mozna ulec powaznemu poparzeniu. tatwopalne
odpady, takie jak liscie, trawa, gatezie krzewow itp.
mogaq sie tatwo zapalié.

— ®

- Przed dotknieciem rury wydechowej, cylindra i zeberek
chfodzgcych nalezy odczekad, az ostygna.

- Usunag¢ ewentualne materiaty tatwopalne z okolic rury
wydechowej i cylindra.

UWAGA - Przypadkowe uwolnienie sie iskier
moze spowodowaé pozar lub porazenie pradem.
Przypadkowe uruchomienie silnika moze
spowodowac pochwycenie koriczyn przez maszyne
i spowodowaé powazne obrazenia wtacznie z
takimi, ktére wymagajg amputaciji.

— ®

Podczas wykrywania iskier

- Stosowac tylko detektory iskier posiadajgce homologacje.

- Nie prébowac¢ wykry¢ iskier z wymontowang $wiecg
zaptonowa

Przed przystgpieniem do prac konserwacyjnych
- Odtagczy¢ przewdd od swiecy zaptonowej i trzymac go z
dala od Swiecy.

UWAGA - Zabrania sie stosowania w obrebie
odbioru mocy silnika narzedzi lub aplikacji innych
nizte, ktére zaleca konstruktor.
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Oleo motor

Conselhos para o 6leo motor

O 6leo é um factor fundamental para os rendimentos e a
duracdo de servico do motor. Use éleo detergente do tipo
automobilistico para motores com 4 tempos.

Para um uso genérico com todas as temperaturas, aconselhamos
a usar um 6leo SAE 10W-30. Oleos com viscosidades diferentes
(vide tabela Fig.1) podem ser utilizados quando a temperatura
média na sua zona entra na excursao térmica indicada.

O grau SAE de viscosidade do dleo e a classificacao de utilizacdo
encontram-se indicados na etiqueta API di recipiente do 6leo.
Aconselhamos um 6leo APl SERVICE Categoria SG, SH ou
superior.

A

ATENCAO - O motor é enviado sem 6leo. Controle o
nivel do 6leo antes de ligar o motor. Se o motor for
ligado sem éleo, estraga-se de forma irreparavel e nao

estara coberto pela garantia.

« Controle o nivel do 6leo com o motor desligado e na posicao
horizontal.

- Retire a tampa do 6leo (A, Fig.2) e limpe a haste (B, Fig.3).

« Introduza a tampa da haste na abertura tal como indicado na
Fig.4, sem a atarraxar e depois, retire-a para controlar o nivel
do dleo.

« Se o nivel do 6leo estd préximo ou debaixo da marca do
minimo (MIN) da haste, ateste com o 6leo aconselhado até a
marca do nivel maximo (MAX). Nao encha demasiado.

« Volte a colocar a tampa do 6leo.

Capacidade do depésito do dleo:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 0,60 £ (600 cc)
K 900H - K900HR: 1,10 £ (1.100 cc)

Aad1 Kivnthpa

0dnyieg yia To Aadi Tou KivnTRpAa

To AdQdL eival Baolkog MapdyovTag yia Tig ermdooelg Kal
™ dlapkela Cwng Tou Kivntipa. Xpnotdornoleite Addt
KaBapLOUOU Yla TETPAXPOVOUG KIVITAPES AUTOKLVATWV.

Ma yevikn xprion oe O0Aeg TIC BepUOKPAOieq, ouvioTaTal
AGdL Turou SAE 10W-30. Aadla pe SlapopeTikd IEDSEQ
(BA. miv. Eik.1) pmopouv va xpnotgoromBouv otav n
Héon Beppokpacia oTnVv MepLoxXn xpnong Bpioketal oTo
avtioTolxo medio BEpUOKPACIWV.

O BaBuog Ewdoug SAE tou Aadlou kat n katatagn xpnong
avaypdgovtal otnv €TikéTa APl Tou doxeiou Tou Aadlou.
2uviotatal Aadt APl SERVICE katnyopiag SG, SH 1
avwTePNG.

Motor yagi

Motor yagi Gzerine tavsiyeler

Motor yagi, motorun ¢alisma émrl ve randimani hususunda
6nemli bir faktérdur. 4 zamanl motorlar icin otomobil tipi
temizleyici yag kullaniniz.

Tim sicakliklarda genel kullanim icin, bir SAE 10W-30
yag! kullanmaniz &nerilir. Yasadiginiz bélgenin sicaklik
ortalamasinin tekabll ettigi sicaklik dagilimina goére, farkl
viskoziteli yaglar (bkz. tablo Sek.1) kullanilabilir.

Yagin viskozitesinin SAE derecesi ve kullanim sinifi, yag
kutusunun tzerindeki API etiketinde belirtilir. SG, SHR veya
daha st bir kategoride bir APl SERVIS yagi kullanmanizi
dneririz.

MPOEIAOIMOIHZH - O kivnTthpag napadidetal xwpig
AGdL. EAéyETE TN OTABUN TOU AAdlou TPV BAAETE
eUnPOg Tov Kvnthpa. H ekkivnon Tou KlvntRpa
XWPIG AGdL Propel va TPOKAAECEL aveENavopBwTeg
BAGBeg, oL omoieg dev KaAumrtovTtal arnd tnv

gyyunon.

* EAEyxeTe TN 0T1dBUN TOU AAdLoU [E TOV KivnTriea ofnotd
Kat oe opllovTia Beon.

* ByaAte tnv tama Aadwou (A, Ewk.2) kalt kaBapiote TO
oeiktn (B, Ek.3).

* TormoBeTOTE TNV TAMA UE TO OEIKTN OTO OTOUIO OMWG
otnv Ek.4, xwpigc va 1o BOwOoETE, KAl OTN CUVEXELA
BYGATe TO YA va eAéyEeTe TN 0TABUN Tou Aadlou.

e EAQv n otdbun Bpioketal kovta 1 KATw amnd tnv €voelen
Tou eAaylotou (MIN) oTto deiktn, CUUMANPWOTE ME
TO OUVIOTWHEVO AADL €wg TNV €VvOElEN TNG MEYLOTNG
otadung (MAX). Mn yeui¢ete unepBoALKaA.

e TormoBetOTE MAAL TNV Tara Aadiou.

XwpnTIkKOTNTA do)Xeiou Aadiou:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 0,60 £ (600 K.cK.)
K 900H - K900HR: 1,10 £ (1.100 K.€K.)

A UYARI - Motor, icinde yag olmadan gdénderilir. .
Motorunuzu calistirmadan énce yag seviyesini
kontrol ediniz. Yag konmadan c¢alistirimasi halinde
motor tamiri mimkin olmayan bir sekilde zarar
gorecek ve garanti kapsami disinda kalacaktir.

- Yag seviyesini motor kapali ve yatay konumda iken
kontrol ediniz.

- Yag kapagini cikarin (A, Sek.2) ve gubugu temizleyin (B,
Sek.3).

- Cubuklu kapag: sek. 4'te gosterildigi gibi, ¢cevirmeksizin
deponun agzina gegirin, sonra cikarip kontrol edin.

- Eger yag seviyesi gubuktaki minimum (MIN) isaretine
yakinsa, Onerilen yagla maksimum (MAX) seviyesine
kadar doldurun. Gerektiginden fazla doldurmayin.

- Yag kapagini geri takin.

Yag deposunun hacmi:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 0,60 £ (600 cc)
K 900H - K900HR: 1,10 £ (1.100 cc)
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Motorovy olej

Doporuceni k motorovému oleji

Olej je zasadnim faktorem pro vykon i zivotnost motoru.
Pouzivejte detergentni olej automobilového typu pro
Gtyfdobé motory .

Pro vSeobecné pouziti pfi vSech teplotach doporucujeme
olej SAE 10W-30. Oleje jiné viskozity (viz tabulka obr.
1) lze pouzit, jestlize prGmérné teploty v misté vaseho
bydlisté spadaji do uvedenych tepelnych limitd.

Stupen SAE viskozity oleje a klasifikace pouziti jsou
uvedeny na Stitku API na nadobé s olejem. Doporucujeme
olej APl SERVICE kategorie SG, SH nebo vyssi.

A UPOZORNENI - Motor se dodava bez oleje.
Zkontrolujte hladinu oleje jesté pfed spusténim
motoru. Jestlize se motor spusti bez oleje, poSkodi
se nenapravitelnym zplsobem a na toto poskozeni
se nevztahuje zaruka.

- Zkontrolujte hladinu oleje u vypnutého motoru ve
vodorovné poloze.

- Odstrarite uzavér oleje (A, obr. 2) a oCistéte mérku (B,
obr. 3).

- Nasadte uzavér s mérkou na natrubek jako na obrazku
4 bez Sroubovani, pak ho vyjméte a zkontrolujte hladinu
oleje.

- Jestlize je hladina oleje v blizkosti rysky pro minimum
(MIN) nebo pod ni, dopliite doporuéeny olej az k rysce
pro maximalni hladinu (MAX.). Nadrzku nepfepliujte.

« Znovu nasadte uzaver.

Kapacita olejové nadrzky:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 0,60 £ (600 cc)
K 900H - K900HR: 1,10 £ (1.100 cc)

MotopHoe macno

PekomeHpauum no BbIGopy MOTOPHOro Macna

Macno - ocHOBHOI paKTop 3KCNyaTaLMOHHbIX NoKa3aTenen
M NPOJO/MKNUTENbHOCTN paboTbl ABuraTena. Mcnonblyinte
Macno C aBTOMOOMNIBHOTO TMa MOWLWKMU NpUCagKaMyu Ans
YeTblpexTaKTHbIX ABUraTenen.

Ona obuwero mcnonb3oBaHMA NpK BCex TemnepaTtypax
pekomeHpyetca macno SAE 10W-30. Macna c apyrumu
nokasaTtenamm BA3KOCTU (cM. Tabnuuyy Puc. 1) moryt
NCMONb30BaTbCA, €CNN CpefHAA TemnepaTypa B Balel obnactu
nonapaet B yKa3aHHYIo TemrnepaTypHYO 30Hy.

CreneHb BsA3KocTU macsia SAE n Knaccuoukaumsa no nprMeHeHuto
yKa3aHbl Ha 3TuUKeTKe OoT npowussopuTena APl Ha KaHuctpe ¢
MacsioM. Hamn pekomeHgosaHo Macno API, Kateropua SG, SH vnn
BbiLLe.

A

BHUMAHME - geuratens noctaenaetcs 6e3 macna. MNepepn
3anyckoMm ABuraTena npoBepbTe YpOoBeHb Macsa. 3anyck
ZBuvratens 6e3 Macna npriBefeT K ero nosiHow nosioMKe; Ha
TaKue cylyyam rapaHTuA He pacnpoCTpaHAeTCcs.

- MpoBepsiTe ypoBeHb Macna npu BbIKMOUYEHHOM [ABUraTesie u B
rOPU30HTANIbHOM MONIOKEHUN.

+ CHumKTe NpoOKy Ans MacnoHanneBHoro oteepctus (B, Puc. 2) n
npoTpuTe LLYyN YNCTON TKaHbto (B, Puc. 3).

« BcTaBbTe Npo6Ky C LyNOM B HalIMBHOE OTBEPCTHE, Kak MOKa3aHo
Ha Puic. 4, He 3aBVHUMBas ee, 3aTEM U3B/IEKNTe ee ANs MPOBEePKY
YPOBHA Macna.

« Ecnu ypoBeHb Macna HaxoauTca BOAM3WM UNU HUXKE METKM
MuHumanbHoro yposHsa (MIN) Ha wyne, 3aneinTe pekomeHyemoe
Macso o MeTKM MakcumasbHoro yposHsa (MAX). He nepenusaiite
macro.

« YCTaHOBMTE Ha NMpexHee MeCcTo NMPOO6KY MacCnOHaNNBHOIO
oTBepCTUs.

EmkocTb 6aka c macnom:
K 700H - K800H - K800HC - K800HT: 0,60 n (600 cc)
K 900H - K900HR: 1,10 £ (1.100 cc)

Olej silnikowy

Zalecenia dotyczace oleju silnikowego

Olej jest niezwykle waznym czynnikiem majgcym wptyw na
wydajnosc i zywotnos¢ silnika. Uzywac oleju czyszczgcego
typu samochodowego, przeznaczonego do silnikéw 4
-suwowych.

Do zastosowan ogolnych we wszystkich temperaturach zaleca
sie olej SAE 10W-30. Oleje o innym stopniu lepkosci (patrz
tabela na rys. 1) mozna stosowag, gdy srednia temperatura w
danej strefie przekracza wskazany zakres.

Stopien lepkosci oleju SAE i klasyfikacja zastosowania
podane sg na etykiecie API na pojemniku z olejem. Zalecamy
stosowanie oleju APl SERVICE kategorii SG, SH lub wyzszej.

A UWAGA - Silnik wysytany jest bez oleju. Sprawdzi¢
poziom oleju przed uruchomieniem silnika.
W przypadku uruchomienia silnika bez oleju dojdzie
do jego uszkodzenia, ktdre nie jest objete gwarancja.

- Sprawdzi¢ poziom oleju przy wytaczonym silniku utozonym
W pozycji poziome;j.

- Zdjac korek zbiornika oleju (A, rys. 2) i wyczysci¢ miarke (B,
rys. 3).

« Wsung¢ korek z miarkg w otwor tak, jak pokazano na rys. 4
i wyja¢ go, aby sprawdzi¢ poziom oleju.

- Jesli poziom oleju znajduje si¢ w poblizu kreski minimalnego
poziomu (MIN) lub pod nig, napetni¢ zbiornik olejem
zalecanego typu az do kreski wskazujacej maksymalny
poziom (MAX). Nie napetnia¢ nadmiernie.

. Zakreci¢ ponownie korek zbiornika oleju.

Pojemnos¢ zbiornika oleju:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 0,60 £ (600 cc)
K 900H - K900HR: 1,10 £ (1.100 cc)
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A ATENGAO - Nio encha demasiado. A introducdo do
6leo em excesso pode causar:
- Fumo, dificuldade no arranque, vela suja, saturacdo do
6leo dofiltro do ar.
- O ¢6leo usado deve ser enviado para os devidos
recipientes de reciclagem para o escoamento.

Do combustivel

Conselhos para o combustivel

Use gasolina super sem chumbo “fresca” e limpa com um

numero minimo de 89 octanas na bomba.

« Estes motores estdo homologados para o funcionamento
com gasolina sem chumbo. A gasolina sem chumbo cria
menos incrustagées no motor e na vela, e aumenta o tempo
de duracdo do aparelho de despejo.

» Nao utilize nunca gasolina velha ou suja, ou misturas éleo
egasolina. Evite a entrada de sujidade e agua no depdsito de
combustivel.

+ De vez em quando pode-se ouvir um ligeiro “bater na frente
do motor” ou uma detonagao (um ruido metélico seco)
quando o motor estd submetido a cargas pesadas.. Este facto
é normal e ndo deve preocupar.

« Se o “bater na frente do motor” ou a detonagdo acontecerem
com um regime do motor constante, com cargas normais,
troque a marca da gasolina. Se o "bater na frente do motor"
ou a detonacdo continuarem, dirija-se a um centro de
assisténcia autorizado.

- Para abrandar a deterioracdo, mantenha a gasolina num
recipiente certificado para combustiveis.

- Se se prevé uma paragem prolongada (mais de 1 més),
esvazie o reservatério do combustivel e o carburador (vide
pag. 84).

Capacidade tanque de combustivel:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 3,0 £ (3.000 cc)
K 900H - K900HR: 4,0 £ (4.000 cc)

A AVISO - A gasolina e os seus vapores sdo altamente
inflamaveis e explosivos.
Nao use liquidos de ignicdo pressurizados.

- Nao use gasolina que contenha mais de 10% de etanol.

« Se decidir usar uma gasolina que contenha alcool, controle
para que tenha um numero de octanas pelo menos iguais
aquele aconselhado.

- Nao utilize gasolina que contenha metanol.

A

MPOEIAOIOIHZH - Mn yepiCete uriepBoALka.

H umepBoAlkn moootnta Aadlou umopei va

TIPOKAAEQDEL:

- Kamnvo, duokoAia otnv ekkivnon, purmavon Tou
prtouli, Kopeouo aro AAdL Tou PIATpoU agpa.

- To xpnoworioinuévo AGdL mpérel va dlatibetal ota

€10lkda doxeia yla TNV avakukAwon.

Kauvoipo

Odnyieq yia To kavoiuo

Xpnoiporoieite "ppéokia” Kal kKabBapn apéAuBdn Bevlivn

super, ue 89 TouAAYIOTOV OKTAVIA 0TV avTAia.

e O KIVNTAPESG auToi eival eyKEKPLUEVOL Yla AelToupyia
pe apoAuBon Bevdivn. H apuoAuBon Bevlivn napayel
AlYOTEPA KATAAOLTIA OTOV KLVNTNHPA KAl OTO Wroudi
kal rapateivel 1 dldpkela {wrg TOU CUOTAUATOG TNG
egaruiong.

* Mn xpnotoroteite noTé Bevlivn XaunAng rmowotntag n
Bpwuikn N peiypata ard Aadt kat Bevdivn. Anopuyete
v €ico00 akaBapolwv 1 vepou oTo pelepPBoudp
kauoipou.

* MeploTaolaka pmopei va akouyetal B6pupog amd
"Telpakla” 1 ekpn&elg (Enpodg HETAAAIKOG BOpuBog) otav
O Klvnnpag dexeTal mou Peyalo goptio. To yeyovog
auTo gival PUOLOAOYIKO KAl BEV TIPETIEL VA AVNOUXEL.

* Eav 1a mepdkia 1 ol eKpHEELg akouyovTal e oTabepd
PUBUO TEPLOTPOPNG TOU KLVNTHPA KAl PUCLOAOYLKO
®opTio, aAAGETe pdpka Bevdivng. Edv Ta nepdkia kat ot
€KPNEeELg ouvexioouv va akouyovTtal, arneubuvBeite oTo
€E0UCLOdOTNUEVO ZEPPIG.

* Na va eniBpaduvete TNV aAAoiwon, dlatnpeite TN
Bevlivn oe 0OxEl0 EYKEKPLUEVO YA KAUOLUA.

* EQv mpoBAEnieTe amobnkeuon yia PEYAAO XPOVIKO
ddotnua (mavw ard 1 unva), adeldote 10 pelepBoudp
KQUOIOU Kal TO Kapurupatép (BA. oeA. 84).

XwpnTikéTNTA pElepBoOUdp:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 3,0 £ (3.000 K.€K.)
K 900H - K900HR: 4,0 £ (4.000 K.£K.)

A MPOZOXH - H Bevlivn kal ot avabuulacelg g
eival 18laitepa eUPAEKTEG KAl EKPNKTIKEG.

Mn xpnotuoroleite uypa ekkivnong uro Tiieon.

* Mn xpnowomnoteite Bevdivn Tou meplExel mavw arnd 10%
alBavoAn.

* EdQv anopaocicete va xpnollorolioeTte Pevdivn mou
MEPLEXEL AAKOOAN, BePawiwbeite OTL 0 aplBUO6S TWV
OKTAVIWV TNG AVTIOTOLXEL OTN OUVIOTWUEVN TIUA.

* Mn xpnotoroleite Bevdivn Tou TIEPLEXEL HEBAVOAN.

A UYARI - Gereginden fazla doldurmayiniz. Yagin
gereginden fazla miktarda doldurulmasi sunlara yol
acabilir:

- Dumanlanma, calismada zorlanma, bujinin
kirlenmesi, hava filtresinin yagla dolmasi.

- Kullanilmis yaglar imha edilmeleri i¢cin uygun geri
dénusum kutularina atilmalidir.

Yakit

Yakit Gzerine tavsiyeler

Pompa oktan degeri minimum 89 olan 'yeni' ve temiz,

kursunsuz siper benzin kullaniniz.

- Bu motorlar, kursunsuz benzinle calistiriimak lzere
onaylanmistir. Kursunsuz benzin motorda ve bujilerin
Uzerinde daha az kireglenme yapar ve tahliye Unitesinin
omrant uzatir.

- Asla adi veya Kirli benzin ya da yag/benzin karisimi
kullanmayiniz. Yakit tankina toz veya su girmesini
6nleyiniz.

- Motor agir bir yik altinda kaldiginda zaman zaman
hafif bir 'kivilcim vuruntusu' veya motor vuruntusu (kuru
bir metalik ses) duyulabilir. Bu durum normaldir ve
endiselenmenize gerek yoktur.

« Kivilcim vuruntusunun veya motor vuruntusunun sabit
motor rejiminde, normal yikler altinda duyulmasi halinde
benzini degistiriniz. Kivilcim vuruntusunun veya motor
vuruntusunun devam etmesi halinde yetkili bir servise
danisiniz.

- Bozunmasini yavaslatmak i¢in, benzini yakitlar igin
sertifikalandinimis bir kapta saklayiniz.

- Uzun bir stire (1 aydan daha fazla) depoda muhafaza s6z
konusu ise yakit deposunu ve karbiratéri bosaltiniz (bkz.
syf. 84).

Yakit deposunun hacmi:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 3,0 £ (3.000 cc)
K 900H - K900HR: 4,0 £ (4.000 cc)

A UYARI - Benzin ve buharlar yiksek derecede
yanici ve patlayicidir.
Basingh startér sivilar kullanmayiniz.

+ %10'dan daha yiksek oranda etanol iceren benzinler
kullanmayiniz.

- Alkol iceren bir benzin kullanacaginiz takdirde, dénerilen
oktan numarasina sahip oldugundan emin olunuz.

- Metanol iceren benzinler kullanmayiniz.
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A POZOR - Palivovou nadrzku neprepliujte. Doliti
nadmérného mnoZstvi oleje mize mit za nasledek:
- Koufeni motoru, potize pfi spousténi, zanesenou
svi¢ku, nasyceni vzduchového filtru olejem.
- Pouzity olej se musi odevzdat do specialnich
recyklac¢nich kontejnerd.

Palivo

Doporuéeni k palivu

Pouzivejte Cerstvy a Cisty bezolovnaty benzin super s

oktanovym ¢Eislem nejméné 89.

- Tyto motory jsou schvaleny k provozu na bezolovnaty
benzin. Bezolovnaty benzin se méné usazuje v motoru
a na svicce a prodluzuje Zivotnost vyfukového systému.

- Nikdy nepouzivejte zvétraly nebo znecistény benzin
nebo smési oleje s benzinem. Do palivové nadrzky se
nesmi dostat necistoty nebo voda.

. Je-li motor vystaven velké zatézi, mazete obcas
zaslechnout slabé “klepani v hlavé” nebo vybuch (suchy
kovovy hluk). Jde o normalni jev, kterym se nemusite
znepokojovat.

. Jestlize se klepani v hlavé nebo vybuch objevuji pfi
stalém rezimu motoru pfi normalni zatézi, zmérnte
znacku benzinu. Pokud klepani v hlavé nebo vybuch
pfetrvavaji, obratte se na autorizované servisni
stfedisko.

- Benzin pfechovavejte v certifikovaném kanystru na
palivo, aby se tak rychle nezkazil.

- Jestlize planujete dlouhé skladovani (vice nez 1 mésic),
vylijte palivovou nadrzku i karburator (viz str. 85).

Kapacita palivové nadrzky:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 3,0 £ (3.000 cc)
K 900H - K900HR: 4,0 £ (4.000 cc)

A POZOR - Benzin a jeho vypary jsou vysoce
hoflavé a vybusné.
Nepouzivejte kapaliny ke spousténi pod tlakem.

- Nepouzivejte benzin s vice nez 10 % obsahem etanolu.

- Pokud se rozhodnete pouzit benzin s obsahem
alkoholu, zkontrolujte, zda ma oktanové ¢islo alespori se
rovnajici doporu¢enému dislu.

- Nepouzivejte benzin s obsahem metanolu.

A BHMUMAHWE - He nepennBante macno. 3anusKa
Yype3MepHOro KomyecTsa Macsia MOXKeT NPUBECTY K:

- ObIMHOCTM BbiXJiona, TPYAHOCTY 3anycka, 3arpA3HeHuio
CBEUU, HACbILLIEHHOCTI Mac/OM BO3AYLIHOro GpuabTpa.

- Mcnonb3oBaHHOe macno cnepyet oTNpaBiATb B

cneumManbHble KOHTeWHepbl ANA nocnepywowen

nepepaboTKu.

Tonnuso

PekomeHaauuu no TonnmBy

Ucnonb3oBaTb 6€H3MH Knacca super 6e3 cBUHLA, “cBeXuin” n

OUMLLEHHbIN C MMHUMaNbHbIM OKTaHOBbIM YMCJIOM Hacoca - 89

« JTn gBWraTenu npefgHasHayeHbl ANA dKCryaTaumm ¢ 6eH3NHOM
6e3 cBUHUa. beH3nH 6e3 cBMHLA NPOU3BOAUT MeHbLLE Harapa B
[BUraTesie 1 Ha CBeue, a TakXKe MOBbIWAET CPOK IKCMyaTauum
BbIX/IOMHOW CUCTEMbI.

« Hukorga He ncnonb3ynte cTapblil UMW TPA3HBIA GEH3UH KK
cMecb Macno/6eH3uH. M3beraiite nonafaHvs rpsasv UaM Boabl B
TOMMVBHbIN GaK.

+ Bpemsa oT BpemeHM MOXHO yc/bllwaTb Nerknn 'cTyK nopHs'
VAN [EeTOHALMOHHbBIV CTYK (MeTannmyecknin Cyxon Lym), Korga
ABuratenb pabotaeT ¢ 60MbLUON Harpy3Kol. ITo - HoOpManbHoe
ABSIEHME 1 He [OJIKHO Bbi3blBaTb 6€CMOKONCTBO.

« Ecnu cTyK NMOpWHA UAN JeTOHALUMOHHbIN CTYK MOCTOAHHO
NPOABNATCA NPU HOPMANbHOM peXkume paboTbl ABUraTena u
npy HOPManbHOW Harpyske, CMeHNUTe MapKy 6eH3rHa. Ecnm cTyk
NMOPLUHA UM JETOHALMOHHBIN CTYK NPOAOIIKATCA, 0bpaTnTech
3a NOMOLLbIO B aBTOPU3MPOBAHHbBIV CEPBUCHDIN LIEHTP.

+ YT06bl CHM3WUTb M3HOC, XpaHWTe GEH3UH B EMKOCTAX,
npefHa3HauYeHHbIX ANA TOMvBa.

« B cnyuae npoponxutenbHoro npocrton (6bonee 1 mecaua)
OMOPOXKHUTE TOMIBHbIV 6aK 1 KapbropaTop (cm. cTp. 85).

EmkocTb TonnueHoro 6aka:
K700H - K800H - K800HC - K 800HT: 3,0 n (3.000 ky6.cm)
K 900H - K900HR: 4,0 £ (4.000 ky6.cm)

BHUMAHWE - beH3nH M ero napbl ABAAKTCA
NerkoBOCMIaMEHSALMMUNCA 1 B3PbIBOOMACHbIMU.
He ncnonb3yiTe XMAKOCTM ANA 3anycka nof faBfieHNeM.

« He wncnonb3ynte 6eH3MH C copepxXaHWem >3TaHona,
npesbiwatowmm 10 %.

« Ecnn Bbl BCE Xe pelinte NCNoNb30BaTbh 6EH3MH, cofepKalyuii
CNUpT, NPOBEpPbTE, YTOObI €r0 OKTAHOBOE YKC/0 GbITIO PaBHbLIM
pekomeHgyemomy.

+ He ncnonb3yiTe 6eH3MH, cofepKaLinii MeTaHos.

OSTROZNIE - Nie napetnia¢ nadmiernie zbiornika.
Wilanie nadmiernej ilosci oleju moze spowodowac:
- powstanie dymu, trudnosci z uruchomieniem,
zabrudzenie Swiecy, nasycenie olejem filtra powietrza.
- Zuzyty olej musi zosta¢ wystany w odpowiednich
pojemnikach do punktu recyklingu celem jego
utylizacji.

Obchodzenie si¢ z paliwem

Zalecenia dotyczace paliwa

Stosowaé¢ benzyne bezotowiowa, "Swieza" i czysta, o

liczbie oktanéw min. 89.

- Te silniki sg przystosowane do zasilania benzyng
bezotowiowg. Benzyna bezotowiowa w mniejszym stopniu
osadza sie na silniku i na Swiecy oraz przedtuza zywotnos¢
instalacji wydechowej.

- Nie uzywacé nigdy starej lub brudnej benzyny lub mieszanki
oleju z benzyng. Chroni¢ zbiornik paliwa przed dostaniem
sie do niego zanieczyszczen lub wody.

- Od czasu do czasu moze by¢é stychaé lekki
odgtosuderzania w okolicach gtowicy lub odgtos detonacji
(metaliczny, suchy hatas), gdy silnik pracuje na duzym
obcigzeniu. Jest to normalne zjawisko, ktérym nie nalezy
sie przejmowac.

- Jezeli takie odgtosy uderzania lub detonacji pojawiajg
sie rowniez przy regularnej pracy silnika i normalnym
obcigzeniu, nalezy zmieni¢ marke benzyny. Jezeli odgtosy
uderzania lub detonacji utrzymujg sie, prosze zwrdcic sie
do autoryzowanego centrum serwisowego.

« Aby zmniejszyé spadek jakosci, benzyne nalezy
przechowywac¢ w specjalnym zbiorniku przeznaczonym na
paliwo.

- Jezeli przewidywany jest dtuzszy okres nieuzytkowania
silnika (powyzej 1 miesigca), nalezy oprézni¢ zbiornik
paliwa i gaznik (patrz str. 85).

Pojemnos¢ zbiornika paliwa:
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT: 3,0 £ (3.000 cc)
K 900H - K900HR: 4,0 £ (4.000 cc)

A OSTRZEZENIE - Benzyna i jej opary sg wyjgtkowo
fatwopalne i wybuchowe.
Nie stosowac paliw ptynnych pod cignieniem.

- Nie stosowac benzyny zawierajacej ponad 10% etanolu.

- W przypadku zdecydowania sie na benzyne zawierajgcag
alkohol nalezy sie upewnié, czy liczba oktandw takiej
benzyny jest rowna przynajmniej zalecanej.

- Nie stosowac benzyny zawierajgcej metanol.
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PARA DAR PARTIDA - PARAGEM DO MOTOR

EAANvika
EKKINHZH - X TAXH MOTEP

CALISTIRMAYA GECiS - MOTOR DURDURULMASI

PARA DAR PARTIDA

Antes de ligar o motor:

- Abra a torneira do combustivel (A, Fig.5);
- Accione a alavanca de arranque (B, Fig.6).

Nota: Para o arranque do motor, siga as instrucdes
do manual de uso e manutencao da maquina onde esta
montado o motor.

Durante o aquecimento do motor, coloque gradualmente a
alavanca de arranque (B, Fig.7) na posicdo aberta.

A ATENCAO - Quando o motor estiver quente nio
utilize o start para o seu arranque

PARAGEM DO MOTOR
Apds a paragem do motor, feche a torneira do combustivel
(A, Fig.8).

Nota: Para desligar o motor, siga as instru¢ées do manual de
uso e manutenc¢ao da maquina onde estd montado o motor.

EKKINHZH

Mptv BANETE UTPOOTA TOV KIVNTHPA:

- Avoite Tn oTpdPIyya KAuaipou (A, €IK. 5).
- Metakivrjote T Hica (B, €ik. 6).

Inpeiwon: MNa va Bdlete umpootd TOV KIVvNTHPAQ,
akohouBnote TI¢ obnyiec Tou eyxelptdiou xpnong
KOl OuvTAPNONG TOU PNXOVAMOTOG OTO omoio €ival
TomoBEeTNUEVOC O KIVNTAPAC.

Katd tn Béppavon tou Kivntipa, HETAKIVAOTE OTASIAKA T
pica (B, k. 7) otnVv avolkTr B€on.

A MPOXOXH - Otav to potep swval ndn {eoto, pnv
XPNOIHOTIOINTE TO TOOK Yla TNV EKKIVNON.

XTAXZH MOTEP
MeTtd to OBAOCIUO TOU KIVNTAPA, KAEIOTE TN OTPOPLYYA
Kauaoipou (A, €ik. 8).

Inueiwon: MNa va ofrioete tov Kivntripa, akohouvbnote
TI¢ odnyieg Tou gyxelpldiov Xpriong Kal cuvIRPNoNg Tou
MNXAVAMATOC OTO OTI0i0 €ival TOTOBETNUEVOC O KIVNTHPAG.

CALISTIRMAYA GECIiS

Motoru calistirmadan once:

- Yakit muslugunu aginiz (A, Sek.5);

- Baslatma kolunu calistiriniz (B, Sek.6).

Not: Motoru calistirmak icin, motorun takili oldugu
makinenin kullanim ve bakim kitapc¢igindaki talimatlari
uygulayiniz.

Motorun 1sinmasi esnasinda, baslatma kolunu (B, Sek.7)
kademeli sekilde acik konumuna getiriniz.

A DIKKAT: Motor sicaksa jigleyle calistirmayin.
MOTOR DURDURULMASI

Motor durduktan sonra yakit muslugunu kapatiniz (A,Sek.8).
Not: Motoru durdurmak icin, motorun takili oldugu

makinenin kullanim ve bakim kitapgigindaki talimatlari
uygulayiniz.
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Cesky
SPOUSTENI - VYPNUTIi MOTORU

Pyccknin

BKJIIOYEHUE - OCTAHOBKA ABUTIATENA

Polski

URUCHAMIANIE - ZATRZYMANIE SILNIKA

SPOUSTENI

Pfed spusténim motoru:

- Oteviete kohout paliva (A, obr.5);

- Zatadhnéte za packu spoustéce (B, obr.6).

Poznamka: Pro spousténi motoru dodrzujte pokyny
v navodu k obsluze a udrzbé stroje, ve kterém je motor
zabudovan.

Béhem zahfivani motoru postupné otvirejte packu spoustéce
(B, obr.7) do oteviené polohy.

A\ UPOZORNENI - Pokud startujete teply motor,
nepouzivejte ke spusténi sytic.

VYPNUTi MOTORU
Po zastaveni motoru zaviete kohout paliva (A, obr.8).

Poznamka: Pro zastaveni motoru dodrzujte pokyny
v nadvodu k obsluze a udrzbé stroje, ve kterém je motor
zabudovan.

BKNIOYEHME

MNepen 3anyckom asuratens:

- OTKponTe KpaH nogauu Tonnmea (A, Puc. 5);
- MNoTtaHuTe pblyar ctaptepa (B, Puc. 6).

MpumevaHune: [na 3anycka fgBuratena ciepynte
YKa3aHsAM, N3/I0XKEHHbIM B PYKOBOACTBE MO SKCrJlyaTaLum
N TeXOBCNYXNBAHMIO MallVHbI, B KOTOPYIO YCTaHOB/EH
JBuUraTesb.

Bo Bpems nporpeBa ABuUraTeNia NOCTeNeHHO NOTAHUTE pblyar
ctaptepa (B, Puc. 7) B OTKpbITOE NonoxeHue.

A BHUMAHWE: Echn pgBuratenb nporper, He
ncnonb3ynTe ctapTep AN sanycka.

OCTAHOBKA ABUrATENA
Mocne ocTaHOBKW ABUraTensa 3akponTe KpaH nojauu
Tonnuea (A, Puc. 8).

MpumeuaHune: [1nA oCTaHOBKW ABuUratena cnepgynte
yKa3aHVAM, N3NTOXKEHHbIM B PYKOBOACTBE MO 3KCMIyaTaumm
N Texob6CNyXMUBaHUIO MallUHbI, B KOTOPYIO YCTaHOBJEH
ABuraternb.

URUCHAMIANIE

Przed uruchomieniem silnika:

- Odkreci¢ zawor paliwa (A, rys. 5);

- Uruchomi¢ dzwignie ssania (B, rys. 6).

Uwaga: W celu uruchomienia silnika przestrzegac zalecen
zawartych w instrukcji obstugi i konserwacji maszyny, w
ktdrej jest on zamontowany.

Podczas nagrzewania silnika przesuwac stopniowo dzwignie
ssania (B, rys. 7) w potozenie otwarte.

A UWAGA - Gdy silnik jest rozgrzany nie
wyciggaé dzwigni ssania.

ZATRZYMANIE SILNIKA
Po zatrzymaniu silnika zamkna¢ zawér paliwa (A, rys. 8).

Uwaga: W celu zatrzymania silnika przestrzega¢ zalecen
zawartych w instrukcji obstugi i konserwacji maszyny, w
ktorej jest on zamontowany.
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MANUTENGCAO

EAAnvika
2YNTHPHzH

Tirkge
BAKIM

CONFORMIDADE DAS EMISSOES GASOSAS

Este motor, incluindo o sistema de controlo de emissoes,
deve ser gerido, utilizado e submetido a manutencao de
acordo com as instrugdes fornecidas no manual do utilizador
a fim de manter o desempenho das emissées dentro
dos requisitos legais aplicadveis as maquinas moveis nao
rodovidrias.

Né&o deve ocorrer nenhuma violagdo intencional ou
utilizacdo imprépria do sistema de controlo de emissdes do
motor.

O funcionamento, uso ou manutencao errados do motor
ou da maquina poderdo comportar eventuais anomalias no
sistema de controlo de emissdes até ao ponto em que os
requisitos legais aplicaveis deixem de ser cumpridos; nesse
caso, deve realizar-se uma ac¢ao imediata para corrigir as
anomalias no sistema e restabelecer os requisitos aplicaveis.

Exemplos, ndo exaustivos, de funcionamento, uso ou

manutencao errados sdo:

- Forcar ou danificar os dispositivos para dosear o
combustivel;

- Uso de combustivel e/ou éleo do motor que ndo
cumpram as caracteristicas indicadas no capitulo
ARRANQUE/COMBUSTIVEL;

- Uso de pecas sobresselentes ndo originais, por exemplo,
velas, etc,;

- Falta de manutencdo ou manutencao inadequada do
sistema de escape, incluindo intervalos de manutencao
errados para a panela de escape, vela, filtro de ar, etc.

A ATENCAO - A violacdo deste motor invalida a
certificacao UE sobre as emissoes.

O nivel de CO2 deste motor pode ser obtido no website da
Emak (www.myemak.com) na seccao “The Outdoor Power
Equipment World".

TYMMOPOQIH EKMOMMNQN AEPIOY

O KIvNTAPAC AUTOC, CUUTIEPINAUBAVOUEVOU TOU CUCTAUATOC
ENEYXOU EKTTOUTIWV, TIPETIEL VA ENEYXETAL VA XPNOIUOTIOLE(TAL
Kal va UTToBANNETAL OE GUVTIPNON CUUPWVA HE TIC 0ONYiES
TTOU TIOPEXOVTAL OTO £YXELPIOI0 XPNOTN, WOTE Ol EMOACEIG O
O,TL AQOPA TIC EKMOMTTEC VA S1aTNPOVVTAL EVTOC TWV VOUIWY
ATIAITACEWY TTOU 1oXVOUV Yid 1N oSIKA KIvNTA pnyaviuata.

Mpémel va amo@eLyeTal ommoladimoTe oKOTIUN TapépfBaon i
OKATAANNAN XPAON TOU CUCTHHATOG EAEYXOU EKTTOUTIWV TOU
Kivntrpa.

H eopalpévn Aettoupyia, xprion n ouvinpnon Tou
KIvNTAPA 1 TOU UNXAVAUOATOC UITOPOUV vVa TIPOKAAEGOUV
mBavr) SUCAEITOUPYIA TOU CUCTAHATOG EAEYXOU EKTTOUTIWV
ME aTMOTENEOMA VA PNV TNPOUVTAL Ol VOUIUES IOXUOUOEG
ATTAUTACELC. € AUTAV TNV TIEPITTTWON, TTPETTEL va AauBavovtal
AUECA PETPA YA TNV ATTOKATAOTACN TwWV SUCAEITOUPYIWV
TOU CUOTAMATOG KAl TN CUPUOPQWON HE TIG LOXUOUOEG
ATTAITA OELG.

Oplopéva evdelkTikd mapadeiypata €0QAAPEVNC

Aertoupyiag, xpriong rj ocuvtenong eival Ta NG

- Napafiaon 1 Bpavon tTwv datdewv Sdlavoung Tou
Kavoipou.

- Xpnon kavoipou A / kat Aadiov Kivntipa mou dev
QVTATTOKPivoVTal 0TA XAPAKTNPIOTIKA TTIOU avagpEéPOoVTal
o010 kepdhaio EKKINHZH / KAYZIMO.

- Xpnon pn yvAolwv avTaAAaKTIKWY, yia mapddetyua,
pmoudi KA.

- Mn ektéheon ouvtipnong 13 akatdAAnAn cuvtripnon
Tou ovoTthpatog e€aywyng, cupmepiAapfavopévwy
€0@AAMévwY SdlaoTnUdTwy ouvTAPNONG Yld TNV
e€dtuion, To umoudi, To QIATPO aépa KATT.

A MPOXZOXH - H mapépfacn 6g autév Tov Kivntrpa
AKUPWVEL TNV motomoinon tn¢ EE yia Tig ekmopumég.

Ta emimeda CO2 autoU TOU KIVNTHPA avagépovTal oTnv
lotooeAida tng Emak (www.myemak.com), otnv gvotnta
“The Outdoor Power Equipment World”

GAZLI EMiISYONLARIN UYGUNLUGU

Bu motor, emisyon kontrol sistemi de dahil olmak lizere
emisyon performanslarinin karayolu disindaki mobil
makineler icin gecerli olan yasal gereklilikler cercevesinde
tutulmasi amaciyla, kullanim kilavuzunda yer alan
talimatlara uygun bir sekilde isletilmeli, kullanilmali ve
bakima tabi tutulmahdir.

Motor emisyon kontrol sistemi, kasitli olarak kurcalanmamali
veya uygunsuz bir sekilde kullanilmamalidir.

Motorun veya aracin uygunsuz bir sekilde calistiriimasi,
kullanilmasi veya bakiminin yapilmasi, ilgili yasal
gerekliliklerin karsilanmadig seviyeye varacak kadar
emisyon kontrol sisteminin arizalanmasina neden
olabilir; bu durumda, sistemin arizalarini diizeltmek ve
gecerli gereklilikleri tekrar saglamak icin derhal harekete
gecilmelidir.

Sadece bunlarla sinirli olmayan, hatal isleyis, kullanim veya

bakim 6rnekleri:

- Yakitin doz ayari icin cihazlar zorlamak veya kirmak;

- CALISTIRMA / YAKIT bolimiinde belirtilen 6zelliklere
uygun olmayan yakit ve/veya motor yagdi kullaniimasi;

- Orijinal olmayan yedek parcalarin, érnegin buijiler, vs.
kullaniimasi;

- Susturucu, bujiler, hava filtresi, vs. icin hatali bakim
araliklari uygulanmasi da dahil, egzoz sisteminin
bakiminin yapilmamasi veya uygun olmayan bir sekilde
yapilmasi.

A DIiKKAT - Bu motorun kurcalanmasi, emisyonlarla
ilgili AB sertifikasini gecersiz kilar.

Bu motorun CO2 seviyesi, Emak’'in WEB (www.myemak.com)
sitesinde “The Outdoor Power Equipment World” bolimiinde
bulunabilir.
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Cesky
UDRZBA

Pyccknin

TEXHUYECKOE OBCJTYKUBAHUE

Polski
KONSERWACJA

SHODA PLYNNYCH EMISIi S PREDPISY

Tento motor, véetné systému regulace emisi, musi byt
fizen, pouzivan a udrzovan v souladu s pokyny uvedenymi
v uzivatelské priru¢ce k udrzeni emisi v ramci pravnich
pozadavkd platnych pro nesilni¢ni pojizdné stroje.

Systém regulace emisi motoru se nesmi neoprdvnéné
upravovat ani pouzivat nespravnym zpUsobem.

Nespravny provoz, pouziti nebo Udrzba motoru nebo stroje
by mohly vést k moznému selhani systému regulace do
takové miry, kdy jiz nejsou splnény platné pravni pozadavky;
v tomto pfipadé je tfeba podniknout okamzité kroky k
napravé poruch systému a k obnoveni plnéni platnych
pozadavkd.

Priklady, mimo jiné, jsou nespravny provoz, pouziti nebo
udrzba:

nasilné otevieni nebo poskozeni zatizeni k davkovani

paliva;

- pouziti paliva a / nebo motorového oleje, které
nesplnuji charakteristiky uvedené v kapitole
SPUSTENI / PALIVO;

- pouzivani neoriginalnich nahradnich dild, jako jsou
svicky apod.;

- 7adna nebo nedostate¢nd udrzba vyfukového systému

vcetné nespravnych interval( udrzby vyfuku, zapalovaci

svicky, vzduchového filtru apod.

A POZOR - Neopravnény zasah do tohoto motoru ma
za nasledek ztratu platnosti osvédceni EU o emisich.

Uroven CO2 tohoto motoru naleznete na webové strance
spole¢nosti Emak (www.myemak.com) v ¢asti “The Outdoor
Power Equipment World",

COOTBETCTBUE BbIBPOCOB FA30B

[aHHbIN ABUraTenb, BKIOYAs CUCTEMY KOHTPONA BbIGPOCOB,
LOMXEH YNpaBnATbCA, NCMOMb30BATbCA U NMPOXOAUTb
TexobcnyXnBaHve B COOTBETCTBUU C YKasaHuUAMMU,
npuBefeHHbIMY B PyKOBOACTBE MONb30BaTess, Ajs TOro,
yTOGbI CoflepKaHNe ero BbiIGPOCOB OCTaBasoch B Npegenax,
YCTaHOBMEHHbIX TpeboBaHMAMM 3aKOHOAATENbCTBA,
NPUMEHVIMbIMU K BHEAOPOXKHBIM CAMOXOAHbIM MaLlIVHAM.

He ponyckaeTtca npefjHamepeHHOe BHECEHUWE KaKMX-Nnbo
M3MEHEHNI B KOHCTPYKLMIO CUCTEMbI KOHTPONA BbIOPOCOB
NIV ee HeHaAexallee NCrMonb3oBaHue.

HeBepHble PyHKLMOHMPOBaAHUE, a TakKe OWMOOYHOe
MCrnonb3oBaHMe NN TexobcnyxXnBaHve ABuUraTensa unu
MaLlWHbl MOTYT NMPUBECTU K HEMCNPABHOCTAM B cUCTeMe
KOHTPOJA BbIOGPOCOB, B TOM UMC/E K TaK/M, NPU KOTOPbIX
nepecTaHyT cobnoaaTbCcAa NpYMeHUMble TpeboBaHUA
3aKOHOJATeNbCTBa; B 3TOM Cllyyae cregyeT HemeaneHHO
npeanpuHATbL AeNCTBUA ANA YCTPaHEHUA HEUCNpPaBHOCTEN
CMCTEeMbl M BOCCTAaHOBNEHMA cObBNOAEHUA NPUMEHUMbBIX
TpeboBaHWi.

NMprvmepamu, HO He BCEOOBEMMIOW UMUK, HEBEPHOTO
GYHKUMOHMPOBAHNS U OWIMOGOYHOIO UCMONb30BaHWA UK
TexobcnyK1MBaHUsA ABNAIOTCA:

- MNpuHygnuTenbHoe MameHeHue paboOTbl YCTPOWCTB
[031POBaHKA TOM/VBA UMW BbIBOS KX U3 CTPOSA;

- Wcnonb3oBaHue TonAMBa WU/WAM MOTOPHOrO Macna
C XapaKTepucTukKamu, HECOOTBETCTBYWLW MU
npuBegeHHbIM B rnase «3AMYCK / TOMJ1ABO»;

- Wcnonb3oBaHWe HEOPUTMHANbHbBIX 3anyacTen,
Hanpumep, CBeY 3aXXMraHusa u T.4.;

- HeBblMONHEHMEe UMM HeHapanexalee BbINOMHEHNE
TexobcnyXnBaHUA CUCTEMbI yAaneHUA BbIXOMHbIX
rasoB, BKJiloUad HEBepHble WUHTepBasbl
TexobCnyX1MBaHWA TNYWUTENs, CBEYN, BO3AYLWIHOMO
bunbTpa n T.o.

A BHUMAHWE! BHeceHne HeCcaHKLUMOHNPOBAaHHbIX
N3MEHEeHU B KOHCTPYKLMIO flaHHOro ABuraTtens
AenaeT HegelcTBUTeNnbHOM cepTudmukauymio EC B
OTHOLUEHN BbIGPOCOB.

YpoBeHb BbibpocoB CO2 gaHHOrO ABUraTeNs MOXHO HaNTL
Ha ViHTepHeT-caiiTe komnaHum Emak (www.myemak.com) B
pa3gene «The Outdoor Power Equipment World».

ZGODNOSC EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Ten silnik, wtgcznie z systemem kontroli emisji, musi by¢
zarzadzany, uzytkowany i poddawany konserwacji zgodnie
z instrukcjami podanymi w podreczniku uzytkownika
celem utrzymania poziomdéw emisji zgodnych z
wymogami prawnymi majacymi zastosowanie do maszyn
nieprzeznaczonych do ruchu drogowego.

Nie nalezy dopuszcza¢ do jakichkolwiek celowych naruszen
lub niewtasciwego uzytkowania systemu kontroli emisji
silnika.

Nieprawidtowe dziatanie, uzytkowanie badz konserwacja
silnika lub maszyny mogtyby spowodowac usterki systemu
kontroli emisji potencjalnie skutkujace niezgodnoscia ze
stosownymi wymogami prawnymi; w takim przypadku
nalezy niezwtocznie powzig¢ stosowne dziatania w celu
skorygowania usterek systemu i przywrécenia stosownych
wymogow.

Ponizej przedstawiono kilka przyktadéw nieprawidtowego
dziatania, uzytkowania lub konserwacji (lista ta nie jest
wyczerpujaca):

- Dziatanie z nadmierng sita lub uszkodzenie urzadzen
dozujacych paliwo;

- Stosowanie paliwa i/lub oleju silnikowego
nieodpowiadajgcego wtasciwosciom okreslonym w
rozdziale ROZRUCH / PALIWO;

- Stosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych, na
przyktad swiec itp.;

- Brak konserwacji lub nieodpowiednia konserwacja
uktadu wydechowego, wtacznie z nieprawidtowa
czestotliwoscia konserwacji ttumika, swiecy, filtra
powietrza itp..

A UWAGA - Naruszenie tego silnika powoduje
uniewaznienie certyfikacji UE w zakresie emisji.

Poziom emisji CO2 dla tego silnika mozna znalez¢ na stronie
internetowej Emak (www.myemak.com) w sekcji “The
Outdoor Power Equipment World".

69




Portugués

MANUTENGCAO

EAAnvika
2YNTHPHzH

Tirkge
BAKIM

Importancia da manutencao

Uma correcta manutencao é essencial para um funcionamento
seguro, econémico e sem problemas, além de servir para reduzir
a poluicao do ar.

Uma manutencao regular melhora os rendimentos e prolonga o
tempo de vida do motor.

A

ATENCAO - Uma manutencdo nao correcta deste
motor ou a nédo resolucao de possiveis problemas
antes da sua utilizacdo, pode vir a causar anomalias no
funcionamento que leva a riscos de lesdes graves, ou
de morte. Siga sempre as indicagdes e as datas para a
manutencédo e controlo indicadas no presente manual
de instrucdes.

Normas de seguranca

« Certifique-se de que o motor estd desligado antes de

efectuar intervencdes de manutencao, ou de arranjo. Desta

forma eliminam-se muitos dos possiveis perigos:

Envenenamento por mondxido de carbono contido nos

gases de despejo:

Utilize sempre o motor em locais bem arejados. Nao o utilize

em ambientes explosivos ou inflamaveis, ou em ambientes

fechados.

2. Queimaduras provocadas pelas partes muito quentes:
Deixe arrefecer o motor e o aparelho de despejo antes de o
tocar.

3. Feridas provocadas pelas partes em movimento:

Nao ligue o motor se nao tiver tido conhecimento sobre o
préprio funcionamento.

« Antes de iniciar a ler cuidadosamente as instrugdes,
certifique-se de possuir os instrumentos e as competéncias
necessarias.

« Para reduzir ao minimo os riscos de incéndios ou de
explosdes, preste atencao quando se trabalha perto da
gasolina. Para limpar as vdrias partes use exclusivamente
um solvente nao inflamavel, e ndo use gasolina. Conserve
cigarros, faiscas e chamas vivas longe das partes onde se
encontra presente o combustivel.

—h
.

Para garantir a maxima qualidade e fiabilidade, use apenas
pecas sobresselentes novas e originais, ou equivalentes para as
reparacdes e as substituicoes.

H onpacia Tng cuvrApnong

H owoTtr ouvthpnon eival anapaitntn yla Inv acpain,
OLKOVOULIKI] KAl arnpoOoKoTItn AeLToupyia, Kabwg Kat ywa n
MEiwon NG pUravong Tou agpa.

H takTikn ouvthpnon BeAtiovel TG emd60EIC Kal
napateivel n dldpKela CwNG ToU KvnTrpa.

A MPOZOXH - E4v o kwvnthRpag dev cuvinpeital
owoTd 1 dOev amokatracTtaBouv evdexoueva
MpoBANUATA TIPLV TN XPNHon Tou, Propei va
TPOKANBOUV avwuaAieg Asltoupyiag pe Kivduvo
oofapou Tpaupatiopou 1) Bavatou. Tnpeite navta
TIG odnyieg kKal Ta dla0THUATA CUVIARPNONG Kat

€AEYXOU TTIOU CUVIOTQVTAL OTO TIAPOV EYXELPIDLO.

Kavéveg aocpaleiag

* BeBawbeite O0TL 0 KIVNTAPAG €ival ofnoTog TpLv
TIPOXWPNOETE O eMEUPACEIG OUVTAPNONG 1 ETILIOKEUNG.
Me autov tov Tpdro Ba anopuyeTe TTIOAAOUG TIBAvoUg
KIVOUVOUG:

1. AnAnTnpiaon amé povo&eidio Tou avBpaka oTa

Kauodaéplia:
Xpnotigorioleite tov KvnTApa PHOVOo Oe ETMAPKOG
aeplldbuevoug Xwpoug. Mnv Tov xpnolyormoleite oe
EKPNKTLKA 1 EUPAEKTN ATUOOPALPA | OE KAELOTOUQ
XWPOUG.

2. EykaopaTta amod moAU Oeppég emIPAveEIEG:

AQnoTe TOV KlvnThpa Kal TNV €EATUION VA KPUMOOOUV
TpLv ayyi&eTe TIQ EMPAVEIEG TOUG.

3. TpaupaTiopoi amé Kivoupeva Uépn:

Mn Balete eumnpog ToV KvnTtrnpa eav dev yVwpileTe
KaAd Tn Aettoupyia Tou.

e [lpwv TN xpron dlaBAcTE TMPOCEKTIKA TIG 00nYyieq Kal
BePawwBeite OTL dLABETETE TA KATAAANAQ Opyava Kat T
YVWOOELG.

 [a v eglayxlotomnoinon Twv KivoUvwv TUPKAYLAg
N €KPNENG, TPEMEL va €ioTe TOAU TIPOCEKTLKOL OTAV
epyaleote Kovta otn Bevdivn. Na va kabapifete Ta
dlapopa HEPN TOU KLVNTAPA, XPNOLHOTIOLEITE HOVOV WN
€UPAEKTO OlOAUTN Kal oTe PBevlivn. Mnv nAnolalete
Tolydpa, ormvenpeg kat akdAurmrteg pAOYeEG KOvVTa o€
e€apTruata ota oroia unapyxet Bevaivn.

Ma ™ dlaoPAALon NG LEYLOTNG TIOLOTNTAG Kal a&loTioTiag,
XPNOLUOTIOLEITE Yl TIG ETIOKEUEG KAl TIG AVTIKATAOTACELG
MOVO Kalvoupyla Kal yviola avTaAAakTika 1 daAAa
looduvapung notdINTag.

Bakim igleminin 6nemi

Guvenli, ekonomik ve problemsiz ¢calisma ve bunun yaninda
hava kirliligini azaltmak i¢in dogru bir bakim esastir.

Dazenli bir bakim motorun émriinG uzatir ve performansini
arttirir.

A DIKKAT - Kullanim &éncesi yapilacak hatal bir
bakim isi veya problemlerin gideriimemesi, ciddi
yaralanmalara veya 6lime sebebiyet veren arizalara
yol acabilir. Bu kullanma kilavuzunda verilen
talimatlara ve bakim ve kontrollerin tekrarlanma
dénemlerine riayet ediniz.

Givenlik kurallari

. Bakim veya onarim islemlerine baslamadan &énce
motorun kapall olup olmadigini daima kontrol ediniz. Bu
sekilde potansiyel tehlikelerin blyuk bir kismini bertaraf
etmis olursunuz:

1. Tahliye gazinin igerdigi karbon monoksitten
kaynaklanan zehirlenmeler:

Motoru sadece iyi havalandirilan yerlerde kullaniniz.
Patlayici veya yanici bir cevrede ya da kapal ortamlarda
calistirmayiniz.

2. Asin sicak aksamlardan kaynaklanan yanmalar:
Dokunmadan 6nce, motorun ve tahliye Unitesinin
sogumasini bekleyiniz.

3. Hareketli aksamlardan kaynaklanan yaralanmalar:
isleme sekli konusunda bilgilendiriimemis iseniz motoru
calistirmayiniz.

- Calismaya baslamadan &énce talimatlari dikkatlice
okuyunuz ve gerekli ekipman ve yeterlilige sahip
oldugunuzdan emin olunuz.

« Yangin veya patlama tehlikesini minimuma indirgemek
icin, benzine yakin yerlerde c¢alisirken dikkatli olunuz.
Cesitli aksamlarin temizligi icin yalnizca yanici
olmayan c¢éziculer kullaniniz, benzin kullanmayiniz.
Yakit bulunduran yerlere sigara, kivilcim ve acik alevle
yaklasmayiniz.

Maksimum kalite ve glvenirliligi garanti etmek i¢in, onarim
veya degistirme islemlerinde yalnizca yeni ve orijinal veya
bunlara esdeger yedek parcalar kullaniniz.
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Cesky
UDRZBA

Pyccknin

TEXHUYECKOE OBCJTYKUBAHUE

Polski
KONSERWACJA

Dilezitost udrzby

Spravna udrzba je zasadni pro bezpecny, usporny a
bezproblémovy provoz a navic snizuje znecisténi vzduchu.
Pravidelna udrzba zlepSuje vykon a prodluzuje Zivotnost
motoru.

A POZOR - Nespravna udrzba tohoto motoru, nebo
zanedbani feSeni pfipadnych problému pfed jeho
pouzitim mohou zpusobit funkéni poruchy, které maji
za nasledek vazné urazy nebo i smrt. Vzdy dodrzujte
pfedpisy a lhaty udrzby a kontroly uvedené v tétg

uzivatelské pfirucce.

Bezpecnostni predpisy

- Pred zahajenim udrzby nebo opravy si ovéfte, Ze je
motor vypnuty. Timto zplUsobem odstranite mnoha
potencidlni nebezpedi:

1. Nebezpeci otravy kyslicnikem uhelnatym
obsazenym ve vyfukovych plynech:
Pouzivejte motor pouze na mistech s odpovidajicim
vétranim. Nepouzivejte ho ve vybusném nebo hoflavém
prostfedi nebo v uzavienych prostorach.

2. Popaleniny zptisobené velmi horkymi dily:
Pfed dotykem motoru nebo vyfukového systému
pockejte, aZ motor vychladne.

3. Urazy zplisobené pohybujicimi se dily:
Nespoustéjte motor, pokud jste nebyli vySkoleni o jeho
obsluze.

- Pfed zahajenim prace si peclivé pfecététe pokyny a
ovéfte si, Ze mate pozadované nastroje a znalosti.

. Ke snizeni nebezpedi pozaru nebo vybuchu na
minimum davejte pozor pfi praci v blizkosti benzinu.
K ¢&isténi raznych dild pouzivejte vyhradné nehoflavé
rozpoustédlo, nepouzivejte benzin. Cigarety, jiskry a
oteviené plameny musi byt v dostate¢né vzdalenosti od
dilt obsahuijicich palivo.

Pro zajisténi maximalni kvality a spolehlivosti pouzivejte k
opravam a vymeénam vyhradné nové a originalni nahradni
dily nebo jejich rovnocenné nahrady.

3HaueHue TeXHNYeCKoro o6cnyKnusaHmnsa

MpaBuNbHOEe TeXHUYeCKOe O6CNYyXMBaHWE BaXHO AN
6e30nacHOI, 3KOHOMUYHOI 3Kcnnyatayuu 6e3 npobnem.
Bnarogapﬂ TakKOMM NpUHUMNam 3KcnayaTaunnm ymeHbllaeTca
3arpsA3sHeHve Bo3ayxa.

PerynAapHoe TexHMuyeckoe o6CNyXMBaHWe ynyuylaet
3KCMyaTalMOHHbIE MOKa3aTenu 1 yBennunBaeT CPoK paboTbl
pBuratens.

A

BHMMAHWE - HenpaBunbHOe TexHM4Yyeckoe
obcnyxuBaHne JaHHOro ABWUratenda WUAM Havano
3KCMlyaTauum C HepelweHHbIMU Npobnemamm MoryT
BbI3BaTb Hernosaaky B paboTe, KOTOpble MOTYT NPUBECTU
K TAXeNbIM TeNleCHbIM NOBPEeXAEHUAM UNU CMEPTU.
Mpocum Bac cobniopgaTb NpPeAnUcaHna, a Takke CPOKK
TEXHNYECKOro OBCYKMBaHMA 1 NPOBEPOK, YKa3aHHble B
HacToALeM PyKOBOACTBE MO KCnayaTaLum.

MpaBuna TexHnKn 6e3onacHoCcT

« [lpexpge yem NPUCTYNUTb K TEXHUYECKOMY 06CNY>KMBaHWIO

NN pemoHTy ybeamuTecb B TOM, YTO ABUraTesb 3arfyLlleH.

Takum 0b6pa3om MOXKHO M36exxaTb MHOTUX MOTEHLMANIbHbIX

onacHocTen:

OTpaBfeHUe yrapHbiMm rasom, copgepawumcs B

BbIXJIOMHbIX rasax:

Mcnonb3ynte aBUraTenb TONbKO B MeCTaX, BEHTUNMPYEMbIX

Hagnexawumm obpasom. He wmcnonb3yinTe ero BO

B3PbIBOOMACHbIX UMM FOPIOUYMX Cpefdax UK B 3aKPbITbIX

NOMELLEHUSIX.

2, Ooru, Bbi3BaHHble KOHTAaKTOM C ropsuummmn

NOBEpPXHOCTAMM:

[anTe oCTbITb ABUraTesIIO U BbIXJIOMHOW CUCTEME, MPEXae Yem

NpUKacaTbCA K HUAM.

TenecHble NOBpeXAEHNA, BbI3BaHHbIe ABNXKYLWMMNCA

yactamu:

He BKntoualiTe ABUraTesnb, He N3y4MB NPUHLMMBI ero paboTbl.

« [lepepn 3anyckom aBuratena BHMMaTeNbHO MpouynTanTe
WHCTPYKUUN U ybeanTecb B Hanumuymm Tpebyembix
VNHCTPYMEHTOB U 3HAHWIA.

+ YT06bl CBECTU K MUHMMYMY PUCK MOXapOB MM B3PbIBOB,
6ynbTe BHUMaTeNnbHbl Npu pabote BONM3N EMKOCTEN C
6eH3MHOM. [INA UNCTKM pas3fnYHbIX YacTell NCNonb3ynTe
TO/IbKO HEeropluyunini pacTBOPUTENb, HE WCMNOJNb3ynTe
6eH3VH. [lepXuTte 3a’kKXKEHHble curapeTbl, NCTOYHUKN
NCKPOOOpPa3oBaHMA 1 OTKPbITOE Miamsa BAANIN OT MeCT C
roproYmMm.

-
.

w

YT1o6bI rapaHTNpPoOBaTb MaKCMaJlbHOE KayeCTBO U HaAeXHOCTb,
VICHOﬂb3yVITe AonA pemMOHTa W 3aMeHbl TONIbKO HOBbIe
opurnHanbHble NN paBHOLUEHHble UM 3anyacTiu.

Znaczenie konserwacji

Prawidtowa konserwacja jest niezbedna dla zapewnienia
bezpiecznej, wydajnej i niezawodnej pracy oraz dla
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

Regularna konserwacja poprawia wydajnos¢ silnika i
przedtuza jego zywotnos¢.

A UWAGA - Nieprawidtowa konserwacja silnika lub
nieusuniecie ewentualnych probleméw i usterek
przed jego uruchomieniem mogg spowodowac
anomalie, ktére stwarzajg ryzyko powaznych
obrazen lub $mierci. Nalezy zawsze przestrzegaé
przepiséw i termindw konserwaciji i przeglagdéw
podanych w niniejszej instrukcji obstugi.

Zasady bezpieczenstwa

« Przed przystgpieniem do konserwacji lub naprawy
upewnic sie, ze silnik zostat wytgczony. W ten sposéb
zostang wyeliminowane potencjalne zagrozenia:

1. Zatrucie dwutlenkiem wegla zawartym w spalinach:
Silnika nalezy uzywaé tylko w miejscach, w ktérych
zapewniona jest odpowiednia wentylacja. Nie uzywac
silnika w warunkach grozgcych wybuchem lub pozarem
lub w pomieszczeniach zamknietych.

2. Poparzenia spowodowane przez silnie nagrzane
czesci:

Przed dotknieciem silnika i instalacji wydechowej nalezy
odczekac, di az ostygna.

3. Obrazenia spowodowane przez ruchome czesci:

Nie uruchamia¢ silnika bez uprzedniego przeszkolenia
w zakresie jego dziatania.

- Przed rozpoczeciem pracy przeczytaé uwaznie
instrukcje i upewni¢ sie, ze posiada sie odpowiednie
przyrzady i wymagane kompetencje.

- Aby zmniejszyé do minimum ryzyko pozaru lub
wybuchu, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé
podczas wykonywania jakichkolwiek czynnosci w
poblizu benzyny. Do czyszczenia poszczegdlnych czesci
nalezy stosowac wytacznie niepalny rozpuszczalnik; nie
nalezy natomiast uzywac¢ w tym celu benzyny. Trzymac
papierosy, iskry i otwarty ogien z dala od czesci, w
ktérych moze sie znajdowac paliwo.

Aby zapewni¢ maksymalng jakos$¢ i niezawodnos¢, do
napraw i wymiany nalezy stosowac tylko nowe i oryginalne
czesci zamienne lub réwnorzedne.
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PROGRAMA DE MANUTENC[\O MPOrPAMMA XYNTHPHZHX
PERIODO DE MANUTENCAO REGULAR a executar KANONIKH MNMEPIOAOZ ZYNTHPHZHZX
a cada intervalo mensal ou de horas de trabalho nou mpémel va ekteAeital oe Kabe i i Kabe 3 Kabe 6 i
indicado, sequndo a eventualidade que aconteceuem Antes 1\ o o Cada3 Cada6 | - i2anoou OUVIOTOUEVO pnviaio i wptaio xpoviko | Mev amé | Kabe Hive uive Kabe
primeiro lugar. de cada meses ou 25 | meses ou 50 5109Tgu0 AelToupyiag, avaAoyws Ue V| kaBe MAvVa R 5 . . Xpovo i
L ou5horas 100 horas Tiepiod0 TMOU CUUMANPWVETAL TIPWTA. , , n 25 R 50 )
utilizacao horas horas XPAoN WPEQ ) . 100 wpeg
WPEG WpPEeg
ELEMENTO ZTOIXEIO
‘ E ANeyxog
) Controlo nivel X oTaeUNG X
Oleo motor Aadi kivntipa
Substituicao X x (1) Avtikatdotaon X x (1)
Controlo X EAeyxog X
Filtro do ar Limpeza x (2) ®iATpo aépa KaBapioudg x(2)
Substituicdo X AvTikataoTaon X
. ‘EAeyxog kat
Controlo e limpeza X KQBAPIOUOC X
Vela de ignicao Mrmougi
Substituigdo X AvTikataotaon X
Calo do travao do volante | Controlo x (3) YAiko 1p1611g EAeyxo x (3)
oTpopdaiou YX0S
- < . EAeyxog kat
Tempo minimo Controlo e regulacao x (3) PeAavri oUBpION x (3)
. < . . EAeyxog kat
Jogo valvulas Controlo e regulacao x (3) Aldkvo BaABidwv UBLION, x(3)
Camara de combustao Limpeza A cada 100 horas (3) OdAapog Kauong KaBaplouog KaBe 100 wpeg (3)
Tubos combustivel Controlo De 2 em 2 anos (substituir, se necessario) (3) ZwARveg kaucipgou |[EAeyyxog KdéBe 2 xpovia (avtikatdotaon €av xpelagetat) (3)

(1) Substitua o 6leo cada 25 horas em caso de utilizacdo com o carregamento completo ou com temperaturas ambientais elevadas.

(2) Limpe mais frequentemente em condices de poeiras elevadas, ou de detritos transportados pelo aria. Substitua os elementos do
filtro do ar se estiverem muito sujos.

(3) Entregue a manutencdo destas partes a uma oficina autorizada.

(1) AA\GCeTe TO AADL KABE 25 WPEQ OE TEPIMTWAN XPONG UE TO HEYLIOTO POPTIO 1) pe UPNAEQ
Bepuokpaocieq mepIBAAAOVTOG.

(2) KaBapiCete ouxvoTEPQ O OUVONKEG PE TIOAU OKOVN 1 UTIOAEIUUATA TIOU UETAPEPEL O
aépag. AVTIKATAOTNOTE TA OTOLXEID TOU PIATPOU a€pa, v eival BpoULKa.

(3) Na ™ ouvtApnon autwyv Twv e§APTNUATWY areubuvBeite oTo e§ouctodoTnuEVo ZEPRIG.

ATENGCAO - O néo seguimento deste programa de manutencdo pode
impossibilitar a garantia em caso de avarias.

A

MPOEIAOMOIHZH - H pn tpnon autol Tou MPOYPAUUATOS ouvTRPnong
MTTOpEl va aKUpWaoEL TNV £yyunon o€ nepintwon BAGRNG.

A
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Tiirkce Cesky
BAKIM PROGRAMI PROGRAM UDRZBY
DUZENLI BAKIM PROGRAMI aylik Her 3 Her 6 TERMIN PRAVIDELNE UDRZBY, k
veya saatlik calistirma araliginda Bir ay . . Yilda bir provedeni vzdy v uvedeném mési¢nim . Po 1. Kazdé 3 | Kazdych | Kazdy
uygulamak Uzere, bulunulan duruma| Her sonra veya ayda bir | ayda bir veya nebo hodinovém intervalu, podle toho,| Pred mésici | mésice |6 mésicil | rok nebo
gore belirtilmigtir. kullanim veya veya co nastane dfive. kazdym
éncesinde S saa 25 saatte | 50 saatte 100 saatte ouzitim nebo nebo nebo za 100
sonra ; ; bir _ P 5 hodinach| 25 hodin | 50 hodin | hodin
ELEMAN bir bir DIL
. . Kontrola
) Seviye kontroli X o hladiny X
Motor yag! Motorovy olej
Degistirme X x (1) Vyména X x (1)
Kontrol X Kontrola X
Hava Filtresi Temizlik x (2) Vzduchovy filtr Cisténi x (2)
Degistirme X Vyména X
Kontrol ve X Kontrola a X
temizlik cisténi
Buiji Svicka
Degistirme X Vyména X
Volan fren balatasi Kontrol x (3) Oblozeni setrvacniku | Kontrola x (3)
- - Kontrol ve . Kontrola a
Minimum rejim ayarlama x (3) Volnobéh sefizeni x (3)
Kontrol ve N Lo Kontrola a
Valf oynamasi ayarlama x (3) Vile ventill sefizen x (3)
Yanma odasi Temizlik Her 100 saatte bir (3) Spalovaci komora | Cisténi Kazdych 100 hodin (3)
Yakit borulari Kontrol Her 2 yilda bir (gerekirse degistiriniz) (3) Palivové potrubi Kontrola Kazdé 2 roky (v pfipadé potfeby vyménit)(3)

(1) Tam yUkte kullanma veya yiiksek ortam sicakligi durumunda yagi her 25 saatte bir degistiriniz.

(2) Tozlanma veya havayla dékuntilerin tasinmasi durumunda daha sik temizleyiniz. Yogun
derecede kirli olmasi halinde hava filtresi elemanlarini degistiriniz.

(8) Bu kisimlarin bakimini yetkili bir servise yaptiriniz.

(1) Vyménte olej kazdych 25 hodin v pfipadé pouZiti pfi plné zatézi nebo pfi zvySenych okolnich
teplotach.

(2) Vycistéte Castéji pfi zvySené prasnosti nebo pfi necistotach pfenaSenych vzduchem. Jestlize jsou
dily vzduchového filtru velmi znecisténé, vymerite je.

(3) Udrzbu téchto dilti svéfte autorizované dilné.

UYARI - Bu bakim programina uyulmamasi ariza durumlarinda garantiyi
gegcersiz kilabilir.

A

UPOZORNENI - Nedodrzeni tohoto programu udrzby miize mit za nasledek
propadnuti zaruky v pfipadé poruchy.

A
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Pycckunin

MPOrPAMMA TEXHUYECKOIO OBCJTYKUBAHUA

Polski
HARMONOGRAM KONSERWACJI

PETYNIAPHOE TEXHUMECKOE OBC/YKVBAHUE STANDARDOWY OKRES Co3 Co6
cnepyet NpoBOAUTb €XEeMeCAYHO Mau Mo Yepes Yepes Yepes ExeroaHo SERWISOWANIA podany jest Po miesiacu| miesigce | miesiecy Co rok
MPOLIECTBUN YKa3aHHbIX Yacos 3Kcnnyatauuu, 8| Mepea oo | K@XAble | Kaxpple | oo w miesigcach lub godzinach Przed lub po 5 lub po lub po lub po
3aBMCMMOCTM OT TOTO, YTO HACTYMUT BbiCTpee. Kaxpgoi A 3 mecAua | 6 mecaua P eksploatacji, w zaleznosci od tego,| kazdym dzinach | kazdveh 25 | kazdveh 50 kazdych 100
aKennyataumeii M;cm" e T nunn 1';%)Knb'e ktory z nich przypadnie wczesniej. uzyciem e?(z IZ(I)Z?:c'i iz dzyiflach iz d!iflach godzinach
HacoB | 55 yacos | 50 vacos Hacoe P I 9 | 9 ..| eksploatacji

SNIEMEHT ELEMENT eksploataciji|eksploataciji

KoHTponb X Kontrola X

YypOBHS poziomu
MoTopHoe macno Olej silnikowy

3ameHa X x (1) Wymiana X x (1)

MpoBepka X Kontrola X
Bo3aywHblin dunbrp | Yncrtka x (2) Filtr powietrza Czyszczenie x (2)

3ameHa X Wymiana X

Mposepka 1 X Kontrola i X

uncTKa . czyszczenie
CBeva wieca zaptonowa

3ameHa X Wymiana X
Haknapgka maxoBuka |[lpoBepka x (3) Sakr:fadczl;rtl)?lvlécg,? Kontrola x (3)
MuHManbHbIR MpoBepka n . Kontrola i
pexum perynmpoBka x(3) Minimalne obroty regulacja x(3)
3asop B npuBoge MpoBepka n Kontrola i
K/ianaHoB perynupoBka x(3) Luz zaworowy regulacja x(3)
Kamepa cropaHus Yuctka Yepes Kaxable 100 yacos (3) Komora spalania Czyszczenie Po kazdych 100 godz. (3)

Yepes kaxnable aBa roga Przewody Lo . . .

TonnueHble wnanru | MpoBepka (B Cltyuae HEOBXORUMOCTH 3aMeHNTS) (3) doprowadzajace paliwo Kontrola Co 2 lata (wymienia¢ w razie koniecznosci) (3)

(1) 3ameHsliTe Maco Yepes Kaxable 25 YacoB B C/lyyae MCMONb30BaHKA NPV NMOJHOW Harpy3Kke unm
MNpv NOBbILLEHHO TeMMNepaType cpeabl

(2) Mpwn paboTe B NbiNbHOW Cpeae UAN NPU HAAMYMK TBEPAbIX YAacTUL, B BO34yXe NPOBOANUTE
onepauuu No Ynctke 6onee 4acTo. 3amMmeHsiTe 3EMEHTbI BO3AYLIHOTO GuIbTpa, eCiiv OHK
CWMBHO 3arpsi3HeHbl.

(3) JoepsiiTe TexHNUYECKOE OBCYKMBAHNE STUX YacTel YyNOJIHOMOYEHHON KOMMNaHNN.

(1) Wymienia¢ olej po kazdych 25 godzinach eksploatacji przy petnym obcigzeniu lub w wysokiej
temperaturze otoczenia.

lub zanieczyszczen przenoszonych przez powietrze. Jezeli elementy filtra sg mocno zabrudzone,
nalezy je wymienic.
(3) Zleci¢ wymiane tych czesci autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu.

OCTOPOXHO - HecobntofeHne AaHHOW NPOrpaMmMbl TEXHNYECKOTO 06CNYXIBAHNA MOXET
NPWBECTY K NPU3HAHMIO FapaHTUN HEeACTBUTENBHON B CJTyYae MOSTIOMOK.

A

OSTROZNIE - Nieprzestrzeganie harmonogramu konserwacji moze uniewaznic
gwarancje w razie awarii.

A
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Portugués

MANUTENCAO

EAANViIKa
2YNTHPHzH

Tirkge
BAKIM

Substituicdo do 6leo do motor

ATENCAO - O 6leo usado é um produto de escoamento perigoso.
Escoe o dleo usado segundo as normas da lei em vigor. Nao deite
fora o 6leo juntamente com o lixo doméstico. Aconselhamos de
entregar o 6leo usado num recipiente fechado hermeticamente
junto de um centro de escoamento local, ou de uma estacdo de
servico adequada.

&

A

AAAayn AadioU KivnThRpa

MPOEIAOMNOIHZH - To A@dL ToU XPNOLUOTIOLEITAL AVTKEL
ota _erkivouva anéBAnta. To xenoluoroinueévo AGdL TIPETIEL
va dwatibstal cuppwva Pe tTnv loxuouoa voupobeoia. Mnv
meTdTe TO AGdL padl Ye 1a OlKIaKa amoppippata. Napadwote
TO XPNOloromuevo AadL pEoa o€ OPPAYIOUEVO BOXEID OTO
TOTIKO KEVTPO AVAKUKAWONG N O€ TPATHPLO éiev([vr]q.

Retire o 6leo usado com o motor quente. O 6leo quente é despejadorapida
e completamente.

1. Coloque um recipiente adequado debaixo do motor para recolher o
6leo usado e, de seguida, retire a tampa do 6leo (A, Fig.9), o parafuso de
despejo (B) e a arruela de retengéo (C).

2. Deixe despejar completamente o dleo, e depois introduza o parafuso de
despejo e a arruela de retencéo, atarrache até ao fundo.

3. Com o motor na posi¢do horizontal, ateste até a marca superior da haste
(MAX) com o 6leo aconselhado (Fig.10).

4. Volte a enfiar até ao fundo a tampado 6leo (A, Fig.11).

O funcionamento do motor com um nivel do éleo insuficiente pode causar
graves danos ao préprio motor.

Para atestar com combustivel

H ekkEvwan Tou épnmuonomge’vgu AadloU TpETEL va YiveTal Pe Tov
Kwvntrpa {eoto. Otav To AAoL gival {eoTO TPEXEL TIO YPRYOPA Kal
adelagel TeAeing.

1.TomoBeTAOTE KATAAANAO doXei0 KATW amd TOV KlvnTrpa yia va
OUAAEEETE TO XPNOoLLoTIompEVO AAdL Kal 0Tn ouvexela Byd)\ra mv
tama Aadwou (A, Ek.9), To prouldve ekkeévwong (B) kat T podéAa
oteyavotmntag (C).

2.Ade1d0Te OAO TO AGSL, TOTIOBETAOTE TO UIMOUAOVL EKKEVWONG KAl TN
POJEAQ OTEYAVOTNTAG KAl OPIETE KAAA.

3.Me tov KIvnTNpa og oplgovTia B€0n YeNioTE £wg TBV £voelgn

€YL0TNG 0TABUNG (MAX?ue TO OuVIOTWUEVO AGdL (Ek.10).
4.2piETe KAAG TV Tana Aadtou (A, Ewk.11).

H Aeltoupyia Tou Kvntnpa pe XapnAn otabun Aadlou uropei va
TIPOKAAEDEL 0OPBAPEG BAGPEG.

AvepodIaou6g Kauoigou

A

ATENCAO - Nio ateste nunca com gasolina em ambientes
fechados, e onde os fumos da gasolina podem vir a entrar
em contacto com faiscas ou chamas vivas (Fig.12). Guarde a
gasolina fora do alcance das chamas piloto de caloriferos ou
esquentadores, barbecues, electrodomésticos, utensilios

eléctricos, etc. (Fig.13-14).

Com o motor desligado, retire a tampa do reservatério e controle o nivel do
combustivel. Encha o reservatério se o nivel do combustivel for baixo.
Ateste o depdsito num ambiente bem arejado antes de ligar o motor. Se o
motor acabou de ser utilizado, deixe-o arrefecer. Durante o enchimento do
depositopreste atencdo para ndo espalhar acidentalmente o combustivel.
N&o encha acima da margem da abertura do combustivel (Fig.15-16). Apos
ter enchido o depdsito, atarrache até ao fundo a tampa do reservatério do
combustivel.

Derrames acidentais de combustivel, além de serem perigosos pois podem
causar incéndios, sao prejudiciais para o ambiente. Apanhe imediatamente
o combustivel derramado acidentalmente.

A

MPOZOXH - Mnv kdvete moTé TOV avepodlacud oe
KAELOTOUG XWpoug Omou ol avabuuldcelg tng Beviivng
uropei va eABouv oe emagn pe orivenpeg i eAelbepeq
PAOYeg (Ek.12). dUAGETE Tn Bevdivn pakpla amd GAOYeG
avagAeEng, BepuAoTpeg, AERNTEG, UMAPUIEKIOU, NAEKTPLKEG
OUOKEUEG, NAEKTPIKA epYaAeia, KATL (Eik.13-14).

Motor yaginin degistiriimesi

A UYARI - Kullanilmig yag tehlikeli bir atik driinddr. Kullaniimis
yag! kanunlara uygun sekilde imha ediniz. Yagi evsel atiklarla
birlikte atmayiniz/imha etmeyiniz. Islah icin, yagi sizdirmaz
bir kap icinde yerel geri dénisum merkezine veya servis
istasyonuna goturerek tasfiye etmeniz nerilir.

Kullaniimis yagr motor sicakken bosaltiniz. Sicak yag, hizl bir sekilde
ve tamamen bosaltilir.

1. Kullaniimis yag@! toplamak i¢in motorun altina uygun bir kap
yerlestirin, daha sonra yag kapagini (A, Sek.9), tahliye civatasini (B)
ve tutma rondelasini (C) gikarin.

2.Yag! tamamen bosaltin, daha sonra tahliye civatasini ve tutma
rondelasini tekrar yerine takin, sonuna kadar sikilayin.

3. Motoru yatay pozisyonda iken, 6nerilen yagdla gubugun en Ust seviye
(MAX) isaretine kadar doldurun (Sek.10).

4. Yag kapagini takarak sonuna kadar gevirin (A, Sek.11).

Yetersiz yag seviyesi ile galistirimasi motorun ciddi derecede zarar
gérmesine neden olabilir.

Yakit doldurma

A

DIKKAT - Yakiti asla benzin buharinin kivilcim veya
atesle temas edebilecegi kapali ortamlarda doldurmayiniz
(Sek.12). Benzini pilot alevli sobalardan veya isiticilardan,
barbekilerden, elektrikli ev esyalarindan, elektrikli aletlerden
vs. uzak tutunuz. (Sek.13-14).

Me tov Kivntnpa ofnoto, Byaite tnv Tama Tou pegepfoudp Kat
s)\égﬁra N OTaBun Tou Kauciyou. Nepiote 10 pedepPBoudp €av n
0TABUN TOU KAUGCIUOoU eival XaunArn.

O ave@odlacuog TPEMEL va YivVETAl 08 KAAQ AgPLLOUEVO XWPO TPV
BaAete eumpog Tov Kivnthpa. Edv o kivnthpag eixe olorownBel
mPo OAiyou, a@noTte TOV va Kpuwoel. Katd tn OlapKela Tou
ave@odlaopoU TIPETIEL VA TIPOCEXETE YIA va ATIOPUYETE dLAPPOESG
Kauaoipou. Mn YSéJiCETS TO pelepBoudp mavw amod To xeiAog Tou
otopiou (Ek.15-16). MeTd TOV Qve®OBIAOUO OPIETE HEXPL TEPUA TNV
Tarna Tou pelepBoudp.

Ektdg amnd ermikivdouvn, n tuxaia dlappon Kauacigou propei va
TIPOKAAEOEL TIUPKAYLEG KAl puTtaivel TO TIEPIBAANOV. SUAAEETE AUEOWG
TO KQUOLWO TIOU €XEL EVOEXOUEVWG dlappeUOEL.

Motor kapali iken deponun kapagini gikariniz ve yakit seviyesini kontrol
ediniz. Yakit seviyesi disik ise depoyu doldurunuz.

Yakit doldurma islemi motoru galistirmadan &énce iyi bir sekilde
havalandiriimig bir ortamda yapilmalidir. Motor yeni durdurulmus ise
sogumasini bekleyiniz. Doldurma aninda yakitin etrafa dékilmemesi
icin dikkatli olunuz. Doldurma yaparken yakit deposunun agzinin ust
sinirini agsmamaya dikkat edininiz (Sek.15-16). Yakiti doldurduktan
sonra deponun kapagini sonuna kadar sikistirarak kapatiniz.

Yakitin kazara dékulmesi, yangina yol agcma bakimindan tehlikeli
olmanin yani sira ¢evre igin de zararlidir. Kazara dékilen yakitlari
hemen temizleyiniz.
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Pyccknin

TEXHUYECKOE OBCJTYKUBAHUE

Polski
KONSERWACJA

Vyména motorového oleje

3ameHa MOTOPHOro Macna

A

POZOR - Pouzity olej je nebezpecny odpad. Pouzity
olej zlikvidujte podle zadkonnych pfedpisi. Pouzity olej
nevyhazujte do bézného odpadu. Doporuéujeme odnést
pouzity olej v zapec€eténé nadobé do mistniho recykla¢niho
centra nebo pumpé za ucelem bonifikace.

Pouzity olej vypustte pfi teplém motoru. Teply olej se vypousti rychle
a beze zbytku.

1.Pod motor postavte vhodnou nadobu k zachyceni pouzitého
oleje, pak odstrarite uzavér oleje (A, obr. 9), vypustny Sroub (B) a
kruhovou tésnici podlozku (C).

2. Olej Uplné vypustte, pak opét nasadte vypustny Sroub a kruhovou
podlozku a upIné utahnéte.

3. S motorem ve vodorovné poloze dopliite nadrzku az k horni rysce
(MAX.) doporu€enym olejem (obr. 10).

4. Uplné dotahnéte uzaveér oleje (A, obr. 11).

Provoz motoru s nedostate¢nou hladinou oleje muze vazné poskodit
motor.

Dopliiovani paliva

A

OCTOPOXHO - Vcnonb3oBaHHOE Macno ABNAETCA OMaCHbIM
oTxofjoM. [lpoBoAnTe yTMAM3aLMIO Macia COrnacHO HOpMam,
onpegesieHHbIM 3aKOHOM. He BblGpacbiBaiiTe Macno BmecTe ¢
6bITOBbIMM OTXOf@MU. Mbl COBETYeM OTMPaBAATb NCMONIb30BaHHOE
Macs1o B repMeTUYHON EMKOCTM B MECTHbIE LIEHTPbI MO nepepaboTke
WM Ha CTaHLMIO, OKa3blBatoLLYytO YCIyri Mo e3aKT1BaLMK.

CnuBarite NCNonb30BaHHOE Mac/o C ropsavero asuratens. flopayee macno
CnMBaeTcs GbICTPO W MOSIHOCTbIO.

1. MomecTnTe NopxoaALwyio EMKOCTb Mof ABUratenb, YTobbl cobpatb
MNCNoNb30BaHHOE Mac/o, 3aTeM CHUMUTE MPOOKY MacCiOHaNMBHOIO
otBepcTyA (B, Puc. 9), cnneHoit 60nT (B) 1 ynnoTHUTenbHyto waiby (C).

2. [laiiTe NMONMHOCTbIO CTeYb Maciy, 3aTeM CHOBA BKPYTWTE CIMBHOW 6ONT 1
YNNOTHUTENbHYIO LWalby, 3aTAHUTe JO ynopa.

3. C gBuratenem B ropu3oHTaNIbHOM MONIOXKEHUN, 3aneiTe pekoMmeHayemoe
Macno o BepxHei meTku wwyna (MAX) (Puc. 10).

4. TInoTHO BCTaBbTe NPO6KY MacioHanvBHoro oteepctys (A, Puc.11)

3KCI'IJ'IyaTaLWIﬂ ApuratenAa ¢ HeAOCTaTOYHbIM YpPOBHEM Mac/la MOXET CTaTb
ﬂpl/l‘-II/IHOVI CepPbe3HOro NoBpeXxXAeHnA Camoro asuratesna.

3anpaBKa TONIBOM

POZOR - Nikdy nedoplrujte palivo v uzavienych prostorach,
kde by benzinové vypary mohly pfijit do kontaktu s jiskrami
nebo otevienym plamenem (obr. 12). Benzin skladujte
v dostatecné vzdalenosti od zapalnych plaminkd kamen
nebo kotld, barbecue, elektrickych spotfebicu, elektrickych

nastroji apod. (obr. 13-14).

PFi vypnutém motoru odstrante uzavér nédréke/ a zkontrolujte hladinu
aliva. Je-li hladina paliva v nadrzce nizka, doplrite ji.
oplfiovani se musi provadét na vhodném, dobre vétraném misté,
jesté pred spusténim motoru. Jestlize jste motor pravé pouzili, nechte
o vychladnout. BEhem doplfhovani dejte pozor , abyste palivo
nahodou nerozlili. Nikdy neIi"te palivo nad okraj doplfiovaciho hrdla
p@(ljivgsll( (obr. 15-16). Po doplnéni UpIné utdhnéte uzavér palivové
nadrzky.
N&ahodné rozliti paliva je nebezpe¢né jednak proto, Ze mize zplsobit
pozar, ale Skodi i zZivotnimu prostfedi. Rozlité palivo okamzité
odstrarite.

A

BHUMAHMUE - Hukorpa He 3anpaBnAanTe TOMIMBO B 3aKPbITbIX
nomeLLeHVAX, rAe napbl 6eH31Ha MOTyT BOWTU B KOHTaKT C MCKpaMu
UK OTKPbITbIM NnameHem (Puc. 12). lepxute 6eH3UH BJanu ot
KOHTPOJIbHOrO NiaMeHu neyYeil NN KOTI0B, MaHranos, 6bITOBbIX
3NeKTPONpPrOOPOB, SNEKTPUYECKUX NHCTPYMEHTOB 1 T.4. (Puc.
13-14).

Mpu BbIK/IOUEHHOM ABWraTesie CHUMUTE MPO6KY TONNMBHOro 6aka u
npoBepbTe ypOBEHb roptoyero. HanonHuTe 6ak, eciv ypoBeHb roptouero
HI30K.

3anpaensiiTe TOMANBO B XOPOLLO NPOBETPYBAEMOM MOMELLEHUN Nepes TeM,
KaK BKMounTb fBUratenb. ECnu aBrratens ToNbKo UTO BbIKJIOYEH, fjaiiTe emy
OCTbITb. Bo Bpems 3anpaBku cneaute 3a Tem, 4Tobbl Cly4aliHO He NPONnTb
TOnNMBO. He HanvBaiTe Bbille BbICTYNa HaIMBHOMO OTBEPCTUA ANA FOPHOYEro
(Puic. 15-16). [Mocne 3anpaBKku TIWATENbHO 3aKPyTUTE MPOOKY TOMAMBHOTO 6aKa.
CnyuaiiHoe NMPoIMTOe TOM/IMBO ABMISETC UCTOYHMKOM OMAcHOCTM MOXapoB., a
TaKXe HaHOCWT Bpe[ OKpy»Katolleld cpefie. HemenneHHo cobepute ciyyaitHo
NponMTOE TOMBO.

Wymiana oleju silnikowego

A

OSTROZNIE - Zuzyty olej jest niebezpiecznym odpadem.
Zutylizowa¢ zuzyty olej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nie wyrzuca¢ zuzytego oleju wraz z odpadami
domowymi. Zaleca sig odniesienie zuzytego oleju w
szczelnie zamknietym pojemniku do miejscowego punktu
recyklingu lub do stacji serwisowe;j.

Epys’cié olej, gdy silnik jest rozgrzany. Cieply olej $cieka szybciej i do
onca.

1. Umiesci¢ odpowiedni pojemnik pod silnikiem, aby zebra¢ do nie%o
zuzyty olej, po czym odkrecic korek (A, rys. 9), Srube spustowg (B)
i podktadke uszczelniajacg (C).

2. Spuscic olej do korica, po c_z&/m ponownie wsungé $rube spustowg
i podktadke uszczelniajgcg i docisnaé je do oporu.

3. Trzymajgc silnik w pozycji poziomej, napeti¢ go olejem zalecanego
typu az do najwyzszego naciecia miarki (MAX) (rys.10).

4. Wsung¢ do korica korek zbiornika oleju (A, rys.11).

Eksploatacja_silnika z niewystarczajgcym poziomem oleju moze
spowodowac jego powazne uszkodzenie.

Tankowanie paliwa

A UWAGA Nie tankowa¢ nigdy paliwa w zamknietych
Eomieszczeniach, w ktérych opary benzyny mogg miec
ontakt z iskrami lub otwartym ptomieniem (rys.12).
Przechowywa¢ benzyneg z dala od ptomienia kontrolnego
pieca lub bojlera, "grilla, urzgdzen AGD, urzadzen
elektrycznych itp. (Rys.13-14).

Po wytaczeniu silnika odkreci¢ korek zbiornika i sprawdzi¢ poziom
paliwa. Jezeli poziom paliwa jest niski, nalezy napemic zbiornik.
Tankowanie nalezy przeprowadzi¢ w dobrze wietrzonym miejscu
przed uruchomieniem silnika. Jesli silnik byt niedawno uzywany,
odczekac¢, az ostygnie. Podczas tankowania uwazac, aby
przypadkowo nie rozla¢ paliwa. Nie napetnia¢ zbiornika powyzej
wystepu szyjki zbiornika paliwa (rys. 15-16). Po napetnieniu zbiornika
wcisng¢ do oporu korek wlewu.

Przypadkowe rozlanie paliwa nie tylko stwarza zagrozenie pozarem,
ale jest rowniez szkodliwe dla Srodowiska. Nalezy natychmiast zebrac
rozlane paliwo.
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A ATENGAO - O combustivel pode estragar a tinta e o plastico.
Preste atencdo para ndo espalhar acidentalmente o combustivel
enquanto se encher o depésito. Danos causados por derrames
acidentais de combustivel ndo estdo cobertos pela garantia.

MPOEIAOMOIHZH - H BevCivn urnopei va npokaAéoel pBopd

otn Baen kat cm% TAQOTIKEG eTPAVELEG. MNpooggTe wOTE

va_arnopuyeTe Tr}\ LapPON KAUGIHOU KaTa TNV MATpwon Tou
eCepPBoudp. Ot BAGBEQ Mou opeilovTal og dlappPon KAUGiou
€V KaAurtovTtal and tnv eyyunon.

A UYARI - Yakit, cilaya ve plastige zarar verebilir. Depoyu
doldururken yakiti kazara dokmemeye dikkat ediniz. Yakitin
kazara dokulmesinden kaynaklanan hasarlar garanti
kapsamina dahil degildir.

Filtro de ar em banho de 6leo

A ATENGAO - Néo limpe nunca o filtro do ar com gasolina ou
solventes muito inflamaveis. Isto pode vir a causar explosdes
ou incéndios.

A ATENCAO - N&o use nunca o motor sem o filtro do ar.
O motor vira certamente a ter danos.

Substitua sempre os elementos filtrantes se estiverem estragados.

1. Retire a porca de orelhas (A, Fig.17-18) e a tampa do filtro de ar
(B, Fig.17-18).

2. Retire o elemento filtrante do ar (C, Fig.19-20) da tampa. Certifique-
se atentamente de que ele nao tem fendas e substitua-o se estiver
danificado.

3. Lave a tampa (B, Fig.19-20), o suporte do filtro de ar (D, Fig.19-20), a
caixa do dleo (E, Fig.19-20) e o elemento filtrante (C, Fig.19-20) num
liquido detergente nao inflamavel (por ex.: agua e sabéo) e seque bem.

4. Mergulhe o elemento filtrante em 6leo do motor limpo e, de seguida,
esprema-o para eliminar o 6leo em excesso. Se deixar demasiado dleo, o
motor deitara fumo.

5. Descarregue o 6leo saturado da caixa do filtro de ar, lave a sujidade
acumulada com um solvente nao inflamavel e seque a caixa.

6. Encha a caixa do filtro de ar até a marca de NIVEL DO OLEO (G, Fig.21)
com o mesmo 6leo recomendado para o motor.

Capacidade de dleo
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT - K900H - K900HR: 0,06 £ (60 cm®)

7. Monte novamente ofiltro de ar e atampa e aperte bem a porca de orelhas.

A

ATENGAO - Um filtro do ar sujo limita o fluxo do ar para o
carburador, reduzindo o rendimento do motor. Se o motor for
utilizado em ambientes com muito pé, o filtro do ar deve ser
limpo mais frequentemente do que se encontra especificado no

PROGRAMA DE MANUTENCAO.

Qiktpo aépa o€ Aoutpo eAaiov

A NMPOZOXH - Mnv kaBapiCeTe MOTE TO QiATPO aépa pe Bevlivn
i MOAU eU@AeKTOUG BIOAUTEG. AUTO MTTOPEI VO TTPOKAAEDEI
€KPNEEIG A TUpKayIqA.

MPOEIAONOIHZH - Mn 8alete moTé eumpoOg TOV KIvnTAPAQ
é(;\)péq @iATpo aépa. Eival 8¢8aio 611 0 KIvnTApag Ba umooTei
a

A

Yag banyolu hava filtresi

&
&

DIKKAT - Hava filtresini asla benzin veya kolay tutugabilir
gozicilerle temizlemeyiniz. Yangina veya patlamaya yol agabilir.

UYARI - Motoru asla hava filtresi olmaksizin ¢aligtirmayiniz
Motor kesinlikle zarar goriir.

AvTIKaBIOTATE TAVTA TA OTOLXEID PIATPOU O€ TEPITTTWON PBOPAg.
1. A(pag;s'me Tnv metahouda (A, k. 17-18) kal To KamAKL Tou GIATpou aépa (B, €Ik.
17-18).

2. AgaipéoTte 10 oTOIXEIO TOU YiATPOL aépa (C, €K. 19-20) amd To KATAKL.
ENEYETE TTPOOEKTIKA €AV €XEL OXIOTEL KAl OVTIKATAOTAOTE TO, EAV €XEL
urnooTei @Bopd.

3. KaBapiote 10 kamdkl (B, €lk. 19-20), To otApPIlyHa Tou @iktpou aépa (D,
€lK. 19-20), 1o KIBwTio Aadiov (E, k. 19-20) kat To otoixeio @iktpou (C,
€K, 19-20) PE PN EVPAEKTO LYPO ATTOPPUTTAVTIKO (TL.X. VEPS KAl CATTOUVL)
KOl OKOUTTIOTE T KAAA.

4. EpPantiote 1o oTOIKEiO QiATPOU O KABAPO AASL KivnTApaA Kal, oTn
OULVEXELD, TIIECTE TO Yl va amopakpuvOei n mieovalovoa moootTnTa
Aadiou. Eav mapapeivel peydn moodtnta Aadioy, o kivntripag a onoeL.

5. AgaipéoTte 1o Xpnotpormotnpévo Aadt amd To KiwTio Tou @ikTtpou aépa,
QATTOOKPUVETE TIG CUCOWPEVUEVEG AKABAPOTIEC UE UN EVEAEKTO SlAAUTN
KOl GKOUTTIOTE TO KIBWTIO.

6. lepiote 1O KIBWTIO TOU QiATPOUL Aépa é.lé)s\pl v évéel&n STAOMHZ
AALIOY (G, ei. 21) xpnolomolwvTag To {610 Addt Tou ouvicTdral yia Tov
KvnTrpa.

Xwpntikétnta Aadiov
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT - K900H - K90OHR: 0,06 £ (60 cm®)

7. Xuvapuoloynote Eavd To @IATPO aépa Kal To KAmAKL Kal OQiETe TEpHa

Inv netalovda.

A MPOEIAONOIHZH - To BpwUIKo @iATpO agpa meplopilel
N pon Tou aépa OTO KAPUMUPATEP, HELO®VOVTAG TNV
anodoon Tou KvNntipa. EQv XpnolUOoTIOLEITE TOV KlvnTpa
oe mept qCM\OV JE TIOAU OKOVIN, TO QIATPO agpa MPETIEL
va KabapifeTal ocuyxvoTepa o OxXEON Ue TIG 0dnyieg Tou
MPOrPAMMATOZ £§(NT PH>HX.

Zarar gérmusglerse filtre elemanlarini mutlaka degistiriniz.

1. Kanath somunu (A, Sek.17-18) sokiinliz ve hava filtresi kapagini ¢ikariniz
(B, Sek.17-18).

2. Hava filtresi elemanini (C, Sek.19-20) kapagindan cikariniz. Filtre
elemaninin parcalanmis olup olmadigini dikkatlice kontrol edin ve
hasarliysa degistirin.

3. Kapadi (B, Sek.19-20), hava filtresi destegini (D, Sek.19-20), yag kutusunu
(E, Sek.19-20) ve filtre elemanini (C, Sek.19-20) yanici olmayan sivi bir
deterjanla (6rn. sabunlu su) yikayin ve iyice kurutun.

4. Filtre elemanini motor yagina batiriniz, fazla yagr disari ¢ikarmak icin
sikiniz. Cok fazla yag birakilmasi halinde motor duman cikarir.

5. Hauva filtresindeki tiiketilmis yagi bosaltin, birikmis kirleri yanici olmayan
bir ¢ozlictiyle yikayin ve kutuyu kurutun.

6. Hava filtresi kutusunu motor icin énerilen yagin aynisi ile YAG SEVIYESI
isaretine kadar (G, Sek.21) doldurunuz.

Yag kapasitesi
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT - K900H - K900HR: 0,06 £ (60 cm®)

7. Hava filtresini ve kapadi geri takiniz ve kanatli somunu sonuna kadar
sikistiriniz.

A UYARI - Hava filtresinin kirli olmasi karbiratére hava akisini engeller
ve motorun randimanini diiglrir. Motorun ¢ok tozlu bir ortamda
kullanilmasi halinde, hava filtresinin BAKIM PROGRAMINDA
belirtilenden daha sik araliklarla temizlenmesi gerekir.
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A

POZOR - Palivo muze poskodit lak a plast. Davejte pozor,
abyste pfi plnéni nadrzky palivo nerozlili. Na pfipadna
poskozeni zplsobend nahodnym rozlitim paliva se
nevztahuje zaruka.

Vzduchovy filtr s olejovou lazni

A

POZOR - Nikdy necistete vzduchovy filtr benzinem nebo
silné hoflavymi rozpoustédly. Mohlo by dojit k vybuchu
nebo pozaru.

&

UPOZORNENI - Nikdy nespoustéjte motor bez
vzduchového filtru. Motor by se poskodil.

Poskozené filtracni dily vzdy vyménite.
1. Vysroubujte kiidlatou matici (A, obr.17-18) a sejméte viko vzduchového
filtru (B, obr.17-18).
2. Z vika vyjméte filtra¢ni vlozku vzduchu (C, obr.19-20). Peclivé
zkontrolujte, jestli nema trhliny a v pfipadé poskozeni ji vyménte.

A

BHUMAHUE - Topiouee MoxeT noBpeanTb Nak 1 nnactvk. Cnegure
3a TeM, 4TOObI ropioyee He MPONVBANOCh BO BPeMA 3anofiHeHUA
6aka. Yiep6 B pesysnbTate ClyyallHOro NposnBa roployero He
BO3MeELLAETCA MO rapaHTUN.

Bo3aywHbIi $unbTp B MacnAHoOM BaHHe

A

BHUMAHME - Hukorpa He oumuante BO3AYyWHbIA GunbTp
6eH3MHOM WUAUN TOPIYUMU PacTBOPUTENAMU. ITO MOXKET
NOCNY>KUTb NMPUYNHON B3PbIBOB WV NOXKapoB.

OSTROZNIE - Paliwo moze uszkodzi¢ lakier i plastik.
Zachowac ostrozno$c¢, aby nie rozla¢ przypadkiem paliwa
podczas tankowania. Szkody spowodowane przypadkowym
rozlaniem paliwa nie sg objete gwarancja.

Filtr powietrza w kapieli olejowej

A

UWAGA - Nie czysci¢ nigdy filtra powietrza benzyna
lub tatwopalnymi rozpuszczalnikami . Mogtoby to
doprowadzi¢ do pozaru lub wybuchu.

BHUMAHUE - HuKorga He 3KcnnyaTupyiiTe gBuratenb 6es3
BO3AywWHoro punbrpa. [iBurarens 6yaer noBpexpeH.

o

Bcerpa 3ameHanTe GunbTpylowme 31eMeHTbl, €CI OHW HEMPUTOAHbI ANA

aKCnnyaTaumm.

1. OTKpyTuTe 6apalwkoByto ranky (A, Puc. 17-18) n cHUMUTE KPbILLKY
BO3AyLIHOro punbtpa (B, Puc. 17-18).

2. N3Bnekute us Kpblwkn dunbrpytowmii anemeHt (C, Puc. 19-20).
BHVMMaTenbHO NpoBepbTe GUNBTPYIOWNIA SNIEMEHT, YTOObl Yy6eauTbcs,
YTO Ha HEM OTCYTCTBYIOT Pa3pbiBbl, U 3aMEHUTE ero, eC/v OH NMOBPEXAEH.

3. Mpomowite KpbIwKy (B, Pruc. 19-20), onopy Bo3gywHoro ¢unstpa (D, Puc.
19-20), macnsHbIn KapTep (E, Puc. 19-20) n dunstpytowwmin snemeHT (C, Puc.

3. Viko (B, 0br.19-20), drzak filtru vzduchu (D, obr.19-20), olejovou nadobku

(E, obr.19-20) a filtra¢ni vlozku (C, obr.19-20) umyjte v nehoflavém
Cisticim prostiedku (napf. mydlova voda) a dokonale oplachnéte.
Filtra¢ni vlozku ponoite do ¢istého motorového oleje, pak prebyvajici
olej vymackejte. Pokud nechate ve vlozce pfilis oleje, motor bude koufit.
Vypotfebovany olej vylijte z nddobky vzduchového filtru, nehoflavym
rozpoustédlem vypldchnéte nashromdzdéné necistoty a ndadobku
osuste.

Nadobku vzduchového filtru naplnte az po znacku HLADINA OLEJE
(G, obr.21) olejem doporuc¢ovanym vyrobcem motoru.

19-20) KNAKUM HEBOCMIAMEHSAIOLWMMCA MOKOLUM CPeACTBOM (Hanpumep,
MblSIbHOW BOAOW) 1 BbITPUTE AOCYXa.

. nOpr3VITe (I)VU'IpryIOLLU/II7I 3/1eMeHT B 4NCTOe MOTOpPHOE Macso, nocne

Yero BbIKMUTE ero, 4Tobbl yaanuTb n3bbITOK Macna. Ecim konnyectso
macna byget cnmwKom 6onbwnm, ABrratesb 6yaeT AbIMUTb.

. Cneiite oTpaboTaBluiee Macio U3 KOPOOKU BO3JyWHOro ¢punbrpa,

yAanuTe CKOMUBLLYIOCA rPA3b HEBOCMIAMEHAIOWUMCA PacTBOpUTENEM
1 BbITPUTE KOPOOKY.

. 3anofiHnTe KOopobKy Bo3pywHoro ¢unbtpa Ao otmeTkn YPOBHA

MACNA (G, Puc. 21) Takum e MacsioM, KOTOpOe pekoMeHAyeTca Ans
MNCMNONb30BaHMSA B ABUraTene.

Mnozstvi oleje

0O6bem macna
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT - K900H - K90OHR: 0,06 £ (60 cm®)

OSTROZNIE - Nie dopuszczac¢ nigdy, aby silnik pracowat
bez zamontowanego filtra powietrza. Silnik ulegtby
woéwczas uszkodzeniu.

A

Jezell wkiady filtrujgce sg uszkodzone, nalezy je zawsze wymienic.

. Wyja¢ nakretke motylkowa (A, rys. 17-18) i zdja¢ pokrywe filtra
powietrza (B, rys. 17-18).

2. Wyjac z pokrywy element filtrujacy powietrze (C, rys. 19-20). Sprawdzic¢
uwaznie, czy nie jest rozdarty, a w razie zauwazenia oznak uszkodzenia,
wymieni¢ go.

3. Umy¢ pokrywe (B, rys. 19-20), oprawe filtra oleju (D, rys. 19-20), pojemnik
na olej (E, rys. 19-20) oraz element filtrujacy (C, rys. 19-20) w niepalnym
ptynnym detergencie (np. wodzie z dodatkiem mydta) i doktadnie je
osuszyc.

4. Zanurzy¢ element filtrujacy w czystym oleju silnikowym, po czym
go wycisna¢, aby usunac nadmiar oleju. W przypadku pozostawienia
nadmiaru oleju silnik bedzie dymit.

5. Spuscic¢ zuzyty olej z pojemnika filtra powietrza, usuna¢ nagromadzone
zabrudzenia przy uzyciu niepalnego rozpuszczalnika i osuszy¢ pojemnik.

6. Napetni¢ pojemnik filtra powietrza az do kreski POZIOMU OLEJU
(G, rys. 21) takim samym olejem, jaki zalecany jest dla silnika.

Pojemnos¢ oleju
K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT - K900H - K900HR: 0,06 £ (60 cm?)

K 700H - K 800H - K 800HC - K 800HT - K900H - K900HR: 0,06 £ (60 cm?)

A

7. Vzduchovy filtr znovu slozte a dotdhnéte kiidlatou matici.

UPOZORNENI - Zaneseny vzduchovy filtr omezuje priitok
vzduchu ke karburatoru a sniiuje vykon motoru. Jestlize se
motor pouziva ve velmi praSném prostfedi, vzduchovy filtr se
musi Cistit Castéji, jak je uvedeno v PROGRAMU UDRZBY.

7. CobepuiTe BO3AYLIHbIV GUILTP U KPbILLKY, MOC/E Yero [0 yropa 3aTaHuTe

6apalLLKoBYIO raiKy.

BHUMAHMUE - 3arpA3HEHHbIN BO3AYLWHbIA GUNLTP OrpaHnunBaeT
noToK Bo3fyxa B KapbtopaTop, ymeHbluaa Kng asuratend. Ecnm
[BuUraTesib NCMNOMb3yeTcA B OYeHb 3aMblieHHOW Cpefe, BO3AYLUHbIV
duUnbTp HEOBXOAMMO UMCTUTD Yalle, Yem ykasaHo B [IPOFTPAMME
TEXHWYECKOTIO OBCJTYKVIBAHWA.

7. Ponownie ztozy¢ filtr powietrza i pokrywe, po czym dokreci¢ do oporu
nakretke motylkowa.

OSTROZNIE - Zabrudzony filtr ogranicza przeptyw powietrza
do gaznika, zmniejszajgc tym samym wydajnos¢ silnika.
Jezeli silnik uzywany jest w otoczeniu, w ktérym gromadzi

ie duza ilos¢ pwt, filtry powietrza nalezy czyscic czesciej, niz
zaleca HARMONOGRAM KONSERWACJL.
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25] 0.7-0.8 mm (0.028”-0.031)

MANUTENCAO

EAANViIKa
2YNTHPHzH

Tirkge
BAKIM

ATENCT\O - Se o motor for utilizado sem o filtro do ar, ou com o
filtro do ar estragado, a sujidade pode entrar no motor causando
o desgaste antecipado. Este tipo de dano ndo estd coberto pela

A

Garantia do Distribuidor.

MPOEIAONMOIHZH - EGv xpnoluoroleite ToV Kvntnpa Xwpig
PIATPO aépa ) Ye KATEOTPAUUEVO QIATPO, Ol aKaBapoieg
UTTOpPEL va ELOXWPNOOUV OTOV KLVNTAPA TIPOKAADVTAG TTIPOWEN
PBopa. Ot BAGBeG autég dev kaAurTovTal ard Tnv eyyunon.

A

A UYARI - Motorun hava filtresi olmaksizin veya hasarli bir hava
filtresi ile kullaniimasi halinde, kirler motorun igerisine girebilir
ve erken yipranmaya yol acabilirler. Bu tip hasarlar Dagitic
Garantisi kapsamina dahil degildir.

Vela de ignicao

Velas aconselhadas: Torch F7RTC ou equivalentes.

As vela do tipo resistivo sdo necessarias para a conformidade com os
requisitos EMC. Use sempre em substituicao velas do tipo resistivo.

Mrmoudi

2uvioTwpeva uroudi: Torch F7RTC i GAAa Llooduvapa.

Ta proudi wpkou TUTou eival avaykaia yla tn CUPHOPPWOon HE TIQ
anattoelg g odnyiag EMC. MNa tnv avtikataotaon XpPnoluomnoLeite
Mavta Prnoudi wutkou TuTou.

ATENGAO - O uso de velas ndo correctas pode causar danos no
motor.

&

=

1. Retire a ponta da vela e elimine a sujidade da zona a volta da prépria
vela.

2. Desmonte a vela utilizando a devida chave.

3. Controle a vela. Substitua-a se os eléctrodos estiverem gastos ou se o
isolante estiver estragado ou rachado.

4. Meca a distancia entre os eléctrodos com o medidor de espessura
adequado. A distancia deve ser 0.7 - 0.8 mm (0.028" - 0.031"). Corrija a
distancia, se for necessario, dobrando delicadamente o eléctrodo lateral
(Fig.25).

5. Introduza a vela a méo, sem forcar, para evitar estragar a rosca.

6. Depois que a vela estiver no seu sitio, atarrache-a com a devida chave
para comprimir a arruela.

Se se voltar a montar a mesma vela, atarraxe 1/8 - ¥ de volta depois que
a vela chegar até ao fundo.

Se, pelo contrario, se montar uma vela nova, atarraxe 2 volta depois que
a vela chegar até ao fundo.

A ATENCAO - Una vela nio atarraxada até ao fundo pode aquecer
demasiado e estragar o motor. Uma vela demasiado atarraxada
pode estragar a rosca da cabeca do cilindro.

7. Volte a colocar a ponta da vela.

MPOEIAOMOIHZH - H xprion proudi dAAouU TUToU Uropei va
TIPOKAAECEL BAGRBEG OTOV KlvNTrPA.

1. Artoouvd€oTe TNy Tiina Tou Pnoudi kat kabapioTe TV MepLoxXn YUpw
and To proudi.

2. BydATte 10 pnoudi pe To €10IKO UMOULOKAELDO.

3. EAéyETe TO umoudi. AvTIKATAOTNOTE TO €AV TA NAEKTPOSIA E€XOUV
@Bapei N €AV TO LOVWTIKO EPPAVICEL PWYHEG KAl PBOPA.

4. MegTtpnoTe TNV aAnoOOTAON AVAUECA OTA NAEKTPODLA HE TO
KatdAAnAo naxuuetpo. H anéotaon mnpénel va eivat 0.7 - 0.8 mm
(0.028" - 0.031"). AopBwoTe ev avaykn Tnv andéotaon Auyifovrag
anaAd 1o MAeUpkd NAekTpodio (Ek.25).

5. TormoBeTnoTE TO UMOUCL PE TO XEPL, XWPIG va OPIEETE yla va unv
KATaoTpapel TO omeipwpa.

6. ApoU ToroBeTHOETE TO UMOUCi, OPIETE TO e TO EIBIKO KAELSL YA va
oupurieoTei n PodEAQ.

Edv tomobethoete 1O iBl0 pnoudi, opi&te TO0 aKOUN Kata 1/8 - Y
NG OTPOPNG UETA TO TEPUA.

Edv tomoBetroete Kawvoupylo urnouli, opiETe To akOUn KaTta %2 Tng
OTPOPNG LETA TO TEPUA.

8

A

MPOEIAONMOIHZH - Edv 1O proudi dev €xel BOWBel KaAd,
uropei va urnepBeppavbei kat va mpokaAéoel BAGBeg otov
Kwvntpa. Edv 1o pnoudi eivat urtepBoAlka opLyEVO, UTopel

Va KATAOTPEWEL TO OTIEIPWHA 0TNV KUAIVOPOKEPAAR.

7. TonoBeTrOTe TNV MiMa oTo Unoudi.

Buiji

Onerilen bujiler: Torch F7RTC veya esdegerleri.

EMC sartlar uyarinca direngli tip bujilerin kullaniimasi gereklidir.
Degistirme islemi icin daima direncli tip bujiler kullaniniz.

UYARI - Uygun olmayan bujilerin kullaniimasi motorun zarar
goérmesine yol agabilir.

—_

. Pipeti bujiden ¢ikarin ve bujinin etrafindaki kirleri temizleyin.

2. Ozel anahtari kullanarak buijiyi sékiin.

3. Bujiyi kontrol edin. Elektrotlar eskimislerse veya yalitkan maddeleri
catlamis veya yipranmis ise degistiriniz.

4. Elektrot boslugunu uygun bir kalinlik élger ile él¢tin. Bosluk mesafesi
0.7 - 0.8 mm (0.028" - 0.031") olmalidir. Gerektigi takdirde yan
elektrotlar dikkatlice biikerek bosluk mesafesini diizeltiniz (Sek.25).

5. Tellere zarar vermemek igin bujiyi zorlamadan elinizle takiniz.

6. Buji yerine oturdugunda, rondelalarin sikilanmasi igin uygun bir

anahtarla sikistirin.

Ayni bujiyi kullanmak istenildiginde buiji yerine oturduktan sonra 1/8 -

Va cevrim sikilayin.

Yeni bir buji kullanmak istenildiginde, buji yerine oturduktan sonra 2

¢evrim sikilayin.

A

UYARI - Bujinin sonuna kadar g¢evrilerek sikilanmamasi, asiri
Isinmasina ve motorun zarar gérmesine yol agabilir. Bujinin
gereginden fazla sikilanmasi silindir kafasindaki tellere zarar
verebilir.

7. Buijinin pipetini geri takin.
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UPOZORNENI - Jestlize se motor pouzije bez vzduchového
filtru, nebo s posSkozenym vzduchovym filtrem, do motoru
se mohou dostat necistoty a zpUsobit jeho predcasné
opotfebovani. Na tento typ poskozeni se nevztahuje zaruka
vyrobce.

Svicka

Doporucené svicky: Torch F7RTC nebo rovnocenné.

Ke splnéni pozadavkt EMC jsou nezbytné svicky rezistivniho typu. K
vymeéné pouzivejte vzdy svicky rezistivniho typu.

OCTOPOKHO - ecnu gBuratesnb ncnonb3yeTtcsa 6e3 Bo34yLHOro
bunbTpa UM C NOBPEXAEHHbIM BO3AYLLHBIM GUITBTPOM, FPA3b MOXET
nonacTb B ABUraTenb, CTaB NPUYNHOW €ro NpexneBpeMeHHOro
n3Hoca. fapaHTna ANCTprubbioTOpPa HEe NOKPbIBAET AAHHbIA TUM
noBpexXaeHnn.

CBeya 3aXuraHusa

PekomeHpgyemble cBeunt: Torch F7RTC unm paBHOLEHHbIE M.

[na cootBeTcTBUA TpeboBaHNAM EMC HeobxoarMbl CBEUN PE3NCTUBHOMO
Trna. MNpu 3ameHe Bceraa NCNosnb3yiiTe CBEYN PE3UCTUBHOTO TUNa.

A

1. Odpojte pipetu od svicky a odstrante necistoty z prostoru okolo
svicky.

2. Odmontuijte svicku s pouzitim vhodného klice.

3. Zkontrolujte svicku. Jestlize jsou elektrody opotfebované, nebo
je-li izolace poskozena nebo odstipla, vyménite ji.

4. Zméfte vzdalenost mezi elektrodami pfisluS§nou planzetovou
mérkou. Vzdalenost musi byt 0,7 - 0,8 mm (0.028" - 0.031").
Upravte vzdalenost, je-li to nutné, jemnym ohnutim boéni elektrody
(obr. 25).

5. Zasroubujte rucéné svicku bez pouziti sily, abyste neposkodili
zavity.

6. Je-li svicka jiz ve svém umisténi, utahnéte ji vhodnym kli¢em,
abyste stlacili kruhovou podlozku.

Jestlize montujete stejnou svicku, utahnéte ji o 1/8 - % otacky poté,
co svicka dosahne dna umisténi.

Jestlize ale montujete novou svicku, utahnéte ji o ¥ otacky poté,
co svicka dosahne dna svého umisténi.

POZOR - PouZziti nespravnych svicek mlze poskodit motor.

A POZOR - Neuplné zaSroubovana svicka se muze prehrat a
poskodit motor. P¥ili§ utazena svicka mize poskodit zavity v
hlavé valce.

A OCTOPOXHO - Vicnonb3oBaHve HEMOAXOAALMNX CBeYE MOXKeT
BbI3BaTb MOBPEXEHVs ABUraTens.

1. CHVMWTE KONMAYoK CBEYMN U yaanuTe rpasb BOKPYr CaMOii CBEYN.

2. [leMOHTUpPYIITe CBEYY C MOMOLLbIO CELMANbHOIO Kiltoya.

3. MpoBepbTe cBeyvy. 3ameHUTe ee, eCvi U3HOCUIUC SEKTPOAbI UV ecnn
M30MAUMOHHBIN MaTepuan HagouT U TPECHYT.

4. V3mepbTe pacCcToAHME MeXy SNeKTpoAamMy MOAXOAALNM TONLWMHOMEPOM.
PacctoaHne pomkHo coctaBnATb 0.7 - 0.8 mm (0.028" - 0.031"). B cnyyae
HeobX0AMMOCTI OTKOPPEKTUPYIATE PacCTOAHME, Clerka CoOrHyB 60KoBOM
anekTpog (Puc. 25).

5. BcTaBbTe cBeuy BPYUHYto, 6€3 HaXK1Ma, 4Tobbl He NoBpeanTb pe3boy.

6. Kak TonbKo cBeya CTaHeT Ha MeCTo, 3aTAHMTE ee CneumanbHbIM KIioYoM,
YTOObI 3a>KaTb MPOKMAAKY.

Ecnu BcTaBnsAeTcA Ta ke cBeua, 3aTAHMTe ee Ha 1/8 - 4 obopoTa nocne
TOrO, KaK CBEYa BCTAaHET Ha CBOE MECTO.
Ecnu xe ycTaHaBnmBaeTcsA HOBasA CBeYa, 3aTAHUTE eé Ha Y2 obopoTa nocne
TOro, KaK CBEYa BCTAHET Ha CBOE MECTO.

A OCTOPOXHO - He 3aBMHYeHHasa A0 ynopa cBeya MOXeT
neperpeTbcs 1 NOBPeauTb ABuratenb. CIULWKOM 3aTAHyTaA cBeva
MOXET NoBpeaunTb pe3bby B rofoBke LMINHAPA.

A

OSTROZNIE - Jezeli silnik pracuje bez zamontowanego
filtra powietrza lub z uszkodzonym filtrem, do silnika moga
sie przedostawacé zanieczyszczenia, powodujgc jego
przedwczesne zuzycie. Ten typ uszkodzen nie jest objety
Gwarancjg Dystrybutora.

Wieca zaptonowa
Zalecane $wiece Torch F7RTC lub réwnorzedne

Aby spetni¢ wymogi zawarte w dyrektywie EMC, nalezy obowigzkowo
stosowac Swiece typu oporowego. wiece nalezy zawsze wymieniacé
na oporowe.

A OSTROZNIE - Stosowanie nieprawidtowych $wiec moze
spowodowac uszkodzenie silnika.

1. Odtgczyc pipete Swiecy i usung¢ zanieczyszczenia nagromadzone
w poblizu $wiecy.

. Zdemontowac swiece przy pomocy odpowiedniego klucza.

3. Sprawdzié¢ $wiece. Jezeli elektrody sg zuzyte lub izolacja jest
popekana lub uszkodzona, Swiece nalezy wymienic.

4. Zmierzy¢ przerwe migdzyelektrodowg przy pomocy odpowiedniego
grubos$ciomierza. Przerwa miedzyelektrodowa powinna wynosic¢
0.7 - 0.8 mm (0.028” - 0.031”). W razie potrzeby skorygowac
przerwe, zginajac lekko elektrode boczng (rys.25).

5. Wsung¢ recznie swiece bez uzywania nadmiernej sity, aby nie
uszkodzi¢ gwintow.

6. Po wprowadzeniu $wiecy do gniazda dokreci¢ ja odpowiednim
kluczem, aby $cisng¢ podkfadke.

Jesli zamontowana zostata ta sama $wieca, dokreci¢ jg 0 1/8 - ¥
obrotu po wprowadzeniu $wiecy do oporu do gniazda.

W przypadku zamontowania nowej swiecy nalezy natomiast
dokrecic jg o V2 obrotu po wprowadzeniu jej wsunigciu do gniazda.

\S]

A OSTROZNIE - Niedoktadnie dokrecona $ruba moze ulec
przegrzaniu i uszkodzi¢ silnik. Zbyt mocne dokrecenie swiecy
moze spowodowac uszkodzenie gwintéw w gtowicy cylindra.

7. Opét pripojte kabelovou koncovku ke svicce.

7. YcTaHOBWTE Ha NpeXxHee MecTo KOMMayoK CBeYu.

7. Zamontowaé ponownie pipete swiecy.
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ARMAZENAGEM

Preparacao

Uma correcta preparacao para a armazenagem é essencial para
manter o seu motor em condi¢des optimais. As seguintes operacdes
servem para impedir que a ferrugem e a corrosdo prejudiquem o
funcionamento e a estética do motor, e para facilitar o arranque
depois de ter terminado o periodo de armazenagem.

Limpeza

Se o motor acabou de ser utilizado, deixe-o arrefecer durante
pelo menos meia hora antes de efectuar a limpeza. Limpe todas
as superficies externas, retoque as partes com a tinta estragada, e
aplique uma ligeira camada de 6leo nas outras partes que podem
enferrujar.

ATENCAO - Nio utilize o tubo de irrigacdo ou a maquina
de limpeza com agua. O uso de um tubo para a irrigacédo
ou de uma maquina de limpeza com agua pode causar
infiltracdes de d4gua no filtro do ar ou no escape. No filtro a
agua pode encharcar o elemento filtrante, enquanto que a
agua que penetra além do filtro ou do escape pode entrar
no cilindro, e estragé-lo. A 4gua que entra em contacto
com um motor quente pode causar danos. Se o motor
acabou de ser utilizado, deixe-o arrefecer durante pelo
menos meia hora antes de efectuar a lavagem.

&
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Armazenagem combustivel

A gasolina oxida e estraga-se se for armazenada durante muito
tempo. A gasolina velha pode tornar dificultoso o aranque do
motor, e deixar restos de borracha que podem vir a osbtruir a zona
de alimentacdo do combustivel. Se a gasolina do seu motor se
estragar durante o armazenamento é possivel que se tenha que
limpar ou substituir o carburador, e as outras componentes da zona
de alimentacao.

O periodo de tempo em que a gasolina pode ser deixada no
reservatério do combustivel e no carburador sem causar problemas
funcionais varia com base nos factores tais como a mistura da
gasolina, a temperatura da armazenagem, o enchimento
parcial ou total do reservatério. O ar presente num reservatorio
semivazio facilita a deterioracdo do combustivel. Temperaturas de
armazenagem elevadas aceleram a deterioracdo do combustivel.
A deterioracdo do combustivel pode acontecer em poucos meses,
ou até mesmo num periodo de tempomais breve se a gasolina
introduzida no reservatério nao for fresca.

A Garantia do Distribuidor ndao cobre os danos na zona
dealimentacdo ou os problemas de eficiéncia do motor devido ao
nao seguimento das precau¢des de armazenagem.

O tempo de duragdo da armazenagem do combustivel pode ser
aumentada acrescentando um adequado aditivo estabilizador,
ou entdo os problemas devido a deterioracdo podem ser evitados
esvaziando antecipadamente o reservatério e o carburador.

AMNOOHKEYZH
MpocToipacia
H owoth mpoeTolgacia yia tnv amnobnkeuon eival
anapaitnTn yla va dlatnprOeTe TOV KLVNTNPA O KAATN
kataotaon. Ot akdAouBeg evepyeleg XpNOLMEUOUV Yia va
arnopuUyeTe Tn okoupld Kat In dldBpwon mou ennpedalouv
mn Asltoupyia Kal TNV eEWTEPLKN EUPAVION TOU KLvnTnpa
KAl yla va SLEUKOAUVETAL N eKKivnon WETA TNV mepiodo g
arolnkeuong.

KaBapiopog

Edv o Kivntpag eival akoun eoTog, aPr)oTe TOV va KPUWOEL
TOUAGXLOTOV YO ULIOT PA TIPLV TIPOXWPT)OETE OTOV KABAPIOUO.
KaBapiote OAeq TIG eEwTepPLKEG emipaveleg, dlopBwoTe
Ta onueia t™ng Bagng mou £€xouv @Bapei kKal arnAwoTte &va
eAaPPO OTPpWHA AadLOU OTIC AAAEG ETILPAVELEG TIOU PrTopel va
OKOUPLAOOUV.

yla notiopa 1 udpomAUOoTIKEG. H xpnon ocwAnva
TIOTIOMATOG 1] USPOTIAUCTIKNG WITOPEL va TIPOKAAEDEL
{0080 vepoU 01O QIATPO aépa 1 otnv e&atuLon.
To vepod propei va eumnotioel To otolxeio PiATpou,
eV av TePAcEL To GIATPO 1) TNV €EATULON Wropel va
ELOXWPNOEL OTOV KUALVOPO KAl VA TOV KATAOTPEWEL.
To vepd Tou €pxeTal og eMan e To e0TO KIvnThpa
uropei va rmpokaAgoel BAABeG. Eav o Kivnthpag eival
AKOUN Ce0TOG, APNOTE TOV VA KPUMOEL TOUAGXLIOTOV
YLO ULOT) OPa TIPLV TIPOXWPNOETE OTO TIAUGLUO.

AmoBrikeuon Kaucipou

H Bevlivn o&eldwveTal kat aAAolwveTal 6Tav arnobnkeueTal ya
MEYAAO XPOVIKO dldoTtnua. H maAd Bevdivn propei va Kavel
OUOKOAN TnV eKKivnon Kal aphvel UMOAEiNPATA EAAOCTIKOU
nou umopei va BouAwoouv TOo cUCTNUA Tpopodoaiag
kauoipou. Eav n Bevdivn otov kivntrpa oag aAlolwbei kata
NV arobrkeuor, eival rbavov va XpelaoTel 0 KaBaplopog 1 n
QAVTIKATAOTAOT) TOU KAPUTUPATEP KAl AAAWY EEAPTNHATWY TOU
OUOTAMATOG TPOPOBOCiag.

H xpovikn miepiodog kKatd tnv ormoia n Bevdivn uropei va
napapeivel oto pelepPoudp KAUGCIUOU KAl OTO KAPUTUPATEP
XWpPIg va mpokaAéoel mpoBAnuaTa Aettoupyiag, eEaptdtal
aro apayovteg OMwg To peiypa g Beveivng, n Bepuokpacia
QAroBrKeUONG Kal 1 OALKY) 1 MEPLIKNA TIANPpwoN Tou pelepPBoudp.
O agpag mou UMapxeL OTO MIo0AdEL0 pelepPoudp emtaxuvel
Vv aAAoiwon tou kaucipou. OL uPnAég Bepuokpacieg
arnoBrkeuong emitaxUuvouv Tnv aAAoiwon Tou KAUoildou.
To kauolpo uropel va aAlowBel oe Alyoug uARveg 1 kat
0€ OUVTOMOTEPO XPOVLIKO dldotnua, €av n Bevdivn oto
pelepBouap dev eival ppEoKLa.

H eyyunon dev KaAurttel BAGReG 0TO ouoTNUa TPoPodoociag

MUHAFAZA

Hazirhk

Muhafazadan 6ncesi uygun bir hazirlik, motorunuzun optimal
kosullarda tutulmasi icin esastir. Asagida aciklanan islemler
motorun c¢aligsmasini ve géruntusinld bozan paslanmalari
6nler ve muhafaza dénemi sonrasinda tekrar calistiriimasini
kolaylastirir.

Temizlik

Motor yeni durdurulmussa temizlik islemi uygulamadan énce
sogumasi i¢in en az yarim saat bekleyiniz. Tim dis ylzeyleri
temizleyin, cilasi bozulmus yerleri rétuslayin ve paslanmasi
muhtemel bdlgelere ince bir kat yag surun.

@ UYARI - Hortumu sulama ic¢in veya fiskiyeli
temizleyicilere takarak kullanmayiniz. Hortumun sulama
icin veya fiskiyeli temizleyici i¢in kullaniimasi hava
filtresine veya egzoza su kagmasina sebep olabilir.
Filtre icerisindeki su, filtre elemaninin batmasina,
bunun yaninda filtre veya egzozdan ilerleyip silindir
icerisine sizarak silindirin zarar gérmesine neden
olabilir. Suyun sicak motor ile temasi, motorun zarar
g6rmesine neden olabilir. Motor yeni durdurulmussa
yilkama islemi yapmadan 6nce sogumasi igin en az
yarim saat bekleyiniz.

Yakitin muhafazasi

Uzun sire muhafaza edildiginde yakit okside olur ve bozunur.
Eski benzin motorun calismasini zorlastirabilir ve icerisindeki
artik petrol Grinleri yakit besleme Unitesini tikayabilir.
Motorunuzun benzininin muhafaza esnasinda bozunmasi
durumunda karbiratéri ve diger besleme Unitelerini
temizlemeniz veya degistirmeniz gerekebilir.

Benzinin herhangi bir probleme yol agcmaksizin karburatérde
muhafaza edilebilme slresi, benzinin karisimi, muhafaza
sicakligi, deponun kismen veya tamamen doldurulmasi gibi
cesitli faktdrlere bagli olarak degisir. Yari-dolu depoda bulunan
hava yakitin bozunmasini kolaylastirir. Yiksek muhafaza
sicakliklari yakitin bozunmasini hizlandinir. Yakitin bozunmasi
bir ka¢ ay icerisinde veya eger depoya konan benzin yeni
degilse daha kisa bir zamanda da gergeklesebilir.

Dagitict Garantisi, muhafaza énlemlerine riayet ediimemekten
kaynaklanan besleme Unitesi hasarlarini veya motor randimani
sorunlarini kapsamaz.

Yakitin muhafaza siresi stabilize edici katki maddeleri
eklenerek uzatilabilir, ya da énlem olarak yakit deposunun
bosaltilmasi ile bozunmaya bagli problemler bertaraf
edilebilir. Bozunmasini yavaslatmak igin, benzini yakitlar igin
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SKLADOVANI

Priprava

Spravna pfiprava ke skladovani je pro udrZzeni motoru v
optimalnich podminkach velmi dllezita. Nasledujici postupy
slouzi k zabranéni vzniku rzi a koroze, které ohrozuji
funkénost i vzhled motoru, a k usnadnéni dalsiho spusténi po
ukonceni skladovani.

Cisténi

Jestlize jste motor pravé pouzili, nechte ho pred zahajenim
¢isténi alespori na pll hodinu vychladnout. Vygistéte vSechny
vnéjsi plochy, opravte mista s poskozenym lakem a naneste
lehkou vrstvu oleje na dal$i ¢asti, které by mohly zrezavét.

A) UPOZORNENI - Nepouzivejte hadice pro zavlazovani
nebo tlakovou myc¢ku. Pouziti hadice pro zavlazovani
nebo tlakové mycky muize zpusobit prinik vody do
vzduchového filtru ¢i do tlumice vyfuku. Ve filtru mdze
voda namodit filtraéni vlozku a voda, ktera pronikne
dal za filtr nebo tlumi¢ vyfuku mize protéct do valce
a poskodit ho. Voda, ktera se dostane na teply motor,
ho mGze poskodit. Jestlize jste motor pravé pouzili,
nechte ho pred zahajenim c¢isténi alespori na pll
hodiny vychladnout.

Uskladnéni paliva

Benzin pfi dlouhém skladovani oxiduje a kazi se. Stary
benzin muze zhorSovat spousténi motoru a zanechava
usazeniny gumy, jez mohou zanést pfivodni systém paliva.
Jestlize se benzin motoru b&éhem uskladnéni zkazil, je mozné
ho nechat vygistit, nebo vyménit karburator a dalsi dily
systému pfivodu.

Casové obdobi, po které mlizete nechat benzin bez problémd
v palivové nadrzce nebo v karburatoru, se lisi podle faktorC
jako jsou smés benzinu, teplota uskladnéni, ¢astecné nebo
uplné naplnéni nadrzky. Vzduch v poloprazdné nadrzce
podporuje zkazeni paliva. ZvySené teploty pfi uskladnéni
rovnéz podporuji zkaZeni paliva. Ke zkazeni paliva mize dojit
za nékolik mésicl, nebo i za kratSi ¢asové obdobi, pokud
benzin dolity do nadrzky nebyl Cerstvy.

Zaruka distributora se nevztahuje na poSkozeni pfivodniho
systému nebo na problémy s vykonem motoru zplsobené
nedodrzenim pokyn( pro spravné uskladnéni.

Délka uskladnéni paliva mlGze byt prodlouzena pfidanim
vhodné stabiliza¢ni pfisady, nebo mlzete problémim s
benzinem predejit véasnym vylitim nadrzky i karburatoru.
Benzin prechovavejte v certifikovaném kanystru na palivo,
aby se tak rychle nezkazil.

XPAHEHUE

MoproTtoBka

MpaBunbHasa NOArOTOBKA K XPaHEHMWIO BaXKHa ANA NOALep KaHNA
Ballero Asuratena B OoNTMManbHbiX ycnosuax. Cnegywouwune
onepauun cnyxaT gna npegoTepalieHus yuiepba, KOTopbii
p>KaBuvHa 1 KOPPO3US MOTYT HAHECTM PabourM y3/1amM 1 BHELLUHEMY
BUAY [BUratens, a Takxe nna obneryeHus ero 3anycka nocne
LNNTENBHOMO XPaHEHWA.

Yuctka

Ecnn ABuratesib TONbKO YTO BbIKJTIIOYEH, ):|a|7|Te eMy OCTbITb HE
MeHee nony4yaca npexpe, yem NpucCTynnTb K YNCTKe. Ouncrturte
BCe BHeLHVe MOBEPXHOCTU, NOAPETYWNPYNTe NOBPEXAEHUA
NAKOKPaCOYHOro NOKPLITUA Y HAHECUTE TOHKWIA C/IOM Macha Ha
ApYyrue 4acTu, KOTopble MOTYT 3apaBeTb.

BHUMAHMUE - He ncnonb3ynte NOANBOYHDIN LWAAHT UK
YCTaHOBKY ANA MblTbsl NoA AaBfieHneM. Micnonb3oBaHne
MOSIMBOYHOIO LWaHra UAM YCTAaHOBKM ANA MblTbA NOA
flaBNeHnemM MOXeT NPUBeCTU K NPOHUKHOBEHMNIO BOAbI
B BO3JYWHbIA GUALTP nan B raywntenb. B punbrpe
BOAA MOXeT mponutatb GUAbTPYOWNN SNeMeHT, a
BOJa, MPOHMKWaA 3a GUAbTP WAW FAyWNTeNb, MOXeT
nonactb B UMINHAP 1 MOBpeAunTb ero. Bopa, kotopas
nonagaeTt B ropAYn ABUraTeNIeM, MOXKET CTaTb NPUYMHON
nospexaeHuna. Ecnu gsuratenb TONbKO YTO BbIK/IOYEH,
fanTe emy OCTbiTb He MeHee nofnyvaca npexpge, yem

&

&

NPUCTYNnUTb K MOWKe.

XpaHeHue Tonnuea

Mpu gonrom xpaHeHUn 6eH3UH okmcnaeTca 1 noptutcs. Crapbiii
6eH3MH MOXeT 3aTPyAHUTb 3anycK U OCTaBAAET Pe3nHOMOAOOHbIN
0CafoK, KOTOpPbI MOXeT 3abuTb cucTeMy nogauu TOMAMBA.
Ecnun 6eH3uH gnA Bawero ABuratena NCNOPTUICA B pe3ynbTaTte
XPaHeHUA, BO3MOXHO, YTO BaM MPUAETCA OYNCTUTb UM 3aMEHUTb
Kapb6opaTop 1 Apyrve KOMNOHEHTbI CUCTEMbI NMOAAYM TOMMBA.

Bpems, Ha KoTopoe 6eH3UH MOXeT 6ecnpobnemMHO OCTaBaTbCs B
TonnmBHOM 6aKe 1 B KapblopaTope, 3aBUCUT OT psAga $pakTopos,
TakUX Kak TN GEH3MHOBOWN CMecu, TemnepaTypa XpaHeHus,
YaCcTUYHOE WUNW MOoSHOe 3amnofiHeHue 6aKka. Mmewwwuincsa B
nonynyctom 6ake BO3ayXx yckopsieT nmopuy roptoyero. Boicokune
TemrnepaTypbl XpaHEHUs YCKOPAIOT MopUy roproyero. YxyauweHve
CBOWICTB ropioYero MoXKeT Mpon30NTh Yepes HECKOSIbKO MecsALeB
VAW Jaxe bbicTpee, e 3anuTbili B 6ak 6eH3MH He Obin CBEXUM.

TapaHTuA gUCcTpUbbIOTOPa HEe PACNPOCTPAHAETCA Ha NOBPEeXAeHWs
CUCTEMbl Mofayn TOMAMBa WM Ha HedpPeKTUBHY paboTy
[BUraTens, Bbi3BaHHblE HECOOMIOAEHMAMY PEKOMEHAYEMbIX MEP MO
XpaHeHuio.

MpoaomKUTENBHOCTb XPaHEHMWs TOMIMBA MOXET ObITb YBeNMYeHa
B C/iyyae fo6aBKM CneuunanbHOW CTabunusnpyiolein Npucagku.
Yto6bl n3bexaTb Npobnem B CBA3N C yXy[LIEHWEM CBOWCTB
roptoyero, Heo6xoaMMo NpefBapuUTENbHO OMOPOXHNUTL Gak U

PRZECHOWYWANIE

Przygotowanie

Prawidtowe przygotowanie do przechowywania jest niezbedne
z punktu widzenia zachowania silnika w doskonatym stanie.
Opisane ponizej operacje zapobiegng rdzewieniu i korozji,
ktore niekorzystnie wptywajg na dziatanie i estetyke silnika,
jak réwniez utatwig jego uruchomienie po zakoriczeniu okresu
przechowywania.

Czyszczenie

Jesli silnik byt niedawno uzywany, przed przystgpieniem do
czyszczenia nalezy odczekac przynajmniej pot godziny, az
ostygnie. Wyczysci¢ wszystkie powierzchnie zewnetrzne,
zabezpieczy¢ punkty, z ktérych odprysnat lakier i natozy¢
cienkg warstwe oleju na inne czesci, ktore mogg zardzewiec.

OSTROZNIE - Nie uzywac¢ przewodu do irygacji
lub urzgdzenia czyszczgcego pracujgcego pod
wysokim cisnieniem. Uzywanie przewodu do irygaciji
lub urzgdzenia czyszczacego pracujgcego pod
wysokim cisnieniem moze spowodowac¢ przedostanie
sie wody do filtra powietrza lub rury W filtrze woda
moze zamoczy¢ element filtrujgcy, natomiast woda,
ktéra przedostanie sie poza filtr lub rure wydechowa,
moze dotrze¢ do cylindra i uszkodzi¢ go. Woda,
ktéra przedostanie sie do cieptego silnika, moze go
uszkodzi¢. Jesli silnik byt niedawno uzywany, przed
przystgpieniem do czyszczenia nalezy odczekac
przynajmniej pot godziny, az ostygnie.

Przechowywanie paliwa

Jezeli benzyna jest przechowywana przez dtuzszy okres
czasu, utlenia sie, a jej jakosc¢ ulega pogorszeniu. Stara
benzyna moze utrudniac zapton i pozostawia¢ gumowy
osad, kitéry moze zatkac instalacje doprowadzajgcg
paliwo. Jezeli jako$¢ benzyny ulega pogorszeniu w okresie
przechowywania, by¢ moze konieczne jest wyczyszczenie lub
wymiana gaznika lub innych elementéw instalacji zasilajgce;.

Okres czasu, przez ktéry benzyna moze by¢ pozostawiona
w zbiorniku paliwa i w gazniku, nie powodujgc probleméw
funkcjonalnych rézni sie w zaleznosci od czynnikow takich
jak mieszanka benzyny, temperatura przechowywania,
napetnienie czesciowe lub catkowite zbiornika. Woda obecna
w zbiorniku napetnionym do potowy sprzyja pogarszaniu
jakosci paliwa. Podwyzszona temperatura przechowywania
przyspiesza spadek jakosci paliwa. Do pogorszenia jakosci
paliwa moze dojs¢ w przeciggu kilku miesiecy lub w krotszym
okresie czasu, jezeli benzyna wprowadzona do zbiornika nie
byta Swieza.

Gwarancja Dystrybutora nie obejmuje uszkodzen instalacji
zasilajgcej lub probleméw zwigzanych z wydajnoscia silnika
spowodowanych nieprzestrzeganiem srodkéw ostroznosci
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Para abrandar a deterioracdo guarde a gasolina num recipiente
adequado para combustiveis.

Acrescentar um aditivo estabilizador para aumentar o tempo

de duracao da armazenagem

Quando se acrescenta um aditivo estabilizador, encha o reservatério

do combustivel com gasolina fresca. Se o reservatério estiver

semivazio, o ar favorecera a deterioracdo do combustivel durante

a armazenagem. Se se guarda um biddo de gasolina para atestar o

motor, certifique-se de que a gasolina ndo é velha.

1. Acrescente o aditivo estabilizador seguindo as instru¢des do
fabricante.

2. Apés ter acrescentado o aditivo estabilizador, faga funcionar o
motor durante 10 minutos ao ar livre para ter a certeza de que no
carburador a gasolina tratada substitua aquela ndo tratada.

3. Pare o motor.

Esvaziamento do reservatério do combustivel e do carburador
1. Coloque um recipiente adequado para a gasolina debaixo do
carburador, e use um funil para evitar derrames de combustivel.

2. Retire o parafuso de despejo (A, Fig.33) do carburador e a arruela

de retencdo (B).

3. Apés ter despejado todo o combustivel no recipiente, volte a
montar o parafuso de despejo (A) e a arruela de retencao (B).
Atarrache ambos até ao fundo.

4. Feche a torneira do combustivel (A, Fig.36).

Precaucgdes para o armazenamento

1. Substitua o 6leo motor.

2. Desmonte a vela deignicao.

3. Deite o equivalente de uma colher de sopa (5-10 cc) de 6leo
motor limpo no cilindro (Fig.34).

4. Puxe varias vezes o corddo de ignicao para distribuir o 6leo no
cilindro (Fig.35).

5. Volte a montar as velas de ignicéo.

6. Puxe os corddesde ignicdo até se sentir uma certa resisténcia.
Isto faz fechar as valvulas impedindo a humidade de entrar no
cilindro. Largue delicadamente os corddes de ignicao.

7.Com o motor e o aparelho de despejo frios, cubra o motor
para o proteger do p6. Se o motor e o aparelho de despejo

N MPOBANUATA arnodoong Tou KvnThpa Adyw un trHpnon Twv
odnylwv arobnkeuong g Bevlivng.

H didpkela armobrikeuong Tou Kauoiou uropei va napatabei
MPooBETOVTAG £lOIKO TIPOCOETO 0TABEPOTIOINONG, SLAPOPETIKA
uropeite va ano@uyete TPOoRAfMaATa AOyw aAAoiwong Tou
Kauoiuou adeldlovtag 1o pelepBoudp Kal TO KAPUTUPATER.
[Ma va emPBpaduvete TNV aAAoiwon, dlatnpeite t Bevlivn oe
OOXEIO EYKEKPIUEVO YIA KAUOLUA.

XpRon mpocOeTou oTabBepomoinong yia mapdaraocn Tng

di1apkelag amobnkeuong

["la va xpnowotmooete €va npdéobeto oTabeporoinong,

vyeuiote TO pelepPoudp pe gpéokia Bevdivn. Eav T0

pelepPoudp eival plooyeudTo, O A€PAG eTLTAXUVEL

Vv aAAoiwon Tou Kauoipou kKatd tnv arobnkeuon. Eav

dlatnpeite prutévL pe Bevdivn yia ave@odlacuo, Bepalwbeite

OTL N Bevdivn Tou TePLEXEL deV eival TTAALA.

1.MpocBeote 10 MIPOOBETO OTABEPOTIOINONG CUNPWVA UE TIG
odnyieg Tou Mapaywyou.

2.MeTta TNV Mpoobnkn, aprnoTe TOV KLVNTrPA VA AEITOUPYHOEL
eri 10 Aemtd oe unaibplo xwpo via va BeBawwbeite OTL n
Bevlivn pe To MPOCOETO £PTACE OTO KAPUIUPATEP.

3.2Bn0Te TOV KlvnThpa.

Adeiacpa Tou pelepBoudp KAUGINOU KAl TOU KAPUTIUPATEP

1.TommoBetnOTE €va eYKeKPLUEVO doxeio yia Bevlivn KATw
arnod TO KAPUTIUPATEP KAl XPNOLUOTON0TE £va XWVi yla va
aropuUyeTe OlAPPOES KAUGTIOU.

2.ByaATte 1O umouAovL ekkévwong (A, Ewk.33) Tou
KAPUTUPATEP Kal TN podEAa oTeyavotntag (B).

3.ApoU adeldoeTe OAO TO Kapunupatep oTo doxeio,
TOTIOBETNOTE TIAAL TO UTOUAOVL gKkkEvwong (A) kal tn
podéla oteyavotntag (B). ZpiEte peXpL TEPUA.

4. K\eiote T otpd@Plyya Kauaoipou (A, €iKk. 36).

0dnyieq yia Tnv amoBikeuon

1. AA\GETE TO AGDL TOU KLVNTrpa.

2.BydaATe tO uroudi.

3.AdecldoTte pla KoutaAld (5-10 k.ek.) kaBapd AAdL KivnTrhpa
oToV KUAWVSpo (ELk.34).

sertifikalandinimis bir kapta saklayiniz.

Muhafaza siresinin uzatiimasi icin stabilize edici katki

maddesi ekleme

Stabilize edici katki maddesi eklediginizde, yakit deposunu

yeni benzinle doldurunuz. Deponun yari-dolu olmas! halinde,

icerideki hava yakitin muhafaza esnasinda bozunmasini

kolaylastiracaktir. Yakit doldurmak icin benzin bidonu

kullanmaniz halinde, igerisindeki benzinin eski olmadigindan

emin olunuz.

1.Stabilize edici katki maddesini imalat¢i talimatlarina riayet
ederek ekleyiniz.

2.Karburatér icerisindeki muamele edilmis benzinin muamele
edilmeyen kisimla yer degistirmesini saglamak icin stabilize
edici katki maddesini ekledikten sonra motoru acik havada
10 dakika ¢alistirin.

3.Motoru durdurun.

Yakit deposunun ve yakitin bosaltiimasi

1.Yakitin etrafa dékilmesini énlemek igin karblratérin altina
onaylanmis bir benzin kabi yerlestirin ve bir huni kullanin.

2.Karblratdrin tahliye civatasini (A, Sek.33) ve tutma
rondelasini (B) ¢ikarin.

3.Kabin igerisindeki yakitin timiini bosalttiktan sonra tahliye
civatasini (A) ve tutma rondelasini (B) tekrar takin. lkisini de
iyice sikilayin.

4. Yakit muslugunu kapatiniz (A, Sek.36).

Muhafaza ile ilgili dnlemler

1.Motor yagini degistirin.

2. Atesleme bujisini sékin.

3.Silindir icerisine bir yemek kasigina esdeger miktarda (5-10
cc) temiz motor yagi dokin (Sek.34).

4.Yagin silindir icerisinde diizgiin dagiimasi igin ¢alistirma ipini
bir ka¢ kez gekin (Sek.35).

5. Atesleme bujisini tekrar yerine takin.

6.Ipi, diren¢ hissetmeyinceye kadar gekin. Bu igslem, valflari
kapamak suretiyle nemin silindir igerisine girmesini énler.
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Pfidani stabilizaéni pfisady k prodlouzeni doby

uskladnéni

Jestlize chcete pfidat stabilizacni pfisadu, naplrite palivovou

nadrzku Cerstvym benzinem. Je-li nadrzka poloprazdna,

vzduch podporuje zkazeni paliva béhem uskladnéni. V

pfipadé, ze mate k doplnéni kanystr s benzinem, ovéfte si, ze

obsazeny benzin neni stary.

1. Pfidejte stabiliza¢ni pfisadu podle pokyn( jeho vyrobce.

2.Po pfidani stabiliza¢ni pfisady nechte motor 10 minut bézet
na otevieném prostranstvi, abyste zajistili, Ze upraveny
benzin nahradi v karburatoru normalni benzin.

3.Zastavte motor.

Vyliti palivové nadrzky a karburatoru

1.Pod karburator postavte homologovanou nadobu a pouzijte
trychtyt, aby se palivo nevylilo.

2.0dstrante vypustny Sroub (A, obr. 33) u karburatoru a
kruhovou tésnici podlozku (B).

3.Po vypusténi veskerého paliva do nadoby opét namontujte
vypustny Sroub (A) a kruhovou tésnici podlozku (B). Upiné
utahnéte.

4. Zavrete kohout paliva (A, obr.36).

Bezpecnostni opatieni pro uskladnéni

1.Vymeérite motorovy ole;.

2.0dmontujte zapalovaci svicku.

3.Do valce nalijte mnozstvi Cistého motorového oleje (obr. 34)
rovnajici se jedné polévkové lzici (5-10 cc).

4.Nékolikrat zatahnéte za spoustéci lanko, aby se olej rozlil
ve valci (obr. 35).

5.0pét namontujte zapalovaci svicku.

6.Zatahnéte za lanko, az ucitite slaby odpor. Tim zavrete
ventily a zabranite proniknuti vihkosti do vélce. Spoustéci
lanko jemné uvolnéte.

7.Studeny motor se studenym vyfukem, zakryjte k ochrané
pfed prachem. Jestlize jsou motor a vyfukovy systém teplé,
nekteré materialy by se mohly vznitit nebo roztavit.

Kap6topaTtop. YTo6bl CHU3UTbL yXyALeHWe CBOWCTB OGeH3UHa,
XpaHUTe ero B cneumanbHbiX EMKOCTAX 1A FOPOYEro.

[o6aBneHune cTabunusvpyoLen Npucagk Ans yBennyeHus

CpOKa XpaHeHusA

Mpn pobaBneHum ctabunusupyrowenn Nprucagkn HanonHUTe

TOMAVBHbBIN 6ak cBeXnM 6eH3nHOM. Ecnmn 6ak 6ygeT nonynycrbim,

BO3JYX YCKOPMUT NMOpPUYy roproyero Bo Bpema xpaHeHud. Mpwu

HaNIMuMM KaHWCTPbI ANs 3anpaBky, yoeautecb B TOM, YTO GEH3VH,

HaxoAALWNNCA B HEN, He ABNAETCA CTapbIM.

1. [lo6aBbTe cTabunusmpytoLlyio NpucagKy, cnegya UHCTPYKLUAM
npousBouTens.

2. Mocne pobaBneHus cTabunusvpyiolen Npucagky ABuratesnb
pomkeH nopabotatb 10 MUHYT Ha OTKPbITOM BO3AYyXe, UYTOObI
obecrneunTb 3ameHy B KapbtopaTope cTaporo 6eH3nHa Ha HOBbI.

3. OcTaHoBWTe ABUraTeNb.

Onopo)HeHne TONJIMBHOro 6aka 1 Kap6lopaTtopa

1. MomecTuTe cneumnanbHbll KOHTENHep AnAa 6eH3MHaA nopj
Kap6topaTop 1 BOCMOJb3yNTECh BOPOHKOWM, YTOObI HE NPOSNTb
roptouee.

2. CHumute cnuBHol 6ont (A, Puc. 33) kapbiopaTtopa u
YMAOTHUTENbHY!IO Waiiby (B).

3. Mocne Toro, Kak Bce roptoyee GyfeT CINTO B KOHTelHep,
YyCTAaHOBUTE Ha MNpexHee MecTo cauBHoW 6onT (A) un
YNIOTHUTENbHYIO Waiby (B). 3aTAHUTE UX Jo yrnopa.

4. 3akporiTe KpaH nogauv Tonnmea (A, Puc. 36).

Mepbl NpeAOCTOPOKHOCTUN NPV XPaHEHUN

1. 3ameHUTe MOTOPHOE Macso

2. [leMOHTUPYNTE CBEYY 3aXKUraHUA.

3. HaneiiTe B UUNNHAP OYMLLEHHOE MOTOPHOE MacJio B KONNYECTBe,
paBHOM cTonoBow noxke (5-10 ky6.cm) (Puc. 34)

4. MoTAHNTE HECKOMIbKO Pa3 MycKOBOW TPOC, YTOObI pacnpenenntb
Macso B unnuHgpe (Puc. 35).

5. YcTaHOBUTE Ha NpeXHee MecTo CBeYM 3aXKnraHus.

6. MoTAHMTe 3a NYCKOBOW TPOC, MOKa He Mo4yBCTByeTe HeKoTopoe
conpoTrBneHue. Mpn 3TOM 3aKpOITCA KnanaHbl, MpeAoTBpaLlan
nonagaHva snarv B uunnHAp. OCTOPOXKHO OTMYCTUTE MYCKOBOWA
TpoC.

7. Mpwn XoNnogHOM ABUratene n BbIXIOMHOW CMCTeMe HaKpouTe

zwigzanych z przechowywaniem.

Okres przechowywania paliwa moze ulec wydtuzeniu poprzez
zastosowanie odpowiedniego dodatku stabilizujgcego; mozna
tez unikng¢ probleméw spowodowanych pogorszeniem jakosci
paliwa oprézniajac prewencyjnie zbiornik paliwa i gaznik. Aby
zwolni¢ proces pogarszania jakosci, nalezy przechowywac
benzyne w specjalnym zbiorniku przeznaczonym do paliwa.

Zastosowanie dodatku stabilizujgcego w celu wydtuzenia

okresu przechowywania

Jezeli stosowany jest dodatek stabilizujgcy, nalezy

napetni¢ zbiornik paliwa $wiezg benzyng. Jezeli zbiornik

jest napetniony tylko do potowy, powietrze przyspieszy

pogarszanie jakosci paliwa podczas przechowywania. Jezeli

przechowuje sie kanister z benzyna, nalezy sie upewnié, ze

benzyna ta nie jest stara.

1.Zastosowac dodatek stabilizujgcy zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.Po zastosowaniu dodatku stabilizujgcego uruchomi¢ silnik
na 10 minut na swiezym powietrzu, aby sie upewnic,
ze benzyna w gazniku zastgpita poprzednie paliwo bez
dodatku.

3.Zatrzymac silnik.

Oproznienie zbiornika paliwa i gaznika

1.Umiesci¢ odpowiedni pojemnik na benzyne pod gaznikiem i
uzy¢ lejka, aby nie dopusci¢ do rozlania paliwa.

2.Wyja¢ z gaznika srube spustowg (A, rys. 33) i podktadke
uszczelniajaca (B).

3.Po spuszczeniu paliwa do pojemnika zamontowac
ponownie srube spustowg (A) i podktadke uszczelniajgca
(B). Dokrecic obie do oporu.

4. Zamknac zawor paliwa (A, rys. 36).

Srodki ostroznosci zwigzane z przechowywaniem

1.Wymieni¢ olej silnikowy.

2.Zdemontowac Swiece zaptonowa.

3.Wla¢ do cylindra ilos¢ czystego oleju silnikowego
odpowiadajgca jednej tyzeczce (5-10 cc) ( rys. 34).

4.Pociggnac kilka razy linke rozrusznika, aby oprézni¢
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estdo quentes, podem incendiar-se ou derreter alguns materiais.
Para proteger o motor do pé nédo use folhas de plastico. Uma
cobertura nao porosa retém a humidade a volta do motor,
favorecendo a corrosao e a formacao de ferrugem.

Se o motor é armazenado com a gasolina presente no reservatério
e no carburador, é importante reduzir os riscos de incéndio dos
vapores da gasolina. Escolha uma zona de armazenagem bem
arejada longe de aparelhos que funcionam com chamas vivas, tais
como fornos, esquentadores ou secadoras de roupa. Evite também
as zonas onde se encontram presentes motores eléctricos que
produzem faiscas, ou onde sao utilizados utensilios eléctricos.

Se for possivel, evite as zonas de armazenagem muito humidas
porque a humidade favorece a oxidagao e a corrosao.

Drene toda a gasolina do reservatorio.

Posicione o aparelho de forma a que o motor fique horizontal. A
inclinacdo pode causar perdas de 6leo ou de combustivel.

Activacao ap6s a armazenagem
Controle o motor tal como descrito no capitulo FUNCIONAMENTO.

Se o combustivel for atestado antes da armazenagem, encha
o reservatério com gasolina fresca. Se se guarda um biddo de
gasolina para atestar o motor, certifique-se de que a gasolina nao
é velha. Com o passar do tempo a gasolina oxida e deteriora-se,
tornando dificil o arranque do motor.

Se antes da armazenagem os cilindros tiverem sido cobertos
com 6leo, o motor pode fazer fumo durante alguns instantes no
momento do arranque. Este facto é normal.

TRANSPORTE

Se o motor acabou de ser utilizado, deixe-o arrefecer durante pelo
menos 15 minutos antes de carregar o equipamento accionado
pelo motor no meio de transporte. Se o motor e o aparelho de
despejo estdo quentes, podem causar queimaduras e incendiar
alguns materiais.

Mantenha o motor na posicao horizontal durante o transporte para
prevenir possiveis derrames de combustivel.

4. TpaBn&te PLEPLKEG QPOPEG TO OXOLVi €KKivnong yia va
anAwBei To AddL otov KUALVOpO (ELK.35).

5.TomoBetAOTE TA Proud.

6.TpapBn&te 10 Oxolvi eKKivnOng €wg OTOU VOLWOETE
avtiotaon. Me auTtov 1oV TPOTIO KAgivouv oL BaAPideg
eurodi¢ovtag tnv eicodo uypaociag oTov KUALVOPO. Apriote
araA@ 10 oXOoLvi EKKivnong.

7.AQN0OTE TOV KIvNThHpa Kat Tnv eEATULION VA KPUWOOOUV, Kal
OKETIAOTE TOV KLVNTNPA YL va TOV TPOOTATEYETE ATO
™ okovn. Eav o KivntApag Kat n €€atuion €xouv uPnAn
Bepuokpaocia, propei va TPOKAAEOOUV avapAegn 1 &N
O€ OplLopEVA UAIKA. Mn xpnoluoroleite GUAAQ TTAQCTIKOU
yla va TPooTaTEYETE TOV KlvnTApa ard tn okovn. Eav 1o
KAAuppa dev €xel MOPOUG oUYKpaTel TNV uypacia yupw anod
TOV KLVNTNpa Kat ETUTayuvel Tn dldBpworn Kal To OXNUATIONS
OKoupLag.

2 Tepinmtwon amobnkeuong Tou Klvnthpa pe Bevdivn
0TO pelepPBoudp | OTO KAPUTIUPATEP, €ival onuavTiko va
MELWVETAL O KivOUuVvOog TUpKaYLag and TI¢ avabupldoelg mg
Bevlivng. ETUAEETE €évav KaAd agpllOeVOo XWPO arobhKkeuong
HaKPLA artd CUCKEUEG TIOU AELTOUPYOUV e EAEUBEPEG PAOYEG,
OMnwg Poupvoug, UMOIAEP 1) OTEYVWTHPLA. ATIOPUYETE ETTONG
XWPOUG PE NAEKTPLKOUG KLVNTPEG TIOU TIAPAYOUV OTILVEAPEG 1)
OToU XpPnoluoriolouvTal NAEKTPLIKA epYaAEia.

Eav eival duvaTov, arno@uyeTe XWPOUG Artodrikeuong e TIOAU
uPnAnf uypaocia, kabwg n uypaocia euvoei Tnv o&eidwon Kat T
dlappwon.

Adelaote 6An ™ Bevdivn anod 1o pelepPBoudp.

TomoBetnnoTe TO pnxdavnua £€T0L WOTE O KLVNTHPAG va
Bpioketal oe oplgovtia BEon. H kAion unopel va mMpokaAgoet
dlappon Aadlou 1) Kauoipou.

Emavekkivnon META TRV amoBnKeuon
EAEYETE TOV KIVNTPA CUMPWVA PE TIG 0ONYIEG TOU KEO.
AEITOYPTIA.

Edav €xete adeldoel TO KAUCLUO TIPLV TNV ATOBRKeUOoN, YeUOTE
10 doxeio pe kawvoupyla Bevlivn. Eav diatnpeite prtovi
pe Bevcivn yia avepodiacud, Bepawwbeite 6tL n Bevdivn
Tou TeplEXeL dev eival TaAla. Me tnv nmapodo Tou Xpodvou 1
Bevcivn ofeldwvetal kat aAAolwveTal KaBlotTwvtag dUOKOAN
TNV EKKivnon.

Eav eixate pi&el AddL 0TOUG KUAIVOPOUG TIPLV TNV arobrkeuon,
0 KIVNTNPag Propei va mapdyel karvo Alyo HETA TNV ekkivnon.
To pavouevo auTo eival PUOLOAOYIKO.

META®OPA

Edav o Kivntpag eival akoun eoTog, aPr)oTe TOV va KPUWOEL
TOUAdXLOTOV Yia 15 AemT@ TPV POPTWOETE TO UNXAvnua UE
TOV KIlVNTAPA OTO PETAPOPIKO LECOV. EAV 0 KIvnTrpag Kat n
eEatuion €xouv uYPnAr Bepuokpacia, Uropei va MPoKAAEoouUV
gykaupata 1 avapAeEn o oplopéva UAIKA.

Katd ™ petagopd apnoTe Tov KivnThpa os opllovTtia Beon
yla va aropuyeTe mbavr) dlappor) Kauoijou.

CGalistirma ipini yavasca serbest birakin.

7.Motor ve tahliye Unitesi soguk halde iken, tozdan korunmasi
icin motoru drtlinuz. Motorun ve tahliye Unitesinin sicak
olmasi bazi materyallerin tutusmasina veya yanmasina
yol agabilir. Motoru tozdan korumak igin plastik folyolar
kullanmayiniz. Gegirimsiz sekilde kaplama, motorun
etrafinda nemlenmeye neden olur, dolayisiyla korozyona ve
paslanmaya yol acar.

Motorun depoda benzin bulunurken muhafaza edilmesi halinde,
benzin buharlarinin yanma riskini azaltmaniz gereklidir. Firin,
su isiticisi veya gamasir kurutucusu gibi yanar alevle calisan
cihazlardan uzakta, iyi havalandirmali bir muhafaza yeri
seciniz. Ayrica, kivilcim g¢ikaran elektrik motorlarinin bulundugu
veya elektrikli aletlerin kullanildigi yerlerde galistirmayiniz.
Mumkinse ¢ok nemli muhafaza yerlerinden kagininiz ¢inki
nem oksidasyon ve korozyonu arttirir. Depodaki benzinin
timind bosaltiniz.

Techizati, motor yatay duracak sekilde yerlestiriniz. Egik
durmasi yag veya yakit kaybina neden olabilir.

Muhafaza sonrasi tekrar galistirma
Motoru CALISTIRMA bdéliminde agiklandigi sekilde kontrol
ediniz.

Muhafaza 6ncesinde bosaltilmis olmasi halinde, yakit
deposunu yeni benzinle doldurunuz. Yakit doldurmak igin
benzin bidonu kullanmaniz halinde, igerisindeki benzinin eski
olmadigindan emin olunuz. Yakit zamanla okside olarak ve
bozunarak ¢alistirma isleminin zorlasmasina neden olur.

Silindirlerin muhafaza 6éncesi yaglanmis olmasi halinde,
cahstirmanin ilk anlarinda motor duman c¢ikarabilir. Bu durum
normaldir.

NAKLIYE

Motor yeni durdurulmussa, motorun c¢alistirdigi ekipmani
nakliye aracina yiklemeden 6nce sogumasi igin 15 dakika
kadar bekleyiniz. Motorun ve tahliye Unitesinin sicak olmasi
yanmaniza veya bazi materyallerin tutusmasina yol acabilir.
Nakliye esnasinda yakitin dékilmesi riskinden kaginmak icin
motoru yatay pozisyonda tutunuz.
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K ochrané motoru pfed prachem nepouzivejte plastové
folie. Zakryti neporéznim materidlem zadrzuje u motoru
vihkost a podporuje korozi a vznik rzi.

Jestlize motor uskladnite s benzinem v nadrzce a karburatoru,
je nezbytné nutné snizit nebezpeci vzniceni benzinovych
vyparu. Zvolte skladovaci prostor s dobrym vétranim, v
dostate¢né vzdalenosti od zafizeni se zapalnym plaminkem,
jako jsou trouby, boilery nebo suSi¢ky pradla. Neskladujte
motory v mistech, kde jsou uskladnény elektrické motory, jez
vytvareji jiskry, nebo tam, kde se pouzivaji elektrické nastroje.
Jestlize je to mozné, vyhnéte se velmi vihkym skladim,
protoze vihkost podporuje oxidaci a korozi.

Vylijte veSkery benzin z nadrzky.

Umistéte zafizeni tak, aby byl motor ve vodorovné poloze.
Naklonénim se muze vylit olej nebo palivo.

Obnoveni prace s motorem po uskladnéni
Zkontrolujte motor, jak je popsano v ¢asti PROVOZ.

Jestlize jste pred ulozenim vylili palivo, naplrite palivovou
nadrzku Cerstvym benzinem. V pfipadé, ze mate k doplnéni
kanystr s benzinem, ovérte si, ze obsazeny benzin neni stary.
Benzin pfi dlouhém skladovani oxiduje, kazi se a spousténi
motoru je pak obtizné&jsi.

Jestlize jste pfed uskladnénim potfeli valce olejem, mlze
motor pfi spousténi na nékolik okamzikd koufit. Jde o
normalni jev.

PREPRAVA

Jestlize jste motor pravé pouzili, nechte ho pfed nalozenim
zafizeni pohanéného motorem na dopravni prostiedek na
alespori 15 minut vychladnout. Jestlize jsou motor a vyfukovy
systém teplé, mohli byste se popalit a nékteré materidly by se
mohly vznitit.

Motor udrzujte béhem pfepravy ve vodorovné poloze, aby z
ného nevyteklo palivo.

[BWratenb, 4Tobbl 3aWUTUTL €ro oT Nblnu. fopsAYmre gBuUraTenb 1
BbIX/IOMHAA CMCTEMA MOTYT 3aXeub WY PacriaBUTb HEKOTOpbIe
BUAbl MaTepuanos. YTobbl 3alUTUTL ABUraTeNlb OT Mbliu, He
MCnonb3yiiTe NIacTMaccoBble NUCTbl. Henoprctoe nokpbiTme
3afepXKnBaeT BNAXXHOCTb BOKPYr ABuUratens, cnocobcTsysn
KOppo3un 1 06pa3oBaHIO PXKABUMHBI.

Ecnu pgBuratenb 6yaet XpaHuUTbcAa ¢ 6eH3NHOM B Gake u
Kapb6lopaTeope, HeO6XOAUMO MAKCMMANbHO CHU3UTb PUCK
BO3ropaHus napos 6eH3nHa. Bbibepute XopoLLo BEHTUIMPYEMYIO
30HY XpaHeHWs BAany ot 060pyaoBaHus, paboTaloLLEro C OTKPbITbIM
naameHeM, Takoro Kak rneuu, 6oinepbl Uy cywunbHble WwKadbl.
Kpome Toro, nsberante MecT C UCKPALWUMMN NTEKTPUYECKUMU
OBUTaTENAMM UAN MECT, Fhe UCMONb3YTCA 3NeKTpuYeckme
WNHCTPYMEHTBI.

Mo BO3MOXHOCTM 13beraiite oUeHb BIAXKHbIX MECT A1 XPaHeHus,
MOCKOJbKY BNa)KHOCTb CMOCOOCTBYET OKMCIIEHNIO U KOPPO3NU.
CneliTe BeCcb 6eH3UH 13 6aka.

YcTaHoBUTE obGOpyaoBaHMeE TaK, YTOObl ABUraTeNlb CTOAN
rOpU30HTaNbHO. HaKIOH MOXET CTaTb NPUYMHON YTEUKM Macia unm
roprouero.

BBog B a3KcnnyaTtauyuio nocse XxpaHeHus
MNpoBepbTe gBUraTenb, Kak onncaHo B rnase MPVIHUNIMbI PABOTbI.

Ecnu roptoyee cnuto ewwé 1o NoMeLLeHNa Ha XpaHeHe, HarnosiHuTe
6ak CBEXUM G6eH3HOM. [Py HanMuMM KaHWCTPbI ANA 3anpaBky,
ybeautecb B TOM, UTO HaxOAALWMINCA B Hell GEH3VH He ABNAETCA
cTapbiM. Co BpemeHem GeH3UH OKMUCAETCA 1 MOPTUTCS, 3aTPYAHAS
3anycK gBuratens.

Ecnn nepen XpaHeHMem LnnunHAapbl 6bIN CMa3aHbl Macsiom, TO
nocsie nyCcka HeKOTopoe BpemMsa 13 ABUraTesia MOXeT BbIXOAUTb
abIm. OTO HOpPMaJibHOE ABNeHne.

TPAHCMOPTUPOBKA

Ecnu pBuratenb TONbKO UYTO BbIK/IOYEH, JaliTe eMy OCTbITb He MeHee
15 MUHYT npexpe, Yem 3arpy3ntb obopyfoBaHMe, NPUBOANMOE
B [eiCTBMe [BUraTesieM, Ha TPaHCNoOpTHoe cpeacTBo. lopaune
ABUraTenb 1 BbIXJIOMHaA cMCTeMa MOTYT CTaTb MPUYMHOI OXOroB 1
BOCM/IaMEHEHNA HEKOTOPbIX MaTepurasos.

YTobbl NpeaynpeanTb BO3MOXKHOE MPONvBaHNe TOMMBA, BO BPeMA
TPaHCMOPTUPOBKM PACMONOKNTE fBUraTeNb B FOPU30OHTaNIbHOM
NOSTOXKEHUN.

komore spalania (rys. 35).

5.Zamontowac ponownie Swiece zaptonowe.

6.Pociagna¢ linke rozrusznika az do napotkania na pewien
opor. Spowoduje to zamkniecie zaworow, uniemozliwiajgc
przedostanie sie wilgoci do cylindra. Zwolni¢ delikatnie linke
rozrusznika.

7.Po ostygnieciu silnika i instalacji wydechowej przykryé
silnik, aby zabezpieczy¢ go przed kurzem i pytem. Jezeli
silnik lub instalacja wydechowa sg jesz ze ciepte, moze
dojs¢ do zaptonu lub stopienia niektérych materiatéw.
Silnika nie nalezy przykrywac folig plastikowa. Tworzywo
nieposiadajgce porowatej struktury zatrzymuje wilgo¢ wokot
silnika, sprzyjajgc rdzewieniu i korozji.

Jezeli silnik przechowywany jest wraz z benzyng w zbiorniku i
w gazniku, nalezy powzig¢ kroki zmniejszajgce ryzyko pozaru
spowodowanego przez opary benzyny. Do przechowywania
silnika nalezy wybra¢ miejsce, w ktorym zapewniona jest
dobra wentylacja, oddalone od urzadzen z otwartym ogniem,
takich jak piece, bojlery lub suszarki do prania. Ponadto
nalezy unika¢ miejsc, w ktdrych uzywane sg silniki elektryczne
generujgce iskry lub miejsc, w ktdrych uzywane sg narzedzia
elektryczne.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ miejsc, w ktérych panuje
duza wilgotnos¢, poniewaz sprzyja ona utlenianiu i korozji.
Spuscic¢ ze zbiornika catg benzyne.

Ustawi¢ maszyne tak, aby silnik znajdowat sie w pozycji
polgiomej. Nachylenie moze spowodowac wyciek oleju lub
paliwa.

Ponowne uruchomienie po okresie przechowywania
Skontrolowac stan techniczny silnika zgodnie z zaleceniami
zawartymi w rozdziale DZIALANIE.

Jezeli paliwo zostato spuszczone ze zbiornika przed okresem
przechowywania, napetni¢ zbiornik swiezg benzyng. Jezeli
dysponuje sie zapasowym kanistrem z benzyng, nalezy sie
upewnic, ze benzyna nie zestarzata sie. W miare uptywu
czasu benzyna utlenia sie lub jej jakos¢ ulega pogorszeniu,
co utrudnia uruchomienie silnika.

Jezeli przed okresem przechowywania cylindry zostaty
pokryte warstwg oleju, po uruchomieniu silnika przez chwile
moze sie z niego wydziela¢ dym. Jest to normalne zjawisko.

TRANSPORT

Jezeli silnik byt niedawno uzywany, odczekaé przez
przynajmniej 15 minut, az ostygnie przed zatadowaniem
na srodek transportu maszyn zasilanych przez silnik. Jezeli
silnik lub instalacja wydechowa sg ciepte, moze dojs¢ do
powaznych poparzen lub zapalenia sie niektorych materiatow.
Podczas transportu silnik musi sie znajdowa¢ w pozycji
poziomej - pozwoli to na unikniecie rozlania paliwa.
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Portugués

RESOLUCAO DE AVARIAS

EAAnvika

EMIAYZH TQN NPOBAHMATQN

0 MOTOR NAO ARRANCA

Possiveis causas

Correccoes

O KINHTHPAZ AEN MAIPNEI
EMMNPOZ

MOavég aitieg

Avoeig

1. Controle a posicao dos comandos

Starter ABERTO

Coloque a alavanca em FECHADO a
menos que o motor nao esteja quente

1. EAéyET1e Tn B€0Nn TWV
XEIPIOTNPIWV

Starter ANOIXTO

BaAte 10 HoXAO oTn BEon
KAEIZTO ekT6g Kai av o
KivnThpag givai {eoTog

2. Controle o combustivel

Combustivel esgotado

Ateste

Combustivel de ma qualidade; motor
armazenado sem tratar ou despejar a
gasolina, ou atestado com gasolina de
ma qualidade

Esvazie o reservatorio do combustivel
e o carburador. Ateste com gasolina
fresca

2. EAéyETe TO KAUGINO

Aev undpyel kavoigo

MpocBéoTte Kavoipo

Kaloipo Kakig moiétnrag.

O kivnThpag amobnkeubnke
XWpig mpoéabeTO cr% Beviivn
Xwpig va adeidol ) 6eviivn n
£YIVE ave@odiaopog pe Beviivn
KAKNG mo10TnTag

AdeiqaoTe 10 pelepBoudp
KOUGIHOU Kal TO KapummupaTep.
AvepodIA0TE TOV KIVNTAPO PE
véa Beviivn

3. Desmonte e controle a vela

Vela difeituosa, suja ou a distancia
entre os eléctrodos nao correcta

Ajuste o tampao da vela ou substitua a
vela de ignicao

Vela molhada com combustivel (motor
obstruido)

Seque e volte a colocar a vela. Ligue o
motor com a alavanca de comando na
posicao RAPIDO (Fast)

3.BydaAte Kal eAEYETE TO
umoudi

EAatTwpatiké i 6p@pIKo pemoudi
i AavBacopévn amdéoTaon yetagu
TWV NAEKTPOBiWV TOU

PuBpioTe TNV améoTaon
avapeoa ota nAekTpodia n
AavTIKATaGTAOTE TO PMOUTi

Mrmouli Bpeypévo pe Kauaipo
(HToUKWpEVOG KIVATAPAG)

2KOUTTiOTE Kal TOTMOBETAOTE TAAI
10 pmoudi. BaAte eumpog Tov
KIVNTAPA YE TO 80)8\6 ykagiou
otn 6eon FPHIOPO (Fast)

4, Leve 0 motor a um centro de
assisténcia autorizado

Filtro do combustivel obstruido, mau
funcionamento do carburador, mau

Substitua ou arranje as componentes
defeituosas como

4. AneuBuvBeite oTo
€€0U01080TNHEVO ZEpBIG

BouAwpévo @iATpo Beviivng,
KaKR AeiToupyia Tou

AVTIKATaOTAGTE N EMIOKEUAOTE
TA EAATTWHATIKA EEAPTAMATA.

funcionamento da ignicao, valvula for necessario. Kapumupartep, Kakn avapAegn,
colada, etc. KOAAnuévn BaABida, KA.
0 MOTOR NAO TEM POTENCIA Possiveis causas Correccoes XAMHAH IZXYZ KINHTHPA MOavég aitieg Auoeig

1. Controle o filtro do ar

Elemento filtrante obstruido

Limpe ou substitua o elemento filtrante

1. EAéyETe TO QiATpO aépa

BouAwpévo oToixeio piATpou

KaBapioTe A avTikatacTRoTE
TO GTOIXEIO PiATPOU

2. Controle o combustivel

Combustivel esgotado

Ateste

Combustivel de ma qualidade; motor
armazenado sem tratar ou despejar a
gasolina, ou atestado com gasolina de
ma qualidade

Esvazie o reservatério do combustivel
e o carburador. Ateste com gasolina
fresca

2. EAéyETe TO KAUOIHO

Agv undpyel kauoiyo

MpocBéaTte Kavoipo

Kaloipo Kakig moiotnrag.

O kivnTApag amodnKeubnke
Xwpig mpoabeTo oTh Beviivy A
Xwpig va adeidol ) 6eviivn n
£YIVE ave@odiaouog pe Beviivn
KAKAG moIdTnTag

AdeiqoTe 10 pelepBoudp
KOUGIHOU Kal TO KapumupaTep.
Ave@od1daoTe TOV KIVNTAPA PE
véa Bevlivn

3. Leve 0 motor a um centro de
assisténcia autorizado

Filtro do combustivel obstruido, mau
funcionamento do carburador, mau
funcionamento da ignicao, valvula
colada, etc.

Substitua ou arranje as componentes
defeituosas como for necessario.

3. AneuBuvbeite aTO
eEouo1080TNUEVO ZEpBIG

BouAwpévo @iATpo Bevlivng,
KAKR AeiToupyia Tou
KApUTIUpaTE, KAKA avapAegn,
KOAAnuévn B8aABida, KA.

AVTIKATAOTAOTE 1 EMOKEVAOTE
Ta EAATTWHATIKA eEapTAPATA.
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Turkge
ARIZA TESHIS

Cesky
RESENi PROBLEMU

MOTOR GALIFIMIYOR

Olasi sebepler

Dizeltmeler

MOTOR SE NESPUSTIL

Mozné pficiny

Reseni

1. Komutlarin konumlarini Startér AGIK Kolu KAPALI konumuna getirin, 1. Zkontrolujte polohu Syti¢ v poloze OTEVRENO Nastavte packu do polohy
kontrol edin motor sicak olmamalidir ovladacu tzel:)\llyREN , pokud neni motor
2. Yakiti kontrol edin Yakit bitmis Doldurma 2. Zkontrolujte palivo Vypotiebované palivo Dopliite
Yakitin giinii gegmis; motor Yakit deposunu ve karbiratorii Proslé palivo; motor byl Vylijte palivovou nadrzku a
benzin muamele ediimeden veya |bosaltin. ulozen bez upravy nebo vyliti | karburator. Dopliite ¢erstvym

bosaltiimadan muhafaza edilmig
ya da giini gegmis benzinle
muhafaza edilmig

Yeni benzinle doldurun

benzinu, nebo doplnén proslym
benzinem

benzinem

3. Bujiyi s6kiin ve kontrol edin

Buiji arizall, kirli veya elektrotlar
aras| mesafe uygun degil

Elektrot boglugunu ayarlayin
veya bujiyi degistirin

Buiji yakitla 1slanmig (motor
bogulmus)

Bujiyi kurutun ve yeniden monte
edin. Kumanda kolunu HIZLI
(Fast) konumuna getirerek
motoru ¢alistirin

3. Odmontujte a zkontrolujte
svicku

Svicka je vadna, $pinava nebo
je nespravna vzdalenost mezi
elektrodami

Seridte vzdalenost mezi
elektrodami nebo vyménte
svicku.

Svicka je mokra od paliva
(pfehlceny motor)

Osuste a opét namontujte
sviCku. Spustte motor s
nastavenim packy do polohy
"rychle" (Fast)

4. Motoru bir yetkili servise
g6tirin

Yakit filtresi tikanmig, karbiratér
iyi calismiyor, galigtirma iglemi
diizgiin degil, valf yapisik, vs.

Arizal bilegsenleri gereken
sekilde tamir edin veya degistirin

4. Odneste motor do
autorizovaného servisniho
strediska

Palivovy filtr zaneseny, $patné
fungovani karburatoru, Spatné
zapalovani, prilepeny ventil
apod

Vymeénte nebo opravte vadné
dily podle potieby

MOTORA GUG GELMIYOR

Olasi sebepler

Diizeltmeler

MOTOR NETAHNE

Mozné pficiny

Reseni

1. Hava filtresini kontrol edin

Filtre elemani tikali

Filtre elemanini temizleyin
veya degistirin

1. Zkontrolujte vzduchovy filtr

Zanesena filtrac¢ni viozka

Vycistéte nebo vyménte
filtracni viozku

2. Yakiti kontrol edin

Yakit bitmig

Doldurma

Yakitin giinii gegmis; motor
benzin muamele edilmeden veya
bosaltiimadan muhafaza edilmig
ya da giini gegmis benzinle
muhafaza edilmigs

Yakit deposunu ve karbiiratorii
bosgaltin.
Yeni benzinle doldurun

2. Zkontrolujte palivo

Vypotiebované palivo

Dopliite

Proslé palivo; motor byl

ulozen bez upravy nebo vyliti
benzinu, nebo doplnén proslym
benzinem

Vylijte palivovou nadrzku a
karburator. Doplrite ¢erstvym
benzinem

3. Motoru bir yetkili servise
g6tirin

Yakat filtresi tikanmig, karblrator
iyi calismiyor, ¢aligtirma iglemi
diizgiin degil, valf yapisik, vs.

Arizali bilegenleri gereken

sekilde tamir edin veya degistirin.

3. Odneste motor do
autorizovaného servisniho
strediska

Palivovy filtr zaneseny, Spatné
fungovani karburatoru, $patné
zapalovani, prilepena svicka
apod

Vyméite nebo opravte vadné
dily podle potieby
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Pycckunin

MPOBJIEMbI M UX PELLEHUE

Polski

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

ABUTATEJ1b HE 3ANMYCKAETCA

Bo3moXKHble NPUYNHbI

VC'rpaHel-me Henosagok

SILNIK NIE URUCHAMIA SIE

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

1. MpoBepbTe NonoxeHue
pyueK ynpaBneHus

OTKPbITbI craptep

YcTaHOBMTE pbivar B NoJIoXKeHue
3AKPbITO, ecnu TonbKo gBuratenb
He ropayuumii

1. Sprawdzi¢ pozycje
elementéw sterowania

OTWARTY rozrusznik

Przesuna¢ dzwignie do pozycji
ZAMKNIETEJ , chyba Ze silnik
nie jest rozgrzany

2.MpoBepbTe ropioyee

3aKkoHuYMNoChb roproyee

MononHuTe 3anacbl TOoNAMBa 1 T.4.

HekauecTBeHHoOe ropiouee;
ABUraTtesnb XpaHunica 6e3
06paboTKu, 6e3 cnuBa 6eH3nHa
VNN C HeKaYeCTBEHHbIM
6eH3nHOM

OnopoXHUTe TOMINBHbIN 6aK 1
Kap6iopaTop. 3anpaBbTe CBeXNM
6eH31nHOM

2. Sprawdzi¢ poziom paliwa.

Brak paliwa

Napetni¢ zbiornik paliwem

Paliwo ztej jakosci. silnik byt
przechowywany bez nalezytego
zabezpieczenia lub bez
spuszczenia benzyny, badz
zbiornik zostat napetniony
benzyna zlej jakosci.

Oproézni¢ zbiornik paliwa i
aznik. Napetni¢ zbiornik
swiezg benzyna.

3. CHUMnTe N NpoBepbTe CBeYy

DedekTHas, 3arpAsHeHHas cBeva
WU HeBEPHOE PacCTOAHNE MeXAY
3neKTpogamu

OTperynupyiTte pacctosiHue
MeXnay NneKTpogamu nnu
3ameHuTe cBevy

CBeya 3ai1MTa ropoumum
(3aTonneHue gBurarens)

BbicywinTe cBeyy 1 yCTaHOBUTE €€ Ha
npexHee MecTo. 3anycTuTe ABUraTenb
pblyarom ynpaeneHus B NONOXeHUN
BbICTPO (Fast)

3. Zdemontowac swiece
zaptonowa i sprawdzi¢ ja.

Uszkodzona swieca lub
nieprawidtowa przestrzen
miedzyelektrodowa

Wyregulowacé przerwe
iskrowg lub wymienié swiece
zaptonowg

Swieca zalana paliwem (zalany
silnik)

Osuszy¢ Swiece i zamontowac
ja ponownie. Uruchomié¢ silnik z
dzwignia sterowania w pozycji
SZYBKIEJ (Fast)

4. OTnpaBbTe pBUraTeNb
B aBTOPU3MpPOBaHHbIN
CepBUCHDIN LIeHTPp

3a6uTbIi TONNNBHBIN GUALTP,
HeadeKTUBHaAA paboTa
Kap6topaTopa, HeapPpeKTuBHOE
3a)KuraHue, NnpuKUnen Knana
nT.a.

B cnyyae HeoGxogMmocTh
OTPEMOHTUPYIITe NN 3aMeHnTe
HeuncnpasBHble KOMMOHEHTbI.

4. Zanies¢ silnik do
autoryzowanego centrum
serwisowego.

Zatkany filtr paliwa,
nieprawidtowe dziatanie gaznika,
nieprawidtowe dziatanie zaptonu,
przyklejony zawor itp.

Wymieni¢ lub naprawi¢
wadliwe elementy zgodnie z
potrzeba.

ABUTATEJIIO HE XBATAET
MOLLHOCTH

Bo3moXKHble NPUYMHDbI

YcTpaHeHune Henonapok

BRAK MOCY SILNIKA

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

1. MpoBepbTe BO3AYLIHDbINA
bunbTp

OunbTpylownii 3nemeHT
3abunca

MpouncrtuTte nu 3ameHnTe
$unbTpylownii snemeHT

1. Sprawdzi¢ filtr powietrza.

Zatkany element filtrujacy

Wyczyscié lub wymienié¢
element filtrujacy

2. MposepbTe roproyee

3aKoHUYMNOCb roproyee

MononHuTe 3anacbi TONNMBa 1 T.4.

HekauecTBeHHoe ropiouee;
ABUratenb xpaHuicsa 6e3
o6paboTKu, 6e3 cnuBa 6eH3nHa
VNN C HeKaYeCTBEHHbIM
6eH31HOM

OnopoXKHUTEe TOMINBHbIN 6aK 1
KapOGtlopaTop. 3anpaBbTe CBEXNM
6eH31HOM

2. Sprawdzi¢ poziom paliwa.

Brak paliwa

Napetni¢ zbiornik paliwem

Paliwo ztej jako$ci. silnik byt
przechowywany bez nalezytego
zabezpieczenia lub bez
sguszczenia benzygy, badz
zbiornik zostat napetniony benzyna
ztej jako$ci.

Oproézni¢ zbiornik paliwa i
gaznik. Napeni¢ zbiornik
swiezg benzyna.

3. OTnpaBbTe ABUraTenb
B aBTOPM3NPOBaHHbIN
CepBUCHDIN LIeHTPp

3a6uTbiil ToNANBHbIN GunbTp,
Hea¢pPpeKTNBHaA paboTa
Kap6lopaTopa, HeadpPpeKTuBHoe
3aXKuraHue, NpuKUnen Kaanax
nT.g.

B cnyyae Heo6xogMMoCTM
OTPEeMOHTUPYITe UK 3aMeHuTe
HeuncnpaBHbie KOMMOHEHTDI.

3. Zanies¢ silnik do
autoryzowanego centrum
serwisowego

Zatkany filtr paliwa,
nieprawidtowe dziatanie gaznika,
nieprawidtowe dziatanie zaptonu,
przyklejony zawor itp.enz.

Wymieni¢ lub naprawié¢
wadliwe elementy zgodnie z
potrzeba.
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Il DADOS TECNICOS

=4 TECHNICKE UDAJE

Modelo K700H K800H - K8OOHC - K8OOHT K900H - K90OHR
Tipo EMAK monocilindrico, 4 tempos
N.° rotacbes minimo 1400150 rpm 1800+£150 rpm
N.° rotagdes maximo 3300 rpm 3600 rpm 3600 rpm
Cilindrada 182 cc 252 cc

Model K700H K800H - K8OOHC - K8OOHT K900H - K900HR
Typ EMAK jednovélec, 4taktni
Volnobézné otacky 1400+150 ot/min 1800%150 ot/min
Maximalni otacky 3300 ot/min 3600 ot/min 3600 ot/min
Objem valcl 182 cm3 252 cm3

Rotacao No sentido anti-horario (do lado da tomada de forca) Otaceni Proti sméru hodinovych rucicek (ze strany vyvodového hfidele)
Poténcia 3,6 KW 4,0 KW 5,2 KW Vykon 3,6 kw 4,0 kW 5,2 kW
Peso 16,0 kg 16,5 kg Hmotnost 16,0 kg 16,5 kg
K2 TEXNIKA ZTOIXEIA M TEXHWYECKME BAHHDBIE
Movtélo K700H K800H - K80OHC - K8OOHT K900H - K900HR Mopenb K700H K800H - K80OHC - K8OOHT K900H - K900HR
Tomog EMAK povokUAIvopoc, 4xpovog Tun EMAK ogHOUMNMHAPOBLIN, 4-TaKTHbIN
EAdxotoC ap. OTPOQWV 1400+150 o.a.A. 1800+150 o.a.A. MuHIManbHOE YiCio 06opoToB 1400+150 06/MWH 1800+150 06/MUH
Méylotog ap. otpopwv| 3300 c.a.\. 3600 o.a.\. 3600 o.a.\. MakcumanbHoe uncio obopotos| 3300 06/MUH 3600 06/MuWH 3600 06/Mu1H
KuBiopog 182 cc 252 cc O6bem UMnnHApa 182 Ky6.cm 252 Ky6.cm
MNeplotpopn AploTePOOTPO®N (aTTO TNV MAEUPA TOL SUVAUOSOTN) BpaleHune MpoTVB YacoBOW CTPENKM (CO CTOPOHbI OTOOPA MOLLHOCTH)
loxug 3,6 kW 4,0 kW 5,2 kW MoLyHocTb 3,6 KBT 4,0 KBT 5,2 KBT
Bdpoc 16,0 kg 16,5 kg Bec 16,0 Kr 16,5 Kr
Wl TEKNIK VERILER DANE TECHNICZNE
Model K700H K800H - K8OOHC - K8OOHT K900H - K900OHR Model K700H K800H - K8OOHC - K8OOHT K900H - K900OHR
Tip EMAK tek silindirli, 4 zamanli Typ EMAK jednocylindrowy, 4-suwowy
Minimum devir 14004150 dev/dak 1800+150 dev/dak Obroty minimalne silnika 1400+150 obr./min 1800+150 obr./min
Maksimum devir 3300 dev/dak 3600 dev/dak 3600 dev/dak Obroty maksymalne silnika| 3300 obr./min 3600 obr./min 3600 obr./min
Silindir hacmi 182 cc 252 cc Pojemnosc¢ silnika 182 cm3 252 cm3
Doénme Saatin tersi yonde (glic prizi tarafinda) Obroty W kierunku odwrotnym do ruchu wskazdwek zegara (od strony odbioru mocy)
Glg¢ 3.6 kW 4.0 kW 52 kw Moc 3,6 kW 4,0 kW 52 kw
Adirlik 16,0 kg 16,5 kg Ciezar 16,0 kg 16,5 kg
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Portugués

DECLARACAO DE INCORPORAGAO

EAAnvika
AHNQXH ENXQMATQXHX

Turkce
DAHIL EDILME BEYANI

A Declaragao seguinte aplica-se em caso de venda

separada do motor.

1. Oabaixo-assinado, Emak spa — Via Fermi, 4 — 42011 Bagnolo in
Piano (RE) Italy

2. declara sob a propria responsabilidade que a Quase-Maquina:

3. Género: MOTOR

4. Marca:/Tipo: EMAKK 700 H- K800 H-K 800 HC-K800 HT -

K900 H-K900HR

5. Identificagdo de série:

T21000 XXXX 0000001 +T21000 XXXX 9999999 (K 700 H - K800 H - K 800 HC)
T21700 XXXX 0000001 +T21700 XXXX 9999999 (K 800 HT)
TB0000 XXXX 0000001 -+ TB0O00O XXXX 9999999 (K 900 H - K900 HR)

6.  estd conforme as disposicoes da Diretiva 2006/42/EC, pois foram
aplicados e respeitados os requisitos de seguranca relativos aos
pontos 1.1,1.2,1.3,14,1.5,1.6 e 1.7 do Anexo | e a documentacdo
técnica foi elaborada de acordo com o Anexo VII B.

7. esta também conforme as disposicdes da Diretiva 2014/30/EU e das
Regulamentos (EU) 2016/1628, (EU) 2017/654 e (EU) 2017/656.

8. Compromete-se a fornecer, mediante pedido fundamentado das
Autoridades nacionais, outras informagdes pertinentes para a
maquina em questao.

9. Declara que os Motores EMAK ndo devem ser postos a trabalhar
enquanto a maquina final na qual deverao ser incorporados nao
for declarada como estando conforme as disposicdes da Diretiva
2006/42/EC e as disposicdes nacionais de atuagdo sob a EXCLUSIVA
E TOTAL RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE DA MAQUINA FINAL.

10. Documentacao técnica disponivel na sede Administrativa.

11.  Realizado em Bagnolo in Piano (RE) Italy — Via Fermi 4

12. Data 15/10/2018 — e o
US> - /‘ gEmdkm
Luigi Bartoli- CE.O.

Instru¢oes de montagem

Para a incorporagéo correta da quase-maquina Motor EMAK na maquina
final devem respeitar-se as condicdes seguintes:

Nenhum componente do Motor deve ser substituido, modificado,
alterado ou removido.

A maquina final na qual o motor EMAK for incorporado ndo deve, em
nenhuma circunstancia, originar velocidades do motor superiores as
previstas.

Na montagem do motor na maquina final deve assegurar-se o
alinhamento correto dos 6rgaos rotativos; a montagem do motor na
maquina final ou as opera¢des de manutencao nao devem, em nenhum
caso, provocar danos no motor nem submeté-lo a esforcos ndo previstos.
A maquina final deve ser acompanhada das instru¢des necessarias para
uma utilizagdo correta do motor.

O funcionamento seguro do motor s6 é garantido no caso de a
manutengao ser feita por oficinas especializadas com pecas originais.

H mapakatw SAwan 1oXVel o€ mepinmTwon EEXwPIOTHG

MWANONG TOL KIVNTHPA.

1. Hkdtwoi unoyeypappévn etaipeio, Emak spa — Via Fermi, 4 - 42011

Bagnolo in Piano (RE) Italy

SnAwvel umevBuva OTL N OLOVEL pNXavh:

Tomog: KINHTHPAX

Mapxa: / Tomog: EMAK K 700 H - K800 H - K800 HC - K800 HT -

K900 H-K900 HR

5. Ap.ogpdc
T21000 XXXX 0000001 +T21000 XXXX 9999999 (K 700 H - K800 H - K 800 HC)
T21700 XXXX 0000001 +T21700 XXXX 9999999 (K 800 HT)

TB000O XXXX 0000001 -+ TBOO0O XXXX 9999999 (K 900 H - K 900 HR)

6.  OUMMOPPWVETA ME TIC SlaTAelg TNG odnyiag 2006/42/EK kaBwg
gpapuodlovTal Kal TNEOVVTAL Ol AMAITHOELG A0PAAEIQC TTOU
avagépovtal ota onpeia 1.1,1.2, 1.3, 14, 1.5, 1.6 kat 1.7 Tou
MopaptrpaTog | kat 6Tt N TEXVIKT TEKUNPIWON €xel ouvTayOei
olpYwva pe o Mapaptnua VI B.

7. ouppopewvetal emiong pe i Statdéelg tng odnyiag 2014/30/EE kat
Twv Kavoviopoi (EU) 2016/1628, (EU) 2017/654 kau (EU) 2017/656.

8.  AeopeleTal va amooTENNEL, KATOTIIV AITIOAOYNUEVNG AiTNONG Twv
KQOTIKWV apxWV, TTEPAITEPW TTANPOPOPIEG OXETIKA HE TNV £V AOYW
pnxawvr.

9. Anhwvel 6T ot Kivntrpeg EMAK mpémet va tiBevtal og Aertoupyia
MOVO €dv N TENKHA pNXavr oTnv ooia TPETTEL va eVOwUaTwOouv
OUMHOPPWVETAL ME TIC SlaTaelg TnG odnyiag 2006/42/EK kot Tig
LloxVouoeg BVIkEG Statadelg und v AMTOKAEIZTIKH KAI TAHPH
EYOYNH TOY KATAZKEYAXTH THZ TEAIKHZ MHXANHZ.

10.  Htexvikn tekpnpiwon SatiBetal oty £€5pa ¢ eTatpeiag.

11.  ZuvtdyBnke oto Bagnolo in Piano (RE) Italy — Via Fermi 4

12.  Hpepopnvia 15/10/2018
Hepopn o % g .
57, Emak..
Luigi Bartoli - C.E.O.

HwnN

0dnyieg cuvappoAdynong
la ™ owoTr evowpdtwon g olovei pnxavng Kivntipag EMAK, otnv
TENKT) pnxavr TIPETTEL VA TNPOUVTAL OL TTAPAKATW TIPOUTIOBETEIC:

Kavéva e€dptnua tou Kivntrpa Sev mpémel va avTikabioTtatay, va
Tpomomoleital, va HETaBANETaL 1 va agaipeiTal.

H tehikr) pnxavr) otnv omoia evowpatwvetal o kivntripag EMAK Sev
TIPETIEL OE KAia TTEPITTTWON VA TIAPEXEL UPNAGTEPN TOXUTNTA KIVNTHPA
and TV MPOPAETOUEVN.

Katd tn ouvappoAGynon Tou KIVITAPA OTNV TENKK INXavr), TIPETEL

va Slao@aliletal n cwoTrH EVBUYPAUION TWV TIEPIOTPEPOUEVWV
e€aptnuaTwv. H cuvappoAdynon Tou KIvnTHPA 0TV TEAIKH UnXavr 1 ot
Sladikaoieg ouvtrpnong Sev MPETIEL O€ KOO TIEPITTTWON VA TIPOKAAOUV
BAAPN Tou Kivntrpa i va Tov UTToBANOUVY O€ N TIPOPAETTOUEVN
Katamovnon.

H tehikr pnxavr mpémet va cuvodeVETaL amd TIG AMAITOUPEVEG 08NYiES yla
TN OWOTH XPHoN TOU KIVNTHPA.

H ao@arig Aertoupyia Tou kivntripa Slaopaliletal povo étav n
OuVTAPNON TipayHaToToLEiTal Ao eEEI0IKEVEVA CUVEPYEIX e yvola
QVTOMOKTIKA.

Asagidaki beyan, motorun ayri satilmasi durumunda ge-

cerlidir.

1. Asagida imzasi bulunan Emak spa - Via Fermi, 4 — 42011 Bagnoloin
Piano (RE) Italy

2. sorumlulugu kendisine ait olmak tizere beyan eder ki kismen
tamamlanmis asagidaki makine:

3. Tird: MOTOR

4. Markasi: /Tip: EMAKK 700 H - K800 H - K800 HC - K800 HT -
K900 H - K900 HR

5. Seritanimu:

T21000 XXXX 0000001 - T21000 XXXX 9999999 (K 700 H - K800 H - K800 HC)
T21700 XXXX 0000001 -+ T21700 XXXX 9999999 (K 800 HT)
TB0000 XXXX 0000001 - TB0O00O XXXX 9999999 (K 900 H - K900 HR)

6. Ekl'nmin1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 1.6 ve 1.7 sayill maddelerinde belirtilen
guvenlik gereklilikleri uygulandigindan ve bu gerekliliklere riayet
edildiginden, 2006/42/EC sayili Direktif gerekliliklerine uygundur ve
teknik belgeler Ek VII Bde uygun bir sekilde bildirilmistir.

7. ayrica 2014/30/EU sayili Direktife ve (EU) 2016/1628, (EU) 2017/654 ve
(EV) 2017/656 sayili ydonetmelik uygundur

8.  Ulusal Yetkili Makamlarin gerekgeli talebine istinaden, s6z konusu ma-
kine ile ilgili daha fazla bilgi iletilecegi taahhit edilir.

9.  EMAKmotorlarinin dahil edilecegi/kullanilacagi nihai makinenin,
NiHAI MAKINE URETICIiSININ MUNHASIR VE TAM SORUMLULUGU
ALTINDA 2006/42/EC sayili Direktif talimatlarina ve ulusal uygulama
hiikiimlerine uygun olduguna dair beyan verilene kadar hizmete
alinmamasi gerektigini beyan eder.

10. idari merkezde bulunan teknik belgeler.

11.  Yer:Bagnolo in Piano (RE) Italy — Via Fermi,4

12. Tarih:15/10/2018

: / [“JEmak..

Luigi Bartoli - C.E.O.

<
e >

Montaj talimatlari

Kismen tamamlanmig makinenin EMAK motorunun nihai makineye dogru
bir sekilde dahil edilmesi icin, asagidaki kosullara uyulmasi gereklidir:
Motorun hicbir bilegeni degistirilmemeli, modifiye edilmemeli, Gizerinde
degisiklik yapilmamali veya ¢ikarilmamalidir.

EMAK motorunun dahil edildigi nihai makinede hicbir sekilde motorun 6n-
gorilenlerden daha yiiksek hizlarda calistirlmasina izin verilmemelidir.
Motorun nihai makineye montaji sirasinda dénen pargalarin dogru bir
sekilde hizalanmalari saglanmalidir; motorun nihai makineye montaji veya
bakim islemleri hicbir sekilde motora zarar vermemeli veya 6ngoriilmeyen
zorlamalara maruz birakmamalidir.

Nihai makineyle birlikte, motorunun uygun kullanimi icin gerekli talimatlar
da verilmelidir.

Motorun givenli bir sekilde calismasi sadece, bakim islemlerinin orijinal
parcalar kullanilarak uzman servisler tarafindan yapilmasiyla saglanacaktir.
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Cesky
PROHLASENIi O ZABUDOVANI

Pyccknin

BEKNAPALNA O COOTBETCTBUA KOMMOHEHTOB

Polski
DEKLARACJA WLACZENIA

Toto prohlaseni plati v pfipadé prodeje samostatného

motoru.

1. Nize podepsana firma Emak spa - Via Fermi, 4 — 42011 Bagnolo in
Piano (RE) Itdlie

2. prohlasuje na svou vlastni odpovédnost, Ze neliplné strojni zafizent:

w

Druh: MOTOR

4. Znacka:/typ: EMAKK 700 H - K800 H - K800 HC - K800 HT -
K900 H-K900 HR

5. Identifikacni sériové ¢
T21000 XXXX 0000001 +T21000 XXXX 9999999 (K 700 H - K800 H - K800 HC)
T21700 XXXX 0000001 +T21700 XXXX 9999999 (K 800 HT)

TBO0000 XXXX 0000001 -+ TB0O00O XXXX 9999999 (K 900 H - K 900 HR)

6. jevsouladus pozadavky smérnice 2006/42/ES, protoze byly
poutzity a splnény bezpecnostni pozadavky stanovené v bodech
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 a 1.7 Prilohy | a technickd dokumentace byla
sestavena v souladu s Pilohou VII B.

7. jetakevsouladu s pozadavky smérnice 2014/30/EU a predpisy
(EU) 2016/1628, (EU) 2017/654 a (EU) 2017/656.

8. Zavazuje se poskytnout na zakladé odlivodnéné zadosti narodnich
organu dalsi informace tykajici se predmétného strojniho zafizeni.

9.  Prohlasuje, Ze motory EMAK se nesmi uvést do provozu, dokud
konecna strojni zafizeni, do nichZ maji byt zabudovany, nemaji
prohlaseni o shodé s poZadavky smérnice 2006/42/ES a narodnich
provadécich predpist VE VLASTNi ODPOVEDNOSTIVYROBCE
KONECNEHO STROJNIHO ZARIZENI.

10. Technicka dokumentace je k dispozici u spravniho uradu.

11.  Sepsano v Bagnolo in Piano (RE) Italy - via Fermi, 4

12. Datum 15.10.2018 ’
L[> /
[«JEmak..
ngl Bartoli - CEO.

Pokyny pro montah

Pro spravné zabudovani netipIného strojniho zafizeni Motor EMAK do
konec¢ného strojniho zafizeni musi byt splnény tyto podminky:

Zadné ze soucasti motoru nesmi byt vyménéna, upravena, pozménéna
ani odstranéna.

Konecné strojni zafizeni, do kterého se motor EMAK zabuduje, nesmi v
zadném piipadé vést k otdckam motoru vyssim, nez je stanoveno.

Pfi montazi motoru do kone¢ného strojniho zafizeni musi byt zajisténo
fadné vyrovnani rotujicich téles; montdz motoru do kone¢ného
strojniho zafizeni nebo Ukony udrzby nesmiv zadném pripadé poskodit
motor ani vystavit jej nepfedvidanému naméhani.

Ke kone¢nému strojnimu zafizeni musi byt pfilozeny potfebné pokyny
pro spravné pouzivani motoru.

Bezpecna ¢innost motoru je zaruc¢ena pouze v piipadé udrzby
provadéné v odborném servisu pomoci originalnich nahradnich dil(.

Hmxecnepyowan aeknapauma npuMeHAeTCA npu

oTAeNbHOU Npofa)<e ABuUraTtens.

1. A, HwkenoanucasLasca komnaHusa Emak SpA, pacnonoxeHHas

no agpecy Via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE), npos. Pegxo-

Smunua, Utanus,

3aABNAIO MOA CBOK COOCTBEHHYO OTBETCTBEHHOCTb, YTO fJaHHbIN

arperar C HernosIHoM KoMnnekTauven (KBasumallmHa):

Tvn: ABUTATENb

Mapka: /Tun: EMAK K700 H- K800 H- K800 HC- K800 HT -

K900 H - K900 HR

5. npgeHTdUKauma cepumn:

T21000 XXXX 0000001 +T21000 XXXX 9999999 (K 700 H - K800 H - K800 HC)
T21700 XXXX 0000001 +T21700 XXXX 9999999 (K 800 HT)
TBO0000 XXXX 0000001 -+ TB0O00O XXXX 9999999 (K 900 H - K 900 HR)

6. cootBeTCTBYeT TpeboBaHuaM dupekTrebl 2006/42/EC Bcneacteue
npuMeHeHUs 1 cobnoaeHns TpeboBaHMiA No 6e30nacHoCTY,
N3N0XeHHbIX B NyHKTax 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 n 1.7 MpunoxeHna
|, M cocTaBneHVs TEXHNYECKOW AOKYMEHTALN B COOTBETCTBUN C
MpunoxeHnem VIl B;

7. KpoMme 3TOro, oHa oTBeyaeT TpeboBaHuam upektusbl 2014/30/EC
v npasuna (EU) 2016/1628, (EU) 2017/654 n (EU) 2017/656.

8.  KomnaHusa 06a3yeTcA NpeaocTaBUTb JOMOMHUTENBHYO
MHPOPMAaLIMIO, IMEIOLLYIO OTHOLLIEHWE K l]AHHON MaLLWHe, Mo
060CHOBaHHOMY 3aMpPOCy HaLMOHabHbIX BNACTeN.

9. KomnaHusa 3aasnset, uto asuratenu EMAK He fomKHbI
BBOJMTbLCA B SKCMyaTaUIo IO TOrO, Kak KOHEYHbIN arperart, Ans
YCTaHOBKM Ha KOTOPbI OHW NpefHa3HauYeHbl, He OyZieT 3asBneH
COOTBETCTBYOLLMM TpeboBaHUAM [ypekTuBbl 2006/42/EC 1
MOJIOXKEHVISIM MECTHOTO 3aKOHOAATENbCTBA, YCTAaHABMMBAOLLVIM
nopagok ee npumeHenusa, MO NMOJTHYIO N MCKITKOYATENIBHYIO
OTBETCTBEHHOCTb N3rOTOBUTENA KOHEYHOTIO ATPETATA.

10. TexHnuyeckas AOKYMeHTaLMA HaXOAUTCA B aMUHMCTPATUBHOM
odurice KOMMAHUN.

11. CocTtaBneHo B Wtanuu, r. baHbono-nH-NbaHo (Pe;pKo-BmmnMﬂ)

Bria ®epmu, 4.
) 7
NS A g Emdkm

12. [ata 15/10/2018
J'vauq)KM Baptonu - reHepaanle LVpeKTop

HwoN

WHcTpyKumm no c6opke

[inA npaBuUnbHON yCTaHOBKM KBa3uMaLuuHbl "[iBuratens EMAK" Ha
KOHEYHbI arperaT AOMKHbI ObITb COBMIOAEHDI CriefytoLne YCIOBUA:
Hwv 0auH 13 KOMNOHEHTOB ABWraTeNA He MOAJIEXNT 3aMeHe,
MoAUdMKaLMAM, U3MEHEHVAM KOHCTPYKLIMN N AEMOHTaxXY.
KoHeuHbIl1 arperart, Ha KOTOPbI ycTaHaBNMBaeTcA asuratens EMAK,
HMKOVIM 06Pa3oM He [JOMKeH NPYBOANTD K NMPEBbILLEHNIO ABUraTenem
npefycMOTPEHHOI CKOPOCTY BpaLUeHuA.

Mpy MoHTaxe ABUraTeNA Ha KOHeYHbI arperaT JOMKHO ObITb
obecrneyeHo Hag/lexalliee BblpaBHVBaHWE BPALLAIOLLXCA OPraHoB;
MOHTax ABMraTeNsA Ha KOHeYHbIN arperaT Ui onepawum no
TEXHNYECKOMY O6CITYKNBaHWIO HN B KOEM CJTyyae He [JOMKHbI
NPUBOANTL K MOBPEXAEHMIO ABUraTeNs Uiv noasepratb ero
HernpeayCcMOTPEHHbIM Harpy3Kkam.

K KoHeYHOMy arperaTy AO/MKHbI NMpUnaraTbc HEOOXoANMble
VHCTPYKLIMM MO NPaBUIbHOMY MCMOJMb30BaHMIO iBUrATeNA.
Be3sonacHas paboTa ABUraTens rapaHTpyeTCa TOSIbKO Mpu
NpoBefeHN TEXHNYECKOro 06CNyK1MBaHUA B CNeLMann3rpoBaHHbIX
MaCTepPCKUX C UCMOMb30BaHVIEM OPUMMHANbHbIX 3aMacHbIX YacTell.

Ponizsza deklaracja ma zastosowanie w przypadku od-

dZ|eInej sprzedazy silnika.

Nizej podpisany, Emak spa — Via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in
Piano (RE), Wtochy

2. deklaruje na wtasng odpowiedzialnos¢, ze nieukonczona mas-
zyna:

3. Rodzaj: SILNIK

4. Marka:/Typ: EMAKK 700 H - K800 H- K800 HC- K800 HT -

K900 H - K900 HR

5. Oznaczenie serii:

T21000 XXXX 0000001 +T21000 XXXX 9999999 (K 700 H - K 800 H - K 800 HC)
T21700 XXXX 0000001 -+ T21700 XXXX 9999999 (K 800 HT)
TBO0000 XXXX 0000001 - TB0O00O XXXX 9999999 (K 900 H - K 900 HR)

6. jestzgodnaz wymogami Dyrektywy 2006/42/WE, gdyz zostaty
zastosowane i sg przestrzegane wymogi bezpieczenstwa,

o ktérych mowa w punktach 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6i 1.7
Zatacznika |, a dokumentacja techniczna zostata sporzadzona
zgodnie z Zatgcznikiem VII B.

7. Ponadto jest zgodna z wymogami Dyrektywy 2014/30/UE i
Rozporzadzenie (EU) 2016/1628, (EU) 2017/654 i (EU) 2017/656.

8. Zobowiazuje sie do przestania na umotywowane zadanie
wiadz krajowych dodatkowych informacji dotyczacych w/w
maszyny.

9. Ojwiadcza, ze silniki EMAK nie moga zostac wigczone do
eksploatacji, dopoki maszyna finalna, w ktéra maja by¢ whu-
dowane, nie zostanie uznana za zgodna z wymogami Dyrek-
tywy 2006/42/We i krajowych przepiséw wykonawczych na
WYLACZNA | CALKOWITA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA
MASZYNY FINALNEJ.

10. Dokumentacja techniczna dostepna w siedzibie administra-
cyjnej.

11. Sporzadzono w Bagnolo in Piano (RE), W’fochy - via Fermi, 4

12. Data 15/10/2018

/

7 [YJEmak..

Luigi Bartoll Dyrektor generalny

Instrukcja montazu

W celu prawidtowego wiaczenia maszyny nieukoriczonej - silnika
EMAK w maszynie finalnej musza zosta¢ spetnione nastepujace
warunki:

zaden podzespot silnika nie moze zosta¢ wymieniony, zmodyfiko-
wany, zmieniony lub usuniety.

Maszyna finalna, w ktéra wbudowany zostaje silnik EMAK nie moze
w zaden sposob pracowac z predkosciami silnika wyzszymi od
przewidzianych.

Podczas montazu silnika w maszynie finalnej musi zostac zapewni-
one prawidfowe wyosiowanie mechanizmoéw obrotowych; montaz
silnika w maszynie finalnej lub czynnosci konserwacyjne nie moga
w zadnym wypadku powodowac uszkodzen silnika lub naraza¢ go
na nieprzewidziane wysitki.

Do maszyny finalnej musza zosta¢ dotaczone wymagane instrukcje
prawidtowej obstugi silnika.

Bezpieczne dziatanie silnika jest zagwarantowane tylko w przypad-
ku konserwacji wykonywanej w specjalistycznych warsztatach przy
uzyciu oryginalnych czesci zamiennych.
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INFORMAGCOES PARA O UTILIZADOR

EAANViIKa
NMAHPO®OPIEZ A TO XPHZTH

KULLANICI iGIN BILGILER

Colocacao do numero da chapa das caracteristicas (Fig.41-42)
Tome nota do numero da chapa das caracteristicas do motor no
espaco seguinte. Este numero é necessdrio para encomendar
as pecas sobresselentes, para os pedidos de garantia ou as
informacoes técnicas.

Numero da chapa das caracteristicas do motor:

Manutencao

Siga o programa da manutencao. Recorde-se que este programa
baseia-se na ideia de que o aparelhoseja usado para o destino
de uso previsto. Uma utilizagcdo intensa com temperaturas
elevadas ou com cargas de trabalho pesadas ou em condicdes
de excepcional humidade ou p6, necessita de intervengdes de
manutencao mais frequentes.

Tabela de consulta rapida

Tipo SAE 10W-30, API SG-SH ou superior, para uso genérico
LD 0.6 £ (K700H - K80OH - K800HC - K80OHT)

Capacidade 1,1 (K900H - K900HR)

Tipo Torch F7RTC ou equivalente
Vela de igni¢ao

Distancia eléctrodos 0.7-0.8 mm (0.028-0.031in)

. . 1400 = 150 rot/min (K700H - K80OH - K80OHC - K800HT)
Carburador Regime minimo 1800+ 150 rot/min (KI00H - K900HR)
P Controle 0 6leo do motor.

A cada utilizagao Controle ofiltro do ar.
Manutencao Primeiras 20 horas Substitua o dleo do motor.

De sequida Veja o programa da manutencdo

O¢on Tou apiBpov oeipag (Eik.41-42)

2NUEILOTE TOV aplOUd OElpAg TOU KLVNTNpa OTO XWPO
anodé katw. O aplBudég autdg eival avaykaiog yia va
mapayyeiAeTe aviaAAQKTIKA, yla Tnv €yyunon n yla
TEXVIKEG TIANPOPOPIEG.
ApBuog oelpdg Kivntrhpa:

ZuvThpnon

Tnpeite 10 MPOYpPappa ouvtrpnong. Exete unoéyn o1t 10
TPOYPAMUA AUTO TIPOUTIOBETEL TN (PUCLOAOYIKT) XPNOT TOU
MNXAVUATOG. 2 TEPITITWON EVTIATIKNG XPHONG HE UYNAEG
Bepuokpaoieg 1 e HEYAAO QOPTIO 1) Oe TEPITTWON TIOAU
UYNANG uypaciag Kal okovng, amnattouvtal CUXVOTEPES
eMEPPAOELG CUVTTPNONG.

Mivakag ocuvoTITIK@WV TTANPOPOPIRV

Tescil numarasinin yeri (Sek. 41-42)

Motorun tescil numarasini asagidaki bosluga yaziniz. Yedek
parca siparigleri, garanti ve teknik bilgi talepleri igin bu
numaraya ihtiya¢ duyacaksiniz.

Motorun tescil numarasi:

Bakim

Bakim programina riayet ediniz. Bu programin, makinenin
tasarlanan amag icin kullanildigi g6z éniinde bulundurularak
hazirlandigini unutmayiniz. Yiksek sicaklikta yogun
kullanim veya agir is yUku altinda calisma ya da asiri nem
ve toz durumunda bakim uygulamasinin daha sik yapilmasi
gerekir.

Pratik yardim tablosu

- . SAE 10W-30, API SG-SH 1) avTEPO, YA YEVIKT) , SAE 10W-30, API SG-SH veya daha Ustl, genel
Adadi Torog Xpenon Mot 5 Tip kullanim igin
KIVvhTHpa otor yagi
e smmre |06 (C700H - KSOOH - KBOOHC -KBOOHT) u Kaoasite 0.6 £ (K700H - K80OH - KS0OHC - KS0OHT)
WENTIKOTNTA 1,12 (K900H - K900HR) P 1,12 (K900H - K900HR)

Turnog Torch F7RTC 1 .ooduvaypo Tip Torch F7RTC veya esdegeri
Mmoudi Buji

Anootaon nAktpodinv |0.7-0.8 mm (0.028-0.031n) Elektrot mesafeleri |0.7-0.8 mm (0.028-0.031in)

p . 1400 £ 150 0.a.A. (K700H - K80OH - K80OHC - K80OHT) g ‘o . 1400 + 150 devir/dak (K700H - K800H - K8OOHC - KBOOHT)
Kapumuparép (Pravri 1800+ 150 0.cLA. (KI0OH - K90OHR) Karbdratdr [Minimum refim 1550 150 devir/dak (€900H - K900HR)
. ; EA€yETe TO AGBL TOU KIVNTAPA. Motor yagini kontrol ediniz.

2 k@B xprion EAEYETE TO QIATPO aépal. Herkullanimda |12 5 filtresini kontrol ediniz.
SuvtApnon |Mpadtg 20 dpg  |AAAGETE TO AGdL TOU KivnThpa. Bakim ilk 20 saat Motor yagini degistiriniz.

21Tn ouvexla BA. mpoypappa cuvtipnong. Ardindan Bakim programina bakiniz
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Cesky
INFORMACE PRO UZIVATELE

Pyccknin

NWHOOPMALA A9 NOJIb3OBATEJIA

Polski
INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKA

Umisténi vyrobniho Cisla (obr. 41-42)

Napiste si vyrobni ¢islo motoru na nize uvedené misto.
Toto Cislo je nutné pro objednavani nahradnich dill, k
pozadavkim na zaruku nebo technické informace.
Vyrobni ¢islo motoru:

Udrzba

Dodrzujte program udrzby. Uvédomte si, ze tento program
vychazi z predpokladu, Ze se stroj pouziva k uréenému
pouziti. Intenzivni pouzivani, zvySené teploty nebo velké
pracovni zatéze, ¢i pouzivani ve vyjimecné vihkosti Ci

prasnosti vyzaduji Castéjsi zasahy udrzby.

Tabulka s rychlym prehledem

PacnonoxeHune Homepa nacnopra (Pnc.41-42)

YKaxute HoMep nacnopTa ABuUraTensa B yKa3aHHOM HUXe
nosie. OTOT HOMep Heo6XoAMM NMpPY 3aKase 3aMacHbIX YacTen,
npu opopmIeHNM 3aNpPOoCa Ha rapaHTUo UKW Ha NosiyyeHue
TeXHMYeCKon nHbopmaLuuu.
Homep nacnopTa gBuratens:

TexHnueckoe ob6cnyknBaHune

BoinonHANTe NporpamMmy TEXHUYECKOTO O6CNYXUBAHUA.
MomHWTe, YTO TakaAa Nporpamma npepnosaraeT, YTo MallmMHa
Mcnonb3yetca CTPOro No Has3HayeHuto. IHTeHCMBHOe
MCMONb30BaHMe MPW BbICOKUX TemnepaTypax, a Takxe
SKCMyaTauma € TAXeSION Harpy3Kou, B YC/IOBUAX NMOBbILLEHHOMN
BJTAXXHOCTM WNM 3anblfieHHOCTN TpebyeT Gonee yacToro
TEXHNYECKOro 00CyKMBaHWA.

Ta6nuua s3Kcnpecc-KOHCyNnbTauum

Lokalizacja nhumeru seryjnego (rys. 41-42)

Zanotowac¢ pod spodem numer seryjny silnika. Jest
on niezbedny przy zamawianiu czes$ci zamiennych, w
przypadku zgdania serwisu gwarancyjnego lub informacji
technicznych.

Numer seryjny silnika:

Konserwacja

Przestrzega¢ harmonogramu konserwacji. Nalezy
pamietaé, ze harmonogram konserwacji oparty jest
na zatozeniu, ze maszyna jest uzywana zgodnie z
przeznaczeniem. W przypadku eksploatacji przy wysokich
temperaturach, duzym obcigzeniu, przy duzej wilgoci lub w
otoczeniu, w ktérym znajduje sie duzo pytu, konserwacje
nalezy przeprowadzac czesciej.

Tabela do szybkiej konsultacji

T SAE 10W-30, API SG-SH nebo vyssi, Ton SAE 10W-30, API SG-SH nnu Bbiwwe, ans obwero T SAE 10W-30, APl SG-SH lub wyzszej
Mot ‘ olei yp pro vSeobecné pouziti MotopHoe 1cnonb3osaHua Olej P klasy, do zastosowan ogdlnych
olorovy ole| Tl
y ol Kapacita 0.6 £ (K700H - K800H - K80OHC - K80OHT) macno MotwHocTs 0.6 £ (K700H - K800H - K80OHC - K80OHT) silnikowy Poiemnosé 0.6 £ (K700H - K800H - K80OHC - K80OHT)
p 1,12 (K900H - K90OHR) 1,12 (K900H - K90OHR) ) 1,12 (K900H - K90OHR)
Typ Torch F7RTC nebo rovnocenny Tun Torch F7RTC vnu paBHOLIEHHbIN L. Typ Torch F7RTC lub réwnorzedny
- Swieca
Svicka CBeua . zaptonowa  |przestrzer;
. . aCCToAHNE Mexay . rzestrzen :
Vzdalenost elektrod {0.7-0.8 mm (0.028-0.031in) MEKTPORAMM 0.7-0.8 mm (0.028-0.031in) miedzyelektrodowa 0.7-0.8 mm (0.028-0.031in)
A X 1400 + 150 otdcek/min (K700H - K80OH - K80OHC - K800HT) o 1400 + 150 06/mMuH (K700H - K80OH - K80OHC - K80OHT) L . 1400 = 150 obr./min. (K700H - K800H - K800HC - K800HT)
Karburator |Volnobéh 1800 + 150 otadek/min (K900H - K90OHR) KapGiopatop | MisumiansHuit pexiit | 1550y 150 o6/mur (K900H - KIOOHR) Gaznik Minimalne obroty |14, + 150 gby./min. (K900H - K900HR)
Pfi kazdém Zkontrolujte motorovy olej. Mpwu Kaxpaon MposepbTe MoTOpHOE Macno MposepbTe Przy kazdorazowym |Sprawdzi¢ olej silnikowy.
pouziti Zkontrolujte vzduchovy filtr. 3KCnnyaTaummn BO34YLUHbIN GUILTP uzyciu Sprawdzi¢ filtr powietrza.
Udrzba Prvnich 20 hodin  |Vymérite motorovy ole;j. e MepBble 20 4acoB  [3ameHNTe MOTOPHOE Mac/o Konserwacja Przez pierwszych Wymienic olej silnikowy.
obcnyxuBaHue 20 godzin
Potom Viz program udrzby. B panbHeiwem CM. Nporpammy TeXHUYECKOro 0b6CyKMBaHNA W pézniejszym okresie |Zapoznaé sie z harmonogramem konserwacji.
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ATENGCAO: Este manual deve acompanhar o aparelho durante toda a sua vida.

MPOZOXH - To mapov eyxelpidlo TPETEL va ouvodeUel TO Unxavnua oe 0An tn dldpkela (wng Tou.
DIKKAT - Bu kilavuz, kullanim émrii siiresince makinenin yaninda bulundurulmalidir.

POZOR: Tento navod musi byt dostupny k pouziti po celou dobu Zivotnosti motoru.
BHUMAHME: [laHHOe pyKOBOACTBO JOMKHO HAXOA[UTLCA BMECTE C [IBAraTeNeM Ha MPOTAXKEHUM BCETO CPOKA ero CITyobl.

UWAGA!: Niniejsza instrukcja powinna towarzyszy¢ urzgdzeniu przez caty okres jego eksploatacji.




