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ATARSASAG STRUKTURAJA
. AKKUMULATOROS TERMEKEK

VAGAS ES METSZES

FUNYIRAS

PERMETEZES ES ONTOZES

TALAJ-ELOKESZITES

TISZTiTAS
P szAvLiTAs

BALESETVEDELEM ES TARTOZEKOK

EasyOn
Felhasznalébarét indité rendszer biztositja a motor egyenletes, visszartigas nélkili
beinditasat, és minimalisra csokkenti a szlikséges berantasok szamat.

Nyomascsokkentd
Az inditas fazisaban a hengeren beliil a nyomdsi arany csokkentésével egyszer(i és
eréfeszitést nem igényl6 beinditast tesz lehetévé.

Oldals¢ lancfeszité
A lanccal val6 barmiféle kontaktust elkerllve ez a késziilék leegyszerisiti a
lancfeszitési miveletet.

OnBoard
Gyorsan felszerelheté lancvezeté, a kuplung nehezebben koszolédik, ennek
koszonhet6en hosszu ideig jol mikodik.

VibCut
Vib Cut Rezgéscsillapito rendszer, amely kiilonvélasztja a fogantyukat és a gép testét, igy
maximalis kényelmet és konny( kezelést biztosit.

SRS Safety Release System

SRS biztonsagi kioldé rendszer. Innovativ, gyors kioldé rendszer, ami lehetévé
teszi egy pillanat alatt a géprol valé lecsatlakozést, ami maximalis védelmet és
biztonsagot nyuijt.

4 item

4 Gtemi motorok, amelyek a nem elégett szénhidrogének kibocsatasat akar 85%-
kal, a nitrogén-oxid-kibocsatast pedig 65%-kal csokkentik. 360°-ban donthetdk,
minden helyzetben miikodnek.

AlwaysOn
Alwayson On/off kapcsolo, amenly miﬂnden ledllités utan auto'matikusan visszaall a gyujtasi
helyzetbe, hogy elkeriilhet legyen a motor lefulladasa.
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Tobbfunkcios flinyirok gyjté vagy mulcsozo rendszerrel.
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Szimbodlumok

K-GO
Ujratdlthet6 akkumulatorrél taplalt, elektromos inditast Emak motor.

InstartlS
Ujratélthetd akkumulétorrdl téplélt, elektromos inditast Briggs & Stratton motor.

ReadyStart
A motor hémérsékletét automatikusan érzékelé és a porlasztét a megfelelé
mennyiségl benzinnel elldté rendszer. Nincs sziikség szivatéra és a fojtoszelep
elzarasara.

3-cutting device
Sokoldalt vagorendszer, beleértve a mulcsozast, a gytjtést és a hétulkidoboés
terel6lemezt (opcid).

4 az egyben rendszer
Amely magéban foglalja a mulcsozast, gyjtést, az oldalkidobd funkciot és terel6t a
hétso kidobashoz (opcionalis).

Deck Wash
Gyorscsatlakozos kialakitds a vagofelilet munkavégzést koveté mosasahoz.
Kényelmes és praktikus, mindig tokéletes formaban tartja a feliletet.

Power Sharp

Praktikus késziilék, amely lehet6vé teszi a lanc élezését mindossze 5 masodperc alatt
kulon felszerelés hasznalata nélkul. Elég a késztiléket a lancvezetén lévé furatokhoz
rogziteni, majd a lancot maximalis sebességen forgatva az élez6t egy fahoz vagy a
talajhoz nyomni.

Premium Safety
Védéruhazat
Nagyfoki mozgésszabadsagot és maximalis biztonsagot garantal.

Eredeti tartozékok és alkatrészek
Az eredeti Emak cserealkatrészeket és tartozékokat azonosité minéségjel.




»Innovativ megoldasok a legmagasabb értékek biztositasaval a vevok szamara”
Akertészeti,mezdgazdasagi,erdégazdalkodasiésiparigépek, részegységek éstartozékok gyartasaésforgalmazasaterileténvildgviszonylatban
vezetd szerepet kivanunk vallalni olyan innovativ technolégiai megoldasok és szolgaltatds nyujtasaval, melyek professziondlis és egyéni
vasarléink szamara hatékonnya és kellemessé teszik a tevékenységet, és a legnagyobb értéket biztositjak.
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Az Emak Csoport harom Uzleti dgazatban, széles termékskala fejlesztése, gyartasa és vilagszerte torténd értékesitése teriiletén aktiv:

Kiiltéri motoros berendezések
« akertészet, az erdészeti tevékenységek és a mezégazdasag szamara készilt olyan termékek, mint a bozétvagok, flinyirok, kistraktorok,
lancflirészek, motoros kapdak és motoros kultivatorok.

Szivattyuk és magasnyomasu mosék

« amezbgazdasidg szdmdra készilt olyan termékek, mint centrifugdlis és membranos szivattyuk 6ntdzéshez és gyomirtashoz;

« azipar szamdra készllt termékek, amelyek kdzott megtalalhatok az ipari szivattyuk, és a magasnyomasu és rendkiviil magas nyomasu
berendezések;

+ mosashoz (cleaning) hasznalt termékek, azaz professziondlis és félprofesszionalis magasnyomasu tisztitoberendezések, padléd
moso-szaritd gépek és elszivé gépek.

Részegységek és tartozékok
« olyan termékek, mint a bozétvagdkhoz val6 vagoszalak és vagoéfejek, lancflirész tartozékok, pisztolyok, szelepek és fuvokak a

magasnyomasu tisztitbgépekhez és mezégazdasagi felhasznalashoz, precision farming (érzékel6k és szamitdgépek).

A Csoport 6sszesen mintegy 2000 alkalmazottat foglakoztat, és tobb mint 400 millié eurds arbevételt valdsit meg.
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- Az Emak csoport -

Kiiltéri motoros berendezések
Termékskala
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Szivattyuk és magasnyomasu mosék
Termékskala
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Részegységek és tartozékok
Termékskala
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Az Emak z6ld szine a biztonsag, minéség, innovacio és teljesség zoldje. Ezt a zoldet gondoskodas, tisztelet, szenvedély és tervezés alkotja.
A zold terlletek fenntartasa terén igy markain (Efco, Oleo-Mac, Bertolini és Nibbi) keresztll az Emak egyfajta viszonyitasi pontot jelent a
professzionalis és a hobbicélu felhasznaldknak egyarant. Tobb mint 50 éve tarto szintiszta olasz szenvedély. Emak mindenkinek, a sajat

igényei szerint.

Az Emak lizleti egységet alkotd 10 véllalat kertészeti és erddgazdalkodasi termékek, valamint mezégazdasagi kisgépek (bozotvagok,
flinyirdk, kistraktorok, motoros flirészek, motoros kapak és motoros kultivatorok) fejlesztését, gyartasat és forgalmazasat végzi.

EMAK UK LTD.

Burntwood, Nagy-Britannia

EMAK FRANCE SAS

Rixheim, Franciaorszag ~

. k EMAK S.PA.

Bagnolo in Piano, Olaszorszag
Isernia, Olaszorszag

EMAK SUMINISTROS ESPANA SA
Madrid, Spanyolorszag

+ GYARTOEGYSEGEK ©

. KERESKEDELMI
LEANYVALLALATOK

® GYARTOEGYSEGEK
ES KERESKEDELMI
LEANYVALLALATOK

4 kereskedelmi marka

4 gyartéegység

8 kalfoldi értékesité leanyvallalat
~ 800 alkalmazottak

~170 millié eurd arbevétel

150 markaképviselet

115  orszégban jelenlét

22 termékcsalad

250 modell

EMAK DO BRASIL
INDUSTRIA LTDA
Ribeirdo Preto, Brazilia

EMAK DEUTSCHLAND GmbH
Fellbach-Oeffingen, Németorszag

VICTUS-EMAK Sp.z o.0.
Poznan, Lengyelorszag

EPICENTER Ltd
Kijev, Ukrajna

JIANGMEN EMAK OUTDOOR
POWER EQUIPMENT Co.Ltd
Jiangmen, Kina

TAILONG (ZHUHAI) MACHINERY
MANUFACTURING EQUIPMENT CO.LTD
Zhuhai - Guangdong, Kina
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Outdoor Power Equipment

Tanusitvanyok

Igen, gondoskodunk.
Agazatunkban a vilagon mi szereztiink elséként tanusitvanyt a
vallalati fenntarthat6sag harom alapveté teriiletén:

Certified Buality Ethics Environmient

Termékskala és tartozékok
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Kertészet, mezégazdasag, erdégazdalkodds maganemberek és profi felhasznaldk részére. Oleo-Mac a z6ld minden arnyalatdhoz. Az
igénytdl fiiggden eltéré6 modellekkel, de a szolgaltatds, megbizhatdsag, kényelem és biztonsag szempontjabdl egységesen kivald mindségi
standardokkal.

Atartozékvalaszték a termékkinalat kibévitéseként és kiegészitéseként tekinthetd. Az ergondmia, a mindség és a design az Oleo-Mac szdmdra
alapvet6 fontossdgu a termék fejlesztés soran: mind a professziondlis, mind a hobbi felhasznalok igényeit szem el6tt tartva. A valaszték
teljessége és kivalo minéség mindig kedvezd aron, ez az Oleo-Mac kompromisszuma

—_—

Tough-tech
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Home-plus Tough-tech Sharp-pro

Otthoni felhasznaldk szamara késziilt gépek. Konnyen Stabil és megbizhaté gépek, amelyek nagyteljesitményli Lehetetlent nem ismeré, mindennapi szerszamok a
indithato, kdnnyen hasznalhato, konnyen karbantarthatd; és gyakori hasznalatra késziiltek. Megoldasok, amelyek professzionalis felhasznalok szamara. Olyan gépek,
idedlis eszkozok a hazkorili feladatok gyors és gondos minden id6ben komoly teljesitményt és maximdlis amelyek massziv Osszetevokkel, kivalo teljesitménnyel
elvégzéséhez. tartéssagot biztositanak. valamint hosszu élettartamukkal magaslanak ki.







I Akkumulatoros termékek

Akkumulatoros lancfiirész
GSi 30

Akkumulatoros sovényvago
HCi 45

Akkumulatoros bozétvagé
BCi 30

Akkumulatoros lombfavo
BVi 60

Akkumulatoros flinyiré
Gi44 P
Gi48P
Gi48T

[ Lancfiirészek és agvagok

Benzinmotoros lancflrészek, H sorozat - kézepes teljesitmény

GSH 51 /GSH 510
GSH 56 / GSH 560

Professzionalis benzinmotoros lancflirészek

GS 651

[ Sovényvagok

Professzionalis benzinmotoros sovényvagok

HC 246 P
HC 247 P
HCS 247 P

Bozétvagok

Benzinmotoros bozdtvagok, H sorozat, kzepes teljesitmény

BCH 400 S
BCH40T/BCH400T
BCH 40 BP / BCH 400 BP
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16

17

17

18
18
18

27
27

28

41
41
41

53
53
53

Flinyirok

COMFORT PLUS 6njéré flinyirok
G 48 TKE COMFORT PLUS
G 53 TKE COMFORT PLUS

ALLROAD PLUS 4 6njaré flinyirok
G 48 TKE ALLROAD PLUS 4

Kistraktorok

Hatulkidobos kistraktorok
OM93/16 K

OM 93/16,5

OM 103/16 K

OM 103/21

OM 103/22V

OM 123/22V

Permetezok

MB 900

I Foldfarek

Kompakt motoros kapa
MH 155K

Motoros kapék intenziv munkahoz
MH 175 RKS
MH 198 RKS

I Lombfivék/Lombszivék

Hati lombfuvé
BV 901

79

81

97
97
97
97
98
98

110

120

120
120

129




AKKUMULATOROS
TERMEKEK

VAGAS ES METSZES

I FUNYIRAS

PERMETEZES ES
ONTOZES

TALAJ-ELOKESZITES

TISZTITAS

l SZALLITAS

KANDALLOFA VAGASA, KISEBB METSZESEK, BARKACSMUNKAK AKKUMULATOROS LANCFURESSZEL

VEKONY SZARU SOVENYEK VAGASA AKKUMULATOROS SOVENYVAGOVAL

GYEPSZEGELY VAGASA SIK ES KIS TERULETEKEN AKKUMULATOROS BOZOTVAGOVAL

A LEVELEK OSSZEGYUJTESE AKKUMULATOROS LOMBFUVO

KERTI GYEP VAGASA AKKUMULATOROS FUNYIROVAL

KANDALLOFA VAGASA, METSZES, BARKACSMUNKAK

GALLYAZAS, TUZIFAAPRITAS

FAKIDONTES

FELDARABOLAS

Akkumulatoros termékek

Lancfiirészek és agvagok

VEKONY SZARU ES

Sovényvagok
BENOTT NOVENYZETHEZ
FUNYIRAS SIK ES KIS TERULETEN
FUNYIRAS NAGY TERULETEN Bozoétvagok
FUNYIRAS EGYENETLEN ES NAGY TERULETEN
NAD VAGASA, ALINOVENYZET TISZTITASA
FUNYIRAS Fiinyirék
MAGAS GAZVAGAS Magas gazvagok
FUNYIRAS NAGY TERULETEN Kistraktorok

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK ONTOZESE

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTASA
PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK PERMETEZESE

VETES ES TALAJMUVELES

Motoros szivattyuk

Permetezok

Hati permetezégépek

Motoros kapak

FOLDFURAS

LOMBFUVAS ES LOMBGYUJTES

LOMB, OLAJBOGYO, MOGYORO FUVASA

Foldfarok

Lombfiavék/Lombszivok

AUTO MOSASA, KULTERI BURKOLAT MOSASA

RAKOMANYOK, FOLD, FA SZALLITASA

Magasnyomasu mosok

Transzporterek




Akkumulatoros lancfiirész

Akkumulatoros sévényvago

Akkumulatoros bozétvago

Akkumulatoros lombfuvo

Akkumulatoros flinyiro

Elektromos lancfiirészek

Akkumulatoros lancfiirészek

Univerzalis benzinmotoros lancfiirészek, intenziv haz koriili hasznélatra

Benzinmotoros lancfiirészek intenziv munkahoz

Benzinmotoros lancfiirészek, H sorozat - kozepes teljesitmény

Professzionalis benzinmotoros lancfiirészek

Benzinmotoros egykezes lancfiirészek

Teleszképos agvagok
Elektromos sévényvagok

Akkumulatoros s6vényvagok

Professzionalis benzinmotoros sovényvagok

Benzinmotoros magassagi sovényvagok

Elektromos fiiszegélynyirok

Akkumulatoros bozétvagék

Univerzalis bozétvagok haz koriili hasznélatra

Tobbfunkciés benzinmotoros bozétvagok

4 iitemii benzinmotoros bozétvagok

Benzinmotoros bozétvagok intenziv munkahoz

B bozétvagok, H sorozat, kzepes teljesitmény

Professzionalis benzinmotoros bozétvagok

het ) ionalic b

Haton vi 6 p inmotoros bozotvagok

Elektromos fiiszegélynyirok

Akkumulatoros flinyirok

COMFORT PLUS tologatos filinyirok

COMFORT PLUS onjaré fiinyirok

ALLROAD PLUS 4 6njaré flinyirok

ALLROAD EXA 4 6njaré fiinyirok

ALLROAD ALUMINIUM &njar6 fiinyirék

ALUMINIUM PRO 6njaro flinyirok

LUX 55 professzionalis flinyirok
Professzionalis magas gazvagok
Rider kistraktorok

Oldalkidobés kistraktorok

Hatulkidobés kistraktorok

Professzionalis gazvago kistraktorok

Onfelszivés motoros szivattyuk

Centrifugalis motoros szivattyuk

Permetezdk

Hati permetezégépek

Kompakt motoros kapa

Motoros kapak intenziv munkahoz

Fo6ldfiré intenziv hasznalatra

Akkumulatoros lombfuvo

Kézi lombfuvé és lombszivé

Hati lombfuvo

Magasnyomasu hidegvizes mosék

Magasnyomast melegvizes mosék

Kompakt transzporterek

Professzionalis transzporterek
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Akkumulatoros termékek

I KANDALLOFA VAGASA, KISEBB METSZESEK, BARKACSMUNKAK
AKKUMULATOROS LANCFURESSZEL

I VEKONY SZARU SOVENYEK VAGASA AKKUMULATOROS
SOVENYVAGOVAL

I GYEPSZEGELY VAGASA SiK ES KIS TERULETEKEN AKKUMULATOROS F.
BOZOTVAGOVAL

I A LEVELEK 6SSZEGYUJTESE AKKUMULATOROS LOMBFUVO

I KERTI GYEP VAGASA AKKUMULATOROS FUNYIROVAL




A kornyezetbarat eszkozok fejlddése:
csendesek, praktikusak és sokoldaludak.

Technoldgia és kényelem

Az akkumulatoros Oleo-Mac termékcsaldd, a hobbi kertészeti termékek egyik legujabb agat képviselik. Hasznalatuk soran
egyesiil arobbanomotoros termékek hatékonysaga a kényelemmel és egyszerliséggel. Az akkumuldtoros modellek nagy elénye,
hogy nem kell tobbet zemanyagkeveréket késziteni, figyelni az olajszivargast illetve a porlaszté miikodését. Az akkumulator
tobb éves hasznalatra tervezve, egy termékcsalddon beliil minden késziilékkel kompatibilis. Nem utolsé sorban az Oleo-Mac
akkumulatoros technolégidja a kdrnyezetet is 6vja.

1 1. A tervezés soran elsédleges szempont volt a

teljesitmény és a sulyelosztas.

2 2.KdénnyU és kezel6barat kialakitds.

3 3.2,5és5 Ah akkumulatorok a termékcsalad minden

késziilékén hasznélhatok.

4 Magas minéségu kések a pontos vagas biztositasa

érdekében, amely nem okoz kart a névényzetben.

5 12"-0s Oregon vezetd. Automatikus lanckend

rendszer. Gyors lancfeszités.

6 Load&Go damilfej, 2 mm-es damillal.

7 7. Allithato sebességii lombfuvé.

8 8.41 és 46 cm munkaszélességU acélvazas flinyiro,

dupla akkumulatorral hasznalhato, egészen 1000 m2-

es terllet karbantartésahoz.
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Utmutato az akkumulatoros termékek kivalasztasahoz

| OTTHON |  VIDEK |

KANDALLOFA VAGASA, KISEBB METSZESEK, ) e )
BARKACSMUNKAK AKKUMULATOROS LANCFUREsszEL |/ Kkumuldtoros lancfirész Gsi3o
VEKONY SZARU SOVENYEK VAGASA AKKUMULATOROS [ z\4 . mulstoros sovényvégd e
SOVENYVAGOVAL
GYEPSZEGELY VAGASA SiK ES KIS TERULETEKEN ) " :
AKKUMULATOROS BOZOTVAGOVAL Akkumulatoros bozétvago BCi 30
A LEVELEK OSSZEGYUJTESE AKKUMULATOROS ) - i
LOMBEUVO Akkumulatoros lombfuvé BVi 60

Gia4Pp
KERTI GYEP VAGASA AKKUMULATOROS FUNYIROVAL Akkumulétoros fiinyiré Gi48P

Gi48T

Az akkumulatoros termékek helyes karbantartasa

B Az akkumulatorokat tlizt6l és gyermekektél tavol kell tartani.

B Akivant toltés elérését kdvetben vélasszuk le a tolt6t az elektromos halézatrél.

B Ellendrizze az akkumuldtorhaz tisztasdgat. Az akkumulator behelyezése elétt ellenérizze, hogy az esetleges akadalyoktdl
mentes legyen.

akkumulatoros motoros fiirész

B Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a lanc biztonsagi ledllitd elemét (motoros flirész).
B Ellendrizze a lanc olajszintjét a megfeleld tartaly feltoltottségének ellenbrzésével.

B Ellendrizze a lanc megfeleld feszességét és a vezeté meghuzasat a géptesten.

akkumulatoros sovényvagok

B Rendszeresen ellenérizze a kés élességét.

B Minden hasznadlat utan tavolitsuk el a szennyez6déseket a vagokésekrdl, majd olajozzuk &t a feliletiiket, ezzel névelve a
termék hatékonysagat és élettartamat

akkumulatoros bozétvago
B Rendszeresen ellendrizze a damilfejet, hogy mindig megfelelé mennyiségl damil alljon rendelkezésre.
B Ellendrizze a fej és a védéburkolat allapotét, szlikség szerint tisztitsa meg a szennyezédésektdl.

akkumulatoros lombfavé
B Ellendrizze, hogy a csé megfeleléen legyen 6sszeillesztve és tavolitsa el a szennyezédéseket.
B Ellendrizze, hogy a hatsé csatlakozdsok is szabadon jarhatdk legyenek, ha szlikséges, tavolitsa el a szennyez6édéseket.

akkumulatoros flinyiré

B Rendszeresen ellendrizze a kés élességét.

B Ellendrizze, hogy a flinyiré minden része tiszta legyen

B Ellendrizze, hogy az akkumulétor rekesz {ires és tiszta legyen




Akkumulatoros termékek

Akkumulatoros lancfiirész

Az akkumulatoros lancflirész kabel nélkuli megoldast jelent metszéshez, dgvagashoz, valamint kis- és kdzepes dtmérdjl tlzifa daraboldsdhoz. Az
akkumulatoros lancflirésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztositja a kényelmes hasznélatot. A GSi 30 akkumuldtoros lancfirész
idedlis a hdz koruli, hobbi munkék elvégzéséhez, kipufogd gaz és zaj nélkil, hatékonysag és megbizhaté teljesitmény mellett, kivald minéségl
Oregon vezetével és ellenalld lanccal felszerelve, amely biztositja az optimalis vagast.

'©ome)

Motortipus

Feszliltség

Akkumulator a m(ikodéshez

Motor legnagyobb teljesitménye
Vezet6 tipusa

Vezet6 hossza

Lanc osztasa

Lancsebesség

Olajpumpa

Olajtartaly Grtartalma

Lancfeszité

Hatétavolsag, konnyd hasznélatkor
Hatétévolsag, intenziv hasznélatkor
Tomeg akkumulator nélkil

Ujratoltési idé

Szénkefe nélkul

40V

Bi 2,50M/ Bi 50 0M

800 W

Oregon , lekerekitett
30cm /12"

3/8"x.050"

16 m/s
automatikus/alapjaraton zart
02L

szerszam nélkul

30'(2,5 Ah) /60’ (5,0 Ah)
15'(2,5 Ah) /30’ (5,0 Ah)
33kg

110'(2,5 Ah) /220’ (5,0 Ah)

*2019 tavaszatol kaphato.

Akkumulatoros sovényvago

Az akkumulatoros sdvényvago idedlis eszkdz a haz koruli zoldtertlet gondozasédhoz. A kadbel nélkuli eszkdz biztositja a kdnnyed, mozgékony
munkavégzést. Kivald mindségd, lézervagott pengék, amelyek nem karositjdk a ndvényeket. Az akkumuldtoros sévényvago a tokéletes vélasztas
mind ergondmiai mind kdrnyezetvédelmi szempontbdl. A massziv fogaskerék haz garantalja a biztonsagot és a tartdssagot. Az akkumulatorral 2 6ra
folyamatos m(ikodés biztositott.

G
HCi 45
Motortipus Szénkefés
Fesziiltség 40V

Akkumulator a miikédéshez

Motor legnagyobb teljesitménye
Penge tipus

Pengehosszlsag

Pengetavolsag

Hangnyomas/Hang teljesitmény szint
Rezgésszint bal/jobb

Hatétéavolsag, konny( hasznalatkor
Hatétévolsag, intenziv hasznélatkor
Tomeg akkumulator nélkil

Ujratoltési id6

Bi2,50M/ Bi500M
340 W

dupla éllel

45cm

20 mm

82,7/92,2 dB(A)
<25m/s’

60'(2,5 Ah) /120’ (5,0 Ah)
45'(2,5 Ah) /90'(5,0 Ah)
3,0kg

110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)




Akkumulatoros bozétvago

@ OleoMac

A BCi 30 akkumuldtoros bozotvdgd egy nélkuldzhetetlen kerti munkaeszkdz, amely egyesiti az akkumuldtoros mUkodés kdnnyedségét és
egyszer(iségét, a kdnnyen, eszkdz nélkil Ujratdlthetd Load&Go damilfej kényelmével. Csendes mUikodés, kivalod teljesitmény, amely megegyezik egy
kozépkategorids benzinmotoros gépével.

Motortipus

Fesziiltség

Akkumulator a miikodéshez

Motor legnagyobb teljesitménye
Vagas atmérd

Damilfej

Markolat

Hangnyomas/hang teljesitmény szint
Rezgésszint bal/jobb

Hatétavolsag, konnyd hasznélatkor
Hatétéavolsag, intenziv hasznélatkor
Tomeg akkumulator nélkl

Ujratoltési idoé

szénkefés \
40V 0

Bi 2,5 0OM/Bi500M

340W

30cm

Load&Go @ 103 mm fej 2 mm atm. damillal
szimpla, allithatd

81/94,1 dB(A)

<25m/s?

30'(2,5 Ah) /60’ (5,0 Ah)

20'(2,5 Ah) /40'(5,0 Ah)
29kg
110'(2,5 Ah) / 220/ (5,0 Ah)

Akkumulatoros lombfuvo

A BVi 60 akkumulatoros lombftvé a legkényelmesebb megoldés park- és kertrendezési munkdkhoz. A csendes mikodés parosul a megfeleld

teljesitménnyel ez altal biztosftva a hatékony munkavégzést.

Motortipus

Fesziiltség

Akkumulator a m(ikodéshez
Motor legnagyobb teljesitménye
Levegd kimenet max. sebesség
Allithaté levegé sebesség
Hangnyomas/hang teljesitmény szint
Rezgésszint

Hatétévolsag, maximum sebesség
Hatétévolsag, minimum sebesség
Tomeg akkumulator nélkdl

Toltésiidoé

Szénkefés

40V

Bi2,50M/ Bi500M

620 W

40 m/s

igen, specifikus vezérlés (tarcsa)
81/94,1 dB(A)

<25m/s’

15 (2,5 Ah) /30'(5,0 Ah)
40'(2,5 Ah) /90’ (5,0 Ah)
33 kg

110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)




Akkumulatoros termékek

Akkumulatoros flinyiro

Az akkumulator hasznélata a flinyirék esetében is jelentés elényokkel jar. A Gi 44 és a Gi 48 modellekkel a flinyirds minden eddiginél kdnnyebbé
valik, a csokkentett zajszint és a kipufogdgaz teljes hidnya tovabb novelik a komfortérzetet. A Gi 44 és a Gi 48 akkumuldtoros flnyirdk dupla
akkumulator rekesszel rendelkeznek, amely lehetévé teszi nagyobb tertletek karbantartdsat.

Acélvézas modellek, kdzponti vdgasmagassag allitdssal, nagyméret( fligyUjté kosarral, a Gi 48 modell 4 in 1 funkcidval rendelkezik, igy oldal kidobds
vagy mulcsozd tizemmddban is hasznalhato.

,% oo (600800 mt ,% iome W L L l@ L
_____Gid4P |
Motortipus Szénkefe nélkuli Szénkefe nélkuli Szénkefe nélkuli
Fesziiltség 40V 40V 40V
Akkumulatorok maximalis szama 2 2 2
Akkumulator a m(ikddéshez Bi 2,50M/Bi500M Bi 50 0OM Bi 50 0OM
Motor legnagyobb teljesitménye 750 W 1250 W 1250 W
Héaz anyaga acél acél acél
Meghajtas tologatds tologatds Onjard
Vagas szélesség 41 cm 46 cm 46 cm
Vagdsmagassag 28 - 75 mm kozott 28-t6l 75 mm kozott 28-t6l 75 mm kozott
Gyujtékosar trtartalom 701 701 701
Mulcsozé no igen igen
Oldalkidobo no igen igen
Mukodés gy(ijté nélkul igen igen igen
Kerékatmérd 200/200 mm 200/280 mm 200/280 mm
Hangnyomas / hang teljesitmény szint 80/91,6 dB(A) 80/91,6 dB(A) 80/91,6 dB(A)
Rezgésszint <25m/s? <25m/s? <25m/s’
MUkodés id6tartama
TERULET 1x 2,5 Ah <200 m? = =
TERULET 2x 2,5 Ah <400 m? = =
TERULET 1x5,0 Ah <400 m? < 600 m? <500 m?
TERULET 2x 5,0 Ah <800 m? <1200 m? <1000 m?
Suly akkumulatorok nélkal 23 Kg 27 Kg 29 Kg
Ujratéltési id6 110°(2,5 Ah) / 220’ (5,0 Ah) 110°(2,5 Ah) / 220’ (5,0 Ah) 110°(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)

*2019 tavaszatdl kaphatd. ** 2019 nyaratdl kaphato. ** 2019 nyaratdl kaphato.



@ OleoMac

Akkumulatorok Bi -

Az Oleo-Mac akkumulatoros termékcsalddhoz két féle akkumulator &ll rendelkezésre: 2,5 és 5 Ah. Azakkumulatorok minden egységhez hasznalhatok.

|____Bi250M | Bi 5,0 OM

*

Ujratéltési id6 110 perc 220 perc
Fesziiltség 40V 40V
Aramerésség 2,5Ah 5Ah
Technoldgia litiumionos celldk litiumionos celldk
Toltési szintek 4 led 4 led

Témeg 0,7 Kg 13 Kg

* nem hasznélhat a Gi 48 flinyiron.

Akkumulatortoltok CRG

Lehetévé teszi a Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM akkumulatorok toltétt és teljes hatékonysagu éllapotanak tartasat. A modern elektronika lehetévé teszi
az akkumulatorok teljes biztonsagban torténd toltését, megtartva a hasznos élettartamat és minimalisra csokkentve az dramfogyasztast. A nagy
ellendllasu ABS burkolat védi az akkumulatorokat a véletlen Utésektdl. A CRG tltd vazat fali felfliggesztésre tervezték.







@ OleoMac
Vagas és metszés -

[ KANDALLOFA VAGASA, METSZES, BARKACSMUNKAK

[ GALLYAZAS, TUZIFAAPRITAS

¥ FAKIDONTES

¥ FELDARABOLAS

[ VEKONY SZARU ES

[ BENOTT NOVENYZETHEZ

Lancfiirészek és agvagok




Erések, sokoldaluak, kdnnyen hasznalhatok:
nélkUlozhetetlen tarsak vagasi €s metszési
munkakhoz.

Technoldgia és kényelem

Metszés, fadontés, gallyazas, barkdcsolas: minden igényhez létezik egy Oleo-Mac lancflirész, ami a kertészkedéstél a
bozétvagasig minden munkatipus szlikségleteit kielégiti. Bar jellemzdiket illetéen kiilonbdznek egymastél, minden modelinél
kdzds a min6éség, az egyszerld hasznalat és karbantartas és a megbizhaté muikodés. Kivald min6éségl vezeték és lancok
biztositjak a névényzet megdvasat szolgdld hatarozott és pontos vagast. A kis fogyasztasnak, valamint a lineéris és allando

motornyomatéknak kdszénhetbéen lancflirészeink még hosszabb hasznalat esetén is kivalé és maximalis teljesitményt nydjtanak.
A magas miszaki szinvonal maximalis biztonsagot garantal, amit az elektromos modelleknél olyan nemzetkozi tanusitvanyok
igazolnak, mint a GS és IMQ.

1 A GS 451 modell hengere lehetévé teszi a kipufogd
gdz visszavezetését, és Ugy optimalizaltdk, hogy

jelentésen csokkenjen a fogyasztasa.

2 Az ,EasyOn” inditérendszer megkonnyiti a gép
beinditasat, eréfeszités nélkll, és a berantasok szama
is csokken (GS 371, GS 441, GS 451, GST 250, GST
360).

3 A Primer Uzemanyag pumpa megkonnyiti az
inditast, kulonodsen rideg iddjardsi viszonyok esetén
(GS 350 C, GS 371, GS 411, GS 451, 947, GS 520,
956, 962, GST 250, GST 360).

4 | ancfeszités éllitasa egyszerU tarcséval, szerszamok
hasznalata nélkul (GSi 30).

5 “AlwaysOn"kapcsolo: gyors a lekapcsolasban, és az
automatikus visszaallassal mindig inditasra kész (GST
250, GST 360).

6 "OnBoard” tengelykapcsold: gyorsan felszerelhetd
vagoszerszam, tisztabb tengelykapcsolo, az idoétalld
teljesitmény érdekében (GS 350 C, GS 650, GST 250,
GST 360).

7 Keverék tartdly az Uzemanyag szint kilsé
leolvasasaval: megkonnyiti az utantoltés kezelését (GS
371,GS 411, GS 451).

8 Aluminium olajpumpa: medfelelé kenést biztosit
a ladncnak és a vezetélemeznek minden munka

soran, csOkkenti a vagodszerkezet kopdsat, hosszabb

élettartamot biztosit.




@ OleoMac

Lancflirészek és agvagok -

Utmutaté a motoros fiirész és az agvago kivalasztasahoz

| OTTHON  VIDEK | ERD6  VAROS
Elektromos lancfirészek GS 200 E ‘
KANDALLOFA VAGASA, METSZES,
BARKACSMUNKAK
Akkumulatoros lancflirészek GSi 30
Univerzélis benzinmotoros GS35C/GS350C
lancflirészek, intenziv haz koruli GS37/GS 371
haszndélatra GS41/GS 411
< o Py Benzinmotoros lancflirészek S
GALLYAZAS, TUZIFAAPRITAS intenziv munkahoz 947
952/GS 520
Benzinmotoros lancflirészek GSH51/GSH510
kozepes teljesitmény, H sorozat GSH 56 / GSH 560
- Professziondlis benzinmotoros Rt
FAKIDONTES lancflirészek GS 650/ GS 651
‘ GS 720
Benzinmotoros egykezes GST 250
FELDARABOLAS lancflrészek GST 360
Teleszképos dgvagok PPX 271

A motoros flirész és az agvago helyes karbantartasa

Minden 10 lizemora utdn tavolitsa el a boritast és tisztitsa meg a légsziirét, ha sériilt, vagy rendkiviil szennyezett, cserélje ki.
Rendszeresen ellendrizze az lizemanyagsziiré allapotat.

A henger bordait rendszeresen tisztitsa ecsettel vagy s(ritett levegével.

Rendszeresen ellendrizze és tisztitsa meg a gyujtogyertyat.

Ellendrizze rendszeresen az elektrédahézagot.

30 Uzemoranként tavolitsa el a fogaskerékpar csavarjat, és ellendrizze a zsir szintjét (dgvago).

Ellendrizze, és sziikség esetén cserélje ki a lanc biztonsagi leallité elemét (motoros f(irész)

Forgassa el a vezet6t, és ellendrizze, hogy a kenési furatok szennyez6déstél mentesek legyenek (motoros f(irész).



Lancflrészek és 4gvagok

Elektromos lancflirészek

Az elektromos lancflirész az a munkaeszkdz, amellyel kdnnyen és gyorsan elvégezhetdk a hdz korili és a kisebb kertgondozasi teendék: a kdlyhaba
és kandalloba valo tlzifa felvagasatol kezdve a kerti fak gallyazésan at egészen a barkdcsmunkékig. A GS 200 E egy kisméretU, rendkivil jol kezelheté
lancflrész, kdnnyen indithatd és egyszertien karbantarthatd a mindségi munka és a kényelmes hasznélat tokéletes kombinacidja.

Teljesitmény 2,0 kW
Feszultség/frekvencia 230V/50Hz

Vezet6 hossza 41 cm/16" (lekerekitett)

Lanc osztasa 3/8"x.050"

Olajpumpa automatikus / ledllitott motornal zart
Olajtartaly Grtartalma 035L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 84,3/106,5 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb 3,9/4,4 m/s?

Onsuly, vezetd és lanc nélkil 44 Kg

Akkumulatoros lancflirészek

Az akkumuldtoros lancflrész kabel nélkuli megoldast jelent metszéshez, dgvagashoz, valamint kis- és kdzepes dtmérdjl tlzifa daraboldsdhoz. Az
akkumulatoros lancflirésznél a kompakt és ergonomikus formatervezés biztositja a kényelmes hasznélatot. A GSi 30 akkumuldtoros lancfrész
idedlis a hadz kordli, hobbi munkdk elvégzéséhez, kipufogd gaz és zaj nélkil, hatékonysdg és megbizhatd teljesitmény mellett, kivald mindségu
Oregon vezetével és ellenalld lanccal felszerelve, amely biztositja az optimalis vagast.

Motortipus

Fesziiltség

Akkumulator a m(ikdéshez

Motor legnagyobb teljesitménye
Vezet6 tipusa

Vezetd hossza

Lanc osztasa

Lancsebesség

Olajpumpa

Olajtartaly Grtartalma

Lancfeszité

Hatétévolsag, konny( hasznalatkor
Hatétévolsag, intenziv hasznélatkor
Tomeg akkumulator nélkl

Ujratoltési idd

Szénkefe nélkdl

40V

Bi 2,5 OM/ Bi 5,0 OM

800 W

Oregon, lekerekitett
30cm/ 12"

3/8"x.050"

16m/s
automatikus/alapjaraton zért
02L

szerszam nélkul

30'(2,5 Ah) 7/ 60(5,0 Ah)
15'(2,5 Ah) /30’ (5,0 Ah)
3,3 kg

110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)

* 2019 tavaszatdl kaphato.



@ OleoMac

Univerzalis benzinmotoros lancfiirészek, intenziv haz koriili hasznalatra

A kis lancflrészek tervezése a cslcskategérids modellekhez hasznélt technoldgidval tortént: kategorigjuk legjavat nyujtjak, amihez maximalis
teljesitmény és minimalis idé- és energiaigény tarsul. Ennek kdszdnhetéen praktikus és kdnnyen hasznélhatd eszkdzt jelentenek az alkalmankénti
kisebb metszésekhez és a kandalléba valé vékony tlzifa felvdgdsdhoz. Az adapterek rendkivil megkonnyitik a hasznalatot és a karbantartast

Teljesitmény
Vezetd hossza
Lanc osztasa

Olajpumpa

Olajtartaly drtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezets és lanc nélkdil

Teljesitmény
Vezet6 hossza
Lanc osztasa

Olajpumpa

Olajtartaly drtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje

Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezetd és lanc nélkil

2
jitieome)
iv‘ Bs

GS35C
GS 350 C GS 371

2,0HP -1,5kW 389 cm’
35-41cm/14"- 16" (lekerekitett)
3/8"x.050"

automatikus / ledllitott motornal zart

0,26 /0,36 L
99,6/110,4 dB(A)
6,0/6,7 m/s’

4,6 Kg

Yo coveh S
| GSs41 |
| GS411 |

2,6 HP - 1,9 kW/39,0 cm®
41 cm/16" (lekerekitett)

3/8"x.050" Special
.325"x 050" Microlite

automatikus / allithato / ledllitott motornal
zart

0221/032L
100,2/111,2 dB(A)

51/59 (3/8")
4,6/5,2 (325")

44 Kg

Jis '?‘Hgme
V4RIuS) <

24HP-1,8kw/352cm’
35-41 cm/14"-16" (lekerekitett)
3/8"x 050" Special

automatikus / ledllitott motornal zart

022L/032L
100,4/110,9 dB(A)
52/6,5m/s?

4,3 Kg




Lancflrészek és 4gvagok

Benzinmotoros lancfiirészek intenziv munkahoz

Akozepes teljesitményl benzinmotoros lancfirészek az intenziv munkak gyakori hasznalatot is bird kompakt eszkdzei. Kialakitasuknak kdszénhetden
képesek a legigényesebb felhasznéldkat is kiszolgalni a mezégazdasagi, erdészeti és kerti munkak sordn. A sokoldalusag kulcsa a teljesitmény és a
suly megfeleld ardnya, ezért szakszer(en végez mindenféle vagast, legyen az metszés, gallyazas vagy kdzepes méret( fatdrzsek daraboldsa. Optimalis

min&ségben teljesit munkaigényes feladatokat a kertészettél a mezégazdasagig.

Teljesitmény

Vezet6 hossza

Lanc osztasa

Olajpumpa

Olajtartaly drtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezet6 és lanc nélkiil

Teljesitmény

Vezet6 hossza

Lanc osztasa

Olajpumpa

Olajtartaly Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezetd és lanc nélkil

wsl@) B =G
952
| GS520

2,9HP-2,1 kW/42,9 cm?

41-46 cm/16"-18"
(lekerekitett - microlite)

.325"x.050"

automatikus / allithato / ledllitott motornal
zart

0221/032L
103/114 dB(A)
4,3/4,8 m/s?

4,5 Kg

34 HP-2,5kW/51,7 cm?®

41-46 cm/16"-18"
(lekerekitett)

.325"x.058"

automatikus / llithaté / ledllitott motorndl
Zart

027 L/05L
104,4/112,9 dB(A)
5,2/5,5 m/s?

54Kg

3,1 HP - 2,3 kW/45 cm?®

41-46 cm/16"-18"
(lekerekitett)

.325"x.058"

automatikus / allithato / ledllitott motornal
zart

027 L/05L
101/110,5 dB(A)
5,5/6,0 m/s?
52Kg




@ OleoMac

Benzinmotoros lancfiirészek, H sorozat - kozepes teljesitmény

Az Oleo-Mac |ancflirészek belép6 kategoridja, haz kordli illetve kisebb mezégazdasagi munkakra tervezve, a legjobb ar érték ardnyd termékcsalad.

a
o
o
&
#f

Teljesitmény 3,0 HP - 2,2 kW/50,9 cm® 3,5 HP - 2,6 kW/54,5 cm®

Vezet6 hossza 46-51 cm/18"-20" 46-51 cm/18"-20"

Lanc osztasa Oregon .325"-3/8" Oregon .325"-3/8"

Olajpumpa automatikus / éllithato / leallitott motornal automatikus / éllithato / leallitott motornal
zart zart

Olajtartaly Grtartalma 0,27 /05 L 0,27 L/05 L

Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 110/113 dB(A) 113/116 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb 5,2/4,8 m/s? 7.2/7,0 m/s?

Onsuly, vezetd és lanc nélkiil 5,1 Kg 52 Kg




Lancflirészek és 4gvagok

Professzionalis benzinmotoros lancflirészek

A professziondlis lancflrészek olyan erés gépek, amelyek nagyméretl fak kidontéséhez, vagasahoz és daraboldsdhoz hasznalatosak. Minden
professzionalis modellben véltozo elégyujtast biztositd digitalis gyujtdtekercs és fordulatszam-korldtozo taldlhaté: a motor minden fordulatszamon
egyenletes nyomatékkal dolgozik, ez biztositja a kivalé teljesitményt, akdr nehéz id&jarasi viszonyok kdzott is. A markolat és az lzemanyagtartaly
el van vélasztva a géphdztdl a keverék hémérsékletének és a razkddas mértékének csokkentése érdekében. Az aluminiumbdl készult automata és
szabdlyozhato olajszivattyu segitségével takarékosan, az adott munkatipushoz allithaté be az olaj dramldsi sebessége.

Teljesitmény

Vezet6 hossza

Lanc osztasa

Olajpumpa

Olajtartaly drtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezets és lanc nélkiil

Teljesitmény

Vezet6 hossza

Lanc osztasa
Olajpumpa

Olajtartaly Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezetd és lanc nélkil

4,1 HP - 3,1 kW/56,5 cm®

41-46-51 cm/16"-18"-20"
(lekerekitett cserélhetd)

.325"x.058"

automatikus / llithaté / ledllitott motorndl
zart

035L/0,70L
100/111 dB(A)
5,0/7,0 m/s?
5,6 Kg

4,7 HP-3,5 kW/61,5 cm?

46-51 cm/18"-20"
(lekerekitett cserélhetd)

3/8"x.058"

automatikus / llithaté / ledllitott motorndl
zart

035L/0,70L
101/112 dB(A)
5,0/7,0 m/s?
5,6 Kg

a0 |
| _GS650 | GS 720
| GS651 |

4,7 HP - 3,5 kW/63,4 cm®

46-51 cm /18"-20"
(lekerekitett cserélhetd)
51-61-71 cm /20"-24"-28"
(hegyes)

3/8"x.058"

automatikus / llithaté / ledllitott motorndl
zart

045L/0,80 L
103,3/112 dB(A)
5,3/5,3 m/s?

6,5 Kg

24"-28"csak Extra CE

54 HP-4,0kwW/70,8 cm?

51 cm/20"

(lekerekitett cserélhetd)
64-76 cm/25"-30"
(hegyes)

3/8"x.058"

automatikus/allithaté/ledllitott motorndl
zart

045L/0,80 L
102/114,6 dB(A)
6,1/6,1 m/s?

6,8 Kg



@ OleoMac

Benzinmotoros egykezes lancfiirészek

A novények, olajfak és gylmolcsfak metszési és karbantartasi miveleteihez szlikséges teljesitményt, gyorsasdgot és precizitdst a GST 250
metsz6flirész biztositja; a kezelhetdség, suly és teljesitmény szempontjdbdl ez ennek a kategéridnak a zaszloshajoja. E tényezék egyetlen termékben
vald egyesitése teszi a GST 250 tipust a hatékony, gyors és biztonsdgos metszés tokéletes eszkdzévé. E lancflirész legfontosabb jellemzéi kozdl
néhany — példdul a kis suly, a minden helyzetben tokéletes kiegyensulyozottsdg, az ergonomikus kialakitas és a vagasi sebesség — képes a felhasznald
szenvedélyét, illetve munkajat valddi srommé véltoztatni.

A GST 360 jellegzetes tulajdonsagait a teljesitmény, az ergondmia és a kiegyensulyozottsag jelenti. Ez a kivalo teljesitmény-suly aranyu és kompakt
lancflrész idedlis a hosszu torzs( fak magasban végzett metszéséhez, gallyazésahoz és kidontéséhez. A nehéz korilmények kozotti munkéra vald
alkalmassaga miatt tokéletes eszkdzzé valik a,famdaszd” szakemberek kezében. A kevés karosanyagot kibocsatd, kornyezetbarat motort kettés (szivacs
és nylon) leveg&sz(iré védi, a gyorsan mozgo lanccal pedig hatdrozott és pontos vagés végezhetd Ugy, hogy kdzben nem sértl meg a fa kérge.

A GST tipusu professziondlis 4gvagok modelljeit olyan k&zds megoldasok teszik teljessé, mint az ,AlwaysOn” és ,EasyOn’, a karabinerhorog és a
sz(ir6fedél egyszerdsitett nyitasa.

A GST 250 és GST 360 tervezdje az ipari formatervezés terén vezetének szamité Giugiaro cég.

A GTS 250 lanccal és 1,1 mm-es vezetével is elérhetd (vastagsag: 0.043")

(

GST 250 GST 360

Teljesitmény
Vezet6 hossza

Lanc osztasa
Olajpumpa

Olajtartaly (Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vezetd és lanc nélkiil

1,3 HP-1,0 kW/25,4 cm®
25 cm/10" (lekerekitett/carving)

1/4"x 050" (lekerekitett)
1/4"x 050" (carving)

automatikus, aluminium / alapjaraton zart

0,19L/022L
97,7/107,9 dB(A)
4,3/5,2 m/s?

2,7 Kg

20HP-1,5kwW/35,1 cm®
30-35 cm/12"-14" (lekerekitett)

3/8"x.050" (lekerekitett)
allithatd, aluminium / alapjératon zart

023L/028 L
103/115 dB(A)
4,9/52 m/s?

38Kg




Lancflirészek és agvagok

Teleszkdépos agvagok

A PPX 271 a magasban végzendd vagasok és gallyazasok problémajara kindl konnyld megoldast, ezzel egyidejlleg pedig mindig kényelmes és
biztonsagos poziturat garantal. Ez az erdében, hatarban és zold vérosi terlleteken hasznalhato eszkoz teljesen feleslegessé teszi az egyéb eszkodzok,
mint példaul a létrdk és emelvények alkalmazasat. A 3,12 méteres hosszusagban kitolhatd nyéllel a talajtél akdr 5 méteres magassagban 1évd
4gak is elérheték. Az 4gvago 0° és 90° kozott 5 kdztes pozicidba éllithatd be egy olyan szerkezet segitségével, amely minden munkapoziciéban

kivald teljesitmény biztosit és érezhetd moddon javitja a vagdasi zondra vald raldtast. A vagdfej aluminiumvéza az er6hatdsokkal szembeni maximalis
ellendllast szolgélja. A professzionélis olajszivattyU biztositja a vagoeszkoz dllandd kenését.

Sh AlwaQy?sOn
Teljesitmény 1,3 HP - 1,0 kW/27,0 cm?
Vagofej bedllitasa 0°-t61 90°-ig (5 pozicid)
Vezet6 hossza 25 cm/10" (lekerekitett microlite)
Lanc (szemtévolsag x vastagsag) 3/8"x.043"
A gép teljes hossza 2,60m/3,80 m
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 97,0/107,5 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 4,2/59 m/s?

Teljes gép sulya, vezetd és lanc nélkul 7,9 Kg
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Tartozékok Lancfiirészekhez és agvagokhoz - A vezetok bemutatasa és jelmagyarazata

-—
Ot =~
dontott
. | csatorna
.3/8”
.325”

dontott
csatorna
e
&
J
;M //

o’

Vezeto

Microlite’

A vékonyitott kivitelnek és az alacsony
teljesitményfelvételnek  koszonheten
idedlisak mindenféle hazkoruli hasznélat
esetén. Maximélis konnyedséget, alacsony
rezgésszintet  garantdlnak,  valamint
csokkentik a kickback (visszattés) hatést.

Hengerelt Lekerekitett
A héazkordli  és  félprofesszionalis
hasznalatra tervezett hegyes orrd, tdmor
vezetdk. A tokéletes kenést biztositd és az
olaj kifolydsat meggatlo specidlis vezetdk,
a hosszabb élettartamért.

Tomor véggell Lekerekitett
cserélhetd. (Power Match’)

Hatékony  kendrendszerrel  (Lubrijet’)
rendelkeznek, amely  biztositia, a
tiszta  munkavégzést. A cserélhetd,

orrkerékbetétes vezetévéget, 325" és 3/8"
osztésu lancokhoz ajanljuk.

Tomor véggel hegyes

Ezek a profi vezeték kivalo
teljesitményt  biztositanak, szélséséges
munkakérilmények és intenziv
munkavégzés soran is. A lekerekitett
vezetévég  fokozott  kopdsellendllast
biztosit. ~ Hatékony  kendrendszerrel
(Lubrijet’) a tiszta munkafellletért.
Tomor véggel hegyes

Ezek a profi vezeték kivalo
teljesitményt  biztositanak, szélséséges
munkakérilmények és intenziv
munkavégzés sordn is. A lekerekitett
vezetévég  fokozott  kopésellendllast
biztosit.

Power Sharp

Praktikus  berendezés,  élez&korong,

vezetd és kilonleges lanc alkotja, amely
lehetévé teszi, a lanc élezését csupan 5
masodperc alatt, felszerelés haszndlata
nélkal.

Elég a készuléket a vezetén Iévé
lyukra ra fogatni és a lancot maximalis
sebességen forgatni, a berendezés elejét
egy tdmasztéponttal szemben néhany
masodpercig erésen nyomva tartani.

Vezeto
tipusa

Hengerelt

Hengerelt

Merev

Merev

Merev

Hengerelt

Vezeté
vége

Lekerekitett

Lekerekitett

Lekerekitett
cserélhetd

Hegyes

Hegyes

Lekerekitett

Vastagsag

Vezetd hossza | Semtivolsig o457 [ 0507 | 058" | .063"

10"-12"-
16"-18"/
25-30-
41-46 cm

12"-14"-16"-
18"-20"/
30-35-41-
46-51 cm

157-16"-18"-20"-

22"-24"-25"-28"/

38-41-46-51- 56-
61-64-71 cm

10"-18"-20"-24"-
25"-28"-30"/
25-46-51-61- 64-
71-76 cm

30"-36"/
76-91 cm

16"/41 cm

Power Match’ - Microlite® - Lubrijet” a BLOUNT EUROPE SA - Oregon Cutting System Division altal bejegyzett modellek

.3/8"

325"

.3/8"

325"

.3/8"

325"

/4"

.3/8"

404"

.3/8"

1,1 mm 1,3mm|1,5mm 1,6 mm




Lancflirészek és agvagok

Tartozékok Lancfiirészekhez és agvagokhoz - Lancok

Fogazat Vastagsag
rajza 043" 050" 058" 063" Vezet6 hossza
1,1 mm 1,3 mm 1,5 mm 1,6 mm

Lanctipusa Szemtavolsag

- @—W Micro Chisel 3/8 N143C-K 12"(30 cm)
QMW Micro Chisel 1/4 E143MC-K 10"(25 cm)
M;m Micro Chisel 1/4 E650MC-K 16"-ig (40 cm)

Jrolopaf P  SsemiChisel  3/BLOWPRO N143C-K

;@_ %;QHM Semi Chisel ~ 3/8 LOW PRO N150C-N (30 1c$n:g: Jlg c-lrg—ig)
F9p05 IpoldD | semichisel 38LOWPRO N150C-K
W Semi Chisel K250C-N
FLTITY  semichise K250C-K
&M’Eﬁm Semi Chisel K258C-N 28 l:r;::g: gguc_i?\-ig)

K258C-K

Wm Semi Chisel

A VENENENENENENVANENENENENENENENENENENVENEN

E 1/4" 63  .063"(1,6mm) | LM Magna Chisel

W Semi Chisel K263C-N
- @m A 13”61 18"-ig
i K250NK-K = .
A A Semi Chisel %0 (33 cm-tél 45 cm-ig)
. 11"-t61 20"-ig
W Chisel K2SOL-N  K2SBLN  K26ILN | oo nas) 0
W Semi Chisel 3/8 A350EP-N
eA > G i Chi i 36"-ig
e, = Semi Chisel 3/8 A358EP-N 3/8 (90 cm-ig)
W Semi Chisel 3/8 A363EP-N
W Pro-Chisel 3/8 A358EP-K
. 13"t 24"-ig
FLThoPp pochie %8 ASSBLNN 3/8 (33-161 60 cm-ig)
W Pro-Chisel 3/8 A363LM-N
MM Semi Chisel - B463EP-N
K 50 C K 072 EOM
e <= B8 @ R, [|E
0 # ft.
~5 325" .050” Semi-Chisel (sokkend fogazat Lancszemek szama tekercs hossza Hurokdoboz, tekercsek
< - -
. . i rryr s oA Kick back elleni
% Szemtavolsag gsag Fog tipusa védelem
7]
E A 3/8" | 50 .050"(1,3mm)| G | Semi-Chisel K P
@
g B 404 058"(15 EP Type “E” professional N @ EOM
o) : 58 | .058"(1,5 mm) (Semi-Chisel)
<
z
<
>
10}
o
I

N 3/8"LoPro NK | Narrow Kerf REM

(PRO-CHISEL) EEF E
K 325" 43 .043"(1,1 mm) | MC = Micro Chisel




Tartozékok Lancfiirészekhez és agvagokhoz - Lancok @

280 a a—

Szemtavolsag

1/4
3/8LP
3/8 LP
3/8 LP

.325

.325

.325

.325

.325

.325

.325

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

3/8

EMAK

E650MC-K
N143C-K
N150C-N
N150C-K

K250C-N/K

K258C-N/K
K263C-N

K250NK
K250L-N
K258L-N
K263L-N

A350EP-N

A358EP-N

A363EP-N
A358EP-K

A358LM-N

A363LM-N

OREGON

25AP
90SG
91VXL
91VG
20BPX
21BPX
22BPX
95VPX
20LPX
21LPX
22LPX
72D - 72DP
73D - 73DP
75D - 75DP
73V
73LGX
75LGX

Elektromos
flirészek

CARLTON

E1MC-BL
N4C-BL
N1C
N1C-BL
K1C-K1C-BL
K2C-K2C-BL
K3C
K1NK-BL
KiL
K2L
K3L
A1EP
A2EP
A3EP
A2EP-GL
A2LM
A3LM

WINDSOR ﬁf—j@

50K
43RG
50R
50RG
50J - 50JG
58J - 58JG
63J - 63JG
50JSG
50JL
58JL
63JL
50A
58A
63A

58APL
63APL

<35cc

90°

90°

90°

80°

90°

80°

35-45cc

7

30°

35°

30°

30°

35°

30°

Motoros fiirészek

=)V ES

.025

.025

.025

.025

.025

45 -60 cc

85° - 90°

85° - 90°

80° - 90°

85° - 90°

85° - 90°

80° - 90°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

> 60 cc

5/32”- 4,0 mm
5/327- 4,0 mm
3/16”- 4,8 mm

11/64”- 4,5 mm

7/32"-5,5 mm

7/32"-5,5mm

CA Oleo-Mac

Leiras

Kis és kdzepes henger(irtartalmud gépekhez ajanljuk.
Hatérozott, j6 mindségui vagas. Agvago gépekhez
hasznaljak.

Kompakt, kdnnyd és ellenalld. A vezet6 és lanc
parositas a hagyomanyos lanchoz képest kb. 15%-os
sulymegtakaritast biztosit.

Maximalis teljesitmény. Idealis intenziv agvagashoz.

Hobby hasznalatra fejlesztették ki. A biztonséagi
fogazatnak kdszonhetben alacsony rezgést és
maximalis biztonsagot garantal.

Konnyd, és jol miikodik. Ezt a lancot professzionalis
felhasznalok részére fejlesztették ki, akiknek 325"
osztasu lancra van szikséguk.

Konny lancflirészekhez fejlesztették ki, maximalis
mindséget és kis teljesitményfelvételt biztosit.

325" 0sztasu lancflirészt hasznalo professzionalis
felhasznalok részére fejlesztették ki.

Ellenall6 és jol miikodik, ezt a ldncot intenziv és
professzionalis hasznélatra gyartjak.

A Chisel 3/8 lanc a professzionalis felhasznaldk
szamara mindig is referenciaként szolgalt.

A nehezebb feladatok ellatasara sziletett.
Megallithatatlan és kiilonosen ellenallé.




Lancflrészek és agvagok

Tartozékok Lancfiirészekhez és agvagokhoz - Vezetok és lancok

- _—

Tekercsek
Emak 100”

[ 16"
D 10-
D 12-
D 10-
P -

D 12'-

O

18"

Vezetd lekerekitett véggel

PO ¥ W9 ¥ WUOWWWWOUOUOUU U U U OO0UODOD0O O

16"

20"

18"

99"

18"
20"

1~

1%

1%

16"-
16" -

16"-
167-
18-
18-

16" -

20" -
20" -
15" -

18-

18-

2'-

18-
920" -

o -
19-

0 -

D -

Vezetok

Hossz

cm4t
tm 25
tm30
cm 30
cm 30

tm 30

cm35

cm 35

tm35

cm 41
cm 41

cm 41

cm 41

com 46

cm 46
cm 41
-cm 46
cm 51
cm 51
cm 38
-cm 41
cm 46
-cm 51
cm 46
-cm 46

tm 51

- ¢m 56
cm 46

cm 51

cm 61
cm 46
-cm 46
-m 51

cm 51

cm 64

e
O
4
50180029R*
63090030R
54050043
3061025R

3061026R

50030232R

093500313R

50030190R

50030190R

50052012R
004001108R

50062006R

093800065

50230058R

50310206R
094600275R
094600285R
50082021R*
50310207R
50012051
50012035R
50012036R
50012037R
50092020 *
50022010R

50022011R

50022012*
50250106R

50250107R

50250108R
097000244R*

50310221R

50310177R

097000245R

50022041R*

Lancok

Osztas x vastagsag

.3/8" x.050" (1,3mm)
38" x.043" (1,1mm)
38" x.043" (1,1mm)
/4" x 043" (1,1mm)
/4" x.043" (1,1mm)

3/8" x.050" (1,3mm)

.3/8" x.060" (1,3mm)

.3/8" X 050" (1, 3mm)

3/8"x 050" (1,3mm)

3/8"x 050" (1,3mm)
.3/8"x.050" (1, 3mm)

325" x 050" (1,3mm)
325" x 050" (1,3mm)
325" x 050" (1,3mm)

325" x 050" (1,3mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
325" x 058" (1,5mm)
3/8"x.058" (1,5mm)

.3/8" 058" (1,5mm)
3/8”.058” (1,5mm)

3/8” x.058” (1,5mm)
,3/8”x.058” (1,5mm)

.3/8”x.058” (1,5mm)

308" x 058" (1,5mm)
3/8”x 058" (1,5mm)
308" x.058" (1,5mm)
3/8"x 058" (1,5mm)

3/87x.058” ({,5mm)

3/8"x.058” (1,5mm)

(1) Csak Europan kivili orszagok szamara.

Lancszemek szama,

tipus

56-91 PS

39-90 56

45-90 PX
A4SMB
A4SMB

45-91VG

50-91VG

52-91VG

53-91VG

57-91VG
57-91VG

66-95 VP

66-95 VP

72-95\P

72-95VP
66-21BP
72-21BP
78-21BP
78-21BP
64-21LP
66-21BP
72-21BP
78-21BP
68-73 DP
68-73 P

72-713DP

77-713DP
68-73 DP

72-713DP

84-73DP
68-73 DP
68-73 DP
68-73 DP

72-T3DP

88-73 DP

® Sorozat vagérendszerek.

©
e
4

3063006

30620558
30620558

001000710R

001000710R

001000754R*

Tipus

Kod

e
& j—i

Tekercsek
Emak 25’

Lancszemek szdma,

tipus
Kod

N143C-K-100REM  3063037A | N143C-K-025REM  3063023A
N143C-K-100REM  3063037A | N143C-K-025REM  3063023A

K250C-K-100REM
K250C-N-100REM

K258C-N-100REM
K258L-N-100REM
K258C-K-100REM

3063015A
3063014A

3063017A
3063019A
3063018A

A358EP-K-100REM  3063009*
A358EP-N-100REM  3063008A |A358LM-N-025REM  3063025*
A358LM-N-100REM ~ 3063010A

° Kompatibilis vagérendszerek.

K250C-N-025REM ~ 3063030A

K258C-N-025REM  3063032A

Oleo-Mac
uj referenciak

Tipus

N143C-K-039E
N143C-K-045E

N150C-K-045E
N150C-N-045E
N150C-K-050E
N150C-N-050E
N150C-K-052E
N150C-N-052E
N150C-K-053E
N150C-N-055E
N150C-K-056E
N150C-N-056E
N150C-K-057E
N150C-K-057E
K250C-K-066E
K250C-K-066E
K250C-K-066E
K250C-K-072E
K250C-K-072E
K250C-K-072E

K258C-K-072E
K258C-K-078E
K258C-K-078E
K258C-K-064E

K258C-K-072E

K258C-K-078E

A358EP-K-068E
A358EP-K-068E
A358EP-K-072E
A358LM-N-072E

A358EP-K-072
A358LM-N-072E

A358EP-K-068E
A358LM-N-072E
A358EP-K-072E
A358LM-N-072E
A358EP-K-088E

PS Power Sharp

Kod

30629019A
30629041

30629013A
30629031A
30629036A
30629032A
30629015A
30629033A
30629016A
30629034A
30629017A
30629035A
30629018A
30629018A
30629004A
30629004A
30629004A
30629027A
30629027A
30629027A

30629007A
30629008A
30629008A
30629039A

30629007A
30629008A
30629001A
30629001A
306290024
30629022*

30629002
30629022*

30629001A
306290027
30629002A
30629022*
30629003A

GS 220 Li-lon
GSi 30

GST 250

GST 360

* A készlet erejéig

o

[0}
-]

0

937 - GS 370 -GS 37 - GS 371

® | 937PS. -GS 370 PS.
O 941C-GS410C-GS41-GS411

GS35C-GS350C

® 0O
Oo0o

L o J

N

GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451

O 941CX-GS410CX-GS 41-GS 411
947 - 952- GS 520

=

GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560

956
962

O O O O O @ @ @ O
O O @€ @€ O O O O O

&

GS 650 - GS 651
GS720

GS200E

EP90-EP 100 - EP 120 - PPX 271



@ OleoMac

Tartozékok Lancfiirészekhez és agvagokhoz - Vezetok és lancok
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. 25" -
D -
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Vezetok

Hossz

tm25
cm 46

cm 51

cm 61

cm 51

cm 61
m71
m 76
cm 46

cm 51

cm 64
cm76

Rl
0
4

50030352R
50022014

50022015R*

50090039R*

50250111R

50250112R
50250113R
50250110R*

097000247R*

097000249R
098000014R*

—_—

-
e

La

Osztas x vastagsag

J1/47x..050” (1,3mm)
.3/8" x.058" (1,5mm)

3/8”x.058” (1,5mm)
3/8”x.058” (1,5mm)
3/8”x.058” (1,5mm)

3087 058" (1,5mm)
3/8”x.058” (1,5mm)
3087 058" (1,5mm)
308" 058" (1,5mm)

3/8” x.058” (1,5mm)

3/8”x.058” (1,5mm)
3/8”x.058” (1,5mm)

(1) Csak Eurépan kivili orszagok szamara.

Vezetd hegyes véggel

Lancszemek szama

325" 063" (1,6mm)

325" 063" (1,6mm)

.3/8”x.063" (1,6mm)

387 063" (1,6mm)

.3/8” x.050” (1,3mm)
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80-73LP

72-73 0P

84-730P
92-730P
102-73 0P
68-73DP

72-73DP

88-73 DP
98-730P

Kéd

Tekercsek Tekercsek
Emak 100” Emak 25’
©
IS
O
N
wv
-
[J]
€
(9]
(%) 5 ©n (%]
=} 35
2 3 s$3 3 2
= ~ %5 ~ =
E650MC-K-100REM  3063013A | E650MC-K-025REM  3063029A | EBSOMC-K-060F
A350EP-K-072E
A35BLM-N-072E
A35BEP-K-072E
A35BLM-N-072E
A358EP-K-100REM  3063009*
A358EP-N-100REM  3063008A | A358LM-N-025REM 3063025
A358LM-N-100REM ~ 3063010A
A358EP-K-068E
A35BEP-K-072E
A35BLM-N-072E
A358EP-K-088E

Oleo-Mac
uj referenciak

©
QO
4

30629021A

30629002A
30629022*

306290027
30629022

30629001A
306290027
30629022*
30629003A

® Sorozat vagérendszerek. ° Kompatibilis vagérendszerek. * A készlet erejéig

67-22PBX
T4-20PBX

66-75LGX
T2-T5L6X
66-75D-DP
72-75D-DP
720-DP

Osztas

38"

35"

Aoy

Als

K263C-N-067E
K263C-N-074E

K263C-N-100REM ~ 3063020A | K263C-N-025REM  3063033*

K263L-N-025REM ~ 3063034*
A363LM-N-066E

A363LM-N-100REM 3063012 | A363LM-N-025REM  3063027*
A363LM-N-072E
A363EP-N-066E

A363EP-N-072E

A363EP-N-100REM  3063011A | A363EP-N-025REM

A350EP-N-100REM  3063007A

100"-os tekercs 25"-0s tekercs

1640 lancszem 412 ldncszem

1848 ldncszem 464 léncszem
1484 lancszem 372 lancszem

2392 ldncszem 600 ldncszem

306290297
306290304

30629025*
30629026*
30629023*
30629024*

GS 220 Li-lon

GSi 30
® | GST 250

GST 360

GS35C-GS350C

937 - GS 370-GS 37 - GS 371

937 PS. - GS 370 PS.

Q

()
-]

(]

941C-GS410C-GS 41-GS 411

N

941 CX-GS410CX -GS 41-GS 411
GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451

947 -952 - GS 520

~

GSH 51 - GSH 510 - GSH 56 - GSH 560

&

GS 650 - GS 651
GS720

O e @€ O e

® ¢ O e O

GS200E

EP90-EP 100 - EP 120 - PPX 271



Lancf(irészek és agvagok

Kiilonféle tartozékok, kiegészitd szerszamok - Metszoollok, kézi agvagok és kézi fiirészek valasztéka @

COMFORT / UNIVERSAL modellek

Professziondlis metszéollo, ahol a hajlitott vagofej csdkkenti a csukléra haté visszarigo erét és lehetévé teszi az dg rogzitését a vagasi fazisban. A
fogantyu és késtartd konnyd aluminium 6tvozetbdl, a kés magas széntartalmu acélbodl készil melegkovdacsoldssal. Vagoképesség: 25 mm Barmilyen
vagastipusra alkalmas: sz8l6, gylimolcsds, olajbogyd, kertmvelés. Csomagolas: doboz (6 db).

A COMFORT modell ergonomikus markolattal és dghoz hajlé vagofejjel készdl. Suly 215 g

Az UNIVERSAL modell markolata mind a jobb-, mind a balkezes felhasznaldknak kényelmes munkavégzést biztosit. Suly 210 g

" -b COMFORT metszéollé 3063066

“ﬁﬁ UNIVERSAL metsz6ollo 3063069
ﬁr ’-\ COMFORT oll6 pétpenge 3063218
T

10 = UNIVERSAL oll6 pétpenge 3063215
11

e — COMFORT és UNIVERSAL oll6 pét rugé 3063216

,ﬁ COMFORT és UNIVERSAL oll6 pét régzitd 3063217

TR80 / TR80M agvago modellek

Professzionélis TR80 modell hajlitott vagofejjel és TR80M modell egyenes vagodfejjel és karrendszer éltal segitett mozgéssal (az,S" 6sszekotd kar
lehetdvé teszi a nagyobb dtmérdjl dgak vagdasat, az erékifejtés csokkentésével és a kezelére hatd visszarigasok nélkul).

Ovadlis keresztmetszet(, merevitett aluminium nyelek ergonomikus és csuiszasmentes fogantyukkal. A kés magas széntartalmu acélbdl, a késtartd
pedig konny(d aluminium 6tvozetbdl készil melegkovacsolassal. Hossz: 80 cm Barmilyen vagastipusra alkalmas: sz616, gyimdlcsds, olajbogyd,
kertmUvelés. Csomagolas: doboz (4 db)

TR80, modell Suly: 800 g, Vagoképesség: 40 mm

TR80M, modell Suly: 1050 g, Vagoképesség: 45 mm

- . TR80 agvago 3063073
— - s

- — : TR80OM agvago 3063076
. TR80 4gvago potpenge 3063221
.l. oY) ’ TR80 4gvago potpecek 3063219
TR8OM &gvago potpenge 3063222
‘ . ” TR80OM agvago pot szegecs készlet 3063220

= PR
< : TR80M agvago pot ellenpenge 3063223

SRM18R / SRM30 / SRM35T4 modellek

Professziondlis flrészek 35 cm-es hajlitott firészlappal, kattintds zardsu 18 cm-es behajthatd egyenes flirészlappal és 30 cm-es flirészlappal és
allithatd szijas tokkal. A cserélheté pengék magas széntartalmu acélbdl, keménykrém bevonattal késziilnek a rozsddsodds megakadalyozasa miatt.
A fogak csiszolasa 3 szinten, impulzusos hdkezeléssel és ,ferde metszéses” megmunkalassal torténik a vagando felllet roncsoldsdnak csokkentése
érdekében. Ergonomikus markolat gumibdl. Szl metszésére és kertdpolasra alkalmas.

SRM18R modell pengehosszisag: 18 cm, Suly: 210 g Csomagolés: doboz (10 db).

SRM30 modell pengehosszisag: 30 cm, Suly: 240 g Csomagolds: doboz (10 db).

SRM35T4 modell pengehosszisag 35 cm, 4 m-es teleszkopos nyél (teleszkdp: 250-450 cm) Suly: 1500 g

A flrész két pengével rendelkezik: a felsé legfeljebb 10 mm-es vdgasokhoz, az alsé pedig végallas Utkdzének hasznélva.

ﬁ SRM18R lombfirész 3063063
f....._r—-m SRM30 lombfiirész 3063067

: - . SRM35T4 lombftirész 3063047R
¥ — = Teleszképos agvagd
- 3063056R
[ t_ SRM18R pét flirészlap 3063224
E_ 3 SRM30 pét fiirészlap 3063225

s —— SRM35T4 pét firészlap 3063047R
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Kiilonféle tartozékok, kiegészitd szerszamok Lancfiirészekhez és agvagokhoz - Egyéb éﬁ
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Reszeldk
Specidlis reszel6k a ldnc vagofellletének élezéséhez. Kulonféle dtmérével az élezendd lanc tipusatdl figgden.
Minden reszeld 8"/200 mm hosszd. Csomagolés: doboz. Dobozonkénti mennyiség 6. Minimalis rendelés: 1 doboz.
@ 5/32" - 40 mm 91VG, 915,
90VG, 25AP, 91PL tipusd lancho, 001000805 © © 0 01 0 © 0 O o ©
@ 11/64" - 4,5 mm 905G tipust
[ P 001000606 oo
@ 3/16" - 48 mm 20BP, 95VP,
21BP, 21LP tipusu lanchoz 001000607 o © © S ° B
@ 7/32" -56 mm 59AC, 73DX,
73LP, 73DP tipust lanchoz 001000608 SRR C° R °R
@ 13/64" - 5,2 mm 59AC, 73DX,
73LP, 73DP tipusu lanchoz, ha
mar eléggé elkopott 001000592 o © Sl © Rell © Rl © eg ©
Vezetdvédo
Elengedhetetlen a gépkezeld biztonsaga érdekében, valamint szallitds kozben a lanc sértlések elkeriléséhez.
Hossztisag 25 cm W000139 o ©
Hosszusag 25-30 cm 1144033 © O Oo|0|O|O
Hosszusag 35 cm 1144038R [e) o oo o o
Hosszlisag 40 cm 1144043R o|l o |o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o
Hosszusag 45 cm 1144048R o o|ofo|o|o 00 o
Hosszusag 50 cm 1144053 o|lo|lo|o|o|o|o|o|O|O

Lapos reszel6k
A mélységhatarolé élezéséhez és a vagoéltsl megfeleld tavolsdgban tartdsdhoz sziikséges reszelk. Csomagolas: doboz. Dobozonkénti mennyiség
12. Minimélis rendelés: 1 doboz.

Hosszusag 6”- 150 mm 001000258 © o 0/0| O O O/ O/O O O O|O/O/O OO |O/O O O/OOO|O O O

Hevederek
Az dgvagokhoz kifejlesztett egyszer(i hevederek.

Egyszer(i hevederek agva-
gokhor 4160463AR oo

o Kompeatibilis tartozékok.



Pontossag, biztonsag és mozgékonysag:
ezek a tokéletes vagas feltételei.

Technolégia és kényelem

Az Oleo-Mac sovényvagok a nagyteljesitményl motornak és a minéségi pengéknek kdszonhetéen kivalé munkavégzést
biztositanak. Konnytek, er6sek és kdnnyen hasznalhaték; minden sovénytipus esetén hatarozott, pontos és tiszta vagast
végeznek, ami nélkiilozhetetlen az esztétikus végeredményhez és a névények egészségének védelméhez. Az Oleo-Mac
sovényvagok kényelmes haszndlatat szolgaljak a,Primer” és ,EasyOn” megoldasok is, amelyek alacsony hémérséklet mellett is
biztositjak a kdnnyu beinditést.

1 Mindségi pengék a tiszta és pontos vagashoz, a

novény karositasa nélkul.

2 Professziondlis  aluminium  hajtémihéaz, golyds
csapagyakon nyugvé hajtdkar: hosszu élettartamot,
csendes  mUkodést  és alacsony  rezgésszintet

biztositanak.

P
7 2 2

3 “EasyOn" rendszer a kisebb eréfeszités és a gyors

fl”””” 2. ' . ' ayijtés biztositésa érdekében.

- 4 "‘\ ' 4 A kétpengés modellen a markolat 180°-ban
/ ¢ i ] : p elfordul, és lehetévé teszi a konnyed munkavégzést

megdontott géppel is (HC 246 P, HC 247 P).

5 A nagyméretli  papir levegbsz(ir6  poros
kornyezetben is biztositja a nagyobb szUrési kapacitast

és a motor komolyabb védelmét.

6 Rezgéscsillapitd rendszer 4 rugoéval, ami a gépkezeld
kezének teljes elszigetelését biztositja (HC 246 P, HC
247P).

7 A BC 241 H, BC 241 HL modelleknél a penge 0°

és 180° kozott 12 kulonbozd helyzetbe allithatd, hogy

mindig a legjobb munkapoziciéban legyen.

8 Elektromos modellek a markolaton dupla biztonsagi

kapcsoléval, ami a gépkezel6 maximalis védelmét

biztositja.




Utmutaté a kivalasztasahoz

VEKONY SZARU ES

BENOTT NOVENYZETHEZ

@ OleoMac

Sovényvagok

OTTHON VIDEK ERDO VAROS

Elektromos sovényvagok ng sgg E
Akkumulatoros sovényvagok HCi 45
Professzionalis benzi . HC 246 P

ro ,eSSZ',On,ak'S enzinmotoros HC 247 P
sovényvago HCS 247 P
Benzinmotoros magassagi BC 241 H
sOvényvagok BC 241 HL

A megfelel6 karbantartasa

elkerilése céljabol kenjen vékony olajréteget a pengére.

modellek).

Elezze meg rendszeresen a pengét a kdszordvel.

Tisztitsa meg rendszeresen a gépet egy puha kefével vagy egy ronggyal.

Kenje meg a meghajté/erdatviteli egységet 20 izemdranként.

Ellendrizze a vagépenge allapotat. Tulzott kopas esetén, forduljon a vevészolgalathoz.

Minden vagas utan, a lerakddott tormelék eltdvolitasaval tisztitsa meg a pengét; a tisztitds befejezése utén a rozsddsodas

Ellendrizze rendszeresen és sziikség esetén cserélje ki a levegd- és az lizemanyagsziir6t (robbanémotoros modellek).
Tisztitsa meg rendszeresen a henger bordait egy ecset vagy s(ritett levegé segitségével (robbanédmotoros modellek).

Ellendrizze rendszeresen a gyertyat, az elektrédahézagot (0,5 mm) és a kipufogédob allapotat (robbandémotoros



Sovényvagok

Elektromos sovényvagok

Konnylek, kompaktak és firgék: az elektromos sovényvagok konnyen kezelheték, motorjuk pedig batran felveszi a versenyt a benzinmotoros
valtozatokkal. Az elektromos sévényvagok idedlis eszkdzok a zoldterlletek gondozésdhoz, még aprobb alkalmi munkak esetén is. Kozepes méret(
sovények és cserjék, illetve nem tul slrl ndvényzet vagdsahoz és metszéséhez vannak tervezve, csendes motoruk miatt pedig lakdovezetek
kozelében is nyugodtan hasznalhatok.

o g'].&h

|____HCG605E |
Teljesitmény 0,60 kW 0,70 kW
Feszliltség 230V 230V
Frekvencia 50 Hz 50 Hz
Suly dupla dupla
Pengetipus 570 mm 700 mm
Pengehosszusag 30 mm 35mm
Legnagyobb vagasvastagsag 15 mm 20 mm
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 78/95,4 dB(A) 86/94,9 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 2,3/29 m/s? < 2,5m/s?
Pengetévolsag 3,6Kg 4,3 Kg

Akkumulatoros sovényvagok

Az akkumulatoros sévényvagd idedlis eszkdz a haz koruli zoldtertlet gondozéséhoz. A kabel nélkili eszkdz biztositja a kdnnyed, mozgékony
munkavégzést. Kivald mindségu, l1ézervagott pengék, amelyek nem karositjdk a novényeket. Az akkumuldtoros sévényvagd a tokéletes vélasztas
mind ergondémiai mind kdrnyezetvédelmi szempontbdl. A massziv fogaskerék hdz garantélja a biztonsagot és a tartdssagot. Az akkumulatorral 2 éra
folyamatos mukoddés biztositott.

,'.:I\Hgme
WYRIUS)

HCi 45
Motortipus Szénkefés
Feszliltség 40V
Akkumulator a miikodéshez Bi 2,50OM/Bi 50 0M
Motor legnagyobb teljesitménye 340 W
Penge tipus dupla éllel
Pengehosszisag 45 cm
Pengetavolsag 20 mm
Hangnyomas/Hang teljesitmény szint 82,7/92,2 dB(A)
Rezgésszint bal/jobb <2,5m/s?
Hatétavolsag, konnyti hasznalatkor 60'(2,5 Ah) /120" (5,0 Ah)
Hatétavolsag, intenziv hasznalatkor 45'(2,5 Ah) /90'(5,0 Ah)
Témeg akkumulator nélkil 3,0kg

Ujratdltési idé 110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)



@ OleoMac

Professzionalis benzinmotoros sovényvagoék

Jellemz&iknek koszonhetden a professzionalis sovényvagok akar a nagyon benétt és stirli ndvényzet metszését is minden probléma nélkil el tudjak
végezni. Ezeken az erdés és robusztus, de mégsem nehéz modelleken acélpengék, aluminium hajtémdhaz és minéségi részegységek garantaljdk a
mindenkor optimalis teljesitmény nyujtasat.

Tartozékok HCS 247 P
Terelélemez
Hasznos a levelek

O0sszegyljtéséhez,
megakadadlyozza,
hogy a levelek a
sévényben  maradjanak,
és akadalyozzadk a dolgozd
munkdjat.

Egypengés tereldlemez

58040150 . oy Avdon

[olreS
Teljesitmény 1,0HP - 0,75 kW 1,0HP - 0,75 kW 1,0HP - 0,75 kW
Hengertrtartalom 21,7 cm? 21,7 cm? 21,7 cm?
Suly dupla dupla szimpla
Pengetipus 600 mm 750 mm 750 mm
Pengehosszusag 35mm 35mm 35mm
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 98,8/108 dB(A) 98,8/108 dB(A) 98,8/108 dB(A)
Rezgésszint Bal/jobb 3,8/4,5 m/s? 3,8/4,5 m/s? 6,6/8,6 m/s?
Pengetévolsag 52Kg 54Kg 52Kg

Benzinmotoros magassagi sovényvago

A nyeles sovényvagoknak kdszonhetden a durva vagy lejtés terep és a nehezen hozzéférhetd novényzet nem lehet tébbé akadalya a metszési
munkaknak. A kényelmes és ergonomikus markolatok biztonsagi kapcsoldi a kézzel valé megmarkolds hidnya esetén ledllitjdk a készilék mikddését.
A vagas minésége a 180°-0s szdgben 12 pozicidba allithatd dupla pengének kdszdnheté.

o—-“ b

=3

AIwaysOn Alwg\?sOn

Teljesitmény 1,2HP-09 kW 1,2HP - 09 kW
Hengerdirtartalom 21,7 cm?® 21,7 cm?
Saly dupla, 0°-t6l 180°%-ig 12 dupla, 0°-tél 180°%-ig 12

poziciéba allithatd pozicidba allithatd
Pengetipus 500 mm 500 mm
A gép teljes hossza 1,8 méter 24 méter
Pengehosszusag 35mm 35mm
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 93,4/104,7 dB(A) 93,4/104,7 dB(A)
Rezgésszint Bal/jobb 8,0/6,5 m/s? 8,0/6,5 m/s?

Pengetdvolsag 6,8 Kg 7.1 Kg
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™ FONYIRAS SiK ES KIS TERULETEN

[ FUNYIRAS NAGY TERULETEN

™ FONYIRAS EGYENETLEN ES NAGY TERULETEN

[ NAD VAGASA, ALINOVENYZET TISZTITASA
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™ FONYiRAS
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™ FONYIRAS NAGY TERULETEN




Gyepek, arkok, cserjések:
a tokéletes vagas nem ismer akadalyokat.

Technolégia és kényelem

Az Oleo-Mac minden tipusu vagashoz és zoldteriilet gondozashoz megfelelé bozotvagoét kinal. Az Oleo-Mac modellekbe
szerelt motorokra alacsony fordulatszamon is magas nyomaték jellemzé. Ehhez jarulnak az olyan tartozékok, mint az 6nkené
csapagyperselyek vagy az ergonomikus fogantyuk, amik munka kézben maximalis kényelmet biztositanak. Bozétvagoinkat
emellett olyan egyéb elemek teszik tartdsan biztonsagos és megbizhaté munkaeszk6zzé, mint a nagyméretl kuplung, az
acélszerkezet(i motortengely vagy a két szegmensbél all6 dugattyu. A biztonsagi szerkezeteknek kdszénhetéen az Oleo-Mac
eszkdzok professziondlis és magancélu hasznalatra is alkalmasak.

1 A kovdcsolt acél motortengely és kétszegmenses
dugattyd: hosszabb élettartamot biztosit (BC 241, BC
270, BC 300, BC 350, BC 400, 741, 746, 753, BC
530, BC 550 MASTER, SPARTA 381, SPARTA 441,
SPARTA 441 BP).

2 Ergonomikus fogantyuk: a gépkezel6 maximalis
kényelmét biztositjak (BC 241, BC 270, BC 300, BC
350, BC360,BC400,BC 530, BC550 MASTER, BCF
530).

3 "AlwaysOn” on/off rendszer: minden kikapcsolast
kovetéen  automatikusan  visszatér  bekapcsolt
dllapotba a motor lefulladasat elkertlve (BC 241,
BC 270, BC 300, BC 350, BC 400, BC 530, BC 550
MASTER, BCF 530, SPARTA 381, SPARTA 441).

4 lllesztérendszerrel ellatott rezgéscsokkenté a gép
ergondmiai  kialakitdésa minden gépkezel&tipushoz
torténd illesztéséhez (fogantyu, szij).

5 Szlrétartd Uzemanyagszennyezédés-gatlo diddaval
(Emak szabadalom): megakadalyozza, hogy a sz(ré
4tdzzon az Uzemanyagtdl, igy noveli két karbantartds
kozétti munkavégzés idétartamat (BC 241, BC 270,
BC 300, BC 350, 741, BC 400, BCF 430, BC 530, BC
550 MASTER, BCF 530).

6 Rasegitéses inditasi rendszer, ami a gép inditdsat
ellenttés nélkul és korldtozott behuzédsismétléssel
biztositja.

7 ABC241DésBC300D modellek, amelyek konnyd
és kényelmes motorokkal rendelkeznek a “no tools”
gyorsrogzitési rendszernek kdszonhetéen kulénbozd
adaptereket képesek meghajtani.

8 Nagyméretl papir légsz(ird a nagyobb sziiréhatéas
érdekében, nagyon poros kérnyezetben is biztositva
a motor kivalé védelmét (BC 270, BC 300, BC 350,
BC 400, BCF 430, 741, 746, 446 BP ERGO, 753, 755
MASTER, 453 BP ERGO, BC 530, BC 550 MASTER,
BCF 530, SPARTA 381, SPARTA 441, SPARTA 441
BP).
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Utmutato kivalasztasahoz

| OTTHON  VIDEK  ERDO VAROS
Elektromos fliszegélynyirdk TR61E/TR91E
Akkumulatoros bozétvagok BCi 30
FUNYIRAS SIK ES KIS TERULETEN SPARTA 25 TR/ SPARTA 250 TR
Univerzélis bozétvagok haz SPARTA 250 S

koruli hasznalatra BC241S/BC241T

SPARTA 25 /SPARTA 250 T
BC241S/BC241T

Tobbfunkciés benzinmotoros BC 241D /BC 300D

bozétvagodk

‘g:ztgtmv:g%ﬁ(”z'“m°t°’°s BC 360 45 / BC 360 4T BC 360 45 / BC 360 4T
FUNYIRAS NAGY TERULETEN SPARTA 381 S / SPARTA 381T

Benzinmotoros bozétvagok SPARTA 441S/SPARTA441 T

intenziv munkahoz BC270S/BC270T/BC300S

BC300T/BC350S/BC350T
Benzinmotoros bozétvagok BCH400S/BCH40T/BCH400T
kozepes teljesitmény, H sorozat BCH 40 BP / BCH 400 BP

BC400S/BC400T /741
746S/746T/753T/755 MASTER
BC530S/BC530T/BC550 MASTER

FUNYIRAS EGYENETLEN ES NAGY | Professzionalis benzinmotoros ‘
TERULETEN bozétvagodk ‘
\
\
\

NAD VAGASA, ALINOVENYZET Haton viselhetd professzionalis

- oAy SPARTA 441 BP / BCF 430 / 446 BP ERGO
benzinmotoros bozétvagok

TISZTITASA 453 BP ERGO / BCF 530

A megfelel6 karbantartasa

Tisztitsa meg a légsziir6t minden 10 lizemora utén, ha kilondsen szennyezett vagy sériilt, cserélje ki.
Ellendrizze rendszeresen az lizemanyagsziirét, ha tul szennyezett vagy sériilt, cserélje ki.

A henger bordait rendszeresen tisztitsa ecsettel vagy s(ritett levegével.

Tisztitsa meg rendszeresen a gyujtogyertyat, és ellenérizze az elektréodahézagot.

Ellendrizze 30 Gizeméranként a fogaskerékpar zsirszintjét.

e

20 Gzemdranként kenje meg a flexibilis cso illesztését, és 100 lizemodranként a merev csé csatlakozasat

(vallra kaszthaté modellek).

Minden haszndlat utan tisztitsa meg a gépet és a vagdszerszamot.

Elezze meg rendszeresen a pengét.



Bozotvagodk

Elektromos fiiszegélynyirok

A kisebb kiterjedést tertletek rendben tartdsahoz az elektromos trimmerek jelentik a j6 megoldast, hiszen ezeknél a kivald teljesitmény kdnnyd
hasznalattal parosul. 600 és 850 W kozétti teljesitményik miatt kilondsen ajanlottak a haz koruli olyan alkalmi munkédkhoz, mint a flinyirds és a

szegélynyiras.

Teljesitmény
Fesziiltség/Frekvencia
Cs6atmérd

Markolat

Vagofej

Véllheveder
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagbeszkdz nélkiil

600 W
120-230V/50-60 Hz
22 mm

szimpla

Tap&Go @ 105 mm fej,
1,65 mm damil @

vélaszthatd
86/95 dB(A)
54/3,1 m/s?
32Kg

Akkumulatoros bozétvagok

A BCi 30 akkumulatoros bozotvagd egy nélkuldzhetetlen kerti munkaeszkdz, amely egyesiti az akkumulatoros mUkodés konnyedségét és
egyszer(iségét, a konnyen, eszkodz nélkil Ujratolthetd Load&Go damilfej kényelmével. Csendes miikodés, kivald teljesitmény, amely megegyezik egy

kozépkategdrids benzinmotoros gépével.

Motortipus

Fesziiltség

Akkumulator a m(ikddéshez

Motor legnagyobb teljesitménye
Vagés atmérd

Damilfej

Markolat

Hangnyomas/hang teljesitmény szint
Rezgésszint bal/jobb

Hatétavolsag, konnyl hasznalatkor
Hatétévolsag, intenziv hasznélatkor
Tomeg akkumulator nélkil

Ujratoltési idé

BCi 30

szénkefés

40V
Bi 2,50M/Bi 500M
340W

30cm

Load&Go @ 103 mm fej 2 mm &tm. damillal

szimpla, éllithatd
81/94,1 dB(A)
<25m/s?

30'(2,5 Ah) /60’ (5,0 Ah)
20'(2,5 Ah) /40’ (5,0 Ah)
2,9 kg

110°(2,5 Ah) / 220’ (5,0 Ah)

850 W
120-230V/50-60 Hz
22 mm

szimpla

Tap&Go @ 109 mm fej,
1,60 mm damil @

szimpla
87/95 dB(A)
6,4/6,0 m/s*
3,5Kg



@ OleoMac

Univerzalis bozétvagok haz koriili hasznalatra

A konnyl bozdtvagok flnyirds és szegélynyirdshoz ajanlottak akar a haz kordli, akdr nagyobb zoldterlletek gondozésa esetén. Az altaluk kinalt
kilonbozé megoldasok és jellemzok miatt modelljeink a kezdétdl a hivatasos kertgondozdig minden felhasznalé szamara megfeleldek. E szerszamok
fébb jellemzéi a kompakt jelleg, a konny( hasznalat és a teljesitmény, valamint a magas munkamindség és a maximalis kényelem. A BC 241 modell
egy tovabbfejlesztett motort kapott: ez alacsony fordulatszdmon is dllandd nyomatékot és teljesitményt biztosit a jobb Uzemi kapacitas érdekében.

Csak néhany piacon all V’ \\l’
rendelkezésre ) -
) o
- } Ff 4 -
-~ P

Ve o

P

B p-]
(& [Gome)
A U s

SPARTA 25 TR SPARTA 25
SPARTA 250 TR SPARTA 250 S SPARTA 250 T

Teljesitmény/Hengerdrtartalom 1,0 HP - 0,8 kW/25,4 cm? 1,0 HP - 0,8 kW/254 cm? 1,0 HP - 0,8 kW/254 cm?
Cs6atmérd 22 mm 26 mm 26 mm
Markolat szimpla szimpla biciklikorméany
Vagofej Tap&Go @ 105 mm fej, Tap&Go @ 130 mm fej, Tap&Go @ 130 mm fej,
2,00 mm damil @ 2,40 mm damil @ 2,40 mm damil @

3 élUi tarcsa, @ 255 mm
Vallheveder valaszthaté szimpla szimpla
Az Gizemanyagtartaly Grtartalma 0,75 L 0,75 L 0,75 L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 94/107 dB(A) 97/109 dB(A) 97/109 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 7,1/10,1 m/s? 84/8,1 m/s? 3,7/4,5 m/s?
Onsuly, vagoéeszkdz nélkiil 4,5 Kg 56Kg 6,2 Kg

EER Awgeon B0 A Seon
BC 241 S BC241 T 02290k,

s . 5 B BC241S, BC 241 T, Speed&Go
Teljesitmény/Hengerdrtartalom 1,2 HP-0,9 kW/21,7 cm 1,2 HP-0,9 kW/21,7 cm fejjel is kaphaté. tovabbi

informéaciok a 62. oldalon

Cséatmérd 24 mm 24 mm
Markolat szimpla kar
Vagofej Load&Go @ 130 mm fej, Load&Go @ 130 mm fej,
2,40 mm damil @ 2,40 mm damil @
3 élti tércsa, @ 255 mm 3 él( tarcsa, @ 255 mm
Vallheveder szimpla egyes parnaval
Az lzemanyagtartély (rtartalma 040 L 040 L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 91,5/106 dB(A) 91,5/106 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 4,8/4,6 m/s? 1,5/2,5 m/s?
Onsuly, vagoeszkdz nélkil 45Kg 52Kg




Bozotvagodk

Tobbfunkcios benzinmotoros bozétvago

Amint azt a nevik is mutatja, a tébbfunkcids bozotvagdk tobbféle feladat elldtasdra képesek. Ezek a magancélu és professzionalis igényekhez
tervezett eszkdzok egyetlen szerszamban egyesitik tobb kilonbdzé gép funkcidit. Bokrot ritkitanak, gyepet nyirnak, sévényt metszenek, valamint
leveleket vagy tormeléket fujnak. A kilén megvasérolhaté adaptereknek és a ,no tools” gyorscsatlakozd rendszernek kdszénhetéen az adott
munkamenet kdzben kénnyen és gyorsan lehet funkciét véltani. A katalégus szerinti modellek kétféle hengerUrtartalommal kaphatok, mindketté

ugyanazokkal az adapterekkel kompatibilis.

Teljesitmény/Hengerdrtartalom
Cs6atméré

Markolat

Tartdly drtartalma

Motoregység tdmege

P

@ﬁ AlwaysOn

@ﬁ AIwg:ygsOn

BC 241D BC 300 D

1,2 HP - 0,9 kW/21,7 cm?

24 mm (26 mm alkalmazasi oldal)
szimpla

040L

42Kg

1,5 HP - 1,1 kW/30 cm?
26 mm

szimpla

058L

48Kg

L




Tobbfunkcios benzinmotoros bozéotvago

A gép teljes hossza

Vezet6 hossza

Lanc (szemtévolsag x vastagsag)
Olajtartaly drtartalma

Cséatmérd
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Alkalmazas

A gép teljes hossza

Pengehosszlsag

Penge

Cséatmérd

Pengetavolsag
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Alkalmazas

Vagokészlet

Cséatmérd
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Adaptersuly, vagéeszkoz nélkil

Leveg6hozam

Légsebesség

Cséatmérd
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Alkalmazas

Suly
Cs6atméré

Hossz

@ OleoMac

e}
Agvagé
20m
25cm/10"
3/8"x.043"
0,18L

26 mm
91/102,5 dB(A)
73/6,6 m/s?
20Kg

Magassagi sovényvago

1,8 m

500 mm

12 pozicidba éllithatd 0° és 180° kdzott
35mm

26 mm

93,4/104,7 dB(A)

6,2/9,0 m/s?

2,7 Kg

Bozotvago

Load&Go @ 130 mm damilfe]
2,40 mm @ damillal
3 éI0 tarcsa, @ 255 mm

26 mm

91,5/106 dB(A) : e
54/54 m/s?

1.1 Kg

@)
Lombfuvé
600 m*/h

60 m/s

26 mm
93,4/102 dB(A)
3,0/29 m/s?
15Kg

=i,
Szarhosszabbito
0,7 Kg

26 mm

750 mm *




Bozotvagodk

4 itemii benzinmotoros bozétvagok

A megbizhatd és robusztus 4 temU bozdtvagdk kerti és hatdrban végzett munkéra egyarant alkalmasak. Ezek a szerszamok masszivak, hatékonyak
és kivalo teljesitménydek: a 360°-ban megdonthetd motor minden pozicioban konnyen mukadik, alacsony fordulatszdmon is magas nyomaték
mellett. Az aluminiumszar hosszabb hasznélat esetén is maximalis ellendllast biztosit.

Kornyezetvédelem:
az el nem égett szénhidrogének és a nitrogénoxidok (NOx) erételjes csdkkentése.

Maximalisan takarékos iizemeltetés:
Akdr 50%-os lizemanyag-megtakaritas; Nagyon korldtozott olajfogyasztés; Alacsony karbantartési koltség és alkatrészhaszndlat.

Maximalis kényelem:
Nincs szlikség benzin/olaj keverékre; Alacsony zajszint, halk Uzemelés; Alacsony rezgésszint; Egyszer( beindités; Kevés, szagmentes kipufogdgaz.

Magas szintii szolgaltatasok:
360°-ban megddntheté motor minden pozicioban kénnyen dolgozik; Magas nyomaték alacsony fordulatszamnal is; Aluminium csé a maximalis ellenallasért;
7 mm-es belsé meghajté tengely a maximalis mindségért.

tougflgzh -.@_:fj o §Eeminy
BC 360 4S BC 360 4T

Henger(rtartalom 358 cm? 358 cm?
Cséatmérd 26 mm 26 mm
Markolat szimpla igen
Végofej Load&Go @ 130 mm damilfej Load&Go @ 130 mm damilfej
2,40 mm @ damillal 2,40 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 255 mm 3 fogas tarcsa, @ 255 mm
Véllheveder szimpla kettés gyorskioldassal
Az lizemanyagtartély (rtartalma 065L 065L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 90/108 dB(A) 90/108 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 3,2/64 m/s? 4,6/3,9 m/s?

Onsuly, vagoeszkdz nélkiil 6,7 Kg 7,0 Kg



Benzinmotoros bozétvagok intenziv munkahoz

@ OleoMac

Ezek a bozdtvagok megbizhatdak és a felsébb kategorids gépek feladatait is képesek ellatni. A SPARTA modellek folyamatos hasznélat és nehéz
korilmények mellett is magas hatékonysdgot garantdlnak. Az alkalmazott technoldgiai megolddsok robusztus volta garantdlja a mindig allandé

mindséget.

Csak néhany piacon all
rendelkezésre

Teljesitmény/Henger(rtartalom
Cséatmérd
Markolat

Vagofej

Vallheveder

Az Uzemanyagtartaly (rtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagéeszkdz nélkiil

Teljesitmény/Henger(rtartalom
Cs6atméré
Markolat

Vagofej

Vallheveder

Az lizemanyagtartaly Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagéeszkdz nélkiil

Alwsy)sOn h AlwaQy)sOn a
SPARTA 381 S SPARTA 381 T

1,8 HP - 1,3 kW/36,2 cm?
28 mm

szimpla

Load&Go @ 130 mm fej,
3,00 mm damil @
szimpla

075L

99/112 dB(A)

5,7/6,2 m/s?

7.2 Kg

fdlg'@h Alwsy)sOn

1,8 HP - 1,3 kW/36,2 cm?
28 mm
biciklikormany

Load&Go @ 130 mm fej,
3,00 mm damil @
3 éld tarcsa, @ 255 mm

dupla

075L
99/112 dB(A)
3,7/54 m/s?
79 Kg

fwﬁ@h Alwg:)?sOn . |

SPARTA 441 S SPARTA 441 T

2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm?
28 mm

szimpla

Load&Go @ 130 mm fej,
3,00 mm damil @
szimpla

0,75L

98/107 dB(A)

6,0/5,5 m/s*

7.3 Kg

2,1 HP- 1,6 KW/40,2 cm?
28 mm
biciklikormany

Load&Go @ 130 mm fej,
3,00 mm damil @
3 él( tarcsa, @ 255 mm

dupla

075L
98/107 dB(A)
51/58 m/s?
8,0Kg




Bozotvagodk

Benzinmotoros bozétvagok intenziv munkahoz

A BC 270, BC 300 és BC 350 modell olyan intenziv és folyamatos munkékat végzé gyakorlott személyeknek ajanlott, mint a kisebb flinyirasi vagy
szegélynyirasi feladatokat elldto kertészek. Nagy igénybevétel mellett is joI teljesitenek, aminek azonban soha nem latja karat a kényelem és a

konnyU kezelhetéség.

Csak néhany piacon all
rendelkezésre

ev==0k,

BC270S,BC270T, Speed&Go
fejjel is kaphatd. tovabbi
informaciok a 62. oldalon

Teljesitmény/Henger(rtartalom
Cséatmérd
Markolat

Vagofej

Véllheveder

Az Gizemanyagtartaly Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagéeszkdz nélkiil

Teljesitmény/Henger(irtartalom
Cs6atmérd
Markolat

Vagofej

Véllheveder

Az lizemanyagtartély (rtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagoeszkdz nélkiil

) Awayson

Sh
BC300T BC 350 S BC350T

toug@h Alwgy)sOn Cousty=s
BC 270 S
1,3 HP - 1,0 kW/27 cm? 1,3 HP- 1,0 kW/27 cm?
26 mm 26 mm
szimpla kar
Load&Go @ 130 mm damilfej
2,40 mm @ damillal 2,40 mm @ damillal
3 ¢l{ tércsa, @ 255 mm 3 él{ tércsa, @ 255 mm
szimpla egyes parnaval
058L 058L
93,5/102,8 dB(A) 93,5/102,8 dB(A)
59/59 m/s? 3,1/4,5 m/s?
57 Kg 6,0Kg

1,5HP-1,1 kw/30 cm? 1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm?
26 mm 26 mm

kar szimpla

Load&Go @ 130 mm damilfej Load&Go @ 130 mm fej
2,40 mm @ damillal 3,00 mm &tm. damillal
3 €l tarcsa, @ 255 mm 3 éld tarcsa, @ 255 mm
egyes parnaval szimpla

0,58 L 06L

97,7/111,2 dB(A) 91,5/106 dB(A)

4,1/4,1 m/s? 52/4,6 m/s?

63Kg 69Kg

BC270 T

Load&Go @ 130 mm damilfej

toug@h AlwaQ)?sOn

BC 300 S

1,5 HP - 1,1 kW/30 cm?
26 mm
szimpla

Load&Go @ 130 mm damilfej
2,40 mm @ damillal
3 éIU tarcsa, @ 255 mm

szimpla

058L
97,7/111,2 dB(A)
6,3/54 m/s?

6,0Kg

@ﬁ AwaysOn

1,9 HP - 1,4 kW/36,3 cm?
28 mm
kar

Load&Go @ 130 mm fej
3,00 mm &tm. damillal
3 €l tarcsa, @ 255 mm

kettdés gyorskioldassal
06L

91,5/106 dB(A)
44/4,4 m/s?

7,6 Kg



@ OleoMac

Benzinmotoros bozéotvagok, H sorozat, kozepes teljesitmény

Az Oleo-Mac bozdtvagdk belépd kategoridja, a hdz kordli illetve kisebb mezdgazdasagi munkakra tervezve, hatékony, koltség takarékos mikodést

biztositva.
=
corgiD), -
BCH 400 S
Teljesitmény/Henger(rtartalom 2,0HP-1,5 kW/40,2 cm? 2,0 HP- 1,5 kW/40,2 cm?
Cséatmérd 26 mm 26 mm
Markolat szimpla igen
Vagofej Tap&Go EVO @ 130 mm damilfej Tap&Go EVO @ 130 mm damilfej
2,40 mm @ damillal 2,40 mm @ damillal

Vallheveder szimpla dupla
Az lizemanyagtartaly Grtartalma 0,86 L 0,86 L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 95,4/113 dB(A) 95,4/113 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 7,0/58 m/s? 4,5/5,7 m/s?
Onsuly, vagoeszkdz nélkiil 73 Kg 8,1 Kg (40T) 8,2 Kg (400T)

oLl “‘E_h

-

e\
Teljesitmény/Henger(rtartalom 2,0 HP - 1,5 kW/40,2 cm?® \
Cséatmérd 26 mm
Markolat szimpla —®
Vagofej Tap&Go EVO @ 130 mm damilfej -

2,40 mm @ damillal

Vallheveder dupla
Az lizemanyagtartaly Grtartalma 0,86 L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 95,4/113 dB(A) J
Rezgésszint, bal/jobb 4,6/3,3 m/s?
Onsuly, vagoeszkdz nélkiil 9,9 Kg (40 BP) 10,3 Kg (400 BP)




Bozotvagodk

Professzionalis benzinmotoros bozotvagok

Ideédlis eszkozt jelentenek a szakemberek és az akar kiterjedt zoldtertletek gondozdi szamara. Ellenélldak és robusztusak; olyan intenziv és folyamatos
feladatokhoz vannak tervezve, mint a tomor fU, sdvények és bokrok tisztitdsa, mindig dllandé mindség garantdldsa mellett. Mindegyik modellen az
aljndvényzet tisztitdsara alkalmas specidlis 3 fogu professziondlis tarcsa taldlhaté. Modelljeink miszaki jellemzéi hatékonysagot, minéségi munkat és

maximalis kezel6i kényelmet biztositanak.

Teljesitmény/Hengerdrtartalom

Cs6atmérd
Markolat

Vagofej

Vallheveder

Az lizemanyagtartély Grtartalma

Hangnyomas/hangteljesitmény szintje

Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagoeszkdz nélkiil

Teljesitmény/Hengerdrtartalom

Cs6atméré
Markolat

Vagofej

Vallheveder

Az lizemanyagtartaly Grtartalma

\

Hangnyomas/hangteljesitmény szintje

Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagoeszkdz nélkiil

BC 400 S BC400T

2,5HP - 1,83 kW/44 cm’
28 mm
szimpla

Load&Go @ 130 mm fej
3,00 mm atm. damillal
3 él0 tarcsa, @ 255 mm

szimpla
075L
102/108 dB(A)
74/114 m/s?

74 Kg

e ®
sigi W AlwaysOn

741

2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm’

28 mm

igen

Load&Go @ 130 mm damilfej

3,00 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 255 mm

dupla

075L
98/107 dB(A)
3,7/54 m/s?
7,9 Kg

2,5HP - 1,83 kW/44 cm’
28 mm
igen

Load&Go @ 130 mm fej
3,00 mm atm. damillal
3 él( tarcsa, @ 255 mm

dupla, professzionélis
075L

102/108 dB(A)
4.,1/4,1 m/s?

83Kg

gy

746 S

2,5HP - 1,8 kW/45,7 cm’
28 mm

szimpla

Load&Go @ 130 mm damilfej

3,00 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 305 mm

szimpla
1,50L
91/104 dB(A)
5,7/5,5 m/s?

74 Kg



Professzionalis benzinmotoros bozétvagok

Csak néhany piacon all
rendelkezésre

Teljesitmény/Hengerdrtartalom
Cséatmérd
Markolat

Vagofej

Véllheveder

Az lizemanyagtartély Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Suly

Teljesitmény/Hengerdrtartalom
Cséatmérd
Markolat

Vagofej

Vallheveder

Az lizemanyagtartély Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

suly

@ OleoMac

e s
M srﬁe
2,5HP - 1,8 kW/45,7 cm’ 28HP-2,1 kW/52,5cm’
32mm 32mm
igen igen
Load&Go @ 130 mm damilfej Load&Go @ 130 mm damilfej
3,00 mm @ damillal 3,00 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 305 mm 3 fogas tarcsa, @ 305 mm
dupla, professzionélis dupla, professzionélis
1,50 L 1,50 L
91/104 dB(A) 93/105 dB(A)
3,7/54 m/s? 2,6/3,7 m/s?
8,1Kg 8,2 Kg

755 MASTER

28 HP-2,1 kW/52,5 cm’
32mm
igen

Load&Go @ 160 mm damilfej
3,50 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 305 mm

dupla, professzionélis
1,50 L

93/105 dB(A)

3,7/4,0 m/s?

8,5Kg




Bozotvagodk

Professzionalis benzinmotoros bozotvagok

Tervezésik a zoldterlleteket gondozd azon szakemberek igényeit szem el6tt tartva tortént, akik — mind intenzitds, mind id6tartam tekintetében
- a leginkdbb munkaigényes fenntartasi feladatokat végzik: flnyirds nagy — akar sik, akdr nehezen megkozelitheté zéndkban 1évé — teriileteken,
varoson kivili zoldterlletek gondozésa, tovabbd — dltaldnossdagban — mezégazdasigi termbteriletek tisztitdsa. Az Uj Euro 2 motor Ugy lett kialakitva,
hogy nehezitett kordlmények kozott is, mindig maximdlis teljesitményt nydjtson, kilondsen intenziv igénybevétel sordn. A magas normak
garantéldsa céljabol a gépeken a legkorszerlibb mUszaki megoldasok talalhaték mind a kényelmi funkciok - pl. ,EasyOn”inditérendszer, ,AlwaysOn”
markolatkapcsolék, professziondlis véllhevederek és Load&Go damilfej —, mind a csokkentett és egyszerUsitett karbantartéds — pl. diddas rendszer(
papirsz(rd és burkolat — érdekében.

2 E]
_____BC530S | BC 530 T

Teljesitmény/Hengerdrtartalom 3,3 HP-24 kW/52,5 cm’ 3,3 HP-24 kW/52,5 cm’
Cséatmérd 28 mm 32mm
Markolat szimpla igen
Vagofej Load&Go ExtraLife @ 130 mm fej Load&Go ExtraLife @ 130 mm fej
(fémmel megerésitve) (fémmel megerésitve)
3,00 mm atm. damillal 3,00 mm atm. damillal
3 él( tarcsa, @ 300 mm 3 él( tarcsa, @ 300 mm
Vallheveder szimpla dupla, professzionalis
Az izemanyagtartaly Grtartalma 1,00 L 1,00 L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 103,5/113,6 dB(A) 103,5/113,6 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 2,9/59 m/s® 6/7,1 m/s’
Onsuly, vagoeszkdz nélkiil 8,5Kg 94Kg

@ @ﬁ AbwaysOn

BC 550 MASTER

Teljesitmény/Hengerdrtartalom 33 HP-2,4 kW/52,5 cm’ _,- g

-
Cs6atmeérd 32mm P
Markolat igen =
Vagofej Load&Go ExtraLife @ 130 mm fej

(fémmel megerdsitve)
3,00 mm &tm. damillal
3 éIU tarcsa, @ 300 mm

Vallheveder dupla, professzionalis
Az lizemanyagtartaly Grtartalma 1,00 L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 103,5/113,6 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb 3,5/58 m/s®

Onsuly, vagodeszkdz nélkiil 9,9Kg



Haton viselheto professzionalis benzinmotoros bozétvagok

@ OleoMac

Az egyenletes sulyelosztasnak kdszdnhetden, olyan érzés mintha hatizsdkot viselnénk. Idedlis eszkdz olyan szakemberek szamadra, akik a magas

min&ség és a maximalis kényelem kombinacidjat keresik. E modellek egy vaz belsejébe beszerelt motorral és egy, a tdbbi bozdtvagdénal hosszabb
nyéllel rendelkeznek, hogy haszndlatuk kdnnyebb legyen a jarhatatlan vagy a nehezen megkozelithetd tertleteken. A magassdgdban éllithatd
vallpanttal elldtott ergonomikus hatizsaknak és a szell6z6 anyaghdl készilt gerinctdmasznak koszonhetéen a kezeld arkok és meredek toltésoldalak

kozelében is szabadon tud dolgozni.

Teljesitmény/Hengerdrtartalom
Cséatmérd
Markolat

Vagofej

Vallheveder

Az izemanyagtartaly Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagoéeszkdz nélkiil

Csak néhany piacon all
rendelkezésre

Teljesitmény/Henger(rtartalom
Cséatmérd
Markolat

Vagofej

Véllheveder

Az izemanyagtartaly Grtartalma
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje
Rezgésszint, bal/jobb

Onsuly, vagoeszkdz nélkiil

2,1 HP - 1,6 kW/40,2 cm’®
26 mm
szimpla

Load&Go @ 130 mm fej,
3,00 mm damil @
3 él( tarcsa, @ 255 mm

kett6s integralt véllhevederrel

0,75 L
96,5/107 dB(A)
1,7/2,1 m/s?

95Kg

By oth G

453BPERGO | BCF530 |

2,8 HP-2,1kW/52,5cm?
26 mm
szimpla

Load&Go @ 130 mm damilfej
3,00 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 255 mm

kett6s professziondlis integralt
vallhevederrel

1,50 L
93/105 dB(A)
2,5/3,1 m/s?

11,0Kg

2,5 HP - 1,83 kW/44 cm?
26 mm
szimpla

Load&Go @ 130 mm damilfej
3,00 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 255 mm

kettds professziondlis integralt
vallhevederrel

0,75L
100/109 dB(A)
2,6/2,1 m/s2

94Kg

sl Gtk Awason GRS

3,3HP-24kW/52,5cm?

26 mm

szimpla

Load&Go Extralife @ 130 mm fej
(fémmel megerésitve)

3,00 mm atm. damillal

3 él( tarcsa, @ 300 mm

kett6s professziondlis integralt
vallhevederrel

1,00L
103,4/113,1 dB(A)
2,1/3,4 m/s?

12,3Kg

2,5HP - 1,8 kW/45,7 cm®
26 mm
szimpla

Load&Go @ 130 mm damilfej
3,00 mm @ damillal
3 fogas tarcsa, @ 255 mm

kettds professziondlis integralt
vallhevederrel

1,50 L
91/104 dB(A)
2,5/3,1 m/s?

108Kg

BCF 530 tartozékok

Tarolé tasak
Szerszdmtarold tasak, amit a bozétvagod
hatizsdkra lehet rogziteni

Tarol6 tasak 61400258




Bozotvagodk
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Bozotvago adapterek -Agvago és sovényvago adapter &
Agvagé EP 90
A SPARTA 25 és SPARTA 250 modellekhez illesztheté. Az EP 100 modellével azonos
jellemzék.
Kéd 63069002C
Agvagé EP 100

Agvéago adapter, 24 és 26 mm-es cs6vel (kivéve a SPARTA 25 és a SPARTA 250 modelleket).
Az adapter haszndlata kilondsen egyszer(i és gyors: a vagoegység cseréjéhez nincs
szlikség szerszamra. Kozvetlenil a vdgdegységre szerelt automatikus olajpumpa, a vezeté
és a lanc allandd kenéséért. A lanc konny, a kick back” (visszaltés) elleni védelemre
tervezett kiilonleges profilja a gépkezelé maximalis biztonsagat garantalja.

Kéd 63069001E

Agvago EP 120

Professzionalis modell intenziv haszndlatra, 26 mm* atmér6ji csével, a bozotvagokra
szerelhetd (kivéve a SPARTA 25 és a SPARTA 250 modelleket).

10" vezetodvel kodja 63090032B

* A tartozék BC 320 modelleken t6rténé haszndlatdhoz ki kell cserélni a flexibilis
csatlakozo tengelyt (kodszama 61280064AR) merev adapterrel (kddszama 61280104)
(egyedileg rendelhetd).

Allithaté s6vényvagé adapter

Kézi és hati bozétvagokra szerelhetdk, 26 mm atmérdji csével (kivéve a SPARTA 25 és a
SPARTA 250 modelleket).

Az EH 50 modell (48 cm-es penge) killondsen ajanlott sévények karbantartasahoz, forgasi
szbge 270°, szamos koztes fix pozicidval. PPX 271 agvagoéra is felszerelhetd.

Az EH 25 modellt (25 cm-es penge) flinyiroként torténé hasznalatra és virdgagyas
tisztitasara tervezték. A penge egység kilonleges rogzité szerkezete lehet6évé teszi a
gépnek teljesen a karra torténé rahajtasat, ami garantdlja a minimalis helyigényt. PPX
271 agvagora is felszerelheté.

Az EH 48 modell a BC 241 bozo6tvagora szerelhetd

EH 25 kéd 58059005B * @ 26 mm csévekhez a BC 320 modellre szerelheté a 61280104
koédszamu adapterrel
EH 48 kdd 58059012A @ 24 mm csévekhez a BC 280 modellre szerelhet6é a 61280095
kdédszamu adapterrel
EH 50 kod 58059001B @ 26 mm csovekhez a BC 320 modellre szerelheté a 61280104
kodszamu adapterrel

EH 48 - EH 50

* a készlet erejéig rendelhetd



@ OleoMac

Bozotvago adapterek -Agvago és sovényvago adapter W
Agvago Allithaté sévényvagoé adapter
9
Adapterek g =
g Es 8 8 8 g g 3
s = & & & 5 & &
TR61E 22 M8 kiils6 menetes
TR91E 22 M8 kiilsé menetes
BCi 30 — —
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR 22 M8 kuls6 menetes
SPARTA 250 S 26 M8 bels6é menetes ¢
SPARTA 25 / SPARTA 250 T 26 M8 belsé menetes o
SPARTA 381 S 28 |M10 kiils6 menetes o
SPARTA 381 T 28  M10 kuls6 menetes o
SPARTA 441 S 28 | M10 kiils6 menetes o
SPARTA 441 T 28 |M10 kiils6 menetes o
SPARTA 441 BP 26  M10 kuls6 menetes o o o o
BC 241 S 24 M10 kiils6 menetes o o
BC241T 24 |M10 kiils6 menetes o o
BC 270 S 26 |M10 kiils6 menetes o o o o
BC270 T 26  M10 kiils6 menetes o o o o
BC 300 S 26 | M10 kiils6 menetes o o o o
BC 300 T 26 |M10 kiils6 menetes o o o o
BC 241D 24  M10 kuls6 menetes o o
BC 300 D 26 | M10 kiils6 menetes o o o o)
BC 350 S 26 |M10 kiils6 menetes o o o o
BC350T 28 |M10 kiils6 menetes o
BCH 400 S 26 | M10 kiils6 menetes
BCH 40 T/BCH 400 T 26  M10 kiils6 menetes
BCH 40 BP / BCH 400 BP 26  M10 kuls6 menetes
BC 400 S 28 M10 kuils6 menetes (¢}
BC 400 T 28 | M10 kiils6 menetes o
741 28 |M10 kiils6 menetes o
746 S 28 |M10 kiils6 menetes o
746 T 32 | M10 kiils6 menetes
753 T 32 |M10 kiils6 menetes
755 MASTER 32 |M10 kiils6 menetes
BC 530 S 28 M10 kuls6 menetes (¢}
BC530T 32 | M10 kiils6 menetes
BC 550 MASTER 32 |M10 kiils6 menetes
BCF 430 26 | M10 kiils6 menetes o o o o
446 BP ERGO 26 | M10 kiils6 menetes o o o o
453 BP ERGO 26 |M10 kiils6 menetes o o o o
BCF 530 26 |M10 kiils6 menetes o o o o
BC 360 4S 26 | M10 kiils6 menetes o o o o)
BC 360 4T 26 | M10 kiils6 menetes o o o o
NINCS GYARTASBAN
BC 430 S 28 | M10 kuls6 menetes o
BC 430 TL 28 | M10 kiils6 menetes o
753 S 28 |M10 kiils6 menetes o

o Kompatibilis termékek



Bozotvagok

Bozotvago tartozékok - Damilfejek

S &

Kod 60012020A 61062023A
@105 mm, frglrtlgliéﬁn?alos belsds, 0105 mm,fh;lri;g,iggnbalos belss,
dramutatd jarasaval ell 0 jarasaval ellenté
damil @ 1,65 mm 2,00 mm
TR61E °
TRO91E (¢
BCi 30
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR °
SPARTA 250 S
SPARTA 25 / SPARTA 250 T

SPARTA 381 S
SPARTA 381 T
SPARTA 441 S
SPARTA 441 T
SPARTA 441 BP
BC 2418

BC 241 T
BC270S
BC270 T
BC300S

BC 300 T

BC 241D

BC 300 D

BC 350 S

BC 350 T

BCH 400 S

BCH 40 T/BCH 400 T
BCH 40 BP / BCH 400 BP
BC 400 S

BC 400 T

741

746'S

746 T

753 T

755 MASTER
BC 530S
BC530 T

BC 550 MASTER
BCF 430

446 BP ERGO
453 BP ERGO
BCF 530

BC 360 4S

BC 360 4T

NINCS GYARTASBAN
BC430S

BC 430 TL
753'S

o szériatartozékok o kompatibilis felszerelések

Tap&Go 2 damilos
63029008A

105 mm, M8x1,25 balos killsds,
X ,"Tgé,“Fé"?’ .
dramutatd jarasaval ellentétes

2,00 mm

©

63080011A

109 mm, M8x1,25 balos belsds,

X 9.’9@5'@"( y
Oramutatd jarasaval ellentétes

Orsd damillal
63080012R

1,60 mm

&

4199040CR

130 mm, M8x1,25 balos belsds,
. grgésiga’nr .
dramutatd jarasaval ellentétes

Orsd damillal
4199045R

2,00 mm



@ OleoMac

Bozotvago tartozékok - Damilfejek @%

Tap&Go EVO Tap&Go 2 damilos 4 és 8 damilos multiline univerzalis

Kéd 61112061A 63119013 4180057
MoK Sl s | O B | 0o bt | Bty " s st s
y Damil nélkiili tekercs Damil nélkili tekercs
° @ 63120010R 63120010R Orsb damilll v
. miianyag tartégomb miianyag tartdgomb 630320038R 50db, 03,5 mm-es, 300 mm hosszméretre vagott,
63120011R 63120011R 4180966C

damil @ 2,40 mm 3,00 mm 3,50 mm 3,50 mm 3,50 mm
TR61E
TRO91E
BCi 30
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR
SPARTA 250 S o
SPARTA 25 / SPARTA 250 T o
SPARTA 381 S (¢} (@) (0) o
SPARTA 381 T (¢} (©) (©) O
SPARTA 441 S (e] (0) (0) o
SPARTA 441 T o (0) (0) o
SPARTA 441 BP o (0) (0) o
BC 241 S o
BC241T o
BC 270 S o
BC270 T o
BC 300 S (e]
BC 300 T (¢} (0) o
BC 241D o
BC 300 D o
BC 350 S o o o o
BC 350 T o] ] ] o
BCH 400 S [ o) (0] (o)
BCH 40 T/BCH 400 T (] (o) (o) o
BCH 40 BP / BCH 400 BP (] (0) (0) o
BC 400 S (0) (0) o
BC 400 T (0) (0) o
741 o o o o o
746 S o (@) O (0]
746 T (e] (0) O (0) (o)
753 T o (0) o (0) o
755 MASTER o (0) (] (0) o
BC 530 S (¢} (@) (0) o
BC 530 T o] o o o o
BC 550 MASTER o (0) (0) o
BCF 430 o (©) (¢} (©) O
446 BP ERGO (e] (0) (0) o
453 BP ERGO o (0) (0) o
BCF 530 o (0) (0) o
BC 360 4S o
BC 360 4T o
NINCS GYARTASBAN
BC 430 S
BC 430 TL o
753 S o (0) (0) o

o szériatartozékok o kompatibilis felszerelések



Bozo6tvagodk
Bozotvago tartozékok - Damilfejek
‘,e
v \J@

Speed&Go: a forradalmi rendszer, amely nem egészen 10 masodpercen beliil lehetévé teszi a végészél
betoltését. Forradalmi vilagujdonsag, ami a konnyedséget, sebességet és a betdltés egyszerliségét illeti.

A vagofej betoltése a mar feltekercselt és munkara kész damiltarcsaval torténik, a kinyitas konny és nem igényel szerszamot.
20 és 40 cm3 kozotti hengerdrtartalmu bozétvagdkhoz javasolt.

A csomagolas a kovetkezoket tartalmazza: Miiszaki jellemzdk:
- Speed&Go vagofej - EgyszerUsitett Speed&Go feltdltési rendszer
- M szélas tarcsa (@ 2,4 mm) - Tap&Go damilkiereszté rendszer

- M10x1.25 F balmenetes adapter - Cserélhetd aluminium gyrik
- Cserélhet6 alacsony profild tartégomb

- Uvegszél erésités( szerkezet

10 masodperc és 3 egyszerii miivelet elegend? a feltoltéséhez

Egy kattintassal nylllk... Behelyezve a tarcsat... Bezaras!
a két oldalsé nyelv benyomadséval, szerszdm az aluminium lapra, a gydr(kon &dtvezetve a a két fél Osszeillesztésével, egy kis nyomas
nélkul. huzal két végét. segitségével & GO...

Az innovativ tarcsas betoltési rendszer a
kovetkez6 2 méretben kaphaté:

- M:@24mm/.095" (7 mfeltoltés / 275")

- L:@3,0mm/.118"(5,5 m feltdltés / 216")

Fej Kod Damil Feltoltés Kod
@" 3.db @ 2,4 mm damil - M 63040300
S,
/{;;%‘ 10 db @ 2,4 mm damil - M 63040302
. @130 mm 63139001 @2,4mm -
@" 3 db @ 3,0 mm damil - L 63040301
P 10 db @ 3,0 mm damil - L 63040303




Bozotvago tartozékok - Damilfejek
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@ OleocMac

Az intelligens vagofej betoltése hisz masodpercet vesz igénybe,

a mlvelethez felszerelésre nincs sziikség, és semmilyen nehézségbe nem (tkozik.
Extralife tartdssdg a fémerdsitésti opciondlis tartdgombbal.Praktikus, megbizhato, erés. Minden bozétvagohoz jo, haz korili és professzionalis
hasznalatra egyarant.

A csomagolas a kovetkezoket tartalmazza 9 103 mm 2110 mm 9 130 mm @130 mm | Miiszaki jellemzék:

Load&Go vagofej . [ . .

2,0 mm-es damil Pro-Silent - - - - Egyszer(isitett Load&Go feltoltési rendszer

2,4 mm-es damil - Greenline Greenline o - Tap&Go damilkiereszté rendszer

3,0 mm-es damil - - Greenline First - Erésitett csereszabatos aluminium gydir(ik
M10x1.25F balmenetes adapter [ [ [ [ - Hatlapu nyilassal rendelkez6 erésitett tartogomb*
M(ianyag tartégomb . [ L o - Erésitett mianyag szerkezet

Fém tartbgomb - - o .

@ szériatartozékok o kompatibilis tartozékok

20 masodperc és 3 egyszeri miivelet elegendd a feltoltéséhez

3

1

2

Load....

lllessze egymashoz a nyfldsokat. lllessze be
a damilt a fejbe az egyik nyildson keresztul,
és huzza ki a masikon ugy, hogy két egyenld
hosszu damilt kapjon.

&...

Az éramutaté jarasaval ellentétes irdnyban

forgassa el a mintds gombot.

( .

Go!

A fej mdris hasznélatra kész.

4

* Amikor a damil vastagsaga és hosszUsdga

Helyezze a gyertyakulcsot a megfeleld hatlapu

Forditsa el az ra jarasaval egyezd irdnyba.

nagyobb  energiat  kivan a  huzal nyilasba.
feltekercseléséhez.
@103 mm Gomb Kéd Damil Széria adapterek Minimalis mennyiség Motorokhoz
Mduanyag 63149001 @2,0mm M8x1,25 anya balmenetes 20 20-25cc
Rendelkezésre all6 alkatrészek
& Gomb 63140005R = - 9
e Tekercs damil nélkiil 63100020R = - 1
@110 mm Gomb Kéd Damil Széria adapterek Minimalis mennyiség Motorokhoz
a MUanyag 63109002 ?2,4mm M10x1,25 anya balmenetes 20 20 - 30 cm?
Rendelkezésre all6 alkatrészek
- d Gomb 63100007R - - 5
. Tekercs damil nélkiil 63100020R = - 1
@130 mm Gomb Kéd Damil Széria adapterek Minimaélis mennyiség Motorokhoz
. Mdanyag 63129008 gngommmm+ M10x1,25 anya balmenetes 20 20-55cm?
0 Fém 63129015 ?3,0mm M10x1,25 anya balmenetes 20 30 - 55 cm?
Rendelkezésre all6 alkatrészek
. Gomb 63120007AR S - 5
° Tekercs damil nélkil 63120020AR = - !
U' Erésitett tartogomb 63120030AR = - 5




Bozotvagok

Bozotvago tartozékok - Damilfejek w

Adapterkészlet damilfejekhez

Atdska 120 adaptert tartalmaz (minden illesztékhez 12, a pecek és a csavarmenet Iéptékjellemzdi szerint). A megfelel¢ségi tdblazat lehetévé teszi a
bozdtvagd mérkaja és modellje szerint a fejhez sziikséges adapter gyors beazonositasat, a kilonbdzé gyartdk dltal gyértott és a vildgpiacon jelen 1évé
legtobb modell esetén a teljes megfeleldséget biztositva. Minimum 10 darabos rendeléssel lehetéség van a kddszédmok alapjan az djrarendelésre.

Adapterkészlet Kod

A konkurencia modelljeivel kompatibilis 12 adapteres teljes 631200218

készlet
Altalanos adapterek Kéd Minimalis mennyiség

M8x1,25LHF 63120046 10
M10x1LHF 63120047 10
M10x1,5LHF 63120050 10
M12x1,25LHF 63120051 10
M12x1,5LHF 63120052 10
M10x1,25LHM 63120048 10
M10x1,5LHM 63120049 10
M7x1LHM 63120045 10
3/8-24FLHF 63120054 10
M12x1,75LHF 63120053 10
M14x1,5LHF 63120055 10
M8x1,25LHM 63120042R 10

M10x1,25LHF 63120041R 10




@ OleoMac

Bozotvago tartozékok - Damilfejek w

Univerzalisak 12 adapteres taskas készlettel

Tap&Go EVO Speed&Go Load&Go miianyag tartégombbal, fém tartogombbal és gyors damilfeltoito rendszerrel
& & ® @ & @
Kod 63139001 63109002 63129008 63129015
Moo (RN, oo | oo onmmreze | PiSnomotions | Mmbéniimt
éram&}g;?gé?“” jé?éssé:azl ellentétes |32 0r2jdrdsaval ellenté forgasiény #orgés tJorga's az 6ralj?§rt§:5€'alltgI?gr?fgtggnﬂr)nrg%sira'ny azora ja’résgflgtllelylentrgt?s ftl)rga'sirény
- “ Damil nélkiili tekercs | Damil nélkiili tekercs | 3 dbMfeltoltés | 3 db L feltdltés tekercs damil nélkiil tekercs damil nélkiil tekercs damil nélkiil tekercs damil nélkiil
63120010R | 63120010R | 63040300 & 63040301 63100020R 63100020R 63120020AR 63120020AR
- . miianyag tartégomb | mdanyag tartogomb | 10db Mfeltéltés | 10 db L feltltés miianyag tartégomb miianyag tartogomb mifanyag tartégomb miianyag tartégomb
63120011R | 63120011R | 63040302 | 63040303 63140005R 63100007R 63120007AR 63120007AR
- opcionalis fém tartogomb szabvany fém tartdgomb
63120030AR 63120030AR
damil @ 2,40 mm 3,00mm | 2,40 mm | 3,00 mm 2,00 mm 2,40 mm 2,40 mm | 3,00 mm 3,00 mm
TR61E
TRO91E
BCi 30 °
SPARTA 25 TR/ SPARTA 250 TR o
SPARTA 250 S 0 (©) o
SPARTA 25/ SPARTA 250 T (] ] (o) ()
SPARTA 381 S o ¢} (¢} o [ (¢}
SPARTA 381 T ¢} ] (o) o ° o
SPARTA 441 S ¢} ] o ° o
SPARTA 441 T (o] o ¢} o o
SPARTA 441 BP ¢} (0) o ° o)
BC 241 S ¢ (¢} (¢} °
BC241T ¢} ] °
BC 270 S o ¢} o °
BC270T (o] o ¢} )
BC 300 S o) ¢} o °
BC 300 T ¢ (¢} o °
BC 241D (0] (©) o o o
BC 300 D ¢} ] o °
BC 350 S ¢} o] (0) o
BC350T ¢} ] (o) o o
BCH 400 S [} o
BCH40T/BCH 400 T (] (0]
BCH 40 BP / BCH 400 BP o o
BC 400 S (0) °
BC400T o °
741 o O o O [ ] O
746 S (0] ] o o
746 T ¢} o ° o)
753 T (o] o ° o
755 MASTER ¢} ] o o
BC 530 S o ¢} o °
BC530T (0] ] ¢} [
BC 550 MASTER ¢} ] o o
BCF 430 ¢ (¢} o (¢} [ (¢}
446 BP ERGO (] ] ° o
453 BP ERGO ¢} ] ° o
BCF 530 (0] ] [} o
BC 360 4S o o o
BC 360 4T ¢ (¢} ° o (¢}
NINCS GYARTASBAN
BC 430 S o ¢} o (¢} ° (¢}
BC 430 TL (o] o ¢} o ° o
753 S ¢} ] ° o

o szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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3 rogzitett acélpengés
tarcsa

& & B A G

Kéd 4095567AR 4095675AR 4095637AR 4095638AR 4095643R

@10"/255 mm, 012"/305 mm, @9'/230mm, @10"/255 mm, 010/255 mm,
vastagsag 1,6 mm, vastagsag 2,5 mm, vastagsag 1,4 mm, vastagsag 1,4mm, vastagsag 1,4mm,
25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat

Kiilonleges acél fiinyiré pengék 3 fogas specialis acéltarcsak

TR61E

TRO1E

BCi 30

SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR
SPARTA 250 S ¢ o

SPARTA 25 / SPARTA 250 T ¢) ¢}

SPARTA 381 S

SPARTA 381 T

SPARTA 441 S

SPARTA 441 T ] ¢} o
SPARTA 441 BP ¢} ¢} o
BC 241 S

BC241T

BC 270 S ¢
BC270 T ¢
BC 300 S ¢}

BC 300 T

BC 241D

BC 300 D

BC 350 S

BC 350 T

BCH 400 S

BCH 40 T/BCH 400 T
BCH 40 BP / BCH 400 BP
BC 400 S

BC 400 T

741

746 S

746 T

753 T

755 MASTER

BC 530 S

BC 530 T

BC 550 MASTER

BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

BCF 530

BC 360 4S ¢}
BC 360 4T ¢}

0O O O O O O O
0O 0O 0O 0O O O o O o o o o o (@)
O
0O 0O 0O O o o o oo o o 0O 0OOO O 0O OO o o o o o O O O
(e}

O 0O 0O O O o o o o o o oo o o o

NINCS GYARTASBAN
BC 430 S
BC 430 TL ] ] o

]
]

753 S o ) o

o szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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Bozotvago tartozékok - Vagotarcsak w

3 fogas specialis acéltarcsak 4 fogas specialis acéltarcsak

Kod 4095673BR 4095674AR 4095681AR 4095568AR 4095563AR
$10"/255 mm, 012"/305 mm, 08"/200mm, 09"/230mm, $10"/255 mm,

vastagsag 1,8 mm, vastagsag 2,4 mm, vastagsdg 2mm, vastagsag 1,4mm, vastagsag 1,4 mm,
25,4 mm furat 25,4 mm furat furat 25,4 mm 25,4 mm furat 25,4mm furat
TR61E
TRO1E
BCi 30
SPARTA 25 TR/ SPARTA 250 TR
SPARTA 250 S
SPARTA 25/ SPARTA 250 T
SPARTA 381 S
SPARTA 381 T
SPARTA 441 S
SPARTA 441 T
SPARTA 441 BP
BC 241 S
BC241T
BC270S
BC270T
BC 300 S
BC300T
BC 241D
BC 300 D
BC 350 S
BC 350 T
BCH 400 S
BCH40T/BCH400T
BCH 40 BP / BCH 400 BP
BC 400 S
BC 400 T
741
746 S
746 T
753 T
755 MASTER
BC 530 S
BC530T
BC 550 MASTER
BCF 430
446 BP ERGO
453 BP ERGO
BCF 530
BC 360 4S
BC 360 4T

O O O O O O
0O O O O O O O O

® ¢ ¢ O O O e e o o o o o o o o o ¢ o o O o O
O O O O

0O 0O 0O O O o o o oo o o o o o O 0o o o o o o
0O 0 o 0O 0O o o oo o oo o oo oo o o o o o

NINCS GYARTASBAN

BC 430 S o o o
BC 430 TL o o
753 S o o

® szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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22fogas kiilonleges
acéltarcsak

8 fogas kiilonleges acéltarcsak 60 fogas kiilonleges acéltarcsak

Kéd 4095565AR 4095065AR 4095666AR 4095636AR 4095635AR

@9'/230mm, 0107/255 mm, @8'/200mm, 09'/230mm, 010/255 mm,
vastagsag 1,4 mm, vastagsag 1,4mm, vastagsag 1,6 mm, vastagsag 1,4mm, vastagsag 1,4mm,

25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat

TR61E

TRO1E

BCi 30

SPARTA 25 TR/ SPARTA 250 TR

SPARTA 250 S o

SPARTA 25 / SPARTA 250 T ¢}

SPARTA 381 S
SPARTA 381 T
SPARTA 441 S

SPARTA 441 T o (0) o ) (o)
SPARTA 441 BP (o) (o)
BC 241 S o)

BC241T

BC 270 S o

BC270T o

BC 300 S o (o)

BC 300 T o )

BC 241D

BC 300 D o]

BC 350 S (o] (0) ) (o)
BC 350 T ¢ o o o}
BCH 400 S

BCH 40 T/BCH 400 T

BCH 40 BP / BCH 400 BP

BC 400 S (¢]
BC 400 T (¢
741 o
746 S

746 T

753 T

755 MASTER

BC 530 S

BC530T

BC 550 MASTER

BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

BCF 530

BC 360 4S o
BC 360 4T o

O 0O O 0O o o o o o o

O 0 o 0O 0O o 0O 0O o o oo o o o o
O 0O O O O o o O o o oo o o o o

NINCS GYARTASBAN
BC 430 S (0]
BC 430 TL ¢} ] ¢} (0) ¢}

]
]
]
]

753 S o o o

o szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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Kiilonleges acél visszahajlé 2
vagy 3 fogas aprit6 tarcsak

@ 0 A A

80 fogas kiilonleges acéltarcsak Erds, 3 fogas kiilonleges acéltarcsak

Kéd 4095564AR 4095066AR 4095641BR 4095665BR 4095677AR
09'/230mm, @10"/255 mm, 010/255 mm, @12"/305 mm, 012"/305 mm,
vastagsag 1,4mm, vastagsag 1,4mm, vastagsag 3,0mm, vastagsag 3,0 mm, vastagsag 3,0mm,
25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat 25,4 mm furat
TR61E
TRO91E
BCi 30

SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR
SPARTA 250 S

SPARTA 25 / SPARTA 250 T
SPARTA 381 S

SPARTA 381 T

SPARTA 441 S

SPARTA 441 T o (0) (o)

SPARTA 441 BP o (0) (o) )
BC 241 S

BC241T

BC 270 S

BC270T

BC 300 S 0]

BC300T

BC 241D

BC 300 D

BC 350 S o )
BC350T o )
BCH 400 S

BCH 40 T/BCH 400 T

BCH 40 BP / BCH 400 BP

BC 400 S (¢]
BC 400 T (¢
741 o
746 S

746 T

753 T

755 MASTER

BC 530 S

BC530T

BC 550 MASTER

BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

BCF 530

BC 360 4S o
BC 360 4T o

(e)

® ¢ ¢ o O O (@)
O O O O O

]

O O O O e o o
O

O 0O O O O o o oo o oo oo o o o o o o o o
O O O O

0O 0O 0O O O 0O O O O 0o o O o o o o

NINCS GYARTASBAN
BC 430 S (0]
BC 430 TL ¢} ] ¢} (0) ¢}

]
]

753 S ) (o) ° o

e szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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Miianyag védéburkolatok Fém véddburkolatok

b L I o e

Koéd 60022007R [LULPN[y4E 41981156 | 61062012 | 61370632 61102032BR 61030197 [3U17220.\ 61380125 | 61280332 | 4174280 | 4174279

Benzinmotoros
850W-0s |fliszegélynyitdhoz | sorozatd | Akdvetkez§tipusd | Akdvetkezd tipusi Akovetkez6 tipust | 25/30/34/38 0200mm #255mm
elektromos tipus bozotvagdkhoz | bozotvdgohoz: | bozotvdgdhoz |BCH bozétvagohoz|  bozotvdgokhoz: tipust tarcsénként tarcsakhoz
fliszegélynyirshoz | SPARTATR BC220/240 725Erg0 SPARTA 38/46/53cam | bozotvagdkhoz 2fog 60/80fog

600W-os
elektromos
fiiszegélynyirshoz

BCi akkumulétoros
bozotvégshoz

TR61E ()

TRO91E )

BCi 30 o

SPARTA 25 TR/ SPARTA 250 TR °

SPARTA 250 S

SPARTA 25 / SPARTA 250 T °
SPARTA 381 S
SPARTA 381 T
SPARTA 441 S
SPARTA 441 T
SPARTA 441 BP
BC 241 S
BC241 T

BC 270 S
BC270 T

BC 300 S °

BC 300 T °

BC 241D ()

BC 300 D ° °

BC 350 S ° o
BC350T °

BCH 400 S ()
BCH 40 T/BCH 400 T

BCH 40 BP / BCH 400 BP ()
BC 400 S

BC 400 T

741

746 S

746 T

753 T

755 MASTER

BC 530 S

BC530T

BC 550 MASTER

BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

BCF 530

BC 360 4S °

BC 360 4T o

NINCS GYARTASBAN

BC 430 S ° (e]
BC 430 TL °

753 S ° (e] (o)

O O O O
e o o o o
O O O O O

O O e e
[ ]

O O O O 0O O 0O O O O

e o o o
O O 0O O O OO0 OO O o o o o o

o

o szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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Bozotvago tartozékok - Hevederek w

Professzionalis

Egyszerii hevederek Heveder derékvédovel Dupla véllheveder véllheveder

QN & A A

Kéd 4160463AR 60010143R 4179164R 4179172R 61200106R 63050018AR 63070003AR

karabiner
nélkil

pamdval
komfort

dupla

karabinertel gyorskioldssal

paméval dupla professziondlis

TR61E
TRO1E

BCi 30

SPARTA 25 TR/ SPARTA 250 TR
SPARTA 250 S

SPARTA 25 / SPARTA 250 T
SPARTA 381 S

SPARTA 381 T °

SPARTA 441 S °

SPARTA 441 T °

SPARTA 441 BP

BC241S °

BC241T °

BC270S . o

BC270 T [ ] O O (0] (0]
BC300S . o

O O O e O

e ¢ o O o

BC300T ° ¢} o) o) o)
BC 241 D

BC 300 D

BC 350 S [ )

BC350T (0) (0] () 0] o
BCH 400 S ()

BCH40T/BCH 400 T (0) (0] ° 0] 0]
BCH 40 BP / BCH 400 BP

BC 400 S ° ¢)

BC 400 T (o) o) o
741 ® 0] 0]
746 S ® )

746 T °
753 T o
755 MASTER °
BC 530 S [ )

BC530T °
BC 550 MASTER °
BCF 430

446 BP ERGO

453 BP ERGO

BCF 530

BC 360 4S ° o ¢} o

BC 360 4T e} ° o)
NINCS GYARTASBAN

BC 430 S ° o

BC 430 TL (o) (o) o
753 S ° o

® szériatartozékok o kompatibilis felszerelések
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Termékcsaldd|  Tipus

csavaros

' Pro-Silent

Greenline kerek

Greenline

négyzetes

First

kerek

kerek

Titanium

fogazott

Platin-Cut L
négyszogelem

Saw-Blade

Gold flirészfog

Atméré

mm  |hlvelyk

T

.065”
.080”

1,6
2,0

16 | .065”
2,0 | .080”
2,4 | .095”
2,7 | .106”
30 | .119”
35 | .139”

3,0
3,5

2,4 | .095”
30 | .119”
35 | .139”
40 | 1577

30 | .119”
3,5 | .139”

2,7 | .106”
30 | .119”
35 |.139”
40 | 1577

3,0
35

1197
.139”

Mini blister Blister Tekercs Tekercs
HosszUsag Hosszusag |11bs-0,450 kg| Hosszusag | 41bs-1,8kg | Hosszisag | 22 Ibs-10 kg
(m) Kod (m) Kod (m) Kod (m) Kod

Kivalé mindségli, elsé osztalyu szabadalmaztatott keverékbol késziilt damil, aerodinamikus, csavart
profillal. Kisebb ellenallas, csendesebb és alacsonyabb rezgést kelt. Kifej ten ajanlott akkumulatoros
vagy elektromos gépekhez, mivel csokkenti az ellenéllast, magas vagas sebességet val bb
élettartamot biztosit.

et h
L3 |

15 63040310
15 63040311 123 63040313

Magas mindségti, maximalis surlodasi és szakadasi ellenallast biztosité kopolimerekbdl késziilt damil.
Miiszaki jellemzok: hatdrozott és tiszta vagas; idedlis fihoz gazhoz és kis 4gakhoz; nagy védgéssebesség.

15 63040224A

15 63040225A

15 63040226A 87 63040104B| 349 | 63040107A 1950 63042013

15 63040182A 72 63040181A 280 63040240 1540 63042006

15 63040227A 56 63040105C| 223 | 63040108A 1250 63042008

12 63040228A M 630401748 164 63040175A 920 63042001
31 63040256A

15 63040229A 69 63040235A

15 63040277A 56 63040276A | 217 63040279 920 63042007

15 63040278A 44 630402068 175 1 63040204A 720 63042009
32 63040201B 129 63040273

Maximalis ellenallasi és szakadasi rugalmassagot, valamint maximalis surlédasi ellenallasi erét biztosito
két anyagbél késziilt professzionalis damil. Elettartama akar 30%-kal is meghaladja a hagyomanyos
damilokét.

Miiszaki jellemzok: idedlis f(ihdz, gazhoz, kis dgakhoz és nadasokhoz kévek és fal jelenléte esetén is; nagy
vagassebesség.

15 63040231A 87 63040238A

15 63040280A 56 63040138B | 223 63040271 1250 63042012

12 63040288A M 630401408 164 63040266 920 63042015
31 63040258A | 123 63040260

Professzionalis damil: maximalis teljesitményt nyujt a surlodasi, torési és beragadasi ellenallas terén;
keresztmetszete kétrétegi: a belsé mag rendkiviili szakadasi ellenallast, a kiilsé boritas nagyon magas
kopasi ellenallast biztosit.

Miiszaki jellemzok: idedlis fihdz, gazhoz, kis 4gakhoz, nddasokhoz és cserjésekhez kovek és fal jelenléte esetén is;
nagy vagassebesség.

56 630402088 168 63040212A* 1250 63042003
4 630402098 123 |63040213A* 920 63042004
Professzionalis innovativ damil, maximalis rugal agot és surlodasi ellenallasi er6t biztosit.

Megerésitett flirészfog profil a maximalis vagoteljesitmény biztositasahoz.

Miiszaki jellemzdk: hatdrozott és tiszta vagas; idedlis kis dgakhoz, nddasokhoz és cserjésekhez 12 mm-es atmérdig;
nagy vagassebesség; a hagyomanyos damilndl csendesebb, a hagyoményos acélpengénél biztonsdgosabb és
praktikusabb.

15 63040234A 57 63040242A
44 63040244A| 175 63040246
32 63040249A 128 63040252 780 63042002
25 63040262A 99 63040264

Professzionalis innovativ damil, maximalis rugalmassagot és surlodasi ellenallasi erét biztosit.
Megerésitett flirészfog profil a maximalis vagoteljesitmény biztositasahoz.

Miiszaki jellemzék: hatarozott és tiszta vagas; idedlis kis dgakhoz, nadasokhoz és cserjésekhez 12 mm-
es atmérdig; nagy vagassebesség; a hagyomanyos damilndl csendesebb, a hagyomanyos acélpengénél
biztonsdgosabb és praktikusabb.

37
27

630402488

63040254B | 143

63040275

*Titanium csomagsulya tekercsben 3 Ibs - 1,350 kg
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Javasolt alkalmazas

Elektromos
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Tap&Go

Tap&Go
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Load&Go

Load&Go

Load&Go
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Finyirok minden zoldterilethez és testreszabott
megoldasok.

Technoldgia és kényelem

Az Oleo-Mac tobbféle eszkozt kindl a kiilonboz6 zoldteriletek flivének nyirdsdhoz. A tologatds flinyird az olyan szlk terekhez
van tervezve, ahol a mandéverezhetdség jelenti a legfébb szempontot; az 6njaré flinyird viszont a nagyobb kiterjedési kertek
nyirdsahozidedlis. Modelljeinknél a miszaki jellemzdk is eltéréek, de minden elképzelhetd igényt kielégitenek: a vaigdsmagassag
kerekenként vagy kdzpontilag allithaté be, az inditas torténhet kézzel vagy elektromosan, a hajtas pedig lehet akkumulatoros,
benzines vagy elektromos. A meghajtasnak, azacél elsé 16kharitonak, az aluminium kerekeknek és a megerdsitett karosszérianak
kdszonhetden a professzionalis flinyirdk a nagy - és akar egyenetlen - terlletek nyirdsaban nyujtanak kivalé teljesitményt.

1 Végdmagassag allitd rendszer, egy nyomdgombos
kényelmes karral mukodtetheté (ALLROAD EXA 4,
ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO).

2 Nagyméretlikerekek,ideélisanfutnakalegnehezebb
talajokon is (ALLROAD PLUS 4, ALLROAD EXA 4,
ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO).

3 ‘Instart” akkumulatoros elektromos inditasd motor
(G48TBXE ALLROAD PLUS 4, G 53 TBXE ALLROAD
PLUS 4, MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM).

4 Vigorendszer, amely magdban foglalia a
talajtakarast, a begydjtést, a szabvany oldalsé Uritést
és terel6t a hatsd Uritéshez (ALLROAD PLUS 4,
ALLROAD EXA 4).

5 A LUX 55 ¢és ALUMINIUM PRO terméksor

aluminium kerekekkel rendelkezik: a legnagyobb

ellendllds a legnehezebb munkavégzés soran is.

6 EXA 4 sorozat, Uj ergonomikus kozépcsuklos
markolattal  felszerelve:  szabalyozhaté ~ minden

magassaghoz, és 6sszehajthato a taroldshoz.

7 Professziondlis meghajtds 3 sebességfokozattal a

haladdsi sebességnek a munka és a talaj tipusa szerinti
bedllitdséhoz (LUX 55 TBI, LUX 55 HXF).

8 A megtelt zsdk kijelz6 mutatja, hogy mikor kell
kitrftenia kosarat, ily moédon lecsokkentve az allasid6t a
szint ellenérzése miatt, és segit elkerdlni a fi kiomlését,
ha tulsdgosan megtelne a kosédr (COMFORT PLUS
robbanémotorral, ALLROAD PLUS 4, ALLROAD
EXA 4, ALLROAD ALUMINIUM, ALUMINIUM PRO).
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Flinyirék

1,5’,1&.1.:_-:.,; A WLl

Utmutato a kivalasztasahoz

OTTHON VIDEK VAROS
K35P/K40P

Elektromos fiinyirék G 44 PE COMFORT PLUS

G 48 PE COMFORT PLUS
Akkumulatoros fanyirok Gi44P/Gi48P/Gi48T

o T eesfiofd G44PK/G44PB
COMFORT PLUS tologatos fiinyirdk G 48 PK/ G 48 PBQ
AR e ifd G44TK/G48TK/G48TKE/G48TBQ/G 48 TBX

COMFORT PLUS dnjaro fiinyirok G53TK/G 53 TKE / G 53 TBX

G48TK/G48TKE/G48TBR/G 48 TBXE

FUNYIRAS Snidr6 finvirs
ALLROAD PLUS 4 6injard fiinyirok G53TK/G53TBX /G 53 TBXE /G 53 THX /G 53 VK
ALLROAD EXA 4 6njaré fiinyirék G53TK/G53TBX
e MAX 48 TK
ALLROAD ALUMINIUM anjaro fiinyirok MAX 53 TK / MAX 53 TBX / MAX 53 TBXE / MAX 53 VBD / MAX 53 THX
ALUMINIUM PRO 6njaré fiinyirék MAX 53 TK / MAX 53 VBD
LUX 55 professziondlis fiinyirk LUX 55 TBD / LUX 55 TBI / LUX 55 HXF

A helyes karbantartasa

Ellenérizze rendszeresen az olajszintet és a benzin szintjét (robbanémotoros modellek esetén).
Végezze el rendszeresen a vagasi zéna alapos tisztitasat (alvdz), és tisztitsa meg a gy(ijtézsakot, valamint altaldban a gépet.
Rendszeresen ellendrizze a kés élességét.

Ellenérizze rendszeresen a levegésziirét (robbandmotoros modellek esetén).

Ellendrizze rendszeresen és szilkség esetén cserélje le a motorolajat, ellenérizze az erdatviteli rendszer hajtoszijait

és szijtarcsait, tisztitsa gondosan meg a hajtdmivet, ellendrizze és sziikség szerint kenje meg a kerekek csapagyait.



Flnyirék

Elektromos fiinyirék

Ahézkorli zoldterilet gondozaséhoz sokoldalu, kdnnyen kezelhetd és a tartds hasznalatot jol tird eszkdzok sziikségesek. Az elektromos flinyirok kis
vagy kozepes méret( fellletek karbantartasara alkalmasak. Hatékonysaguk mellett egyszer(en, célirdnyosan és zaj nélkul hasznalhatdk a kertekben
és zoldterlleteken. A benzinmotoros modellekhez képest az elektromos flinyirék harom elényt kindlnak: nem sziikséges feltdltés, megszintetik a
kornyezeti kibocsatdst, és jelentésen csokkentik a zajszennyezést.

Haz anyaga ABS ABS
Az elektromos motorteljesitmény 1,1 kw 1.3 kw
Vagasszélesség 33cm 38cm
Meghajtas tologatds tologatds
Vagasallitas fuggetlen fuggetlen
Vagésmagassag 20-36-52 mm 28-44-60 mm
Kosar Grtartalma 25L 40L
Mulcsozé/Oldalkidobd nincs/nincs nincs/nincs
Suly 12,2 Kg 150Kg

,’ii“HPg:ll}\se 600-800 m* 700-800 m?
Haz anyaga acél acél
Az elektromos motorteljesitmény 1,5 kW 1,6 kW
Vagasszélesség 41 cm 46 cm
Meghajtas tologatos tologatos
Vagasallitas fuggetlen fuggetlen
Vagasmagassag 28 és 75 mm kozott 28 és 75 mm kozott
Kosar Grtartalma 60 L 60 L
Mulcsozé/Oldalkidobo nincs/nincs nincs/nincs
saly 21,0Kg 24,0Kg

[ ;;-\Hgme 300 m?
WIRIUS)




@ OleoMac

Akkumulatoros flinyiro

Az akkumuldtor hasznélata a flinyirdk esetében is jelentds elényokkel jar. A Gi 44 és a Gi 48 modellekkel a flinyirds minden eddiginél konnyebbé
valik, a csokkentett zajszint és a kipufogdgaz teljes hidnya tovabb novelik a komfortérzetet. A Gi 44 és a Gi 48 akkumulatoros flnyirok dupla
akkumulator rekesszel rendelkeznek, amely lehetévé teszi nagyobb tertletek karbantartdsat.

Acélvézas modellek, kdzponti vdgasmagassag éllitassal, nagyméret fligyUjté kosérral, a Gi 48 modell 4 in 1 funkcidval rendelkezik, igy oldal kidobos
vagy mulcsozd tzemmddban is hasznélhato.

500-800 m?

i G WiV @ons) e (i WY @008 e
_____Gid4P Gi 48 P Gids T

* *k *%

Motortipus Szénkefe nélkuli Szénkefe nélkuli Szénkefe nélkuli
Feszliltség 40V 40V 40V
Akkumulatorok maximalis szama 2 2 2

Akkumulator a miikodéshez Bi 2,5 OM/Bi 50 0M Bi 50 0M Bi 50 0M
Motor legnagyobb teljesitménye 750 W 1250 W 1250 W

Haz anyaga acél acél acél

Meghajtas tologatos tologatos onjaréd

Vagas szélesség 41 cm 46 cm 46 cm
Vagasmagassag 28 - 75 mm kozott 28-t6l 75 mm kozott 28-t6l 75 mm kozott
GyUjtékosar Urtartalom 701 701 701

Mulcsozo nem igen igen
Oldalkidobd nem igen igen

Mikodés gydijté nélkdl igen igen igen
Kerékatmérd 200/200 mm 200/280 mm 200/280 mm
Hangnyomas / hang teljesitmény szint 80/91,6 dB(A) 80/91,6 dB(A) 80/91,6 dB(A)
Rezgésszint <25m/s’ <25m/s’ <25m/s’

MUikodés id6tartama

TERULET 1x 2,5 Ah <200 m? - -

TERULET 2x 2,5 Ah <400 m? - -

TERULET 1 x 5,0 Ah <400 m? < 600 m? <500 m?

TERULET 2x 5,0 Ah < 800 m? <1200 m? <1000 m?

Suly akkumulatorok nélkal 23Kg 27 Kg 29Kg

Ujratdltési idé 110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah) 110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah) 110'(2,5 Ah) / 220' (5,0 Ah)

* 2019 tavaszatdl kaphatd. ** 2019 nyaratol kaphato. ** 2019 nyaratol kaphato.




Flnyirék

COMFORT PLUS tologatds flinyirok

Atologatos flnyirdk a legfeljebb 1400 négyzetméteres teriilet gondozasat végzé magéanfelhasznaldk szamara jelentenek jé megoldast. ACOMFORT

PLUS széria tervezésekor kiilon szempontot jelentettek az ergonomikus megoldasok és a funkcionélis formatervezés. Az acélhézas kivitel fokozza a
gép stabilitdsat és robusztus jellegét.

Haz anyaga
Hengerlirtartalom
Motor marka/modell
Vagésszélesség
Meghajtas
Vagasallitas
Véagasmagassag

Kosar Grtartalma

Mulcsozé/Oldalkidobd

Suly

Haz anyaga
Hengerfirtartalom
Motor marka/modell
Vagasszélesség
Meghajtas
Vagasallitas
Véagasmagassag

Kosér rtartalma
Mulcsozé6/Oldalkidobd

Suly

':f 800-1000 m* :
Emak

p.) .
frlemne  (800-1000 m?  [fr=mn. ruen
,,‘ [Plns -

G 44 PK COMFORT PLUS| G 44 PB COMFORT PLUS

acél

140 cm?

Emak K 600 OHV
41cm

tologatds
flggetlen

28 és 75 mm kozott
70L

nincs/nincs

24,0Kg

140 cm’

Emak K 600 OHV

46 cm

tologatds

flggetlen

28 és 75 mm kozott
70L

rendelhetd opcié/nincs

254Kg

acél

125cm?

Briggs & Stratton sorozat 450 E
41cm

tologatds

flggetlen

28 és 75 mm kozott

70L

nincs/nincs

234Kg

RPN O S s BN B <
G 48 PK COMFORT PLUS ] G 48 PBQ COMFORT PLUS

acél

acél

140 cm®

Briggs & Stratton sorozat 550 E
46 cm

tologatds

flggetlen

28 és 75 mm kozott

70L

rendelhetd opcié/nincs

244Kg



@ OleoMac

COMFORT PLUS o6njaré flinyirok

A gyomos és lejtés tertletek gondozaséhoz az 6njard flinyirdk jelentik a legjobb megoldast. Az 6njard flinyirdk legfébb jellemzdje az, hogy a kerekek
a motorhoz vannak csatlakoztatva. Ennek a mdszaki megoldasnak kdszénhetéen kdnnyebb a gép tologatasa, a vadgéasi mandverek pedig jelentés
mértékben optimalizéltak. Az egysebességes COMFORT PLUS széria idedlis vélasztas nagy terlletek, valamint csuszds vagy enyhén lejtés terepek
esetén. Elektromos inditdsu akkumuldtoros TKE modellek is elérheték, amelyek inditasa kényelmes és konnyd.

# 2 #
1400-1800 m? A \riomne W 1400-1800 m .
W (EEmak {jtns EEE (ZJEmak

Haz anyaga
Henger(irtartalom
Motor marka/modell
Vagasszélesség
Meghajtas
Véagasallitas
Vagdsmagassag

Kosar Urtartalma
Mulcsoz6/Oldalkidobd

Suly

Haz anyaga
Hengerl(irtartalom
Motor marka/modell
Véagésszélesség
Meghajtas
Vagasallitas
Vagdsmagassag

Kosér Grtartalma
Mulcsoz6/Oldalkidobd

Suly

Zi-GO

G 44 TK COMFORT PLUS G 48 TK COMFORT PLUS ] G 48 TKE COMFORT PLUS

acél

139 cm?

Emak K605 OHV

41 cm

onjaré (3,6 Km/h)
kozponti

28 és 75 mm kozott
70L

nincs/nincs

283Kg

f;'f‘.Hgme 1400-1800m? (5= e
RIGSEE Lo S ;

G 48 TBQ COMFORT PLUS

acél

140 cm?

Briggs & Stratton sorozat 550 E
46 cm

6njaré (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L

rendelhetd opcid/nincs

284Kg

acél

139 cm?

Emak K605 OHV

46 cm

onjaré (3,6 Km/h)
kozponti

28 és 75 mm kozott
70L

rendelhetd opcié/nincs

304Kg

acél

166 cm’

Emak K 655i OHV - elektromos inditas
46 cm

onjaré (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L

rendelhetd opcié/nincs

31,5Kg

* 2019 nyaratél kaphato.




Flnyirék

COMFORT PLUS o6njaro flinyirok

$rae Wi @omen
s CL naLr—

.
LTI SxamT

G 48 TBX COMFORT PLUS | G 53 TK COMFORT PLUS

) e
'If,“‘ngtr:‘se lm:.}w ! ™ (=JEmak

Haz anyaga acél acél
Hengerdirtartalom 150 cm® 166 cm®

Motor marka/modell Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV Emak K 655 OHV
Vagasszélesség 46 cm 51 cm

Meghajtas onjaro (3,6 Km/h) onjaro (3,6 Km/h)
Vagasallitas kozponti kozponti
Vagasmagassag 28 és 75 mm kozott 28 és 75 mm kozott
Kosar drtartalma 70L 70L

Mulcsoz6/Oldalkidobd rendelhetd opcié/nincs rendelhetd opcié/nincs

Saly 306 Kg 318Kg

cpiomel W 1600-2000 m?
WIRIUS) et

{.{“Hpg:lrEe wn" ; 1600-2000 m?

(ZJEmak ZiK-GO ﬁr’ﬁ: Soanr
Haz anyaga acél acél
Hengerdirtartalom 166 cm?® 150 cm?®
Motor marka/modell Emak K 655i OHV - elektromos indités Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV
Vagésszélesség 51 cm 51 cm

Meghajtas
Vagasallitas
Vagasmagassag

Kosér trtartalma
Mulcsoz6/0Oldalkidobd

Suly

onjaré (3,6 Km/h)
kozponti

28 és 75 mm kozott
70L

rendelhetd opcid/nincs

329Kg

* 2019 nyaratél kaphato.

onjaré (3,6 Km/h)
kozponti

28 és 75 mm kozott
70L

rendelhetd opcid/nincs

316Kg



ALLROAD PLUS 4 onjaro fiinyirok

Az ALLROAD PLUS 4 szériandl a gyUjtén tul a mulcsozd és az oldalkidobos funkcid is szériatartozék. Nagyobb méretli kerekek mellett az
egysebességes vialtozat, illetve a sebesség varidtor megléte (VK modell) egyenetlen terepen is jobb gordilékenységet biztosit. TBXE és TKE
elektromos inditdsu akkumulatoros modellek is elérheték, amelyek inditasa kényelmes és kdnnyd.

Haz anyaga
Henger(rtartalom
Motor marka/modell
Vagésszélesség
Meghajtas (sebesség)
Vagasallitas
Vagasmagassag

Kosér trtartalma
Mulcsoz6/0Oldalkidobd

Sly

Haz anyaga
Hengerl(irtartalom
Motor marka/modell
Véagésszélesség
Meghajtas (sebesséqg)
Vagasallitas
Vagdsmagassag

Kosér Grtartalma
Mulcsozé6/Oldalkidobd

Suly

EEmak uk@EE ‘
G 48 TK ALLROAD PLUS 4 | G 48 TKE ALLROAD PLUS 4]G 48 TBR ALLROAD PLUS 4

acél

166 cm®

Emak K 655 OHV
46 cm

onjaro (3,6 Km/h)
kozponti

28 és 75 mm kozott
70L

szériatartozék/szériatartozék

360Kg

W 1400-1800 m
G nscercis \(IGDER
G 48 TBXE ALLROAD PLU

acél

163 cm®

Briggs & Stratton sorozat 675 iS OHV
46 cm

6njaré (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L

szériatartozék/szériatartozék

360Kg

(ZJEmak Zi-GO iR

acél

166 cm®

Emak K 655i OHV - elektromos inditds
46 cm

6njaro (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L

szériatartozék/szériatartozék

37,1Kg

* 2019 nyaratél kaphato.

@ OleoMac

G g DER

acél

140 cm®

Briggs & Stratton sorozat 575 EX OHV
46 cm

6njaro (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L

szériatartozék/szériatartozék

332Kg




Flnyirék

ALLROAD PLUS 4 onjaro fiinyirok

o0, ey @ 0, msy G
@quk I N e w.@ &:' W INSCartis \W@m

G 53 TK ALLROAD PLUS 4 |G 53 TBX ALLROAD PLUS 4] G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4

Haz anyaga
Henger(rtartalom
Motor marka/modell
Vagésszélesség
Meghajtas (sebesség)
Vagasallitas
Vagasmagassag

Kosér rtartalma
Mulcsozé6/Oldalkidobd

Suly

Haz anyaga
Henger(rtartalom
Motor marka/modell
Vagésszélesség

Meghajtas (sebesség)

Vagasallitas
Vagdsmagassag

Kosér Grtartalma
Mulcsozé6/Oldalkidobd

Suly

acél

196 cm®

Emak K805 OHV

51 cm

6njaré (3,6 Km/h)

kdzponti

28 és 75 mm kozott

70L
szériatartozék/szériatartozék

374Kg

HONDA mm

G 53 THX ALLROAD PLUS 4] G 53 VK ALLROAD PLUS 4

acél

166 cm®

Honda GCVx 170 OHV
51 cm

onjaro (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L
szériatartozék/szériatartozék

340Kg

acél

150 cm?®

Briggs & Stratton sorozat 625 E OHV

51 cm

6njaré (3,6 Km/h)

koézponti

28 és 75 mm kozott

70L
szériatartozék/szériatartozék

344Kg

acél

196 cm®

Emak K 805 OHV
5T cm

Onjard, varidtoros
(2,5-4,5Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L
szériatartozék/szériatartozék

386Kg

acél

163 cm?®

Briggs & Stratton sorozat 675 iS OHV

51 cm

6njaré (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

70L
szériatartozék/szériatartozék

370Kg




@ OleoMac

ALLROAD EXA 4 onjaré flinyirok

Az ALLROAD EXA 4 széria mindennel fel van szerelve ahhoz, hogy az igényes magéanfelhasznalok munkdja minél kényelmesebb, sokoldalibb
és hatékonyabb legyen. A vdgdsmagassag-bedllitdsi rendszer gombbal elldtott kényelmes karja egyszer( és konny( bedllitdst tesz lehetévé. A
kozépcsuklds ergonomikus fogantyu a felhasznalék magassagahoz allithatd be, a kényelmes kiolddkarok pedig biztositjék a teljes 6sszehajthatésagot,
ily médon optimalizélva a gép tarolasat.

ﬁf'\ﬁ‘ 1600-2000 m?
EEmak idEm

G 53 TK ALLROAD EXA 4 ] G 53 TBX ALLROAD EXA 4

Haz anyaga acél acél

Hengerdrtartalom 196 cm’® 163 cm’®

Motor marka/modell Emak K 805 OHV Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV
Vagésszélesség 51cm 51cm

Meghajtas (sebesség) onjaro (3,6 Km/h) onjaro (3,6 Km/h)

Végasallitas kézponti kézponti

Vagasmagassag 28 és 75 mm kozott 28 és 75 mm kozott

Kosér rtartalma 70L 70L

Mulcsozé6/Oldalkidobd szériatartozék/szériatartozék szériatartozék/szériatartozék

Suly 41,8 Kg 394 Kg




Flnyirék

ALLROAD ALUMINIUM 6njaro flinyirok

Az ALLROAD ALUMINIUM modellek a stabilitds mintapéldai: 46 és 51 cm-es, 4 mm vastag froccsontott aluminium gépvazuk kivald ellenallast
biztosit az Utésekkel és a korrdzidval szemben. A nagy szildrdsdgu mulcsozo kés és a gépvaz aerodinamikai kialakitdsa optimalis vagdst és tokéletes
zsdktoltést biztosit, mikdzben — a bevont golydscsapagyakkal szerelt kerekeknek kdszonhetéen — mindenféle terepen garantalt a gép elérehaladésa.

(ZEmak
MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM § MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

Haz anyaga aluminium aluminium
Hengerdirtartalom 166 cm’® 196 cm’®
Motor marka/modell Emak K 655 OHV Emak K 805 OHV
Vagasszélesség 46 cm 51cm
Meghajtas (sebesség) onjaré (3,6 Km/h) onjaré (3,6 Km/h)
Vagasallitas kézponti kézponti
Vagdsmagassag 28 és 75 mm kozott 28 és 75 mm kozott

Kosar Girtartalma
Mulcsozé/Oldalkidobd

Suly

80 L
szériatartozék/nincs

415Kg

80 L
szériatartozék/nincs

426 Kg



ALLROAD ALUMINIUM 6njaro filinyirok

Haz anyaga
Henger(irtartalom
Motor marka/modell
Vagésszélesség
Meghajtas (sebesség)
Vagasallitas
Végdsmagassag

Kosar trtartalma
Mulcsozé/Oldalkidobd

Suly

Haz anyaga
Hengerd(rtartalom
Motor marka/modell
Vagasszélesség
Meghajtas (sebesség)
Vagasallitas
Vagasmagassag

Kosér Grtartalma
Mulcsozé6/Oldalkidobd

Suly

SramT

MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM § MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM

alumfnium

163 cm®

Briggs & Stratton sorozat 675 EXi OHV
51cm

onjard (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

80L

szériatartozék/nincs

409 Kg

Q% : 2000-2400 m?

.

I ‘Srany

\
i
g Nstartis

alumfnium

163 cm®

Briggs & Stratton sorozat 675 iS OHV
51cm

onjard (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

80L

szériatartozék/nincs

42,5Kg

MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM § MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

aluminium

160 cm?

Briggs & Stratton sorozat 750 OHV
51cm

Gnjaro, varidtoros

(2,5-4,5Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott

80L

szériatartozék/nincs

455Kg

aluminium

166 cm?

Honda GCVx 170 OHV
51cm

Bnjard (3,6 Km/h)

kozponti

28 és 75 mm kozott
80L
szériatartozék/nincs

416Kg

@ OleoMac




Flnyirék

ALUMINIUM PRO o6njaro filinyirok

Ezek a gépek — akar folyamatos hasznélat mellett is — idedlisak a 2000 négyzetméternél nagyobb teriiletekhez, és tartds mindséget garantalnak az
olyan mUszaki megolddsoknak kdszonhetéen, mint az acél eréatvitel, az aluminium kerekek, az eltilsé acél 16kharitd és az erdsitett gépvaz. A két
részbol 4ll6 fogantyld ergondmidja javitia a gép irdnyithatdsdgat. A vdgdsmagassag-bedllitasi rendszer (a kdzépsé helyzetben kdnnyen elérhetd
kényelmes markolattal), a mlanyag és vaszon gyUjtokosar (telitett zsék kijelzével elldtva) néhdny olyan megoldds, amelyek alkalmazésaval fokozhato

a kezel® kényelme.

Haz anyaga
Hengerdrtartalom
Motor marka/modell
Vagasszélesség
Meghajtas (sebesség)
Vagasallitas
Vagasmagassag

Kosar (irtartalma
Mulcsozé/Oldalkidobo

Suly

e o PR
sﬂﬁg W 20002400m" (S Emak @%@, W ounm Egs

SrarT

MAX 53 TK ALUMINIUM PRO § MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

aluminium

196 cm®
Emak K 805 OHV
51cm

onjaré (3,4 Km/h)

kozponti

30 és 70 mm kozott
80 L
szériatartozék/nincs

50,1 Kg

aluminium

160 cm’®

Briggs & Stratton sorozat 750
51 cm

Onjaro, variatoros

(2,5-4,5 Km/h)

kozponti

30 és 70 mm kozott

80L

szériatartozék/nincs

494 Kg



LUX 55 professzionalis flinyirok

@ OleoMac

Ezek a rendkivil erételjes felépitéssel és nedves fi esetén is nagy toltési kapacitéssal jellemezhetd modellek a zoldteriletek karbantartaséaval
foglalkozé szakemberek éltal igényelt minden jellemzével rendelkeznek (professziondlis aluminium eréatvitel, 80 literes gyUjtézsak és nagy dtmérdjd
aluminium kerekek). Idedlisak a nagyméretti (2300 négyzetméter feletti) teriletekhez, tovabba az intenziv és folyamatos munkavégzéshez; ezek a
modellek nagyfokd megbizhatéségot és tartdsan dllandd minéséget garantalnak.

Haz anyaga
Henger(rtartalom
Motor marka/modell
Vagésszélesség

Meghajtas (sebesség)

Vagasallitas
Vagdsmagassag
Kosar Grtartalma

Mulcsoz6/Oldalkidobd

D

‘SmaRT

gl ‘SramT

HONDA.

LUX 55 TBD LUX 55 TBI LUX 55 HXF

aluminium

160 cm?®

Briggs & Stratton sorozat 750 OHV

53cm

6njaré (3,6 Km/h)

kozponti

20 és 75 mm kozott

80 L

rendelhetd opcid/nincs

aluminium

190 cm?®

Briggs & Stratton sorozat 850 OHV

53cm

Onjaro 3 sebességfokozattal
(12:2,2-223,6 - 3245 Km/h)

kozponti
20 és 75 mm kozott
80 L

rendelhetd opcid/nincs

aluminium

163 cm®

Honda GXV 160 OHV
53cm

Onjaro 3 sebességfokozattal
(12:2,2-223,6 - 32:4,5Km/h)

kozponti
20 és 75 mm kozott
80 L

rendelhetd opcid/nincs

Suly 53,3 Kg 51,3 Kg 63,3 Kg
Tartozékok Fiinyir6khoz
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Talajtakaro készlet
Készlet, amellyel a levagott flivet egészen finom darabokra lehet vagni, és kint lehet hagyni a fii tévénél tiszta és mindig egyenletes flitakard
kialakitdsaval. (*Elektromos modellekhez és 41 cm-es vazhoz nem rendelheté).
66110127R O o
66070096R O o o
Talajtakard készlet
66090147R o
66060372R o o
- e‘:} Mulcsozé készlet LUX
] modellekhez
(Kés + késtart6 agy + 8203502AR O
dugd)

® szériatartozékok o kompatibilis tartozékok




A muveletlen és gazos terUletek rendezéséhez
szukséges ero.

Technolégia és kényelem

A professzionalis vagoegységgel ellatott Oleo-Mac magas gazvagok kivételes vagasmindséget garantalnak akar olyan s(r( és
bendtt névényzet esetén is, mint a kozepes atmérdji bokrok. A megerdsitett csapagyakkal aldtamasztott rotornak, valamint a 4
(3+1) sebességes mechanikus eréatviteli meger6sitett valtonak és az olajflird6ben tartott fogaskerekeknek kdszonhetéen ezek
a gépek alljak az titéseket. A kioldo, fék és valtd vezérl6karok ergonomikus kialakitasuak és konnyen elérhetbéek. A hatsé kerekek
nagy mérete a munkateruleten taldlhaté bukkandk és egyenetlenségek ellenére is biztositja az egyenes haladast.

1 A megerésitett és  bevont  csapagyakon

nyugvo vagoegységrotor az egész berendezést

kiegyensulyozotta és (tésallova teszi.

2 Ergonomikus, - konnyen  elérheté ~ mddon

csoportositott vezérldkarok (kioldd, fék, valtd).

3 4 (341) sebességes mechanikus eréatviteld

megerdésitett valtd és fogaskerekek olajfirdében

4 Nagyméret( hatsé kerekek az idedlis el8rehaladds
biztositdsdhoz a munkatertleten taldlhatd bukkanodk

és egyenetlenségek esetén is.

5 A fluggdlegesen és oldalirdnyban szabdlyozhatod
kormany maximalis alkalmazkodast és rugalmassagot

biztosit munka kdzben a kezelének.

6 A vagdsmagassag konnyen dllithatd a végtelenitett

csavaros karral.

7 Elfordithatd és rogzithetd els¢ kerekek segitik a
kivant vagadsvonal megtartdsat, akdr meredek terep

esetén is (WB 80 HR11).

8 Honda GX 340 motorral szerelt modellek garantaljak

a magas munkamindséget.




@ OleoMac
Magas gazvagok

Utmutaté a kivalasztasahoz

VIDEK ERDO
WB 65 K1100H

MAGAS GAZVAGAS Professzionalis magas gazvagok WB 65 HR11
WB 80 HR11

A helyes karbantartasa

B Minden hasznalat elétt bizonyosodjon meg arrél, hogy a h(tésre szolgald levegébeszivasi zéna és a motor hengere
barmilyen szennyez6déstdl mentes legyen.

Minden haszndlat utan tisztitsa meg gondosan a vagoegység véddoburkolatat, és tisztitsa meg a motort az esetleges
novényi lerakddasoktol.

Ellenérizze, hogy a vagopenge mindig j6| meg legyen élezve, hogy amennyire lehet sima vagoéfeliilet alakuljon ki.
100 Gizemoranként cserélje ki a penge féktomitését.

25 lizemoranként kenje meg a csapagyakat, a tengelyeket, az elsé és hatsoé kerekeket, a lancot.

100 lizeméranként ellenérizze az olajszintet (minimum).

20 Uzemoranként élezze meg és egyensulyozza ki a pengét.



Magas gazvagok

Professzionalis magas gazvagok

A professziondlis magas gazvagok drasztikus beavatkozasokra vannak tervezve f(, zold hajtasok, gallyak, sovényagak és tarld esetén. Hatékonyan
kezelik az olyan nehéz korilményeket, ahol a normal kaszaldgépek mar tehetetlenek, mint pl. miveletlen foldek, Utpadkak, erésen lejtés terepek,
szedresek és cserjék. A 38/46 méretU,Y" elemekkel elldtott professzionalis vagdegység kivételes vagasmindséget biztosit, a WB 80 HR11 modellhez
jaro elfordithatd és rogzithetd elsé kerekek pedig akdr meredek terepen is képesek segiteni a kivant vadgasvonal megtartasat. A technoldgia és az
ergondmia kéz a kézben jar: ezeken a modelleken fliggélegesen és oldalirdnyban szabalyozhatd kényelmes kormdény, valamint kénnyen elérhetd
maodon csoportositott vezérldkarok (kioldo, fék, valto) taldlhatok.

<s000m* [S]Emak @\ <5000m? ) Eira.

Henger(irtartalom 302cm? 389cm?’
Motor marka/modell Emak K 1100 H Honda GX 340
Vagas szélesség 65 cm - 38 kés 65 cm - 38 kés
Eréatvitel 3 eléremeneti sebesség + hatramenet 3 eléremeneti sebesség + hatramenet
Vagasmagassag beallitasa Kdézponti (20 - 80 mm) Kdézponti (20 - 80 mm)
Kormanybeallitas 4 magassagpozicio + 4 magassagpozicio +

5 oldalsé pozicid 5 oldalsé pozicid
Kerekek 2 + 2 bolygokerék fékkel 2 + 2 bolygokerék fékkel
Sebesség 1:12-2:22-3:34 1:12-2:22-3:34

1.R: 2,2 Km/h 1.R: 2,2 Km/h
Méretek 1657x1092x814 mm 1657x1092x814 mm
Suly 160 Kg 162 Kg

sl n <s000m e SNDA.
Henger(irtartalom 389 cm?
Motor marka/modell Honda GX 340
Vagas szélesség 80 cm - 46 kés
Erdatvitel 3 eléremeneti sebesség + hatramenet
Vagasmagassag beallitasa Kozponti (20 - 80 mm)
Kormanybedllitas 4 magassagpozicio +
5 oldalsé pozicid
Kerekek 2 + 2 bolygokerék fékkel
Sebesség 1:12-2:22-3:34
1.R:2,2Km/h
Méretek 1657x1092x964 mm

Suly 174 Kg
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Kezeljen minden gyepet kényelmesen és
lendUletesen Oleo-Mac kistraktorokkal.

Technolégia és kényelem

Akistraktor alapveté segédeszkozt jelent a nagymérett kertek, parkok és zold kozteriiletek gondozasahoz. Azilyen feladatokhoz
nagyon jol jon egy ulgyes és erés munkaeszkdz. Az Oleo-Mac kistraktorok robusztusak és rendkivil konnyen kezelhetdk; jol
tervezett kormanyrendszeriiknek kdszonhetéen a nagyon szlik kanyarokat is beveszik. Mivel a névények és bokrok mellett
kdnnyen manéverezik, pontosabban és gyorsabban tudja elvégezni a feladatokat. Az Oleo-Mac modellek képesek mozgasukat
a talaj tipusahoz igazitani. Hidrosztatikus eréatvitellel rendelkeznek, ami lehet6vé teszi a menet és a sebesség megallas nélkdli,
egypedalos szabdlyozasat. A haladas minésége és a kések forgatdsa szempontjabdl meghatarozé fontossagui motor eltérd
teljesitményi az egyes modellekben; igy érhet6 el, hogy a modellek mindig az adott teriilet méretéhez és felszini adottsagaihoz
igazodjanak.

1 4-es vago eszkozzel” felszerelt MISTRAL modell:
sokoldalu vagorendszer, amely magaban foglalja
a mulcsozast, gydjtést, oldalkidobast és deflektort

(opcionélis).

2 A MISTRAL modellnél az elektromagneses
tengelykapcsold kapcsoldsa gyorsan és halkan torténik
a miszerfalon taldlhatd kényelmes nyomogomb
segitségével.

3 Lehetéség van a MISTRAL modell fliggdleges
dontésére: idedlis a vagolap és a kés tisztitdsdhoz, és
a gardzsban tarolds idejére minimdlisra csokkenti a
helyigényt.

4 Uj oldalkidobds kistraktorok a hidrosztatikus
attételre kozvetlentl hatd dupla pedallal allithatd
sebességgel. Ennek a megolddsnak koszonhetden

hasznélat kézben meg lehet véltoztatni a menetiranyt,
és fent lehet tartani a sebesség ellenérzését.

5 Az LCD kijelz6 a Kkistraktorra vonatkozd fébb
informacidk, mint példaul a munkadrék szdma, az
akkumuldtor feszlltsége, a tartdly szintje, gyors és
azonnali kijelzését teszi lehetévé (103/22 V, 123/22
V).

6 Az els6 tengelyt acélotvozet védi, hogy a
legszélséségesebb feladatoknak is megfeleljen, és az
Utéseknek ellendlljon (106 modellek).

7 Onzaré differencialmd, ami maximélis meghajtéast
biztosit barmilyen talaj és lejtés esetén (APACHE).

8 Egy kézi kar segitségével, a gépet megéllitas nélkul,
4t lehet dllitani gydjtésrél mulcsozo funkcidra. (106
modellek).
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Kistraktorok -

Utmutaté a kivalasztasahoz
' VAROS | OTTHON = VIDEK  ERDO

. . MISTRAL 72/12,5 KH
Rider kistraktorok MISTRAL 72/13 H

OM98L/14,5K
OM 108L/18,5

OM 84/14,5K
OM92/13H
L . OM93/16 K
FUNYIRAS NAGY TERULETEN OM 93/16,5
Hatulkidobos kistraktorok OM 103/16 K
OM 103/21
OM 103/22V
OM 106/22 H
OM 123/22V

Oldalkidobos kistraktorok

Professzionalis gazvago APACHE 92 EVO
kistraktorok APACHE 92 EVO 4x4

A megfelel6 karbantartasa

B 25 lizemoéranként ellendrizze a penge rogzitését és élességét.

B 20 tzemoranként ellenérizze a fék és az erdatvitel beallitasat, a meghajtoszijak és a pengekapcsol6 allapotat: kopas
esetén forduljon a vevészolgalati kozponthoz.

Ellendrizze rendszeresen az 6sszes rogzitést és a kenést altalaban.

Ellendrizze az olajszintet, és cserélje ki az olajat az els6 10 Gizemdra utdn, majd 50 lizemdranként.

Ellendrizze a levegdsziirdt és az lizemanyagsziirdt, jelentds szennyezddés esetén cserélje ki.

Ellendrizze a gumiabroncsokban a levegé nyomasat.




Kistraktorok

RIDER kistraktorok

A rider kistraktorok legfeljebb 4000 négyzetméteres kis és kdzepes teriiletekhez vannak tervezve. A kicsi és kompakt, maximum 13 LE teljesitmény
kistraktorok kénnyedén és precizen mozognak novényekkel telelltetett kertekben vagy akadalyok jelenlétében. Egyes modellek atalakithatok
mulcsozdé funkcidhoz, mig a,4-cutting device”modellt oldalkidobdsra lehet atalakitani a szériatartozék terelélemezzel. A vezetés minden helyzetben
és talajtipusnal kényelmes és biztonsagos.

Csak néhany piacon all

rendelkezésre
tougf@h JigEm crgilE) udEm
<4o00mt | De ] [EJEmak <4000m= ) De sty 'L’ﬁﬂ-’
Hengerdirtartalom 413 cm’® 344 cm?
Motor mérka/modell Emak K 1250 AVD B&S Powerbuilt sorozat 3125 AVS
Vagés szélesség 72cm 72.cm
Vagésmagassag 30-80 mm, 7 pozicid 30-80 mm, 7 pozicid
Meghaijtés hidrosztatikus hidrosztatikus
Sebesség 0-t6l 8,6 Km/h-ig eléremenetben 0-t6l 8,6 Km/h-ig eléremenetben
0-t6l 3,2 Km/h-ig hatramenetben 0-t6l 3,2 Km/h-ig hatramenetben
Fordulokor 45cm 45cm
Zsék Grtartalma 180 L 180 L
Méretek 198x73x110 cm 198x73x110 cm
Mulcsozé/Oldalkidobo rendelheté opcid/rendelhetd opcid szériatartozék/szériatartozék

Saly 192 Kg 192 Kg
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Oldalkidobos kistraktorok

Az oldalkidobds kistraktorok 8000 négyzetméteres terlletnagysagig idedlisak. A mUszerfalon kénnyen elérhetd kezel&szervekkel, az egyenes
haladdshoz pedig hidrosztatikus eréatvitellel rendelkeznek. Egy egyszer( készlet segitségével egyes modellek dtalakithatok mulcsozéd funkciora:
ilyenkor egy rendszer hosszabb ideig forgatja korbe és tordeli aprobb darabokra a gépvéz alatt a levagott flvet, majd azt értékes tdpanyagként
kozvetlenll a gyepre teriti.

Csak néhany piacon all

rendelkezésre

wg@h <6000\ (Z)Emak wg@h <B000M? | (e e
Hengerdrtartalom 432 cm’ 500 cm?
Motor mérka/modell Emak K 1450 AVD B&S Powerbuilt sorozat 4185 AVS
Vagas szélesség 98 cm 108 cm
Vagdsmagassag 30-80 mm, 7 pozicid 30-80 mm, 7 pozicid
Meghajtas hidrosztatikus hidrosztatikus
Sebesség 0-t6l 8,8 km/h-ig eléremenetben 0-t6l 8,8 km/h-ig eléremenetben

0-t6l 3,8 km/h-ig hatramenetben 0-t6l 3,8 km/h-ig hatramenetben

Fordulokor 70cm 65cm
Méretek 172x119x106 cm 172x132x106 cm
Mulcsozé/Oldalkidobd szériatartozék/szériatartozék szériatartozék/szériatartozék
Saly 160 Kg 171 Kg




Kistraktorok

Hatulkidobds kistraktorok

A hatulkidobos kistraktorok a robusztussagot, a megbizhatdsdgot és a nagy vagasi és toltési képességet egyesitik magukban. A legfeljebb 9000
négyzetméteres tertletekhez tervezett modellek hidrosztatikus erdétvitellel, elektromdagneses pengekapcsoldval és mulcsozd vagaslehetéséggel
rendelkeznek. A hdtulkidobos OM 84/14,5 K kistraktor 84 cm-es vagasszélességével idealis eszkdz a szlik helyeken torténd vagashoz és gyljtéshez. A
hatulkidobos kistraktorok teljes skalaja azokat a legigényesebb felhasznéldkat hivatott kielégiteni, akik az élvonalbeli vagasi szolgéltatasok mellé egy
minden eddigit feliImulo vezetési éiményre is vagynak. Bedllitastol figgden a modellek a flvet a tekintélyes méretd (akar 320 literes) gyUjtdkosarba
gyujtik, vagy hatul kidobjak a féldre, vagy aprd darabokra vagva visszajuttatjak a talajra (mulcsozo funkcio).

Csak néhany piacon all

rendelkezésre
twgi}g@h <d000m | [SEmak wg@h <5000 m? 'i—‘%?!i-'
Hengerdirtartalom 432cm’ 344 cm?®
Motor marka/modell Emak K 1450 AVD B&S Intek sorozat 3130 AVS
Vagas szélesség 84 cm 92 cm
Vagasmagassag 30-80 mm, 7 pozicié 20-80 mm, 6 pozicid
Meghajtas hidrosztatikus hidrosztatikus
Sebesség 0-t6l 8,8 km/h-ig eléremenetben 0-t61 9,0 km/h-ig eléremenetben
0-t6l 3,8 km/h-ig hatramenetben 0-t6l 7,0 km/h-ig hdtramenetben
Fordulokor 90 cm 80cm
Zsék Grtartalma 240L 300L
Méretek 234x90x109 cm 248x95x112 cm
Mulcsoz6/0Oldalkidobd szériatartozék/nincs rendelheté opcid/nincs

Suly 180 Kg 255 Kg



Hatulkidobds kistraktorok

@ OleoMac

Henger(rtartalom
Motor marka/modell
Vagas szélesség
Vagasmagassag
Meghajtas

Sebesség

Fordulékér

Zsék (rtartalma
Méretek
Mulcsoz6/Oldalkidobd

Suly

twg‘qf;h <s00m | [S]Emak

OM 93/16 K OM 93/16,5

452 cm?

Emak K 1600 AVD
92 cm

25-80 mm, 7 pozicid
hidrosztatikus

0-t6l 8,8 Km/h-ig eléremenetben
0-tél 3,8 Km/h-ig hatramenetben

80 cm

290 L

249x96x114 cm
szériatartozék/nincs

198 Kg

Il (<0 G

500 cm®

B&S Intek sorozat 4165 OHV
92 cm

25-80 mm, 7 pozicid
hidrosztatikus

0-t6l 8,8 Km/h-ig eléremenetben
0-tél 3,8 Km/h-ig hatramenetben

80cm

290 L

249x96x114 cm
szériatartozék/nincs

203Kg

Hengerdrtartalom
Motor marka/modell
Végas szélesség
Vagésmagassag
Meghajtas

Sebesség

Fordulokor

Zsak (irtartalma
Méretek
Mulcsozé/Oldalkidobo

Suly

Emak K 1600 AVD
102 cm

25-80 mm, 7 pozicid
hidrosztatikus

0-t6l 8,8 Km/h-ig eléremenetben
0-tol 3,8 Km/h-ig hatramenetben

88 cm

290 L

249x105x114 cm
szériatartozék/nincs

222Kg

<T000M \  fimr re

OM 103/16 K OM 103/21

452 cm’®

540 cm?

B&S Intek sorozat 5210 OHV
102 cm

25-80 mm, 7 pozicid
hidrosztatikus

0-t6l 8,8 Km/h-ig eléremenetben
0-tol 3,8 Km/h-ig hatramenetben

88 cm

290 L

249x105x114 cm
szériatartozék/nincs

224Kg




Kistraktorok

Hatulkidobds kistraktorok

Henger(irtartalom
Motor marka/modell
Vagas szélesség
Végasmagassag
Meghajtas

Sebesség

Fordulékor

Zsék Grtartalma
Méretek
Mulcsoz6/Oldalkidobd

Suly

Hengerl(irtartalom
Motor marka/modell
Vagas szélesség
Véagdsmagassag
Meghajtas

Sebesség

Fordulokor

Zsak drtartalma

Méretek
Mulcsoz6/Oldalkidobd

Suly

5 <T000mt R mr
e

g [ <7000m? ’-HW‘:E.'

ol

OM 103/22 V OM 106/22 H

656 cm®

B&S Professional V-Twin sorozat 7220
102 cm

30-90 mm, 7 pozicid

hidrosztatikus

0-t6l 8,8 km/h-ig eléremenetben
0-t6l 4,5 km/h-ig hatramenetben

96 cm
320L
242x105x107 cm

szériatartozék/nincs

225Kg

D

A,

S | <9000m
(o™

OM 123/22

656 cm®

B&S Professional V-Twin sorozat 7220
122 cm

30-90 mm, 7 pozicid

hidrosztatikus

0-t6l 8,8 km/h-ig eléremenetben
0-t6l 4,5 km/h-ig hatramenetben

90 cm
320L

242x105x107 cm
szériatartozék/nincs

231Kg

656 cm®

B&S Professional V-Twin sorozat 7220
102 cm

30-95 mm, 7 pozicid

hidrosztatikus

0-t6l 9,0 km/h-ig eléremenetben
0-t6l 4,5 km/h-ig hatramenetben

40 cm

320L

242x106x116 cm
rendelhetd opcié/nincs

278 Kg
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Professzionalis gazvago kistraktorok

Amegbizhatd és massziv felépitési professzionalis kistraktorok, 9000 négyzetméteres teriiletnagysagig idedlisak. Olyan mUveletlen, stirl ndvényzettel
boritott, illetve egyenetlen és lejtés terliletek megtisztitdsdhoz vannak tervezve, ahol nincs szikség a fi 6sszegydjtésére. E kistraktorokon kilonbdzé
eszkozok szolgaljak a kezeld6 munkéjadnak megkonnyitését, pl. a haladéds és a sebesség egypedaélos vezérlését biztositd hidrosztatikus erdétvitel,
onzaré differencidlmd és elektromagneses pengekapcsolo.

Csak néhany piacon all
rendelkezésre

Henger(rtartalom
Motor marka/modell
Vagas szélesség
Végasmagassag

Meghajtas
Sebesség
Fordulokor
Méretek

Mulcsoz6/Oldalkidobd

Suly

S (<900m el

©

570 cm®

B&S Vanguard V-Twin
92 cm

50-120 mm, 6 pozicid

hidrosztatikus differencidl

Onzard

0-t6l 8,5 Km/h-ig eléremenetben
0-tél 4,5 Km/h-ig hatramenetben

65 cm
231x101x151 cm
szériatartozék/nincs

317Kg

AR (<9000mE | e

APACHE 92 EVO APACHE 92 EVO 4x4

627 cm®

B&S Vanguard V-Twin
92 cm

50-120 mm, 6 pozicid

4x4 hidrosztatikus
onzaré differencialmuvel

0-t6l 9,0 Km/h-ig eléremenetben
0-t6l 5,0 Km/h-ig hatramenetben

65 cm
231x101x151 cm
szériatartozék/nincs

350 Kg
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Mulcsoz6 készlet
Készlet, amellyel a levagott fuvet egészen finom darabokra lehet vagni, és kint lehet hagyni a fl tovénél tiszta és mindig egyenletes fltakard
kialakitasaval.

68130438 °
68132062 o
68050016 °
68050017 °
68050003 ®
68120005A o

68120025 o

Talajtakaré készlet
68050012 °
68050013 o
68040001 °
68050019 °

68120018 .
68050020 L
68050021 °

Kidob6 terel6lemez
A levagott fUi talajra torténd Uritéséhez.

68130404 0|0

68050006 o
68120003 o
Hatso terel6lemez
‘ 68050011 o/o|o
-\ 68050022 oo

68050023 o o
Oldalsé terel6lemez 68130591 L]

Oldalurités atalakitd
készlet

68132044A °

Elektromos zsakiirito készlet
A tartozékot a késztermékkel egyditt kell megrendelni.

Elektromos zsakurité
B k Kkészlet 68050014 olol e

Kormanygomb
Lehetévé teszi a munkavégzési ergondmia fokozdsat vezetés és zsakurités kozben, a gépkezeld egy kézzel tudja végezni a miveleteket.

‘ Kormanygomb 68130600 o

Akkumulatortolto
HosszU hasznalat nélkuli idészakokban az akkumulator hatékonysagénak biztositasahoz, mindig optimalis téltési szintet és hosszabb élettartamot

biztositva.
QXN Akkumulatortolté 68130481 ®e o o ¢ ¢ O O e e o o o o o O
~ Y

o szériatartozékok o kompatibilis tartozékok



Tartozékok Kistraktorokhoz

Vontato készlet
Egy kis utanfutd vontatasahoz.

Vontaté készlet

Hétolé lap

Kéd

68130458
68050004
68050005
68120007
68050024
68050025

MISTRAL 72/13 H

MISTRAL 72/12,5 KH

98 L

Kdléndsen massziv toldlapok, amelyek idedlisak kis utcak és gyalogosbejarok takaritasdhoz

Hétold lap gumiéllel

_ Hétolé lapok csatlakozo
peremmel egyiitt

"‘ l l Csatlakozé hotold
laphoz
-
A
T

120 cm-es hoeke

Holanc

68120009A
68120026

68050015

68120031
68120015
68120027
68050008
68050027

Havon végzett munkanal fokozott tapadast és hajtderdt biztositanak Fel- és leszereléstik kdnnyd.

Hélanc a kerekekhez

20x10-8

@ Hélanc 23 x 10.50-12
kerekekhez
Héldnc 18 x 8.50-8
kerekekhez.

Lokharito készlet

Lokharité készlet

Kocsi

68120014
68050009
68050026

68050018
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Konny és ellendllo, idedlis fl, tormelék és egyéb anyag szallitdsdhoz. Szétszerelheté acélszerkezet megerdsitett riddal. Méretek: 77 x 103 x 28 cm.

Max. terhelhetéség kb. 230 kg.

-—H Utanfuto

Kerti henger

Az Ultetést kovetden a talajt tomorité kerti henger. A tartozékot a késztermékkel egydtt kell megrendelni.

Kerti henger

=
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Permetezés és ontozés

Motoros szivattyuk

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK ONTOZESE

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK ROVARIRTASA

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK PERMETEZESE



Oleo-Mac motoros szivattyuk:
a foldet 6ntozo viz ereje karnyujtasnyi
kozelségben.

Technolégia és kényelem

Az Oleo-Mac motoros szivattyuk teljes skaldja megfelel mind a magancéld, mind a professzionalis igényeknek a mezégazdasagi
vagy épitbipari felhasznalas terén. Ezek a kdnnyu és egyszerlien kezelhet6, ugyanakkor erés és kiilondsen megbizhato termékek
palantdk, sz6l6iltetvények és konyhakertek 6ntdzéséhez, vagy kiszivattyuzasokhoz vannak tervezve. Az Oleo-Mac motoros
szivattyuk magas folyadékfelvételi és -hozamarannyal rendelkeznek, ami maximalis rugalmassagot tesz lehetévé minden
munkakorilmény esetén, és kivald hatékonysagot biztosit a viz forrdsatol tavoli pontokban is.

1 Maximdlis teljesitmény, hosszy, intenziv hasznalat

esetén is.

2 A mUanyag testnek koszoénhetéen (WP 300) a gép

rendkival konnyd.

3 Acél csévdz, a széllitdas megkdnnyitése és a gép

védelme érdekében (SA 30 TLA).
4 Er6s aluminium szivattyutest (SA 30 TLA, SC 33).

5 Acél meghajtotengely, és kétgylrls dugattyd a

hosszabb élettartamért.

6 Nagyméret( Uzemanyagtartdly a hosszd 6nalld

munkavégzéshez.

F H(m) Fol, Him)
“ PSL 4 A s . B PRTA
u k N Y 7 Onfelszivés szivattydk: az Oleo-Mac modelleket kivald
35
. © \ © folyadék felvétel/hozam arany jellemzi.
N\ N
2 ‘\ \ % » Ed
15 —\ 20 15 A1 2
\ \sc 3

1 [wP 300 | RIS 0 10 \ . P ,

\; 10 8 Nem onfelszivés szivattydk: az Oleo-Mac modelleket

0
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Motoros szivattyuk

Utmutaté kivalasztasahoz

WP 300
Teljes szivdmagassag H (m)
1,5 3 5 10 15 20 25 30
k4 5 137 132 128 124 108 98 72 57
2 e 20 108 104 100 89 76 63 57 41
X
w § € 50 82 79 76 67 58 46 33 12
N 38 100 62 60 57 50 43 34 25 10
3 9 200 46 44 42 37 32 25 16
w
; 500 28 27 25 22 20 15
L (m) Aramlasi sebesség Q (I/perc)
SA 30 TLA
Teljes szivomagassag H (m)
1,5 3 5 10 15 20 25 30
ki 5 266 260 247 205 185 150 100 50
i) c 20 240 230 220 195 167 132 85 45
4
v N E 50 202 195 185 165 142 115 72 40
g § = 100 170 162 157 140 118 98 70 37
3 8 200 130 127 120 107 92 76 55
wv
; 500 90 87 82 72 63 51 40
L (m) Aramlasi sebesség Q (I/perc)
SC 33
Teljes szivomagassag H (m)
1,5 3 5 10 15 20 25 30
é, 5 308 300 286 250 205 160 120 55
ﬁ = 20 270 260 250 220 185 150 100 53
¥ ﬁ € 50 222 212 203 180 152 123 90 50
[J]
N § g 100 177 171 165 148 125 102 78 40
=§ S 200 137 130 125 110 98 80 58
< 500 90 88 82 75 65 52 40
L (m) Aramlasi sebesség Q (I/perc)

Helyes karbantartasa

Onfelszivos és nem onfelszivés motoros szivattyuk rendes karbantartasa

B 10 Uzeméranként tisztitsa meg a leveg6sziirot (acélhidlos valtozat) benzinnel, szaritsa meg és szerelje vissza; szivacs- vagy
szOvetsz(irds valtozat esetén jol razza ki és fujja ki sUritett levegdvel a sz(irét, ha sérilt, cserélje ki.

B Ellendrizze rendszeresen az lizemanyagsziird allapotat; az Uszéhdzas porlasztdval szerelt véltozatnal a szirét a porlaszté
csatlakozoéjan taldlja, és benzinnel kell tisztitani; a membranporlasztés valtozatnal cserélje ki a sz(rét, ha szennyezett.

B Tisztitsa meg rendszeresen a gyujtogyertyat, és ellenérizze az elektréda hézagot (0,5 mm); a 4 ttemd valtozatnal 10
Uzemoéranként ellenérizze az olajszintet, és 50 6ra utan cseréljen olajat.

Rendkiviili karbantartas

B 300 Gzemoranként ellendrizze a szivas/nyomas értékét.

B Evente legaldbb egyszer ellenérizze és sziikség esetén cserélje ki a membrant a motoros nyomasszivattydban.

B Cserélje ki az olajat és ellendrizze a csavarok meghuzasat a motoros szivattyuban.



Motoros szivattyuk

Onfelszivés motoros szivattyik

A kertek és kisebb novénykultirdk ontozéséhez az dnfelszivds motoros szivattyuk jelentik az idedlis megoldast. Ez a kicsi, kdnnyU és megbizhaté
eszkoz egy feltoltéssel egyodras 6nélld munkavégzésre képes. A WP 300 modellnél jelentdsen csokkent a zajok és rezgések szintje az alacsonyabb
fordulatszémra bedllitott Uj motorkonfigurdcionak készénhetéen. A kovéacsolt acél tengellyel és hajtokarral rendelkezé SA 30 TLA modell még
jobban birja az intenziv és hosszan tartd hasznalatot.

o)
Teljesitmény 1,3HP - 1,0 kW 2,1 HP-1,6 kW
Hengerdirtartalom 30cm® 50,2 cm®
Max. teljesitmény/max. felvét 150 L/perc/36 m 270 L/perc/30 m
@ csatlakozo/szivasi mélység 1"/254 mm/7 m 1,5"/38,1 mm/7,3 m
Szivattyutipus centrifugélis centrifugélis
Az lizemanyagtartaly UGrtartalma 083L 1,70L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 99,3/102 dB(A) 88/100,8 dB(A)
Suly 55Kg 8,5Kg

Centrifugalis motoros szivattyuk

A centrifugdlis motoros szivattyu jelenti a legjobb megoldést a nagy folyadékmennyiségek felszivasahoz, akér tartdsan 6nalld miikodés mellett
is. Szallitdsdhoz praktikus fogantyuval van elldtva, a véletlen Utésekkel szemben pedig egy acélbdl késziilt massziv csévaz védelmezi. Az SC 33
centrifugdlis motoros szivattyU tartds és kopasalld hasznalatra van tervezve, ezt segitik a robusztus aluminium szivattydhéz és a mechanikus kerdmia

tomitések.

gll
Teljesitmény 2,1 HP-1,6 kW
Henger(rtartalom 50,2 cm®
Max. teljesitmény/max. felvét 320 L/perc/30 m
@ csatlakozo/szivasi mélység 1,50"/38,1 mm/7,3 m
Szivattyutipus centrifugélis
Az lizemanyagtartaly UGrtartalma 1,70L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 88/100,8 dB(A)

Saly 6,5Kg



Tartozékok Motoros szivattyukhoz
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Kod Gépek
5.
2 8 2
3 = a
Szerelvénykészlet és vizsziir6
SzUkitészerelvény-készlet megfeleld tomitésekkel a kivalod szigetelés és a j6 mindségu szolgaltatasok biztositdsahoz.
A szivattyu és a legelterjedtebben hasznalt gumicsdvek kényelmes csatlakoztatdsat teszik lehetéveé.
o o m 1"-0s szerelvénykészlet 340000002R o o
- o
Vizsz(iré 1"-os szerelvénnyel 340000001R ( ] o
@ 1" 4 m hosszu spiralcsé 340000031 O
1 1/2"-0s szerelvénykészlet 341000016A ( ] (]
—
VizsziirG 1 1/2"-os szerelvénnyel 341000017 ([ ]
Opcionalis, az atmérét 1 1/2"-rél
1"-ra csdkkentd sz(ikité konydksze- 341000102 ([ ]
L N relvény
| -
Vizsz(iré 1 1/2,-0s szerelvénnyel és
fenékszeleppel 332000010R o

® szériatartozékok o kompatibilis tartozékok



Konnyen kezelhetdk, sokoldallak és intelligensek:
mindséqi szolgaltatasok a névenyapolas terén.

Technolégia és kényelem

A hati permetezdk ergonémidja és hatékonysaga a kivald munkamindség és a kezeld kényelmének 6tvozését szolgalja. A
fogantyu kezel6szervei kdnnyen elérhetdk, a tartalyok kiilondsen nagy befogaddképességiiek, az aluminium jarékerék pedig
biztonsdgos és hatékony. A benzinmotor megbizhatdsagot és tartdéssdgot garantal, a szabdlyozhaté sugdrral pedig az adott
kezelés tipusdhoz és a kezelend6 ndvényzethez éllithato be a késziilék.

1 A folyadéksugar, a munka megszakitasa nélkul

allithatd, a célzott hasznalat érdekében.

2 Egyszer( karbantartds: a sz(ré szerszam nélkil
elérhetd.

3 A kezel6szervek kénnyen elérheték és a markolat
egyszerlien szabélyozhaté a kezelenddé névénykultira
tipusa szerint, és a szabdlyozds akdr a markolat
eléredontésével is lehetséges, igy biztositva a csuklod
optimalis  pozici¢jat fuggdbleges csével végzett

kezelések esetén.

4 Opciondlis booster szivattylval szerelt gép, ami
biztositja a folyadékfuvas hatotavolsaganak novelését,
hogy jobban lehessen a magasban dolgozni (MB
800).

5 Az opciondlis ULV készlet lehetévé teszi a kimend
folyadék kivald porlasztdsét, a célzott kezelés

érdekében, elkertilve a felesleges pazarlast.

6 Az MB 900 esetén a booster vagy nyomo szivattyd
tartja a tartdlyban a folyadékok oldatanak keverékét,
és igény esetén akar,nyomo és feltdltd” véltozatban is
rendelkezésre &ll a tartdly feltoltéséhez anélkul, hogy a

gépet le kéne venni a hatrél.

7 Ergonomikus szij és vaz rezgéscsillapitd rendszeren
a maximalisan kényelmes haszndlat érdekében. Az MB
900 esetén a tartalyhoz régzitett vallpantok biztositjak
a permetezd sulypontjanak leengedését annyira,
hogy azzal visszatarthatd legyen a mozgasok soran

keletkezd rezgés.

8 Konnyen felszerelhetd porlaszté készlet.
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Permetezok

Utmutato a kivalasztasahoz

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK

VIDEK VAROS

Permetez6k MB 80 / MB 800

ROVARIRTASA MB 90 / MB 900

A helyes karbantartasa

Ellendrizze rendszeresen a leveg@sziirét, ha sériilt, cserélje ki; ellendrizze az lizemanyagsziirét, ha szennyezett, cserélje ki.
Ellendrizze rendszeresen a gyujtégyertyat, és ellendrizze az elektrédahézagot (0,5 mm).

Tisztitsa meg rendszeresen a lapatkereket védo6 racsot a lerakddasoktél és szennyezddéstol.

Tisztitsa meg rendszeresen a henger bordait a lerakddasoktdl és szennyezédéstdl ecset és slritett levegé segitségével.
Hetenként szerelje le a kipufogddob langfogé haldjat, és tisztitsa meg a szenes lerakddéasoktol.

Ellenérizze és mossa ki a folyadéksziirét tiszta mosdszerben, és szaritsa meg; tisztitsa meg az ULV sz(rét sGritett leveg6vel a
hat kalibralt furatban.

Nagyon agressziv vegyi anyagok hasznélata esetén ellenérizze és/vagy cserélje ki a tomitéseket.

Minden kezelés utdn gondosan tisztitsa meg a berendezést.



Permetezdék

Permetezok

Novénykultardk, kis Ultetvények és faiskolak kezeléséhez és fertétlenitéséhez. Folyadékot (gombadlé és rovarirtd szerek) vagy port tud kijuttatni.
Jellemz&je az ergonomikus véllheveder és vaz rezgéscsillapitod rendszeren a maximalisan kényelmes hasznélat érdekében; az MB 90 / MB 900
esetén a tartalyhoz kdzvetlendl rogzitett véllpantok biztositjdk a permetezé sulypontjdnak leengedését annyira, hogy azzal visszatarthaté legyen a
mozgasok sordn keletkezé rezgés.

Teljesitmény 5HP -3,7 kW (SAE) 5HP - 3,6 kW (SAE)
Hengerdrtartalom 724 cm’ 77 cm’®

Max. levegéhozam 16,0 m*/perc 27 m*/perc
Légsebesség 120 m/sec 105 m/sec
Folyadékkibocsatés 0,5 + 3 L/perc 0,1 +3,5 L/perc
Folyadéktartaly Girtartalma 14L 17L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 95,7/109,6 dB(A) 103/115 dB(A)
Rezgésszint, bal/jobb < 2,5m/s? < 2,5m/s?

Saly 12,5Kg 11,8Kg
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Tartozékok Permetezokhoz w

Kod Gépek

MB 80/MB 800
MB 90/MB 900

AM 162

Porozo szett
Atalakitd készlet apré szemcsés vegyszerporral trténd kezeléshez. A porok/szemcsék nem keriiinek kapcsolatba a keverdlapattal, hanem
kozvetlenll a szorocsd csdvébe jutnak.

P = 365200114 O
r—
’-«_«/3 Készlet porokhoz 56022014 O
3 H 56062004 @)
e

Diffazor készletek
A kezel6 ezek segitségével iranyithatja vagy mérsékelheti a folyadéksugarat a konkrét igények szerint és a gombadlé folyadékok alapjan.

' ' 1 —— Dupla flivokas készlet 365100062A O

) 3 diffzor készlet 56062003 O
. —

ULV-készlet

Lehetbvé teszi a tadvozd folyadék optimalis porlasztdsat célzott kezelést biztositva, és elkerllve a felesleges kiszorast és a folyadék pazarlasat.

Az AM 162 esetén a 36520027 3R kodszamu booster szivattyU készlettel egyUtt torténd hasznalata javasolt.

365200203A ( O

ULV-készlet

~' = . 56062005 O

Booster pumpa
booster vagy nyomo szivattyu tartja a tartdlyban a folyadékok oldatanak keverékét, valamint fokozza vagy stabilizdlja a termék kimend
mennyiségét. A booster és feltdlté valtozat biztositja a tartdly feltdltését anélkil, hogy a gépet le kéne venni a hatrol. .

{ Booster szivattyt készlet 365200273CR o O
p o
h. Booster szivattyu készlet 56062001 O
.k ' Booster és feltoltd szivattyd készlet 56062002 O

Porlasztobol lombfavéva atalakito készlet
Készlet a hati permetezd professziondlis lombflivova torténd konnyd atalakitdsdhoz.

£
w 9 / $ Porlasztobol lombfivova atalakito készlet 56020129 @)

Cs6hosszabbito készlet
Ezzel modosithatd a szordcsé végének lejtése, hogy az hozzédigazithatd legyen a kildnbdzé kezelésekhez.

“ H - T Cs6hosszabbito készlet 56062006 O

® szériatartozékok O kompatibilis tartozékok



Kenyelmesek és ergsek:
a hati permetezdgépek eldtt nincsenek akadalyok

Technoldgia és kényelem

Célzott és szelektiv kezeléshezidedlisak: mindez energia és anyagpazarlas nélkil torténik, mivel az Oleo-Mac permetezégépeken
két kényelmes kezel6szervvel bedllithatd a folyadéksugar nyomasa és porlasztasa. A ,Primer” és ,Lift Starter” segitségével
egyszerlen elindithatdék a permetezégépek. Differencidlt kezeléshez nagyméretli muvelt teriileteken vagy olyan helyeken,
ahol kiilonféle mértéki porlasztasra és nyomasra van szlikség tébbsugaras (1-5 furatos) szorocsévek is rendelkezésre allnak. A
670 mm-es hosszabbité a nehezen elérhetd helyeken torténé kezelésekhez hasznos. Egyszerre tobb hosszabbité hasznalata is
lehetséges.

1 A hadti permetez8gépen egy  kényelmes

kezel®szervvel dllithatd be a nyomas, maximum 35 bar.

2 A Lift Starter” segitségével egyszerten elindithaté a

permetez6gép.

3 A sugédr porlasztésanak kényelmes manudlis

szabdlyozasa.

4 Tartalylégtelenitd rendszer, amivel elkertlheté még

a véletlen szivargas is.

5 AszUir6hoz és a gyertydhoz konny hozzaférni, ezért

a karbantartds gyors és egyszer(.

6 Légateresztd, széles véllhevederek, puha,

nagyméret( vaz.

7 Széles kindlat két-, hdrom- és négyfuratos

fuvokakbol nagyméretl mdvelt tertletek kezeléséhez.
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Utmutato kivalasztasahoz
OTTHON VIDEK

PALANTAK, SZOLOULTETVENYEK, KONYHAKERTEK - 5od
PERMETEZESE Héti permetez6gépek SP 126

Helyes karbantartasa

B Ellendrizze a leveg0dsziirot, és cserélje ki, ha eltdmédott vagy sérilt.

B Ellendrizze rendszeresen az lizemanyagszlird allapotat; tulzott szennyezédés esetén cserélje ki.

B Tisztitsa meg rendszeresen a henger bordait a lerak6dasoktdl és szennyezédéstél ecset és s(ritett levegd segitségével.
|

Tisztitsa meg rendszeresen a gyujtégyertyat, és ellendrizze az elektrédahézagot (0,5 mm).




Hati permetez6gépek

Hati permetezégépek

Hosszu ideig tartdé munkavégzés a nagyméret( tartalynak és az alacsony fajlagos fogyasztasi motornak kdszonhetéen. Hosszu ideig és nehéz
korilmények kozott végzett munka esetén is kivald teljesitmény a réz szivattyunak kdszonhetéen, ami nagy ellendllast biztosit a korrézidval szemben
és hosszu élettartamot garantal.

ﬁ@
o

Teljesitmény 1,2HP - 0,9 kW 4 \
N
Henger(rtartalom 254 cm?
Folyadéktartaly Grtartalma 25L
Max. teljesitmény 8 L/perc
Max. nyomas 35 Kg/cm?
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 93/101 dB(A)
Rezgésszint < 2,5m/s?
Suly 9,0 Kg
ry ry L] ” (X Q - u‘:'\“‘;:f.:}:-\:!
Tartozékok Hati permetezokhoz &
Kod Gépek
SP 126
Hosszabbito
670 mm-es modularis hosszabbité (egyidejlileg tébbet is lehet hasznélni) nehezen hozzéférheté helyeken célzott kezelésekhez.
o e . Hosszabbité S0111000R O
Favokak
Fuvokak széles skéldja, 1-t6l 5 furatig, differencidlt kezeléshez nagyméretl muvelt tertleteken vagy olyan helyeken, ahol kilonféle mértékd
porlasztasra és nyomasra van szukség.
Teljes allithato 1 furatos fuvoka @ 1,4 mm S0112000R O
Standard kerek fivoka @ 1,4 mm S0112002 O
Opcionalis kerek fuvoka @ 1,0 mm 56010021 O
Opcionalis kerek fuvoka @ 0,8 mm 56010022 O
Fix sz6récsovek
Szorécsovek széles skaldja all rendelkezésre a termék nagyobb diffuzidjat igényld novények specifikus kezeléséhez (2-5 sugar).
_— 2 sugaras rogzitett szorécsé @ 0,5 mm furatokkal S0113000 O
h—( w
P o — 3 sugaras rogzitett sz6récsé @ 0,5 mm furatokkal S0114000 O
oo . N N 4 sugaras rogzitett szorécsé @ 0,5 mm furatokkal S0115000 O
- o - . o | 5sugaras régzitett sz6r6csé @ 0,5 mm furatokkal S0116000 O

o kompatibilis tartozékok
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Tartozékok Hati permetezokhoz L=
Kod Gépek
SP 126
Szerelvények
o® o
e o ] 1 furatos szimplafuvoéka-készlet @ 0,5 mm 56012019 O
o,

i I h 2 utas szerelvény @ 0,5 mm flvokakkal 56010023A O

@ @ 0,5 mm fuvoka (2 utas szerelvényhez) 56010024A O

Harang helyi gyomirtashoz
Idedlis a helyi gyomirtédshoz. Fuvokaval és szerelvénnyel.

Harang helyi gyomirtashoz 56010019R O

‘ Standard @ 0,15 mm favdka 56010020 @)
Teljes szoropisztoly

Allithato, komplett szérépisztoly @ 1,7 mm-es sugdrral. A fokozatosan aktivélt fogantyu a folyadék erés porlasztasat teszi lehetévé, egészen a
pontos és erds sugdr kialakitasaig. Az llithatd gydrd lehetévé teszi a killonféle koztes poziciok megtartdsat.

' — Komplett éllithat6 szérdpisztoly @ 1,7 mm
“ favokaval 56010025 O

- Standard @ 1,7 mm favoka allithaté

s sz6répisztolyhoz 56010026 O
I g Opcionélis @ 1,4 mm flvoka allithatd

. szoropisztolyhoz 56010027 O

Kétkimenetes szerelvény
Egy masik szordcsd csatlakoztatasét is lehetéve tévd szerelvény.

L
? Kétkimenetes szerelvény S0124000 O
i

Professzionalis szorécs6fogantyu
Professzionalis fogantyu a fokozott kényelemhez és a pontosabb kezeléshez. SzUirével, ami lehetévé teszi a tartalybol érkezo folyadék tisztitdsat az
esetleges szennyezddésektdl.

e
:7.% - Professzionalis szorécs6fogantyu S0130000 O

Dupla szérécsoves készlet
A hati permetez6gép 2 permetezdcsével tud mdkddni. Egy 2 dgu szerelvénnyel a gépkezel a permetezdgépre a tartozék szordcsdévon tul egy
masodik szérocsovet is fel tud szerelni a tébbszords kezeléshez.

Dupla szérécsoves készlet 2 utas szerelvénnyel 56012020A O
*—w\*»v«w«v*“»»«--...'“..m- ,

o kompatibilis tartozékok
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Motoros kapak

I VETES ES TALAJMUVELES

B FOLDFURAS




Az erds és megbizhato Oleo-Mac kapak tokéletesen
elOkészitik a talajt.

Technolégia és kényelem

Mindegyik Oleo-Mac motoros kapa erds, megbizhatd, kdnnyen kezelheté é€s egyszerlien hasznalhaté. A hosszu
élettartamot garantalé anyagokbdl késziilt és biztonsagos Oleo-Mac motoros kapakat kertészek, gazdalkodok és
kertépité szakemberek hasznalhatjak kis-és kdzepes méretli terlleteken A nagyobb kényelem érdekében egyes
modelleken elvégezhetd a toldkarok magassag (a kezeld termete) szerinti, illetve oldaliranyd bedllitasa is, hogy
a novénykulturakban végzett munka soran elkeriilhetd legyen a mar megmdvelt terilet letaposasa. A kilonbdzé
tartozékok (pl. allithatd csoroszlydk, fém vagy gumirozott kerekek) dsszekapcsolasaval sokoldall eszkoz allithatd
Ossze a kert és a veteményes apolasahoz.

1 Megerdsitett meghajtdegység-burkolat a kévek és

az Utések ellen.

2 A gép széllitdésdhoz hasznos elsé tovabbitd kerék,

megemelhetd a talaj megmunkalasakor.

3 Minden modell utolsé generaciés OHV motorral

rendelkezik, amelyek az optimdlis teljesitményleaddast

és az izemanyag-fogyasztas mérséklését biztositjak.

4 Kuls6, ergonomikus, kénnyen  hozzéférhetd

sebességfokozat-valaszto.

5 A toldkarokat tobb poziciéba lehet Aallitani, a
gépkezelé magassdga szerint, az oldalsd beallitassal
a novényi kulturdk melletti munkavégzéskor el lehet

kertlni a mar megmdivelt talaj letaposasat. (MH 175).

6 Vonohorog (MH 175, MH 198).

7 Ellendlld, olajfiirdés fogaskerekes erdatvitel, amely

kevesebb karbantartast igényel. (MH 198)

8 Széles tartozékvélaszték a motoros kapanak

ekeként, szell6ztetd egységként vagy boronaként

torténd hasznalatahoz (a modelleknek megfeleléen).
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Motoros kapak
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Utmutaté a kivalasztasahoz
| OTTHON | VIDEK
Kompakt motoros kapa Mh:l_IH1 1520K
VETES ES TALAJMUVELES
Motoros kapdk intenziv munkahoz m: :;g Eﬁg

A helyes karbantartasa

6 havonta vagy 50 munkaodranként teljesen cserélje le a motorolajat.

e

Ellendrizze az lizemanyagsziirdt, ha sériilt vagy tulsdgosan szennyezett, cserélje ki.

Tisztitsa meg vagy cserélje ki rendszeresen a leveg6sziirot.

Tartsa tisztan a hlitérendszert, tisztitsa meg rendszeresen vagy cserélje ki a gyujtogyertyat.
Tisztitsa meg rendszeresen sUritett levegdével vagy egy ecsettel a henger bordait.

Olajozza meg rendszeresen a csuklékat, a vezérlé huzalokat és a szijfeszitotarté csapot.
Ellendrizze rendszeresen a kapatagok allapotat, és sziikség szerint élezze meg vagy cserélje ki 6ket.

Evszakonként legalabb egy alkalommal ellenérizze a csavarokat, kiilénés tekintettel a kapatagokra.

Ellendrizze és allitsa be a huzalokat, a feszitét és az el6remenetet.




Motoros kapak

Kompakt motoros kapa

A kis veteményessel vagy kerttel rendelkezé maganfelhasznalok szamara idedlis megoldés a kompakt MH 130 motoros kapa, ami talajmunkakhoz,
vetés (pl. pazsit) el6készitéséhez, valamint virdgok, paldntak és zoldségek Ultetésére szolgald bardzdak készitéséhez hasznalhato. Sokoldalisdga miatt
alkalmazasi kore kiterjeszthetd és ily médon hasznalhatd hengeres kefével arkddok, udvarok és 1épcsék portdl, tormeléktdl és aprd szennyezédéstdl
vald megtisztitasara, levegdztetével a pazsitszényegen lévé mohdk és gyomok eltdvolitasdra, valamint toltdgetd ekével a talaj mélyebb
megmdvelésére. Az MH 155 K modell idedlis a magdanfelhasznaldk szamadra akik zoldségeskertet vagy virdgagyast készitenek elé a vetéshez; ezt a
modellt a kezelhetéség és kdnnyU hasznalat kivald kombinacidja jellemzi.

Tartozékok MH 130

Levegoztetd 68602003
Hengeres kefe 68602002

Motor marka/modell

Henger(rtartalom

Sebességvaltod

Honda GX 25 OHV

25cm?

1 eléremeneti sebesség

Emak K 300 H OHV
80 cm®

1 eléremeneti sebesség

Toltogeto eke szett

68602004

Kapatag 2+2 kés -30 cm 3+3 kés - 46 cm

Tolokarok megfordithatd fuggdlegesen éllithatd

Meghajtas aluminiumbal acél * *
Méretek 125x100x30 cm 115x110x46 cm

Suly 14 Kg 27 Kg

Motoros kapak intenziv munkahoz

Ezek a kompakt és kdnnyld motoros kapak veteményesekben, kertekben és kdzepes méret( telkeken, vagy akar sz(ikds helyen és alacsony névények
kozelében is haszndlhatok. KdnnyU, egyszerlien hasznalhaté gépek. A toldkarok minden pozicioba allithatok az adott felhasznélétdl és munkatipustdl
fligg&en; az MH 198 RKS modellnél a szabdlyozas a fogantydn taldlhato praktikus karral torténik.

2 Emak tougf@h (ZJEmak

MH 175 RKS MH 198 RKS

Motor marka/modell Emak K800 HT OHV Emak K800 HC OHV

Teljesitmény 182 cm?® 182 cm®

Sebességvaltod 1 el6remeneti + 1 hatrameneti fokozat 2 el6remeneti + 1 hatrameneti fokozat

Kapatag 3+3 kés — 82 cm, 55 cm-re sz(kithetd, 3+3 kés — 85 cm, 35 cm-re sz(kithetd,
véddétarcsakkal véddétarcsakkal

Tolokarok amik minden poziciéba allithatok minden pozicidba éllithatok

Méretek 140x80x82 cm 163x105x85 cm

Suly 57 Kg 63 Kg



Tartozékok Motoros kapahoz

Csoroszlyak és ekék
Idedlis kemény és meg nem mdvelt féldekre vagy szantds el6készitéshez.

Allithaté eke csatlakozokkal

Allithaté csoroszlya

Allithato eke

Burgonyaszed6 eke

Oldalsé tovabbité kerekek
Oldalso tovabbitd kerekek a gép kemény talajon torténd helyvaltoztatadsahoz.

Oldalsé tovabbitokerék-par
@ 420 mm

Kerék par 3.50-6” gumiabronccsal

Kerék par 3.50-8" gumiabronccsal

Kormos kerék par

@ 280x50 mm kormos kerék par

okompatibilis tartozékok 169209087 eszkoztartd sziikséges 2 69209088 eszkoztarto sziikséges

Kod

68600006

69209081

69209082

69209083

68600001

69209089

69209114

69209084

69209116

L0065000

MH 175 RK

MH 175 RKS

@ OleoMac

Gépek

MH 180 RKS

-
&8
-

MH 198 RK

it
s

MH 198 RKS




Teljesitmeny, kezelhet8ség és pontossag.

Technolégia és kényelem

Az Oleo-Mac foldfurok idedlis eszk6zok a lyukfurdshoz a sz6l6ben, kerti névényekhez, liveghdz- vagy oszlopalapokhoz,
kozvildgitadshoz. Modelljeinket a legszélséségesebb munkakorilmények kozott is az er6hatasokkal szembeni komoly ellenallas
jellemzi.

E 1 Az egykezes valtozat, egyesitve a kezel6gombokat,

ergonomikus fogantyuval szerelve, a kényelmes és

biztonsdgos hasznalatért.

2 BOséges vélaszték furdszérakbdl, adapterekbdl a

sokoldalu felhasznalas érdekében.

3 Membranos karburdtor, ami megkonnyiti a gép

hasznélatdt minden pozicidban a keverék kifolydsa

nélkal.

4 Professziondlis  aluminium  fogaskerék — héz
csapagyakra  szerelt  fogaskerekekkel:  hosszu

élettartamot, csendes mUkddést és alacsony rezgést

biztositanak.

Utmutato a kivalasztasahoz

OTTHON

FOLDFURAS Féldfurd intenziv hasznalatra MTL 51

A helyes karbantartasa

Tisztitsa meg a légszlir6t minden 10 (izemdra utdn, ha kilondsen szennyezett vagy sériilt, cserélje ki.
Ellenérizze rendszeresen az lizemanyagsz(ird allapotat, sziikség esetén cserélje ki.

A hutés hatékonysaga érdekében tisztitsa meg rendszeresen egy ecsettel vagy suritett levegével a henger bordait.
Tisztitsa meg rendszeresen a gyujtégyertyat, és ellenérizze az elektrédahézagot.

100 lizeméranként cserélje ki a zsirt a meghajtéegység hazban.

Mindig ellenérizze a furdszar altalanos allapotat.

Ellenérizze az inditéfuré élet és hegyet, és sziikség esetén cserélje ki azokat.
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Foldfarok [0

Foldfuro intenziv hasznalatra

Mez&gazdasagi terméterileten torténd kisebb furdsokhoz (pl. sz6l6t6kék vagy névények szaméra), illetve Gveghdz- vagy oszlopalapok készitéséhez kozepes
teljesitményd foldfurd ajanlott. llyen esetben a munkat 6nélléan lehet elvégezni. Az MTL 51 modell kiilondsen biztonsdgos és kényelmes: az Gsszes
kezel6szerv egy ergonomikus markolaton van, beleértve a véletlen gyorsitds ledllitasara szolgéld biztonsagi kart is.

-
Teljesitmény 2,1 HP - 1,6 kW

Henger(rtartalom 50,2 cm?

Attételi arany 40:1

Suly fardszar nélkul 8-10-15-20 cm
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 100/108 dB(A)

Rezgésszint, bal/jobb 13,5/13,5 m/s?

Farészar atméréje 9,1Kg

Tartozékok Foldfurokhoz

Kod
MTL51 = MTL85R
Farészarak
Egyéll és kétéll véltozatban (az utdbbi a hatékonyabb furdst és a megmozgatott fold kiemelését segiti el®). Specidlis acél szérakkal és pengékkel
a maximalis teljesitmény érdekében.
1 élG, @ 8x100 cm-es furdszar 375100028A o o
W 1 é14, @ 10x100 cm-es flrészar 375100029A o o
1 él0, @ 15x100 cm-es flrészar 375100030A o o
1 élG, @ 20x100 cm-es furdszar 375100031A o o
1 élG, @ 25x100 cm-es furdszar (¥) 53030061 o
* ' Y 1 él0, @ 30x100 cm-es flrdszar (*) 53030062 o
2 élG, @ 25x100 cm-es faroszar 028200297 o
2 &G, @ 30x100 cm-es farészér 028200298 o
2 él(i, @ 40x100 cm-es furdszar 028200306 o
2 élt, @ 50x100 cm-es flroszar 028200253 o
Hosszabbitok
A mélyebb lyukfurdshoz.
] 60 cm-es hosszabbitd 1 éli farészarhoz @ 25-30-35 cm 028200287 o
(L p— 38 cm-es hosszabbité 2 éli furészarhoz 028200289 o
e — 30 cm-es furdszéar hosszabbitd pecekkel 375100115 o
= Csatlakoz6 adapter + dugok 028200354 o

* (nem igényel csatlakozo adapter szettet + dugaljt kod: 028200354) o kompatibilis tartozékok
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Tisztitas [

Lombfuvok/Lombszivok

I LOMBFUVAS ES LOMBGYUJTES

M LoMB, OLAJBOGYO, MOGYORO FUVASA

I AUTO MOSASA, KULTERI BURKOLAT MOSASA




A haz kordli tereket a kerttdl az utig kitisztito levego:
megoldas maganfelhasznaldk és szakemberek
szamara.

Technoldgia és kényelem

A csendes, konnyU és egyszer(ien hasznélhat6 Oleo-Mac lombfuvok és lombszivok értékes és megbizhaté munkatérsak. Nagy
teljesitmény( és hatékony eszkdzok barmilyen felllet falevelektdl, olajbogydktdl, mogyordktdl és kisebb tormelékektdl vald
megtisztitdsdhoz: a haz kordil, kisebb teriileteken (kézi lombfuvok), valamint professziondlis alkalmazashoz, nagy kiterjedésu
mezdgazdasagi és varosi terlleteken (hati lombfuvok).

1 Professzionalis ,VibCut” rezgéscsillapitd rendszer
négy acélrugoéval, amely a gépkezel6 munkajat

kényelmesebbé teszi.

2 Gumiboritasi markolat, amely a kényelmet és a

biztonsagot egyarant szolgélja.

3 Daraboldkés 4 4gu acélpengével, ami lehetévé teszi

a zsakban a levagott részek térfogatanak minimumra
csokkentését (az eredeti térfogatnak akar az 1/12-
ére), novelve a folyamatosan végezheté munka

mennyiségeét.

4 Dupla bordaju kever6lapat a fujas és a szivas
szempontjabdl magas teljesitmény biztositdsahoz és a

motor hiitési teljesitményének fokozasahoz.

5 Nagyobb kapacitasu és sztiréfeltletl papir légszUird,
ami megfelelé és gyors karbantartast tesz lehetévé,

tovabbd hosszabb élettartamot biztosit.

6 Digitdlis gyujtétekercs, amely megkonnyiti az

inditast, és alacsonyabb fogyasztast eredményez.

7 Ergonomikus  véllheveder, széles, kényelmes

tdmasztofeltlettel, amely a gép rezgését is felfogja

8 A kezel6szervek konnyen elérheték és a markolat
egyszerlien szabalyozhatd a kezel§ termetétd!
figgden. A BV 900 és BV 901 modellek teleszkopos

csével  rendelkeznek, amelynek  kdszonhetéen,

konnyen szerszam nélkil bedllithato a kivant méret.
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Utmutaté a gép kivalasztasahoz

| OTTHON | VIDEK | ERDO | VAROS |
Akkumulatoros lombfivé | BVi 60
LOMBFUVAS ES LOMBGYUJTES
Kézi lombfavo és lombszivo | BV 300
LOMB, OLAJBOGYO, MOGYORO o - BV 162
FUVASA Hati lombfuvo ‘ BV 900 / BV 901

A helyes karbantartasa

10 Uzemoéranként alaposan kirdzva tisztitsa meg a levegdsziir6t; ha sérilt vagy elhaszndlt, cserélje ki.
Ellendrizze rendszeresen az lizemanyagsziiré dllapotat; tulzott szennyezddés esetén cserélje ki.
A henger bordait rendszeresen tisztitsa ecsettel vagy sdritett levegdvel.

Tisztitsa meg rendszeresen a gyujtogyertyat, és ellendrizze az elektréodahézagot (0,5 mm).

Ellenérizze a kipufogédob allapotat; a 62 cm® véltozatnal 30/40 (izemoéranként tavolitsa el a langfogé halét a

kipufogddobbdl, és tisztitsa meg a szenes lerakodasoktol.



Lombflivék/Lombszivok

Akkumulatoros lombfuvé

A BVi 60 akkumuldtoros lombfuvo a legkényelmesebb megoldds park- és kertrendezési munkdkhoz. A csendes mUikodés parosul a megfeleld
teljesitménnyel ez altal biztositva a hatékony munkavégzést.

Home)

R

[Hius
Motortipus Szénkefés
Fesziiltség 40V
Akkumulator a m(ikodéshez Bi 2,5 OM /Bi 5,0 OM
Motor legnagyobb teljesitménye 620 W
Levegé kimenet max. sebesség 40 m/s
Allithatd levegd sebesség igen, specifikus vezérlés (tarcsa)
Hangnyomas/hang teljesitmény szint 81/94,1 dB(A)
Rezgésszint <2,5m/s?
Hatétavolsag, maximum sebesség 15'(2,5 Ah) /30'(5,0 Ah)
Hatétavolsag, minimum sebesség 40'(2,5 An) /90'(5,0 Ah)
Tomeg akkumulator nélkl 33 kg
Toltési idé 110°(2,5 Ah) / 220/ (5,0 Ah)

Kézi lombfuvo és lombszivo

A kézi lombflvd gyors és hatékony miveletekre képes és idedlis eszkdz a kert falevelektdl, kisebb tormelékektdl és kaszaldsi maradvanyoktdl
vald megtisztitdsahoz. A BV 300 a magas munkamindséget a zajtalan mikodéssel parositja, igy lakdovezetek kdzelében is haszndlhato. Emellett
a gumiboritast markolatnak és a professziondlis ,VibCut” rezgéscsillapitd rendszernek koszénhetden alig bocsat ki rezgéseket, ezéltal a kezeld
munkajat kényelmesebbé teszi. Egy rendelésre kaphatd, megfeleld atalakito készlet segitségével a gép praktikus lombszivéva alakithato — 36 literes
gyUjtézsakkal — és igy egy falevelek, fii vagy tormelékek gyUjtésére alkalmas eszkdz vélhat beldle.

Teljesitmény 1,3HP-1,0kwW
Henger(rtartalom 30,5 cm?

Max levegétérfogat 12,0 m*/min - 720 m¥h
Max levegbsebesség 70 m/sec

GyUjtézsak Girtartalma 36L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 88,5/99 dB(A)
Rezgésszint 3,5 m/s?

Onsuly, széré/szivécsé nélkiil 45Kg
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Hati lombfuavo

A hati lombfuvék pontosan és hatérozottan dolgoznak, igy biztositva a magas munkamindséget és a munkavégzés idétartamanak optimalizalasat.
A BV 162, BV 900 és BV 901 modellek vidéki és varosi terlletek takaritdsara alkalmasak (pl. szértk és terek, illetve varosi parkok, stadionok,
virdgagyasok és utak). Hasznalhatok tovdbba gyimolcsok vagy maés lehullott termések mozgatdsara vagy OsszegyUjtésére is. A kis sulynak, a levegé
sebességének és a kimeneti levegévolumennek kdszonhetéen kényelmes, erds és jo teljesitményl eszkozok.

BV 162 BV 900 BV 901

* wok

Teljesitmény 4,5HP-33 kW 50HP-3,6 kW 50HP-3,6 kW
Hengerdrtartalom 613 cm’ 77 cm? 77 cm?
Max levegétérfogat 20 m*min - 1200 m*h 27 m*/min - 1620 m*/sa 27,3 m*/min - 1645 m*/sa
Max leveg6sebesség 90 m/sec 105 m/sec 58 m/sec
Keveréktartaly Grtartalma 23L 23L 23L
Hangnyomas/hangteljesitmény szintje 75/110,1 dB(A) 103/105 dB(A) 103/105 dB(A)
Rezgésszint <25m/s? <25m/s? <25m/s?
Onsuly, sz6rd/szivécsd nélkiil 94 Kg 10,2 Kg 104 Kg

* a készlet erejéig rendelhetd ** 2019 tavaszatol kaphato.

I
s

Tartozékok Lombflivokhoz/Lombszivékhoz LiE=
Kod Gépek
BV 300 BV 162
Hevederek
Hevederek kézi lombfuvékhoz.
Hevederek dupla karabinerrel 61140011R O

Favocso
Kézi lombflvobdl lombszivova talakitd készlet.

~ tc?mbﬂ]vébél lombszivova atalakits | eceanoon o
észlet

Lesziikitett végii fuvocsé
Kivalo fuvasi teljesitmeényt és irdnyithatdsdgot eredményez.

zQ)

P

Lesz(ikitett végui favocsé 56552001A O

Lombfuvobol porlasztova atalakito készlet
Hati lombfluvobdl professzionalis permetezévé atalakitd készlet.

= Lombfuvébdl porlasztéva atalakitd
W 0
aat

o kompatibilis tartozékok m




Tisztitas barhol, barmilyen kortlmenyek kdzott:
az Oleo-Mac magasnyomasu mosoival a tisztitas
elsé helyre kerdl.

Technoldgia és kényelem

Meglepdé eredményeket kapunk, amikor a viz és a nyomas egyesitik az eréiket. Az Oleo-Mac magasnyomasi mosok barmilyen
felliletet megtisztitanak és fertétlenitenek. A hidegvizes mosoék a haz korili teend6khoz idedlisak, a melegvizes modellek ipari
felhasznélasra késziltek.

1 Ho6védelemmel elldtott 3 gylrls dugattyuval

szerelve.

2 Avizhoémérsékletét szabalyozd termosztat (PW 300

HC).

3 Onfelszivos szivattyu és robbanémotor elektromos

aram hianyaban torténé munkavégzéshez.

4 Vizleszivo gyorscsatlakozoé.

5 A nagyméretl kerekeknek koszonhetd konnyd

szallitas.

6 Kényelmes fogantyd a mozgatds megkonnyitése

érdekében.

7 Kivehetd tisztitdszer tartdly kivlrél lathatd toltési

szinttel.

8 Praktikus rekeszek, hogy a tartozékok mindig kéznél

legyenek.
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- Magasnyomasu mosék -
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Utmutaté kivalasztasahoz

OTTHON VIDEK VAROS
PW115C /PW125C
Magasnyomasu hidegvizes mosék :w :;: E ; :w :;g E
AUTO MOSASA, KULTERI PWX 200 C
BURKOLAT MOSASA
Magasnyomdsu melegvizes mosok PW 300 HC

A helyes karbantartasa

Ellendrizze a tapvezetéket, a nagynyomasu csovet, a csatlakozékat és a vizkinyomo csovet.
Ellendrizze rendszeresen a szivattyiban az olajszintet, és ha sziikséges, cserélje ki az olajat.
Tisztitsa meg rendszeresen a bemeneti vizsziirét.

Tisztitsa meg rendszeresen a fuvokat a mellékelt tivel.

Ellendrizze a szivattyu szivé/nyomé oldali szelepeit.

Ellendrizze a szivattyu szabalyozé szelepét.

Ellendrizze a szivattyu csavarjainak meghuzasat.

Ellendrizze a biztonsagi berendezéseket.




Magasnyomdsu mosok

Magasnyomasu hidegvizes mosok

A hidegvizes mosok tokéletesek a haz kortli munkak elvégzésére. Ezek a modellek idedlisak a kertben és gardzsban, kildnbdzé targyak és jarmivek

tisztitdsdhoz. Szamtalan, a hasznalat kényelmét segité eszkdz tartozik ezen modellekhez.

Max. nyomas

Max. teljesitmény
Teljesitményfelvétel
Szivattyu

Alapfelszerelés

Max. nyomas

Max. teljesitmény
Teljesitményfelvétel
Szivattyu

Alapfelszerelés

,'.'T\Hgme
\p [FIs

PW115C PW 125 C

125 bar

360 L/h

1,75 kW (230 V/50 Hz)
aluminium

védelemmel elldtott pisztoly
szorécsé fuvokazarral
allithatd fuvoka

forgo fuvdka
tisztitoszer-fuvoka
tomldorsd

8 m-es hére lagyuld
beépitett mosdszertartély
rogzitett vizkefe

’.'T‘Hgme
'%‘ [Flrs

PW 136 C PW 145 C

140 bar

410L/h

2,0 kW (230 V/50 Hz)
aluminium

Ergonomikus szérépisztoly
Allithato favoka fejes szérépisztoly
(Securfix)

Habositd széropisztoly

tomldorsd

8 m-es hére lagyuld tomlé
rogzitett vizkefe

,'.'T\Hgme
\p [FIs

150 bar

500 L/h

2,35 kW (230 V/50 Hz)
aluminium

védelemmel elldtott pisztoly
szérécsé fuvokazarral
allithatd fuvoka

forgo fuvdka
tisztitoszer-fuvoka
tomldorsd

8 m-es hére lagyuld
beépitett mosdszertartély
rogzitett vizkefe

’.'T‘Hgme
'QV‘ [Flvs

150 bar
480 L/h
2,3 kW (230 V/50 Hz)
sargaréz

Ergonomikus szérépisztoly
Allithato favoka fejes szérépisztoly
(Securfix)

Habositd szérdpisztoly

tomldorsd

8 m-es hére lagyuld tomlé
rogzitett vizkefe



Magasnyomasu hidegvizes mosok

Max. nyomas 150 bar

Max. teljesitmény 510L/h

Teljesitményfelvétel 24 kW (230 V/50 Hz)

Robbané motor teljesitmény -

Szivattyu sargaréz

Ergonomikus szérépisztoly
Allithato favokés szégben hajlitott
szérépisztoly

8 m gumitomlé

beépitett mosdszer tartély

Alapfelszerelés

Magasnyomasu melegvizes mosok

‘d’g*@h

gh
PW 175 C PW 190 C PWX 200 C

160 bar
600 L/h
2,9 kW (230 V/50 Hz)

sargaréz

Ergonomikus szérépisztoly

Allithaté fuvokas szogben hajlitott
szérépisztoly

Forgo fivokas szégben hajlitott szérdpisztoly
tomléorsod

12 m gumitémlé

beépitett mosdszer tartély

rogzitett vizkefe

@ OleoMac

guzh N

200 bar
720 L/h

6 HP

sargaréz, onfelszivo szabalyozd
szeleppel
Ergonomikus szérépisztoly

Habositd széropisztoly
8'm gumitomlé

A PW 300 HC magasnyomdsu moso nélkilozhetetlen a nagy fellletek pl. terek vagy csarnokok tisztitdsdhoz. Ipari kornyezetben tékéletes megoldas
a nagy kiterjedésd térburkolatokhoz, tovdbba minden esetben, amikor a meleg viz tisztitd és fertétlenitd hatdséara van szikség.

ke)

CeTgid
Max. nyomas 150 bar
Max. teljesitmény 540 L/h
Motorteljesitmény 2,7 kW (230 V/50 Hz)
Szivattyu sargaréz
Meleg viz h6mérséklete max 90°C

Ergonomikus szérépisztoly
Habositd széropisztoly

tomléorsod

10 m gumitémlé

beépitett mosdszer tartély
beépitett gazolaj tartaly
Hémérséklet szabalyozo termosztat

Alapfelszerelés

O\




Magasnyomdsu mosok

Tartozékok Magasnyomasu mosokhoz w

Kod Gépek
(- Iy
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Pisztoly
Védelemmel elldtott pisztoly.
68500027 o
68500059 o o
68500028 . o o
Pisztoly
68500029 o o
68500030 o
68500031 U
5z6rdcsd flivokazarral
Allithaté vagy forgd fuvokas fejek felszerelésére elékészitett szordcso.
M Sz6r6¢s6 favokazarral 68500061 J o
Habosito szordpisztoly
Beépitett habositd szordpisztoly, ami hatékonyabbd teszi a mosast.
68500063 o o
. 68500048 U
Habosito széropisztoly 68500049 L4 ®¢ & O O
68500050 o
68500051 0
Padlomoso szoropisztoly
Kilonosen alkalmas eszkdz olyan padlok és feltletek moséasara, amelyeknél el kell kertlni a folyadéklocsolast.
68500014A o o0 0|0
r . " Padlémosé szérépisztoly 68500004A oo o)
68500070 0 0
Rotojet sz6répisztoly
A nyomds altal generalt turbinahatéson keresztul ndveli a hatékonysagot.
68500045 L
68500046 o
7— . —"'N*‘ Rotojet szérépisztoly
68500047 e O
68500013A o
Allithaté fivokas széropisztoly
Lehetévé teszi a vizsugar intenzitds igény szerinti valtoztatasat.
68500032 °
68500033 o o o
— ) 68500036 ]
_ “~ Allithat6 fvokas szorépisztoly
& 68500037 .
68500038 U
68500039 o

Homokfavé
Nagyon praktikus, hasznélata kdnny(, lehetévé teszi a fellletek csiszoldsat a rozsda, festék és lerakddédsok eltdvolitasara.

_ﬂ 68500001A o olo|o|o|o
Homokfuvé

i

e 4 68500009A ©

® szériatartozékok O kompatibilis tartozékok



Tartozékok Magasnyomasu mosokhoz

Allithaté favokafej
Lehet®vé teszi a vizsugar intenzitds igény szerinti valtoztatdsat.

Forgo favokafej

A nyomds altal generdlt turbinahatéson keresztul ndveli a hatékonysagot.

Vizkefe

A vizsugar nyoméasa mukodteti. Természetes szdrrel, a kényes felliletek tisztitdsdhoz.

Allithaté favokafej

Forgo fuvokafej

Forgé vizkefe

Professzionalis forg6 vizkefe

Forgé vizkefe

Elszivocso
Flexibilis és ellenallo, 6sszekdti a gépet a védelemmel ellétott pisztollyal.

Elszivocsd

Hosszabbito
Nagy nyomasu pisztoly, ami lehetévé teszi a hatdsugar ndvelését.

6 m-es habosit6 szorépisztoly

8 m-es habosité szérépisztoly

Tisztit6 tomlo
Azonnal megtisztitja a csdveket minden eltdmddéstdl.

10 m-es tomlGtisztitd szonda
15 m-es tomlGtisztitd szonda

25 m-es toml6tisztité szonda

Cséleereszt6 szonda fuvoka
Specifikusan kompatibilis a literben kifejezett hozam szerint.

88 g

Vizsziir6 készlet

Tomlétisztito favoka (6-9 I/perc)

TomlGtisztitd favoka (10-15 I/perc)

VizszUrd a szivattyu és a fuvokak védelmére a vizben taldlhatd szennyezédések ellen.

i } Vizsz(iré készlet
-

o szériatartozékok O kompatibilis tartozékok

Kod

68500069
68500040
68500068
68500058
68500042

68500062
68500043
68500044

68500065
68500002A
68500010A

68500064
68500003A

68500018
68500019
68500020
68500023
68500024
68500025
68500026

68500067
68500060
68500012A
68500006A
68500052

68500066
68500005A
68500011A

68500056
68500057

68500016A

PW110C

PW115C

PW121C

PW125C
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PW175C

PW 190 C

e
/ et

PWX 200 C
PW 300 HC







@ OleoMac
Szallitas

Transzporterek

I RAKOMANYOK, FOLD, FA SZALLITASA




Maximalis teherbirds és kivételes stabilitas:
az Oleo-Mac transzporterek semmihez nem
hasonlithatok.

Technoldgia és kényelem

Az épitbipari és mezégazdasagi munkakhozidedlisan alkalmazhaté Oleo-Mactranszporterek terjedelmes és nehéz szallitmanyok
mozgatdasat végzik, akér lejtds és egyenetlen terepen is. Ezek a legszigordbb min&ségi normék szerint tervezett gépek optimalis
teljesitményt nyujtanak a terhelhetéség, megbizhatdsag és biztonsdg terén. A 450-550 kg-os teherbirdsanak koszonhetben a
kertben és a hatarban hasznéalhatok mezégazdasagi és épitdipari célokra.

1 Csatlakozohelyekkel a tartozékok felszereléséhez

(CR 450, CR 560).

2 Kitolhatd rakoddrampa: lehetévé teszi a nagyobb

szallitmanyok szallitdsdnak az optimalizélasat.

3 Billentési sz6g 50°-ig.

4 Széles talpak, amelyek tokéletes tapadast

biztositanak mindenféle talajon.

5 Csokkentett fordulokor, hogy a gép kénnyen tudjon

mozogni barmely terlleten.

6 Robusztus kocsi szijfeszité kerékkel, ami tokéletesen
ki van egyensulyozva a helyes sulyeloszlas és barmilyen

talajon jo tapadas érdekében.

7 Hatsod fém védéburkolat a gépkezelé biztonsidga

érdekében.

8 Massziv acélszerkezetes alvaz. Az alacsony sulypont
optimdlis stabilitdst biztosit a munkavégzés soran

lejtés talajon is. A motor és az 4ttétel magas pozicidja

kényelmessé teszi a karbantartast.




@ OleoMac

- Transzporterek -

Utmutato kivalasztasahoz

OTTHON VIDEK ERDO |
CR340H
Kompakt transzporterek CR 340K
RAKOMANYOK, FOLD, FA
SZALLITASA
AT CR 450
Professziondlis transzporterek CR 560

A helyes karbantartasa

Ellendrizze mindig az olajszintet, és sziikség esetén cserélje le az olajat.

Ellendrizze és tisztitsa meg rendszeresen a levegosziirét, és sziikség esetén cserélje ki.
Tartsa tisztan a hiitérendszert, tisztitsa meg vagy cserélje ki a gyujtogyertyat.

A hasznalat elsé 50 draja utan, és utana 100 lizemdranként cserélje le a hajtomiiolajat.
Ellendrizze és tisztitsa meg rendszeresen a fékrendszert.

Allitsa be a féltengelyek és fékek kioldé oldalkarjait.

Ellendrizze rendszeresen a jaroszijak feszességének beallitasat.




Transzporterek

Kompakt transzporterek

A kompakt tarnszporterek a fatol a gyimolcsig sokféle anyag széllitdsara alkalmasak. Tulajdonsagaiknak koszonhetéen szlk helyeken és lejtés
terepeken jol hasznalhatdk szallitdshoz a hatdrban. Csdkkentett kormanyzasi sugér (700 mm): igy nemcsak a mozogni kdnnyebb, hanem menet
kozben meg lehet kimélni a kornyezé névényeket is.

Csak néhany piacon all
rendelkezésre
ST mowvoa. (55 ©emak
Henger(irtartalom 160 cm?® 166 cm?®
Motor marka/modell Honda GCV 160 OHC Emak K 655 OHV
Sebességvaltd 2+2 2+2
Sebesség (Km/h) 121,60 - 2% 3,60 121,60 - 2% 3,60
1°R: 1,40 - 2°R: 3,40 1°R: 1,40 - 2°R: 3,40
Lift/billentés manuélis manuélis
Minimalis korményzasi sugar 700 mm 700 mm
Billentési sz6g 45° 45°
Rakodérampa/Teljesitmény szélesithetd / 350 Kg szélesithetd / 350 Kg
Rémpahosszuisag 93-106 cm 93 -106 cm
Rémpaszélesség 52-90cm 52-90cm
Méretek 153x60x90 cm 153x60x90 cm
Sly 140 Kg 140 Kg

*motoros verzié kaphatd B&S DOV 750 a készlet erejéig.
Professzionalis transzporterek

A professzionalis transzporterek tervezése szigord mindségi normak szerint tortént, hogy maximaélis legyen a teherbirasuk és a megbizhatdsaguk.
Epftkezéseken, illetve veghazakban és szélékben kénnyen tudnak mozogni. A széles hernyétalpaknak készonhetéen a kezelé még alegmeredekebb

lejtékon is nagy biztonsdggal tud mozogni, mert a gép minden talajtipus esetében tokéletes tapadast mutat.

Csak néhany piacon all
rendelkezésre

Henger(irtartalom
Motor marka/modell
Sebességvalto

Sebesség (Km/h)

Lift/billentés

Minimalis kormanyzasi sugar
Billentési sz6g
Rakodérampa/Teljesitmény
Réampahosszusag
Réampaszélesség

Méretek

suly

163 cm’®

Honda GX 160 OHV
3+1R

121,88 -2%4,13-3%7,00
1°R: 1,86

manuélis

700 mm

50°

szélesithetd / 450 Kg
93-106 cm
56-94cm
167x65x102 cm

180 Kg

163 cm’®
Honda GX 160 OHV
44 2R

121,88 -2%3,16-3%4,13-4%7,00
1°R: 1,86 - 2°R: 3,13

manudlis

700 mm

50°

szélesithetd / 550 Kg
100-118 cm
65-110cm
175x73x102 cm

200 Kg
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Méretek / Tartozékok transzporterekhez w -

L wa

2 H3
H5 AL LLF
1
(| ! HEy
L P1 L P2 | wa_
w2
Transzporter méretek (mm) -~ =
CR340H
CR 340 K CR 450 CR 560
L1 1.530-1.665 1.670 1.745
L2 925-1.060 925-1.060 1.000-1.180
H1 965 1.020 1.020
H2 885 900 900
H3 570 590 590
H4 240 240 240
H5 330 339 339
H6 65 70 70
w1 590 620 620
w2 603-983 643 733
w3 170 = =
w4 520-900 560-940 650-1.100
P1 690 785 785
P2 415-550 330 405
Kod Gépek

(=] (=] [=} [=]

N > 2 8

o oc [~ I~
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Perememel6 készlet
Atalakito készlet a rdmpa magassdganak megemeléséhez, ami megkdnnyiti a terjedelmes anyagok szallitasat.

68722010 O O

Perememel6 készlet 68722003 O

68722004 O

O kompatibilis tartozékok
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Védoruhazat

LA f
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Utmutaté a méret kivalasztasahoz

Ruha méret atvalto tablazat

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL 3XL

1 38 40 | 42 44 46 48 | 50 52 54 56 58 60 @ 62 64
F 34 36 | 38 40 42 44 | 46 48 50 52 @ 54 56 | 58 60
D 42 44 | 46 48 50 52 | 54 56 58 60 62 64 @66 68
E 34 36 38 40 @ 42 44 46 48 | 50 52 54 56 58 60
U.K. 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
U.S.A. 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

HosszUsag centiméterben méret szerint (vagasvédett dzseki és nadrag)

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL 3XL
1 84-88 95-96 100-104 108-112 116-120 124-128 132-136
O @ 4 152-168 156-174 164-182 174-190 180-196 184-200 188-204
2 m |4 2 68-72 76-80 84-88 92-96 100-104 108-112 116-120
3 78 80 82 84 86 86 86
3 [ ﬁ 4 152/168  |156/172 160/174 164/178 170/182 174/186 178/190 | 180/192 182/196 | 184/198/186/200  188/200 190/204

Kesztyd méret tablazat Most keresse meg a méretét

S M L XL XXL

2
1 [

ﬁ
MERET 1 2
XS 17 cm 17,5-19 cm
S 18 cm | 18,5-20 cm
M 19 cm 19,5-21 cm
L 20cm  20,5-22 cm
XL 21 cm 21-22,5cm
XXL 22 cm 22-23,5cm

A méret gyors beazonositasahoz illessze a jobbkéz mutatéujjat a figgdleges
piros csikhoz: a kisujj végénél lévé fliggdleges fekete csik adja meg a pontos
méretet.

Mérészalaggal mérje meg tenyerét,
az abran, piros csikkal jelolt hosszt
valamint a csuklo kerdletét. Ezutan
keresse ki a tabldzatbol a megfelel
méretet.

1 Formak 40 41 42 43 44 45 46 47
L —
12 1 Hosszcm-ben 26,8 27,5 28,2 28,9 29,6 30,3 31 31,7
2 Szélesség cm-ben 9,6 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11




Védoruhazat

Védoruhazat

Kabatok, nadragok, labszarvédok, kezeslabasok, konyokvédoék

Standard  Ultrakonnyii

” Kiilondsen PPt L an? Technikai . ; - .. Bielasztikus Plurielasztikus AP
Leiras e vagasallo vagasallo p Vizlepergetés  Légateresztés - p Szell6z cipzar
ellenalld textil védelem védelem zovet szovet szovet
conm. ,*,
@' S0 @ @ @
Vaga'sblztns _ _ ° _ ° ° _ _ °
. kabat
Vdgasbiztos nadrag - - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] -

Professzionalis,
kényelmes (] - [} [} [} ° ® = -
vagashiztos nadrag

Professzionalis
vagasallé nadrag - - [ ] ([ ] [ ] ([ ] ° - [ ]
Air light

Vagasallo
nadrég Energy

Vagasallo
labszarvédék - [} - - ° ® = o o
Energy

Vagasallo keze-

slabasok - ® - - ® ® o - -
Energy
Vagasallo konyokvédd - [} - - [} ° = - -

Univerzalis kényelmes

" = - - - [ ] [ ] [ ] - o
kabat
Professziondlis
vagasallo nadrag (] - - - [} ° - - -
bozétvagokhoz
Professzionalis ° ° _ _ ° ° ° _ _

vagashiztos kesztyiik

4
a Univerzalis mun-
*j' kavédelmikesztyik - - = . . - - .

Taniisitds

CE

CE

CE

CE

CE

kAf

CE

kA

CE

kA

CE

CE

CE

CE

CE

Vagasillo Vagisdlls
osztaly 26na
={on

I VA

i
i
i
i
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“AiL
I\
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Védéruhazat Qe

Bakancsok
S Standard  Ultrakonnyi " " " . " e Vagasallo
" Kiilonosen PP o an? Technikai . 3 - . Bielasztikus Plurielasztikus PR Vagasallo 2
Leirds llenllotextil \:'aégdaesI:I’:: \:'aégdaesI:I’:: szivet Vizlepergetés  Légateresztés szivet saivet Szell6z6 cipzar  Tanisitas osatdly vellzﬁlzm
@' S0 @ @ @
S
Vagashiztos erdei
[ (] - - [ (] - - - 0
bakancs CE 2 o @
H,0UT vagashiztos — 5 Lé 8
erdeibakancsvizalls @ ° - = o - - - CE 2 g <
i &2
betéttel il ! j [T
CE
Vagasbiztos erdei Ay
- [ ] - - [ - - - - b
h gumicsizma 3 ISk % 5

Sisakok, fiilvédok, védészemiivegek és maszkok

Leiras BurkoI::!zae!Jrkezete Maszk anyaga jvé S; gl anyaga Lencse Tanusitds
Professzionalis ABS Nylon halg 2648 . - S
védsisak 4 CE Siiane
Védésisak ABS Fémhalo 3dB - - CE cougr@h
Professzionalis 8
fiilvéds Miianyag - 3248 - - CE Ehane)
és zajcsillapito [I©
Zajcstkkents fillvédék Mianyag . 3048 - - CE e
Zajcsokkents fiilvéddk Mianyag - 278 - - CE wg@h
e Véddszemiiveg - - - Atlétsz6 midanyag Péramentes polikarbonétbdl CE tougl@h
IR . P Bevonatos, karcall6, sotét, és véd a nap =
Sotét véddszemiiveg - - - Merev mdanyag vakitdsa ellen CE tollgi}Qh
- Atlétsz6 ’ , (12 g @
3 L dészemiiveg o o o Polikarbonat Bevonatos, karcalld, atltszo CE twgi}gh
1 Szuperprofesszionalis . PR f‘
‘!E | hilds maszk Miianyag Fémhalé - - - CE g ‘Oo
# Szuperprofesszionalis . ' .
et Mianyag Polikarbonat - - - CE
Polikarbonat arcvédd Manyag Polikarbonat - - - CE
i ! Halos arcvédé Miianyag Fémhalé = - - CE



Védéruhazat

Védoruhazat

Vagasbiztos kabat

Vagas elleni védelemmel ellatott dzseki, kilondsen konny és szellés kényelmes modell, vizhatlan és dorzsélld szdvettel megerdsitve a nagyobb

kopdsnak kitett tertleteken. Hordhatdsag slim.
Biztonsag
Lathatésag

Hordhatdsag

Méretek

© ENISO 13688: 2013 és EN 381-11 szabvéanyok szerinti EK bevizsgalas: 2003, 1. osztaly
® 3. EVF kategdria.
8 réteges specialis vagasalld védelem (sofly).

® Nagy méret(i narancssarga betétek a jobb nappali és éjszakai ldthatdsag
biztositasa érdekében.

* Kitind viselhet6ség a vagés elleni védelmi technolégidnak kdszénhetéen (sofly).

S 3155014A XL 3155003A
M 3155001A XXL 3155004A
L 3155002A XXXL 3155064

& 0}

D
g

i
o)

Zan A

Vagasbiztos nadrag

Kifejezetten fadontéshez tervezett és gyartott vagas ellen védé nadrag. Kilondsen konnyl és szell6z¢ kivitel, ldbvédelemmel (180° eldl, 5 cm jobb

labszar belsé oldal, 5 cm bal ldbszar belsé oldal). Hordhatoség slim.

Biztonsag

Hordhatésag

Anyagok

Méretek

© EN340 és EN 381-5 szabvanyok szerinti EK bevizsgalds: 1995 A tipus, 1. osztaly.
® 3. EVF kategdria.

® Szakadéséllo - RIPSTOP.

® 5 réteges specialis vagasallo védelem (sofly).

@ Slim hordhatésag a harmas rugalmassagu stretch szévetnek koszonhetéen, a
legmagasabb foku kényelmet és nagy mozgasi szabadsagot biztosit.

* Vizlepergeté SOFIGUARD kezeléssel.
® 94% poliamid, 6% elasztam (CORDURA - RIPSTOP)
® Fekete erdsités: 50% poliamid, 45% poliészter, 5% elasztam.

42 3155051 50 3155055
44 3155052 52 3155056
46 3155053 54 3155057
48 3155054 56 3155058

Professzionalis, kényelmes vagasbiztos nadrag

Vagas elleni védelemmel elldtott nadrag kilondsen kdnnyl és szellés kényelmes modell, vizhatlan és dorzsallo szévettel megerdsitve a nagyobb
kopdsnak kitett tertleteken. Labvédelemmel (180° el®l, 5 cm jobb labszar belsé oldal, 5 cm bal 1dbszar belsd oldal). Hordhatésag slim.

Biztonsag

Hordhatdsag

Anyagok

Méretek

Professzionalis, vagasbiztos nadrag Air-light

© EN340 és EN 381-5 szabvanyok szerinti EK bevizsgalds: 1995 A tipus, 1. osztély.
® 3. EVF kategdria.

® Szakadéséllo - RIPSTOP.

o 5 réteg(, specidlis, vagésbiztos.

® Az elasztikus szévetnek kdszonhetéen roppant kellemes viselet.
o \/izlepergeté SOFIGUARD kezeléssel.

© 94% poliamid, 6% elasztam (CORDURA - RIPSTOP).
© 100% poliészterrel megerdsitett szévet.

44 3155035 50 3155038
46 3155036 52 3155044
48 3155037

Rin

Vagasallo véddnadrag, kilondsen kdnnyU és Iégatereszté professziondlis modell hdtul 2 szell6zé cipzarral. Labvédelemmel (180° eldl, 5 cm jobb

labszar belsd oldal, 5 cm bal 1dbszar belsd oldal). Hordhatésag slim.

Biztonsag

Lathatésag

Anyagok

Méretek

® EN340 és EN 381-5 szabvanyok szerinti EK bevizsgalas: 1995 A tipus, 1. osztaly.
® 3. EVF kategoria.
o 5 réteges specidlis vagasalld védelem (sofly).

® Az elasztikus szovetnek kdszonhetéen roppant kellemes viselet.

o Vizlepergetd SOFIGUARD kezeléssel.
® 94% poliamid, 6% elasztam.

| 31805 ] 0 3155098 |
[ asse6 [ 3155099 |
L 3sseer

ﬁﬁ



Védoruhazat

Vagasallé nadrag, Energy

@ OleoMac
2

Védodnadrag 8 réteges vagasvédelemmel. Kivalé hordhatdsag. Labvédelemmel (180° eldl, 5 cm jobb ldbszar belsé oldal, 5 cm bal labszar belsé oldal).

Oldalzsebek, mérészalagtartd és gyertyas kulcstarto.

Biztonsag

Lathatésag

Anyagok

Méretek

Vagasallo labszarvédok Energy

® EN340 és EN 381-5 szerint bevizsgélva: 1995 A tipus, 1. osztaly.
® 3. EVF kategdria.
o 8 réteges specidlis vagasalld védelem

® Narancssérga hasi rész.
® Oldalzsebek, mérészalagtarto és gyertyés kulcstartd, gerinctdmasz.

o | égateresztd, vizlepergetd.
® 30% pamut, 70% poliészter.
® KWF Sertifikali STANDARD.

R

Vagasbiztos ldbszarvéddk szabadidds tevékenységhez vagy lancflirésszel végzett alkalmi munkahoz. Kénny( viselet, beallitdsuk rugalmas szalaggal
torténik, felvételtik utdn kényelmesen visszazérhatd a hatsé cipzar. 8 réteges vagasbiztos ldbvédelemmel (180° eldl, 5 cm jobb labszér belsé oldal, 5

cm bal labszar belsé oldal).

Biztonsag

Lathatdsag

Anyagok

Méretek

® EN340 és EN 381-5 szabvanyok szerinti EK bevizsgélds: 1995 A tipus, 1. osztaly. tou "‘Eh
3, EVF kategoria.
® 8 réteges specidlis vagasallo védelem

® Narancssarga hasi rész.

o Zseb részletei. @

® [ élegzé. k'/f

® 339% pamut, 67% poliészter.
® 245 gr/m?.
0010013598

Vagasbiztos kezeslabasok Energy

Vdgasbiztos kezeslabas, stilusa és formdja a klasszikus munkaruhdra emlékeztet, 8 réteges vagasvédelemmel. A kényelmes mellrészen zseb taldlhatéd
kisebb targyakhoz és szerszamokhoz. Allithaté véllpantok és oldalzsebek.

Biztonsag

Lathatdsag

Anyagok

Méretek

® EN340 és EN 381-5 szabvanyok szerinti EK bevizsgalas: 1995 A tipus, 1. osztaly,. td‘gfl-:c@h
3. EVF kategoria.

® 8 réteges specidlis vagasalld védelem
® Narancssarga mellrész.
® Zsebek része.

® | égateresztd, vizlepergetd. Wk Af
® 30% pamut, 70% poliészter.

| 3155083 | 3155086
| oaws0s4 [ 1ss0s7 |
L 3155085 | 3155088

Vagasbiztos konyokvédoé

Vagasbiztos kdnyokvéddk szabadidds tevékenységhez vagy lancflirésszel végzett alkalmi munkdhoz. Kénnyen felvehetd és flizével bedllithatd. 16 m/
sec lancsebességnek ellendlld, a lathatdsdg miatt narancssarga és behatolds elleni mandzsetta.

Biztonsag

Lathatdésag

Anyagok

Méretek

® CE EN381-10: 1995 szerint bevizsgalva, 0. osztaly,
® 3. kategorids EVFI,

® Narancssarga szovet.

® | élegzé.
® 339% pamut, 67% poliészter.
® 245 gr/m2.

Kod 3255081



Véddruhazat

Védéruhazat Qe

Univerzalis kényelmes kabat
Kdlonosen konnyd, és légateresztd kényelmes kabat, nagyméretl narancssagra betétekkel a jobb ladthatdsadg érdekében. A harmas rugalmassagu
stretch szovetnek kdszonhetden roppant kellemes viselet. Hordhatdsag slim.

EYS

Biztonsag - 2
© DPI 1. kategoria. swar%p
Lathatosag ® Nagy méretti els6 és hatso narancssarga betétek a jobb lathatdsag érdekében.
Anyagok o Vizlepergetd, szélvéds, szell6z6
® 46% poliészter, 37% poliamid, 15% poliuretan, 2% elasztam.
® 3D szovet, levehetd szarakkal, 5 zsebbel.
Méretek S 3155039 XL 3155042
M 3155040 XXL 3155043

Professzionalis vagasbiztos nadrag bozotvagdokhoz
Védénadrag bozdtvagdhoz robusztus vizhatlan kilsé szovettel és elsd védelemmel a kisméret( targyak (kavicsok, tUskék, fakéreg, gyokerek) altal
okozott véletlen ttések ellen. 2 nyitott oldalzseb és egy oldalsé tarto.

Biztonsag ® EN340 szerinti EK bevizsgalas.
® 1. EVF kategoria.

Lathatdésag ® Narancssarga kivitel.

Anyagok o V/izhatlan szévet, 33% pamut, 67% poliészter.
® A labrész elején nagy ellenallast védelem.
® L dbszarvédelem, 30% pamut, 70% poliészter.

Méretek S 3155019 XL 3155022
M 3155020 XXL 3155023
L 3155021 XXXL 3155078

Professzionalis vagasbiztos kesztyiik

A vagaskockazatnak legjobban kitett végtagok védelmére szolgal Iancflirész hasznélata esetén, bevizsgalva 1. osztaly (20 m/sec). Optimalis tapaddst
biztosit az ujjakhoz, lehetévé téve az irdnyftast és a mozgatdst. Egyéb munkaeszkdzok (sdvényvagok, dgvagok, rokaflrészek) mellett is hasznalhatok;
a vastagsag és az anyagok megakadalyozzak a tiskék, forgdcsok és olaj behatolasat.

Biztonsag ® EN 388/03, EN 381-7/99, Ak
o 3 kategorias EVF, hparl;la
® 1. osztalyd, PPE 2. kategodria,

Anyagok Rugalmas poliészter a hatoldalon és Duratexture a tenyérnél.

Komfortvarrds és rugalmas szévet az ujjaknal.
Rezgésvédd erdsitésu tenyérrész.

Rugalmas csuklorész, tépozérral.

Hatoldalan fokozottan kopasalld erdsités.

Nagy ellendlldsu szovetbdl készilt vagasvédelem.

Méretek s-8 3155072 XL-11 3155075
M-9 3155073 XXL-12 3155076
L-10 3155074
Univerzalis munkavédelmi kesztyiik

Kényelmes, a tenyér hasitottbérbdl készilt és kényelmesen péarnazott, a kézhat rugalmas poliészterbdl készilt. Kétott mandzsetta tépdzarral a
konny viselhetdség érdekében, hosszabb hasznélat esetén is maximalisan kényelmes. Semmilyen védgdsvédelmet nem tartalmaznak, igy minden
termékkel hasznalhatok, amelyeknél nincs sziikség kilén vagasvédelemre (lombfuvék, bozdtvagdk, motoros kapak stb.) Bevizsgaltak CE, EN 388
mechanikai kdvetelmények: surlodasi ellendllas 3, vagasi ellendllds 1, tépési ellendllds 2, lyukasztasi ellenallds 2.

Biztonsag ® EN388/2003 /3122 foug@h
® EN420:2003 - AM12009
® DPI 1. kategdria

Anyagok o Elaszticizélt poliészter és természetes bér hatrész.

® Kényelmes bélés a tenyéren.

® Rugalmas passzé.

® Tépdzéras csuklopant.

® Nagy ellendlldsu varrdsok pamuttal boritott damillal.

S-8 3155029 XL-11 3155032
M-9 3155030 XXL-12 3155033
L-10 3155031

Méretek
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Vagasbiztos erdei bakancs

A turabakancsok tulajdonsédgait egyesitik az EVF targydban érvényes eléirasok biztonsagi kovetelményeivel. Vagasvédelmi tanusitds EN ISO 17249,
2. osztély, (3. kategorids EVF, 24 m/sec lancsebességnek valo ellendllds). Rugalmasak és kényelmesek, munka kozben komfortos viseletet jelentenek,
lehetévé téve az irdnyitast és a mozgatast. A nitrilkaucsuk anyagu, olajtaszitd, antisztatikus, csiszasgétld és 300°C-ig héélld talpban kialakitott nagy
bordaknak kdszonhetéen optimélisan tapadést garantél a talphoz. A H:OUT verzié maximalis vizéllésagot biztosit a“Tepor” bélésnek koszonhetden.

PT‘r
Biztonség o EN IS0 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC, 2. 0sztaly, 3.

kategdrias EVE, ellendll 24 m/mp. lancsebességnek.
5 55

Anyagok o \/izleperget6 bér felsérész.
* Belll Iélegzé nem szdvet textil bélés. EE 5
© Nagy ellendllasu szovetbd| készult dthatoldsvédd lemez.
® 8 rétegli pengeblokkold védelem a cipd nyakdn a védliig és oldalt.
51
Standard verzié H.OUT verzié

Standard
Méretek 40 001001419A 44 001000978C [AONNETT I AN
41 001000875C 45 001000879C /0 M @
42 001000976C 46 0010014208 A M8 A
43 001000977C 47 001001421A A0 LI L Sonderd HOUT

HOUT

Vagasbiztos gumicsizma

Lancflirész haszndlatakor viselendd robusztus gumicsizma. Az acélbdl készilt orrnak, a teljes felsdrész pengedlld védelmének és a nagy ellendllasu
szOvetben 1év8 lyukasztdsallo lemeznek kdszdnhetéen vagas, dsszenyomddas és lyukasztds elleni védelmet ad. A nitrilkaucsuk anyagy, olajtasz(to,
antisztatikus, csuszasgatld és 300°C-ig héallo talpban kialakitott nagy bordaknak kdszénhetéen optimalisan tapadast garantal a talphoz.

Biztonsag ® EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB - E szabvany szerinti EK bevizsgalas 3. osztaly, 3. 2V

)
kategorias EVF, ellendll 28 m/s-os lancsebességnek. KWF PROF-tanusitas. S &I;,D
Anyagok ® Gumibevonat és csuszasgatlé gumitalp, tanklenyomatu talprajzolattal.
 Belll bélelt I1élegzé szévettel és nedvszivd nemez talpbetéttel. iy
e Merevitett orrbetét, dthatoldsvédd talpbetét és bokavéds erdsités. S
® Pengeblokkold védelem a cipé nyakan a vadliig és oldalt. ks

Méretek 4 001001079A 44 001001082A
42 001001080A 45 001001083A
43 001001081A

Professzionalis védésisak
A fej és az arc maximalis védelme érdekében foldon végzett munkékhoz ideélis. Konnyd, kényelmes és szell6z6. Allithatd arcvéds, oldalsd
szell6zényildsok, beépitett esévédd bordazat és eléformazott széles nylon arcvédd. Kivehetd és egyedileg allithatd hallasvédd.

) <& 1)

g

Biztonsag ® EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S bevizsgalt sisak. P
® EN 352-3 tanusitott fulvédok.
® EN 1731/S, EN 166 bevizsgalt arcvédé.

=
e
©

Anyagok ® Rugalmas ABS burkolat (itéscsokkentd), és ellendll az UV sugarzasnak.
e Textilszegély 4 duplapontos felfiiggesztéssel (Uitésélloé szabadalom).
® |zzadsdggatld sav és fogasrudas allitasi rendszer.
® SNR 26 dB-es dllithaté fulvédok.
® Arcvédétarto.
® Nylonhalé arcvédé.
© Nylonhalé arcvédé.

Méretek Kod 001001283BR

Védésisak
Teljes véd6sisak halos arcvéddével és fllvéddvel.

Biztonsag ® EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S bevizsgalt sisak. twgf‘_g:h
® EN 352-3 szerint bevizsgalt fulvédsk: 1997. s
® EN 1731/, EN 166 bevizsgalt arcvédo.

Anyagok ® UV sugaraknak ellenallé PE burkolat.
® MUanyag szegély 4 pontos felfliggesztéssel.
® |zzadsaggatlé sav és manudlis allitasi rendszer.
® SNR 23 dB-es éllithato fulvéddk.
® Arcvédétarto.
® Fémhdlos arcvédo.

Méretek Kod 3155012



Védbruhazat
Védéruhazat Qi

Professzionalis flilvédo és zajcsillapito
Professziondlis fllvédd a maximalis halldsvédelemhez, zajcsdkkentés 32 dB.

Biztonsag ® EN 352-1 szerint EK bevizsgalt fulvéddk.
® 2.EVF kategdria.

Anyagok e ABS pant ((itéscsokkentd), UV - sugarallo
® Inoxacél fv.

e Allithatok

® (SNR) csillapitas 32 dB.

® PVC + szivacs hangszigetelés.

Méretek Kod 3155013R

Zajcsokkento fiilvédok
Zaj elleni fulvédd a megfelel$ halldsvédelemhez, zajcsdkkentés 30 dB.

Zajcsokkento fiilvédok
Zaj elleni filvédd a megfelelé hallasvédelemhez, zajcsokkentés 27 dB.

Biztonsag o EN 352-1 szerint EK bevizsgalt flvédok. twgil‘fih
® 2.EVF kategdria.

Anyagok o ABS pant
® Mdanyag + inox acél iv.
o Allithatok

® (SNR) csillapitas 30 dB.
® PVC + szivacs hangszigetelés.

Méretek Kod 001000835

Biztonsag e EN 352-1 szerint EK bevizsgalt fuilvédék. tougf}:‘ih
® 2. EVF kategdria.

Anyagok o PVC pant
® Mdanyag iv.
o Allithatok

® (SNR) csillapitas 27 dB.
® PVC + szivacs hangszigetelés.

Méretek Kod 4175114

Védoszemiiveg
Kénny( és ergonomikus védészemuveg, teljes takaras.
Biztonsdg ® EN 166 bevizsgélt védészemUveg. twgi}g;h
o 1. optikai osztaly
r C\
’ ® «
= | T Anyagok o Atlétszo keret, polikarbondt, pdramentes, kdzvetlen szellézési lencse.

® Mechanikus ellenallas: B lencse — F keret.

Méretek Kod 3055016

Sotét védoszemiiveg
Sokoldalu, kénny( és ergonomikus véddszemUveg, sotétitett lencse.

Biztonsag * EN 166 bevizsgalt véddszemiiveg. tougﬂ.f;
* 1. optikai osztaly chl
Anyagok o Karcallo, atlatszé bevonatu, a nap sugarzésa ellen véds lencse, puha szilikon
orrpapucsok.

® Mechanikus ellenallas: FT lencse - FT keret.

Méretek Kod 3155026R
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Védéruhazat Qe

Atlatsz6 véddszemiiveg
Sokoldalu, kdnnyU és ergonomikus védészemiiveg, 3tlatszd lencse.

Biztonsag

® EN 166 bevizsgalt védészemiiveg.

,\ o 1. optikai osztaly

—/ Anyagok * Karcallo, atldtszd bevonatu, a nap sugarzésa ellen véds lencse, rugalmas
] szilikonszarak.
® Mechanikus ellenallas: S lencse - S keret.

Méretek Kod 3155027R

Szuperprofesszionalis halés maszk
KénnyU és ergonomikus professziondlis arcvédd a maximalis biztonsag érdekében, hélds védelem.

s

Szuperprofesszionalis polikarbonat maszk
KénnyU és ergonomikus professzionalis arcvédd a maximalis biztonsdg érdekében, polikarbonat védelem.

Biztonsag o EN 1731-5 bevizsgalt.

[Shanp)
Anyagok PO
yad ® PVC szerkezet, cserélhetd, éllithatd fémhalds arcvédé.

® Szivacs homloktdmasz.

Méretek Kod 001000939A

Biztonsag o EN 166 bevizsgalt.
® 1. optikai osztaly, B mechanikai ellendllas.

Anyagok o PVC szerkezet, polikarbonat, paramentes, 4llithato, cserélhetd arcvédd.
® Szivacs homloktdmasz.

Méretek Kod 001000940A

Polikarbonat arcvédé
Kénnyd és ergonomikus arcvédd a maximalis biztonsag érdekében, polikarbonat védelem.

Heemse o EN 166 bevizsgalt. Suzh N
® 1. optikai osztaly, B mechanikai ellenallas.

Anyagok e PVC szerkezet, polikarbonét, paramentes, 4llithat, cserélhetd arcvédé.
 Szivacs homloktdmasz.

Méretek Kod 001000942A

Halés arcvédo
KénnyU és ergonomikus arcvédd a maximalis biztonsag érdekében, halés védelem.

Bizionsag o EN 1731-F bevizsgalt. touh
® 1. optikai osztély, B mechanikai ellenallas.

Anyagok ® PVC szerkezet, 4llithatd, cserélhetd, fémhalds arcvéds.
® Szivacs homloktémasz.

Méretek Kod 001000941A
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Kendanyagok és tartozékok

Kenéanyagok

Alkilate benzin a 4 iitem(j, és kiilonleges Mix benzin a 2 {item(i motorokhoz

Az OLEO-Alkilate egy kilonlegesen tiszta specifikus benzin a 4 Gtem( motorok szdmdra. Az OLEO-Mix Alkilate keverék 2 Gitem( motorokhoz,
alkilezett benzinbdl és az APITC, JASO FC és I1SO L-EGD szabvanyoknak megfelel bioldgiailag lebomld szintézis olajbdl kiindulva készul. Miutdn méar
megtortént az elékeverése, hasznalatra kész.

* Bevizsgdlva a CEC-L-33-A-93 (80% 21 napig) és az OECD 301E (64%) szerint.

A hagyomanyos benzinnél 10-szer kevesebb karos anyagot és kevesebb mint 0,1% benzént, illetve mas kdros aromatikus szénhidrogént tartalmaz,
ezért kevésbé kéros az egészségre és a kornyezetre. Garantalja a magas szintl teljesitményt és a motor hosszabb élettartamét. Kilondsen tiszta és
stabil, hosszu all6id6t tesz lehetévé (hermetikusan zart tartalyban 4 évig terjedd taroldsi idé minéségromlas nélkil).

| - OLEO-Mix Alkilate - 5 I-es tartal 3555004
-IVIIX Ilate — 5 I-es tarta
S v
OLEO-Alkilate - 5 |-es tartaly 3555014
Csak néhany piacon all

rendelkezésre.

Specialis olaj 2 iitemii motorokhoz, PROSINT 2 EVO”

Speciélis olaj kétlitem( motorokhoz. Uj, tovabb fejlesztett minéség. Specidlis szintetikus alapu kendanyag, amely kifejezetten nagy teljesitményd,
kétlitem( motorokhoz ajanlott. 2% (50:1) keverési ardnyban haszndlatos. Hatékony kenés, magas hémérsékleten. Csdkkend karosanyag kibocsatas
és kopas. Tisztdbb motor. Cseppfolydsitott Osszetételének kdszonhetden a keverék elkészitése egyszerU. Szine sététvords. Megfelel az API TC, JASO
FC és1SO -L-EGD kovetelményeknek. S6tétvords szin. Csomagolds: 20 db x 100 mlvagy 12 db x 1 1vagy 4 db x 5 | doboz.

100 ml-es flakon 001001361A
1 l-es flakon 001001362A
1 I-es flakon adagoléval 001001407A
5 |-es flakon 001001405A
200 literes hordé 3555016

Specialis olaj 2 litem{i motorokhoz, EUROSINT 2 EVO”

Specidlis kendanyag teljesen szintetikus. 2 %-os (50:1) ardnyban hasznalva idedlis versenymotorok és magas teljesitményl kétlitemU motorok
kenéséhez. Hatékony kenés, magas hémérsékleten. A rendkivil alacsony flistképzédésnek és hamutartalomnak kdszonhetéen kulénésen alkalmas
katalizatoros kipufogokhoz. Teljesiti az API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD specifikdciét. Sotétvords sotétkék. Csomagolds: 20+20 db x 100 ml vagy 12 db

x 11 doboz.

1 l-es flakon 3555027
é\

1 l-es flakon adagoldval m
Specialis SAE 10 W - 30 olaj 4 iitem(i motorokhoz

Specidlis olaj négyutemU motorokhoz — SAE 10 W - 30, Szintetikus olaj alapu kenéanyag. Minéség, kimondottan kerti alkalmazasokban hasznélatos
négyltem levegé- és vizh(téses motorokhoz. Minden évszakban tokéletesen alkalmazhatd, mivel specidlis adalékkombinéciot tartalmaz a kivald
tisztitd, kend, antioxidans, rozsdagatld és kopdasgétld hatés érdekében. Megfelel az API SL/CF kodvetelményeknek. Csomagolds: 16 db-os doboz x 600
ml - 20 db-os doboz X 100 ml. Minimdlis rendelés: 1 doboz.

600 ml-es tartaly 001001550



@ OleoMac

Kendanyagok W

~CHAIN LUBE" vezeté- és lancvédelem

Kifejezetten a vezetdk és lancok védelmére kifejlesztve, az alacsony hémérsékletnek killondsen ellendlld olajkeverék. Konnyen lebomlik. A kilénleges
adalékanyagok j¢ kopas és berdgddas elleni védelmet biztositanak. Jo viszkozitds és olvadaspont. Csomagolds: 12 db-os doboz X 1 | vagy 4 darab x
5 I. Minimélis rendelés: 1 doboz.

1 l-es tartaly 3555010
L)
5 |-es tartaly 3555009
B 20 literes hordé 3555015
— -
;l ,'_3:% ? 200 literes hordé 3455013
| =5 iy

Specialis kendzsir

Kivald minéség litium zsir molbidén-szulfat tartalommal. Amely nagy terhelésnek kitett, kopo alkatrészek kenéséhez hasznalhaté. Megfelel az ISO
6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30 kdvetelményeknek.

Specidlis zsfr/125 g-os tubus. Csomagolds: doboz. Dobozonkénti mennyiség 24. Minimalis rendelés: 2 doboz.

Egyedileg adagolo csérrel és nyildssal a bemutatéhoz.

Tubus 125 g 0010006778

Specialis benzin és gazolaj adalékanyag ,,ADDITIX 2000”

Specidlis adalékanyag, idedlis a keverék, az dlommentes és dlmozott benzin kezeléséhez. Legaldbb 12 hénapos idészakra megakadélyozza az
Uzemanyag lebomlasat, és védi az oxidaciotdl. Megkdnnyiti a beinditdst, a taprendszer tisztitasat és a rozsda és korrézié elleni védelmet. 24 db 125
ml-es flakonos kiszerelés. Egy kupaknyi 5 liter benzinhez elég.

125 ml-es flakon 001000972

Tobbfunkcioés zsiroldé6 mosészer-koncentratum

Nagy koncentratumu mosdszer optimalis tisztitasi eredményekhez nagyon szennyezett fellletek esetén is, mint a mechanikus egységek, motorok,
kerti, mez6gazdaségi, erdei felszerelések, kerékparok és motorok. 500 ml-es flakon szérépisztollyal. 12 darab x 500 ml vagy 4 db x 5 I. kiszerelés.
Minimalis rendelés: 1 doboz.

& - Flakon 500 ml 001101009A
[ Tartdly 51 001101222



Kendanyagok és tartozékok

Kiilonféle tartozékok

Keverék/olaj cs6
Ellendll az UV sugaraknak és a benzin okozta lebomlasnak. Csomagolds: émlesztett.

?3,2x6,4mm-1m hossz 005100921A
@3 x5mm-1m hossz 005101079R

Behuzézsinor-tekercs
Szildrd nylonbdl készult fonott kotél maximalis eréhatdst és rojtosodasi ellendlldst biztositva. Csomagolds: dmlesztett.

- @2,5mm-100m 3503121

{ I.fﬁl:?.-{?' @3,0mm-100 m 3503015

1 1:1; LI ,! it @3,5mm-100m 005101050
- @ 4,0mm-100m 006101034

Benzin/olaj tartaly
BAM tanusitott benzin/olaj tartaly autdban torténd széllitdshoz, a professzionalis tartaly mianyagbdl készil, kettds hasznélaty, 6 | benzint + 3 | olajat
tud térolni, és fokbeosztdsos. Csomagolas: mlesztett.

Benzin/olaj tartaly 3355004A

Benzinkanna

Az SNCH altal bevizsgalt benzinkanna az izemanyagnak az ENSZ UN szabvénya szerinti kdzuti szallitdasdhoz. Rugalmas és meghosszabbithaté tomlével
a minden feltétel esetén optimdlis feltdltéshez, valamint,szintjelzé csikkal”a maradvany Gzemanyag gyors megjelenitéséhez, max. Grtartalom 5 |.
Kivalo minéségu tartaly, professziondlis és lakossagi hasznalatra. Csomagolds: 1dda.

é 5 |-es benzinkanna 4175169A

Szabvanyos hosszabbité (€ - VDE-IMQ
Tobbféle valtozatban, hogy az elektromos gépekkel végzett hdz kordli munka kényelmes legyen. 250V/10 A 25 m-es kdbel - 3 x 1 mm?2 Csomagolas:
zacsko.

Olasz EU dugéval és Schuko aljzattal 001000865
o Schuko aljzat 3044102

Tolcsér
Muanyagbdl, sziréhaléval, idedlis a motor védelmére. Csomagolds: zacské.

' Tltescs 003401054R

Kombinalt kulcsok
A gyertyék kiszereléséhez. Csavarhuizd heggyel a motoros firész lancfeszességéhez. Csomagolas: dmlesztett.

Rudas 19 mm 301000129
17x 19 mm 2304009R

! 14x21 mm 2304022
10x 19 mm 2304029
13x16 mm 2304017

13x19mm 2304073
19%x21 mm 66060414
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Kiilonféle tartozékok

Gyujtogyertyak

Teljes gyujtogyertya-csaldd, kifejezetten a magas teljesitményd 2 és 4 (tem( motorok teljes termékcsalddjdhoz kifejlesztve. Az innovativ anyagok és
a specidlis konstrukcios technikdk optimdlis inditast és égést, kisebb fogyasztast, a motor és a mozgd egységek hosszabb élettartamét biztositjak.
Ezenfelll a j6 mindségU olajak, mint a PROSINT 2 EVO ¢és az EUROSINT 2 az égéstermék-maradvanyok kisebb mennyiségét és igy jobb
szolgdltatdst, kisebb karbantartdsi igényt biztositanak.

- 2
-F 1/‘75[5?

Csalad Modell 1 2 3 | TORCH NGK CHAMPION ENKER Mennyiség
mm | szemtavolsag | mm | Modell Kéd Modell Kéd Modell Kéd Modell [Kiszerelés db.
925 - 935 - 936 - 937 - 933 - 940 - 941 - 946
G 2 O T o8, 19 M14x125mm | 95 3055114 BPMRG6A 3055101 RCJ-7Y 10
GS 410 - GS 411 - GS 45 - GS 451
GSH 51 - GSH 56 - GSH 510 - GSH 560 19 | M14x1,25mm | 95 | L8RTF 3055104R  RCJ-6Y 10
947 - 952 - GS 520 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055115 BPMR7A 3055104R  RCJ-6Y 10
Lancfiirészek 932 19 | M14x1,25mm | 9,5 50030297R  RCJ-8Y 8
GST 250 - GST 360 - GS 44 - GS 440 16 | MiOx1mm | 9,5 3055120  CMR7A 10
GS 650 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055118 BPMRSY RCJ-4 10
R 19 | M14x1,25mm | 9,5 3055118 BPMRSY 10
GS 936 - GS 940 16 | M10x1mm | 95 3055113 CMR6A 10
sovenmsagk | PP 250-PPX250 19 | M14x1,25mm | 95 3055115 BPMR7A 3055104R RCJ-6Y 10
DN PP 270 - PPX 270 - PPX 271 16 | MiOx1mm | 9,5 3055120  CMR7A 10
HI20 HT208 HT27-HIZr S frarL 19 M14x125mm | 95 3055115 BPMR7A 3055104 RCJ-GY 10
Lombfivok HC 255 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP
BC 280 H - BC 240 H - BC 240 HL - HC 246 P 16 | M10x1mm | 12,7* 3055112 CMR7H 10
HC 247 P - HCS 247 P
Lombfivok BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP 19 | M14x1,25mm | 95 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 10
BV 126 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055115 BPMR7A 3055104R RCJ-6Y 10
Multimate Motoregység 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055115 BPMR7A 3055104R  RCJ-6Y 10
725 - 725D - 725 ERGO 19 | M14x1,25mm | 95 3055115 BPMR7A 3055104R RCJ-6Y 10
BC 400 - BC 430 - BC 431 - BC 450 - BC 530
BC 550 MASTER - BCF 430 - BCF 431 19 | M14x1,25mm | 95 3055118 BPMR8Y 10
BCF 450 - BCF 530
BCH 40 - BCH 400 19 | M14x1,25mm| 95 | LBRTF 3055104R  RCJ-6Y 10
SPARTA 25 19 | M14x1,25mm | 95 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 3055109 FSC75PR = 10
SPARTA 250 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055118 BPMRSY RCJ-4
Boz6tvégok BC 210 BC 280 ~BC 280H -BC 300 16 | MI0ximm | 95 3055120 CMR7A 10
BC 22 - BC 24 - BC 220 - BC 240 - BC 250 16 | M10x1mm |12,7* 3055112 CMR7H 10
730 - 735 - 740 - 741 - 750 - 746 - 753 - 755 MASTER
BC 350 - BC 330 - BC 420 - 435 BP
440 BP - 441 BP - BCF 420 ERGO - 446 BP
453 BP ERGO - SPARTA 37 - SPARTA 38 19 |M14x1,25mm| 19 3055115 BPMR7A 3055104R  RCJ-6Y 10
SPARTA 42 - SPARTA 44 - SPARTA 370
SPARTA 380 - SPARTA 381 - SPARTA 440
SPARTA 441 - OM 36 - OM 43
el Bas: 490 - 550 - STSEX - 675EXI- 67515750 | 46 w14 1,25mm | 19 3055122 RC12YC 10
Flnyirok X ; ;
Magas gazvagok | hoo o tac. o st o0 340 21 | Mi4x1,25mm | 19 3055123  RNOYC 10
Kistraktorok
Transzporterek  E o< 0 K K - D o0 21 Mi4x1.25mm . 19 3055123  RN9YC 10
Motoros kapak
P EMAK: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD 16 | M14x1,25mm | 19 3055122 RC12YC 10
Motoros WP 30 - WP 300 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055118 BPMRSY RCJ-4 10
szivattytk SA 18- SA 30 TLA - SA 45 - SC 33 - C19/20 19 | M14x1,25mm | 95 3055114 BPMR6A | 3055101 RCJ-7Y 10
AM 162 19 | M14x1,25mm | 95 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 10
Permetez6k MB 80 - MB 800 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055115 BPMR7A 3055104R  RCJ-6Y 10
AM 150 - AM 180 - AM 190 19 | M14x1,25mm | 95 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 10
Hati  sp1zs 19 | Mi4x1,25mm | 95 3055115 BPMR7A 3055104R RCJ-6Y 10
permetezégépek
TEGEL e SC 150 - SC 180 19 | M14x1,25mm| 9,5 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 10
permetezék
fs6adnek 0S250-0S 250 L 19 | M14x1,25mm | 95 3055115 BPMR7A 3055104R RCJ-6Y 10
e 0S 530 ERGO - 0S 550 ERGO 19 |M14x125mm | 9,5 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 10
Motoros kapak Mt 1S0RKS MH 180 RKS - MH 170 RKS 21 | M14x1,25mm | 19 3055123  RNOYC 10
oldirsk MTL85R 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055118 BPMRSY RCJ-4 10
MTL 40 - MTL 51 - MTL 81R 19 | M14x1,25mm | 95 3055114 BPMR6A 3055101 RCJ-7Y 10
Aszfaltvagok 962 TTA - 963 TTA - 983 TTA - 980 TTA 19 |M14x1,25mm | 9,5 3055118 BPMR8Y RCJ-4 10
* Meredek Szériatartozék Kompatibilisek

emelkedésli menet



A katalégusban szereplé adatok és dbrak nem koételezé jellegliek a szallitott termékekre vonatkozdan, mivel a termékeink technoldgiajat
folyamatosan javitjuk. A felszerelés kényelmes hasznalatara vonatkozé adatok, valamint a technikai jellemzék a jelen katalégusban leirt
maddon elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

Néhany cikk nem all rendelkezésre minden orszagban, vagy csak igény esetén széllitjuk.
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Yu@B www.youtube.com/MyOleoMac
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